Comune di Bordighera, Fraz.Sasso
Provincia di Imperia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

FASCICOLO CON LE
CARATTERISTICHE
DELL'OPERA

per la prevenzione e protezione dai rischi
(Allegato XVI e art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA
Amministrazione Comune di Bordighera -Lavori Pubblici

Via Penne Nere, Piazza Caprera, Via Gen.Vincenzo Rossi, Bordighera, Fraz.Sasso
(Imperia)

Bordighera, Fraz.Sasso, 23/07/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Biancheri Paolo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

Ingegnere Biancheri Paolo

Via Roseto 29/31

18012 Bordighera (Imperia)

Tel.: +390184263309

E-Mail: info@studiobiancheri.it  paolo.biancheri@ingpec.eu
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CAPITOLO 1

Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Descrivere sinteticamente I'opera, con particaideeimento alle scelte progettuali, architettorécktrutturali e tecnologiche.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett, punto 3]

L'opera consiste schematicamente in:

Demolizioni pavimentazioni esistenti

Realizzazione eventuali sottoservizi, elettrici ed idrici

Completamento pavimentazione

Realizzazione di nuovi muri di sostegno su tratto terminale Via Penne Nere
Posa di conduttura idrica raccolta acque bianche di bypass

Posa di recinzioni etc

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via Penne Nere, Piazza Caprera, Via Gen.Vincenzo Rossi

CAP: 18012 Citta: Bordighera, Fraz.Sasso Provincia:

Soggetti interessati

Impe
ria

Committente Amministrazione Comune di Bordighera -Lavori Pubblici

Indirizzo: Via XX Settembre - 18012 Bordighera (Imperia) Tel.

Progettista Luigi Fallu

Indirizzo: Piazza del Popolo - 18012 Bordighera (Imperia) Tel. +390184268412

Direttore dei Lavori Luigi Fallu

Indirizzo: Piazza del Popolo - 18012 Bordighera (Imperia) Tel. +390184268412

Responsabile dei Lavori Luigi Fallu

Indirizzo: Piazza del Popolo - 18012 Bordighera (Imperia) Tel. +390184268412

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Paolo Biancheri

Indirizzo: Via Roseto 29/31 - 18012 Bordighera (Imperia) Tel.  +390184263309

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Paolo Biancheri

Indirizzo: Via Roseto 29/31 - 18012 Bordighera (Imperia) Tel.  +390184263309
(Affidataria)

Legale rappresentante

Indirizzo: - Tel.
( )

i (Impianti elettrici)

Legale rappresentante

Indirizzo: - Tel.
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(Impianti idrici etc)

Legale rappresentante

Indirizzo: - Tel.
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CAPITOLO I1

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 Manutenzioni
01.01 Manutenzioni
01.01.01 Rivestimenti lapidei

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggide dei materiali lapidei. In genere la sceitajuesti tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata tesiza all'usura. La scelta dei materiali va fattbunzione dei luoghi e dei tipi di
applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazisuperficiale degli elementi, lo spessore, heedisioni, ecc. variano anch'essi in
funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzella fattispecie tutti i tipi di marmo, a menoagihbienti particolarmente
sfavorevoli, i graniti; i travertini. Le pietre: betti di porfido; blocchi di basalto; lastre di esih; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i
marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graftimposti. La tecnica di posa € abbastanza seenpticavviene per i
rivestimenti continui ad impasto mentre per qudillicontinui a malta o a colla.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Lucidatura superfici: Ripristino degli strati superficiali previa Elettrocuzione; Getti, schizzi.

levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per
marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i
materiali lapidei usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT ] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02
Manutenzione
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Tipo di intervento

Pulizia delle superfici: Pulizia delle parti superficiali, rimozione di
macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con

acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Rischi rilevati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche

appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei
materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando

occorre]

Codice scheda

01.01.01.03

Rischi rilevati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
Segnaletica di sicurezza.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi  Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
deteriorati e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

I dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.02 Recinzioni in elementi prefabbricati

Si tratta di strutture verticali con elementi ptedecati in cls realizzati, in forme diverse, daraknti ripetuti con la funzione di
delimitazione e chiusura delle aree esterne dirtEpprivata o di uso pubblico.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista  Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
di recinzioni, usurati e/o rotti, con altri analoghi e con le stesse Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
caratteristiche. [quando occorre] manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da
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differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta

visibilita.
Tavole Allegate

01.01.03 Pali per l'illuminazione

| pali per l'lluminazione pubblica possono esgeizzati con i seguenti materiali: a) accidli&cciaio utilizzato deve essere
saldabile, resistente all'invecchiamento e, quartdorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essegealita almeno pari a quella Fe
360 B della EU 25 o addirittura migliore; b) legtiealluminio: la lega utilizzata deve essere uguamigliore delle leghe
specificate nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827@/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quahidogo di installazione
presenta particolari e noti problemi di corrosidadgega utilizzata deve essere oggetto di accoedoommittente e fornitore; c)
calcestruzzo armato: i materiali utilizzati perligli calcestruzzo armato devono soddisfare lsgizoni della UNI EN 40; d)

altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzirgali con materiali differenti da quelli sopra elaticdetti materiali dovranno soddisfare
i requisiti contenuti nelle parti corrispondentildenorma UNI EN 40, nel caso non figurino nellama le loro caratteristiche
dovranno essere concordate tra committente e doenit

L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggiowéeessere di qualita uguale o migliore di quelkvta per I' Fe 360 B della EU 25.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione dei pali: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture,
Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
la stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone. [quando compressioni.

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

I dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.01.04 Lampade alogene

Al fine di scongiurare I'annerimento delle lampadacandescenza si riempie il bulbo con alogenii¢iobromo) che, evaporando a

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI £
SOTTOSERVIZI DI VIA PENNE NERE E DELLA VIA DI ACCESSO ALLA
PIAZZA CAPRERA IN FRAZIONE SASSO DI BORDIGHERA - Pag. 7



300 °K danno origine ad una miscela con le pat@aditungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K.ampade ad alogeni possono
arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori dellboi e aumentando nello stesso tempo il flusso losore la vita media fino a
20.000 ore. Qualcuna di queste lampade puo, atiawm dimmer (variatore di luce) regolare il fladsminoso. Gli apparecchi su
cui vanno montate le lampade ad alogeni necessditigfiusibile di sicurezza e di vetro frontale dof@zione. Considerate le alte
temperature di esercizio non € consigliabile taedaoulbo (che é realizzato in quarzo) con le givéché il grasso dei polpastrelli
provoca la vetrificazione del quarzo e, quindidtura del bulbo.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle
lampade fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede
una durata di vita media pari a 2.000 h sottoposta a tre ore
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso
giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada
circa ogni 10 mesi) [con cadenza ogni 10 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT ] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.
Codice scheda MP001

Informazioni

. . " Modalita di . -
Misure preventive e necessarie per o . Verifiche e Interventi di
- = utilizzo in . R . P
protettive in pianificare la P controlli da Periodicita manutenzione Periodicita
. . . N N condizioni di
dotazione dell'opera realizzazione in : effettuare da effettuare
. sicurezza
sicurezza
Prese elettriche a 220  Da realizzarsi Autorizzazione del 1) Verifica e stato 1) 1 anni 1) Sostituzione 1) a guasto
V protette da durante la fase di responsabile di conservazione delle prese.
differenziale magneto- messa in opera di  dell'edificio. delle prese
termico tutto l'impianto Utilizzare solo
elettrico. utensili elettrici

potatili del tipo a
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doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di

transito o di
passaggio.
Saracinesche per Da realizzarsi Autorizzazione del 1) Verifica e stato 1) 1 anni 1) Sostituzione 1) a guasto
l'intercettazione durante la fase di responsabile di conservazione delle saracinesche.
dell'acqua potabile messa in opera di  dell'edificio dell'impianto
tutto l'impianto
idraulico.
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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