PIANTA
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Piazza Caprera
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Sezione Tipo

Scala 1:25

Rinfianco in Cls

Caditoia in ghisa tipo carrabile

Condotta acque bianche in PVC dn 250 mm

Pozzetto linea acque meteoriche

Condotta acque bianche di collegamento in PVC dn 140 mm
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LEGENDA

AREE DA ASFALTARE

CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN PVC DN 250 MM

CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN PVC DN 140 MM
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PIANTA

Scala 1:100

Muro da prolungare e/o
adeguamento quote
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NE DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
PAVIMENTAZIONI DI VIA PENNE NERE E
DELLA VIA DI ACCESSO ALLA PIAZZA
CAPRERA E RELATIVI SOTTOSERVIZI
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ESECUTIVO
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Scala: 1:100-1:25

IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

PIANTA PROGETTO STRADA PIAZZA CAPRERA
PIANTA PROGETTO VIA PENNE NERE
SEZIONE TIPO
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Il progettista
Geom. Luigi Fallu
Servizio LL.PP.
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