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Manuale d'Us

Strutture In sottosuolo

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistr edilizio avente funzione di separare gli spaeirni del sistema edilizio ¢
terreno sottostante e trasmetterne ad esso ilqesostruttura e delle altre forze esterne.

L'Unita Tecnologica € omposta dai seguenti Elementi Manutenibili:
°01.01.01 Strutture di fondazione
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Strutture di fondazione

Unita Tecnologica: 01.0
Strutture in sottosuola

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sigfa edilizio avente funzione di trasmettere aktaoril peso della struttura e de
altre forze esterne.

Modalita di uso corretto:

L'utente dovra soltanto accertarsi della compar&ventuali anomalie che possano anticipansdrgenza di fenomeni di disse
e/o cedimenti strutturali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa divetalvolta con manifestazioni dell'abbassameselopdno di imposta del
fondazione.

01.01.01.A02 Distacchi murari

01.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazionsotlizioni di continuita del materiale e che puo lingre lo spostamen
reciproco delle parti.

01.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto mare caratteristiche e I'andamento ne carattaniad'importanza e il tipo.

01.01.01.A05 Non perpendicolarita del fabbricato

Non perpendicolarita dell'edificio a causa di disise eventi di naira diversa.

01.01.01.A06 Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaegi

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo struttura

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllare l'integrita delle pareti e dei pilasterificando I'assenza di eventuali lesi®/o fessurazioni. Controllare event
smottamenti del terreno circostante alla struttlva possano essere indicatori di cedimenti stalttEffettuare verifiche e contrc
approfonditi particolarmente in corrispondenza dnifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragc.).

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
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Anomalie riscontrabili1l) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessuraziodyj; Lesioni; 5) Non perpendicolarita del fabbrica®)
Umidita.,
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Strutture di elevazione

Si definisono strutture di elevazione gli insiemi degli elen¢ecnici del sistema edilizio aventi la funziodieresistere alle azic
di varia natura agenti sulla parte di costruziaraifterra, trasmettendole alle strutture di foridae e quindi al terreno.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemidvianutenibili:
©01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate

°01.02.02 Strutture verticali
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Strutture orizzontali o inclinate

Unita Tecnologica: 01.0.
Strutture di elevazione

Le strutture orizzontali o inclinate sono costituitagli elementi tecnici conri@ione di sostenere orizzontalmente i carichi dg
trasmettendoli ad altre parti strutturali ad essiegate. Le strutture di elevazione orizzontalhdinate a loro volta possono ess
suddivise in: strutture per impalcati piani; stouét per coperture inclinate.

Modalita di uso corretto:

Non compromettere l'integrita delle strutture. Cold periodico del grado di usura delle parti iista. Riscontro di eventu
anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziorzadita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sospesso interconness
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso pardmin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmenterofondita con andament
diverticoli si puo usare il termine alveolizzazicneariatura.

01.02.01.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo dereizata dalla presenza di fori di grandezza &ibiione irregolare, gener
dalla formazione di bolle d'aria al momento detget

01.02.01.A03 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstizezzo.

01.02.01.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufiagile, generalmente di colore nero.

01.02.01.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerenpeco aderente alla superf
del rivestimento.

01.02.01.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementiprefabbrica
dalla loro sede.
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01.02.01.A09 Efflorescenze

Formazione diastanze, generalmente di colore biancastro e dit@spristallino o polverulento o filamentoso, auluperficie dt
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, latallizzazione puo talvolta avvenire all'internd deateriale provocando spess
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ilnescenza.

01.02.01.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quando sono notausedi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

01.02.01.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesguito da caduta, di uno o piu strati superficalbparalleli fra lorc
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.01.A12 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroetativa esposizione dei ferri di armatura a fenandéorrosione per l'azione de
agenti atmosferici.

01.02.01.A13 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.02.01.A14 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manttiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.02.01.A15 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

01.02.01.A16 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. |
patina biologica € costituita prevalentemente daranganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.01.A17 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

01.02.01.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieienateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.01.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomaai licheni, muschi e piante lungo le supesfici

01.02.01.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero Spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

01.02.01.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
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Strutture verticali

Unita Tecnologica: 01.0.
Strutture di elevazione

Le strutture verticali sono costituite dagli elertiégecnici con funzione di sostenere i carichi agerasmettendoli verticalmente
altre parti aventi funzione strutturale e ad esdlegate. Le strutture di elevazione verticali lgolta possono essere suddivise in;
strutture a telaio; strutture ad arco; struttupaeeti portanti.

Modalita di uso corretto:

Non compromettere l'integr delle strutture. Controllo periodico del gradoudiura delle parti in vista. Riscontro di event
anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziorzadita di forme e dimensioni variabili. Gli alve@dno spesso interconnes
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso pardmin cui ilfenomeno si sviluppa essenzialmente in profondithandamento
diverticoli si puo usare il termine alveolizzazicneariatura.

01.02.02.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo daretzata dalla presenza di fori di gramde e distribuzione irregolare, gene
dalla formazione di bolle d'aria al momento detget

01.02.02.A03 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstizezzo.

01.02.02.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufiagile, generalmente di colore nero.

01.02.02.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.02.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coererieco aderente alla superf
del rivestimento.

01.02.02.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.02.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementi prefabbrici
dalla loro sede.
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01.02.02.A09 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, latallizzazione puo talvolta avveaiall'interno del materiale provocando spes
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ilnescenza.

01.02.02.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutg@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono es
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosionaust
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

01.02.02.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesguito da caduta, di uno o piu strati superficalbparalleli fra lorc
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.02.A12 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroetativa esposizione dei ferri di armatura a fenandéorrosione per l'azione de
agenti atmosferici.

01.02.02.A13 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.02.02.A14 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manttiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.02.02.A15 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

01.02.02.A16 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. |
patina biologica € costituita prevalentemente daranganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.02.A17 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

01.02.02.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontheienateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.02.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomaai licheni, muschi e piante lungo le supesfici

01.02.02.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessatdro spessore del materiale e che si manifegteatiatto in elementi lastriformi. B
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi&®”’ combinato all’azione della gravita.

01.02.02.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
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Strutture In c.a.

Unita Tecnologica: 01.0.
Scale e Ramp

Si tratta di scale o rampe con strutture costreite getto in opera. La loro realizzazione fa rifento a soluzioni tecniche qt
solette rampanti, travi rampanti e travi a ginoochi

Modalita di uso corretto:

Controllo periodico delle parti in vista finalizpatlla ricerca di anomalie (fenomedi disgregazione, fessurazioni, distac
esposizione delle armature, fenomeni di carbonat@ziecc.). Interventi mirati al mantenimento d#ltienza degli elemer
costituenti quali: rivestimenti di pedate e alzdtentalini, balaustre, corrimansigillature, vernici protettive, saldature, eefc
eventualmente alla loro sostituzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.04.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioreadita di forme e dimensioni variabili. Gli alveslbno spesso interconnes
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso pardmin cui ilfenomeno si sviluppa essenzialmente in profondithandamento
diverticoli si puo usare il termine alveolizzazicneariatura.

01.04.01.A02 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstizezzo.

01.04.01.A03 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie

01.04.01.A04 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerenpeco aderente alla superf
del rivestimento.

01.04.01.A05 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.04.01.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anchedisnte espulsione di elementi prefabbri
dalla loro sede.

01.04.01.A07 Efflorescenze
Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie

manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Iata@itizzazione pud talvolta avvenire all'internd deteriale provocaio spesso
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $iltnescenza.

01.04.01.A08 Erosione superficiale
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Asportazione di materialgalla superficie dovuta a processi di natura deve@uando sono note le cause di degrado, possean
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpaeoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cans®piche).

01.04.01.A09 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesguaito da caduta, di uno o piu strati superficealbparalleli fra lorc
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.04.01.A10 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroetativa esposizione dei ferri di armatura a fenandéorrosione per l'azione de
agenti atmosferici.

01.04.01.A11 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.04.01.A12 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manttiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.04.01.A13 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

01.04.01.A14 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afierficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. |
patina biologica € costituita prevalentemente daranganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.04.01.A15 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

01.04.01.A16 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontheienateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.04.01.A17 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomaai licheni, muschi e piante lungo le supegfici

01.04.01.A18 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattattelementi lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentooi®”’ combinato all’azione della gravita.

01.04.01.A19 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bioedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.04.01.C01 Controllo balaustre e corrimano

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico delle condizioni estetiche deduperfici delle balaustre e dei corrimano (magcporco, abrasioni, ecc.).
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Verifica della loro stabilita e del corretto semgay

Requisiti da verificarel) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.

Anomalie riscontrabilil) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; Becolorazione; 4) Deposito superficiale; 5)
Disgregazione; 6) Distacco; 7) Efflorescenze; 8p&one superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Esposiaalei ferri di armatura; 11)
Fessurazioni; 12) Penetrazione di umidita; 13) Maiece graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologici6) Polverizzazione; 17)
Presenza di vegetazione; 18) Rigonfiamento; 19¢&giature.

01.04.01.C03 Controllo rivestimenti pedate e alzate

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo periodico delle condizioni estetiche defluperfici dei rivestimenti costituenti pedate addate. Verifica di eventue
presenza di macchie, sporco, efflorescenze, almiasicc..

Requisiti da verificarel) Resistenza all'usura; 2) Resistenza meccanica.

Anomalie riscontrabilil) Alveolizzazione; 2) Cavillature superficiali; Becolorazione; 4) Deposito superficiale; 5)
Disgregazione; 6) Distacco; 7) Efflorescenze; 8p&one superficiale; 9) Esfoliazione; 10) Esposigalei ferri di armatura; 11)
Fessurazioni; 12) Penetrazione di umidita; 13) Maiece graffiti; 14) Mancanza; 15) Patina biologich6) Polverizzazione; 17)
Presenza di vegetazione; 18) Rigonfiamento; 19¢&giature.
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