Ing. Fabio Gramagna
Via V. Emanuele, 131 - 18012 Bordighera (IM) - Tel./Fax. 0184/26.32.01 — fgramagna@gmail.com - fabio.gramagna@ingpec.eu

Comune di Bordighera
Provincia di Imperia

Riqualificazioni delle illuminazioni di
Via Penne Nere e P.zza Caprera

PROGETTO
IMPIANTO ELETTRICO

Schemi Unifilari

Elenco verifiche :

Potenza dissipabile dal quadro

Schema unifilare quadro

Elenco interruttori e loro caratteristiche
Potenze dissipate dagli apparecchi

Quadri elettrici :

- Quadro elettrico Via Penne Nere
- Quadro elettrico P.zza Caprera

Data Il T&

21.06.16 Ing Fabioi(‘g amagna



Ing Fabio Gramagna
Bordighera (IM)

Progetto
Disegnato
N° Disegno

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

Quadro
Q1 - QE piazza Caprera

P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu

Norma posa cavi
CEl UNEL35024

Stato progetto

15

L

Q UL

Calcolato

Data: 29/06/2016

Pagina: 1/1

Descrizione protezioen nuova linea
illuminazione

Fasi della linea L1N

Poli Unipolare+Neutro

Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=10,00

| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,3(A)/0(s)

Potere di interruzione (kA) 6

Sezione di fase (mm?) 1,5

Sezione di neutro (mm?) 1,5

Lunghezza linea a valle (m) 50

c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,58 /0,58

Portata cavo di fase (A) 18

Tipo di cavo Unipolare senza

Sigla cavo FG7

Tipo differenziale "AC"

Note




Ing Fabio Gramagna

Via V. Emanuele, 131-Bordigher

Progetto
Icc (kA) 2

Disegnato ]

[ 2]

1
N° Disegno
Tensione di esercizio
400/230
Distribuzione : :
TT
Quadro =
Q1 - QE piazza caprera

3 5
P.l. secondo norma
CEI EN 60898 Icu
Norma posa cavi
CEIl UNEL35024
Stato progetto
Calcolato
Data: 30/06/2016
Pagina: 1/1
S

Descrizione generale di illuminazione accensione ausiliari crepuscolare

quadro
Fasi della linea LIN L1N LIN L1IN L1N
Poli Bipolare Unipolare+Neutro Bipolare Unipolare+Neutro
Corrente regolata di fase Ir (A) 1xIn=10,00 1xIn=10,00 1xIn=16,00 1xIn = 10,00 1x1In=0,00
| diff. (A) / Rit.diff. (s) 0,3(A)/0(s)
Potere di interruzione (kA) 45 45 0 45 0
Sezione di fase (mm?) 15 2,5
Sezione di neutro (mm?) 1,5 2,5
Lunghezza linea a valle (m) 0 0 150 0 0
c.d.t. effett. tratto/impianto (%) 0,02/0,02 0,00/0,02 1,05/ 1,06 0,00/0,02 0,00/0,02
Portata cavo di fase (A) 18 0 24 0 0
Tipo di cavo Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza Unipolare senza
Sigla cavo FG7

Tipo differenziale

"AC"

Note




Ing Fabio Gramagna - Bordighera (IM) Tisystem 7

Progetto:

Dati Impianto

Tensione [V] : 400/230

Sistema di distribuzione : TT

Norma di calcolo : CEIl 64-8

Norma posa cavi : CEIl UNEL 35024

Alimentazione in BT

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna

Corrente di corto circuito trifase : 6,00
Corrente di corto circuito monofase : 3,00
Contributo motori alla Potenza motori Coefficiente motori

corrente di C.to C.to

30/06/2016 Pagina 1 di 3



Ing Fabio Gramagna - Bordighera (IM)

Tisystem 7

Progetto:

Quadro N° 1: Q1 - QE piazza Caprera -

Dati Impianto

Tensione [V] : 400/230

Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - ICU
30/06/2016

Pagina 2 di 3



Linea: 1 protezioen nuova linea illuminazione

Descrizione del carico: protezioen nuova linea illuminazione

Fasi della linea: L1N

Potenza nominale 0,20

Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 11
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0,97-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0,97
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: CuU
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,58/0,58
Sez. conduttori di fase: 11715
Sez. conduttori di neutro/PEN: 11715
Sez. conduttori di PE: 11715
Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 2,31 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 2,31 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,15 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,15 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: GN8814AC10 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" - diff.

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - Q1 - QE piazza Caprera -

30/06/2016

tipo "AC" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1*10
90,00
0,01
0,30
0,00

6,00

Pagina 3 di

3



Ing Fabio Gramagna - Via V. Emanuele, 131-Bordigher Tisystem 7

Progetto:

Dati Impianto

Tensione [V] : 400/230

Sistema di distribuzione : TT

Norma di calcolo : CEIl 64-8

Norma posa cavi : CEIl UNEL 35024

Alimentazione in BT

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna

Corrente di corto circuito trifase : 6,00
Corrente di corto circuito monofase : 3,00
Contributo motori alla Potenza motori Coefficiente motori

corrente di C.to C.to

30/06/2016 Pagina 1 di 7



Ing Fabio Gramagna - Via V. Emanuele, 131-Bordigher

Tisystem 7

Progetto:

Quadro N° 1: Q1 - QE piazza caprera -

Dati Impianto

Tensione [V] : 400/230

Sistema di distribuzione : TT

P.l. secondo norma : CEI EN 60898 - ICU
30/06/2016

Pagina 2 di 7



Linea: 1 generale di quadro

Descrizione del carico: generale di quadro

Fasi della linea: L1N

Potenza nominale 0,20

Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 11
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0,97-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0

Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: CuU
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 0,02/0,02
Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 18

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:

Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:

Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 2,31 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 2,31 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 2,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 2,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FA82C10 + G24AC32 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 2 Poli 4 Moduli

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - Q1 - QE piazza caprera -

30/06/2016

1*10
90,00
0,01
0,30
0,00

4,50

Pagina 3 di
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Linea: 2 illuminazione

Descrizione del carico: illuminazione

Fasi della linea: L1N

Potenza nominale 0,20

Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 11
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0,97-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0

Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina
In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: CuU
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30

K utente: 1,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,02
Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:

Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 2,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 2,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,75 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 1,75 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FA881C10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - Q1 - QE piazza caprera -

30/06/2016

1 Polo + neutro 1 Modulo
1*10
90,00

0,01

4,50

Pagina 4 di
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Linea: 3 accensione

Descrizione del carico: accensione

Fasi della linea: L1N

Potenza nominale 0,20

Cos(®P) 0,90

Coeff. Ku/Kc 11
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0,97-09-R
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0,97
Lunghezza della linea (m): 150,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: CuU
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30

K utente: 1,00

K temperatura: 1,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00

Cdt effettiva/totale (%): 1,05/1,06
Sez. conduttori di fase: 11125
Sez. conduttori di neutro/PEN: 11125
Sez. conduttori di PE: 11125
Portata Iz (A): 24

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 1,75 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 1,75 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,08 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,08 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FM2AC2N230M -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - Q1 - QE piazza caprera -

30/06/2016

1*16

0,00

0,00

Pagina 5 di
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Linea: 4 ausiliari

Descrizione del carico: ausiliari

Fasi della linea: L1N
Potenza nominale 0,00
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 11
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina
In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: CuU
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30

K utente: 1,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,02
Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:
Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:
Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 2,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 2,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 1,75 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 1,75 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: FA881C10 - Nuovo Btdin 45 caratteristica "C" -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)
Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - Q1 - QE piazza caprera -
30/06/2016

1 Polo + neutro 1 Modulo
1*10
90,00

0,01

4,50
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Linea: 5 crepuscolare

Descrizione del carico: crepuscolare

Fasi della linea: L1N
Potenza nominale 0,00
Cos(®P) 0,90
Coeff. Ku/Kc 11
Armoniche TH<=15%
Corrente - Cos(®) L1 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L2 (A): 0-0
Corrente - Cos(®) L3 (A): 0-0
Corrente N (A): 0
Lunghezza della linea (m): 1,00

Tipologia cavo:
Gruppo di posa:

Unipolare senza guaina

In tubo

Tipo di posa: 5 - In tubi protettivi annegati nella muratura
Conduttore: CuU
Isolante PVC
Temperatura ambiente: 30

K utente: 1,00

K temperatura: 0,00
Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle 1/0

Cdt massima ammessa (%): 3,00
Cdt effettiva/totale (%): 0/0,02
Sez. conduttori di fase:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di PE:

Portata Iz (A): 0

Corrente di cortocircuito trifase massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima:

Corrente di corto circuito fase/fase massima:
Corrente di corto circuito fase/PE massima:

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima:
Corrente di corto circuito fase/fase minima:
Corrente di corto circuito fase/PE minima:

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA
inizio linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA
fine linea 0,00 kA

Articolo: -

Corrente regolata Ir [A]:

Intervento magnetico Im (A)

Ritardo magnetico (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo differenziale (s)

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):
Valore di backup:

Valore di selettivita:

Quadro N° 1 - Q1 - QE piazza caprera -

30/06/2016

0,00

0,00
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