Ing. Paolo Biancheri
Via Roseto 31 - Bordighera

Alla PROVINCIA DIMPERIA
Ufficio Cemento Arato

Viale Matteottil47

18100 IMPERIA.

Legge 5.11.1971 N” 1086 -Denuncia lavorieass della, D.P.R 380/01 art. 63 e 93
Legge Regionale 26.11.1984 N” 54.

OPERE INCEMENTO ARMTO.

OGGETTO : Realizzazione muro contenimento predispagione aree in Via Penne Nere

Localita': Bordighera, Fraz.Sasso, Via Penne Nere

Impresa :

Committente : Comune di Bordighera

RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI

Il calcolatorepere c.a.: Ing. Paolo Biancheri
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L'opera consiste nella realizzazione di alcune iparzdi muri di contenimento del terreno per
predisposizione eventuale futura sistemazionelangeofe sottostanti.

Le porzioni di muro in progetto seguono il naturaleandamento del confine, prevedono la
demolizione dei muri esistenti e la realizzazionealle nuove strutture per abbassamento quota
terreno a valle.

Le porzioni vengono suddivise in 4 differenti seziu, rispettivamente da monte Sez.M1, di
altezza maggiore, ma comunque limitata (max 275 cmia estradosso fondale, a decrementare
seguendo la pendenza del camminamento a tergo), 942 (continuazione della precedente,
rastrema in altezza ed in fondazione), Sez.M3, ditazza priva di significato (1 metro max) a
decrementare, in direzione peraltro parallela allaspinta terreno (mera chiusura perimetrale di
sistemazione area, calcolata comunque con spintatergo), ed infine modesto cordolo fondale,
eventualmente surmontato da cordolatura in pietraLe differenti sezioni, nonché le indicazioni
di massima di posizionamento planimetrico, sono a@fate al presente deposito negli elaborati
grafici.

Armatura porzione elevazione bidirezionale, splilliegatura tra porzione anteriore e posteriore.

Presenza di barbacani per evacuazione acque noteori

Le azioni di spinta, dei terreni a tergo nonch@zeni sismiche sono state desunte dalla relazione
geologico tecnica allegata alla presente. Sonoistdtre inseriti carichi variabili molto consertia

per passaggio mezzi nella prossima Via Gen.Vinc&assi (non vengono comunque modificati e/o
rifatti muri di sostegno di detta Via).

Dalla presenza di trovanti e speroni di roccia'imédirno, € verosimile che i terreni modellati iaad
ampio favore di sicurezza, probabile presenza dizipoi non spingenti specie nella prima porzione

di muro.

In virtu delle indicazioni fornite dalla Indaginee@ogico/Tecnica a firma del Dott.Torrieri ed
allegata alla presente, le sollecitazioni al tesresi fondazione risultano essere ampiamente
compatibili con i terreni presenti. La strutturatata progettata conformemente alle vigenti nonreati
antisismiche, I'azione sismica di dettaglio &€ std¢aunta da collocazione geografica del sito eedall

specifiche proprieta dei terreni presenti.
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Le deformazioni e tensioni anche in fase sismicaaitengono entro i valori della norma.
Tutte le strutture sono state calcolate ai serik 88 C 2008 , di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
Gli elaborati grafici di progetto evidenziano claiarente le varie componenti strutturali, come pure

nei tabulati di calcolo sono facilmente leggibdiipotesi e le risultanze di calcolo.
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Fig.1: Muro M1 — Inviluppo sollecitazioni fondazioa
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Fig.2: Muro M2 — Inviluppo sollecitazioni fondazioa
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Fig.3: Muro M3- Inviluppo sollecitazioni fondazione
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Fig.4: Muro M4- Inviluppo sollecitazioni fondazione

Il Progettista,

Ing. Paolo Biancheri




