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PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RICOSTRUZIONE DI
EDIFICIO ESISTENTE IN BORDIGHERA- AMBITO 73

La presente Relazione Statica riguarda Dintervento di ristrutturazione
TOTALE DEGLI INFORMI VOLUMI ESISTENTI NEL LOTTO
CITTADINO COMPRESO TRA LA Piazza Giovanni Ruffini e la Via Regina
Margherita, dove insiste un volume fronte Piazza ordinato ed informi volumi
retrostanti che verranno ricompattati e riordinati mediante il progetto allegato
in oggetto, richiesto dal Sig. Vincenzo MANUEL GISMONDI Via Vitorio Emanuele,
80 BORDIGHERA

Originariamente i volumi in oggetto sono stati costruiti con modeste qualita
portanti in varie fasi nell’800 in quanto il volume Sud principale rappresentava
la Casa colonica ottocentesca adiacente alla Villa suburbana dei Manuel
Gismondi  mentre i volumi retrostanti vennero aggiunti ed accumulati
successivamente, sempre per utilizzi minori con solai in legno e murature di
modeste qualita portanti.

L’intervento previsto nel progetto allegato riguarda una intera ristrutturazione
e ricostruzione dell’edifico diviso nelle seguenti porzioni:

- CORPO SUD- dato che per la accettata richiesta da parte della Soprintendenza
Architettonica e Monumenti della Liguria, detto edificio- pur non essendo
vincolato e potendosi anche ricostruire interamente- verra ricostruito invece
soltanto al suo interno per supplire alla vetusta a modestia dei solai lignei
preesistenti e murature interne mantenendosi invece intatte le tre facciate
esterne sud, Est su Via Regina ed Ovest sul Giardino privato Manuel Gismondi.
L’intervento prevedera, dopo la rigida armatura delle tre facciate con ponteggi
di forza esterni atti a garantire la sicurezza dei lavori, la demolizione interna e la
costruzione di una paratia di micropali interni atti a permettere lo svuotamento
dell’edificio e della prozione inetrrata dell’immobile al fine di poter costruire al
suo interno una struttura scatolare antisismica rigida in C.A. con fondazioni a
piastra con doppia armatura e la costruzione di quattro pilastri baricentrici di
60x30 cm che permettano la elevazione- sopra un primo solaio a quota strada
monolitico in C.A. di 24 cm di spessore, altri due solai orizzontali di chiusura
strutturale.

- CORPO NORD: Il corpo di fabbrica precitato lato Sud continua, con la stessa
tecnica costruttiva mediante il proseguo della paratia di micropali lato ovest al
fine di conservare- sempre irrigidita preventivamente da un ponteggio di forza-
la parete muraria ovest che si intende rigidamente conservare in affaccio sul
Giardino Manuel Gismondi per ragioni architettoniche e lo scavo fino alla quota
dell’autorimessa sotterranea unitaria sottostante D’edificio continuera fino
all’accesso sul lato Nord mediante una rampa di accesso.

Altri 8 Pilastri di pari dimensioni permetteranno ( vedi Tav. 05) la continuazione
dell’edificio verso Nord in sostituzione completa dei vetusti fabbricati fino al
confine dove insiste la rampa preesistente che permette 1’accesso alla
autorimessa sotterranea precitata.

Il gruppo scale ed ascensore sara realizzato per i quattro livelli in setti in C.A.
rispettivamente di spessore 20 e 15 cm a doppia armatura portante., quale
nucleo antisismico rigido irrigidente.

| solai orizzontali fuori terra — due a Sud e tre a Nord oltre a quelli
soprastanti inclinati per le falde delle coperture - saranno realizzati
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in travetti latericementizi di 20 con caldana superiore di 4 cm, con
travi a spessore incorporate nei solai stessi. .
000000000

In tal modo lo studio statico dell’edificio ristrutturato all’interno
delle murature esterne conservate nella porzione sud e interamente
ricostruito per la porzione nord garantira scrupolosamente il totale
rispetto delle Leggi antisismiche vigenti in ambiente statico dal D.M.
del 14/01/2008 all’Ord. N°3274 del 20/3/2003 , N° 3316 e circ. N° 617
del 02/02/09 garantendo all’edificio una sicurezza statica aggiornata
rispetto alla precaria situazione preesistente e naturalmente tutte le
pratiche ufficiali dei C.A. verranno regolarmente denunciate prima
dell’inizio dei lavori presso la Provincia di Imperia - Ufficio Cementi
Armati competente.

In fede,
Il Tecnico
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