STUDIO DI GEOLOGIA — Dott. Geol. Lionello BELMONTE
Via Belgrano, 13 — 18100 IMPERIA
Tel/Fax 0183.767551 - Cell 335.6843151 — e mail lionello(@studiobelmonte. 191.it

COMUNE DI BORDIGHERA

(PROVINCIA DI IMPERIA )

STUDIO DI FATTIBILITA GEOLOGICA

SONDAGGI TRAMITE CAROTAGGIO CONTINUO

STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO
VIA REGINA MARGHERITA

'( Localita: V1a Regma Mafghériia )
~ ( Committente: GISMONDI Manuel Vincenzo)




Dott. Greol. Lionello BELMONTE

INDICE

PREMESSA

CARATTERISTICHE DELLA ZONA OGGETTO DI INDAGINE
Inquadramento geografico

Inquadramento geologico e geomorfologico

SONDAGGIO TRAMITE CAROTAGGIO CONTINUO
Caratteristiche dei materiali incoerenti

CLASSIFICAZIONE SISMTCA DEI TERRENI

CONCLUSIONI

e Stralcio Piano di Bacino

e Allegati

Pag 3
Pag 4
Pag 4
Pag 5
Pag 6
Pag 7
Pag 8
Pag 9



Doti. Geol, Lionello BELMONTE

PREMESSA

Con ia presente, su incarico del Sig. GISMONDI Manuel Vincenzo, sono
esaminate le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e geotecniche del sito interessato
da valutazioni geologiche preliminari tramite sondaggio a carotaggio continuo.

Piu precisamente lo studio riguarda la fattibilita geologica preliminare di strumento

urbanistico attuativo e la ricerca di eventuale inquinamento dei terreni da idrocarburi o

sostanze oleose.

L’elaborato di seguito redatto, steso nel rispetto ed in ottemperanza al D.M.
14.01.2008 (“Norme Tecniche per le Costruzioni”), si propone di valutare sotto il profilo
geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico le caratteristiche dell’area per

valutarne la compatibilita geologica ed idrogeologica.

I’indagine ¢ stata condotta, dopo un attento esame della cartografia tecnica
disponibile presso gli enti pubblici e mediante sopralluoghi opportunamente estesi alle
aree limitrofe alla zona del progetto, mirati alla valutazione dell’assetto geologico,

geomorfologico, idrogeologico dei terreni e alla ricostruzione stratigrafica dei luoghi.
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CARATTERISTICHE DELLA ZONA OGGETTO DI INDAGINE

Inquadramento geografico

BORDIGHERA

I.’area oggetto d’intervento & localizzata in ambito centro urbano di Bordighera, in

Via Regina Margherita ad una quota di circa 4.5 m s.L.m..
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Inquadramento geologico e geomorfologico

Dal punto di vista geologico, dal rilevamento sul terreno e facendo riferimento alla

Carta Geologica d’Italia alla scala 1: 50.000 realizzata dall’APAT (Sanremo — Foglio

258.3), la zona insiste su Depositi di spiaggia antichi costituiti da depositi ghiaiosi e

sabbioso-ghiaiosi di spiaggia emersa databili all’Olocene.

Nell’area di studio il substrato roccioso locale & sormontato pertanto dai depositi di
spiaggia emersa; depositi costituiti da livelli di ghiaie marine alternati a rare sabbie e

ciottoli per spessori superiore a m 8 (vedere carotaggi).
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SONDAGGI TRAMITE CAROTAGGIO CONTINUO

Allo sbopo di indagare i terreni di proprieta della committenza, sono stati eseguiti n°
3 sondaggi tramite carotaggio continuo con prelievo di campioni da sottoporre ad analisi

di laboratorio.

11 sondaggio n°1 e n° 2 sono stati eseguiti nel cortile-giardino interno, mentre il

sondaggio n° 3 ¢ stato eseguito nel cortile lato est del complesso.

I sondaggi hanno permesso di indagare il terreno fino alla profondita di:
-S1-6 metri
- S2 - 4 metri

- S3 - 8 metri

Durante le operazioni di carotaggio e nei giorni successivi, nel foro di sondaggio

spinto a — 8 metri di profondita non ¢ stata rilevata falda acquifera.

Stratigraficamente, a partire dal piano di campagna 0.00 m fino a — 0.80 m si
rilevano terreni di coltre argillo sabbiosa con ghiaie, rimaneggiata antropicamente.
A profondita superiori a 0.80 m fino a 8.00 m (fondo foro) si rilevano alternanze di

livelli ghiaiosi ciottolosi con elementi lapidei arrotondati dalla dinamica di spiaggia.
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In fase di carotaggio sono stati prelevati a profondita di m 1,5 ¢ m 3,0 n® 5§

campioni di ghiaie ed inviati al Laboratorio di anmalisi terre C.P.G. di Cairo

Monten(')tte-.

Caratteristiche dei materiali incoerenti

Dalla valutazione in sito dei livelli di terreno, ad un campione prelevato con
carotaggio continuo, ad una profondita di 3-4 metri, si possono attribuire i seguenti

parametri:

= composizione granulometrica:
- ciottoli: 27%
- ghiaia: 49%
- sabbia: 19%

- argilla e limi: 5%

La curva granulometrica non rientra nei fusi a rischio di liquefazione in

presenza di forza sismica ( Seed e Idriss ).
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CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI TERRENI

Secondo la nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria

(O.P.C.M. 3519/2006), il Comune di Bordighera risulta inserito in Zona 38S.

Il valore dell’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta

elastico, ag/g vale 0.18.

Secondo le modifiche del D.M. del 14/09/2005 (Norme Tecniche per le
Costruzioni), emanate con D.M. Infrastrutture del 14/01/2008, pubblicato su Gazzetta
Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 04/02/2008, e sulla base del rilevamento

geologico, la zona in progetto ricade nella seguente categoria di sottosuolo:

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a
grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale
miglioramento delle proprietd meccaniche con la profonditd e valori del VS30
compresi tra 360 m/s ¢ 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e

cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina).
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CONCLUSIONI

Alla luce della situazione esposta, si afferma che ¢ verificata la preventiva fattibilita

geologica dello strumento utbanistico.

I.a zona oggetto d’intervento ricade nel Piano di Bacino dei _Torrenti Vallecrosia

e Borghetto ( stralcio riguardante la Difesa Idraulica ed Idrogeologica )—Ambito n. 2

Nervia — Tav. n. 18 - approvato in data 15/10/2002 adeguamento a parere vincolante

C.T.R. approvazione con D.G.P. n. 92 del 16/02/2004. Variante approvata con D.G.P. n.

349 del 16/06/2004; D.G.P. n. 711 del 07/12/2004; D.G.P. n. 307 del 12/07/2006 ¢ D.G.P.

n. 213 del 23/05/2007, da parte dell’ Amministrazione Provinciale di Imperia.

Dalle Carta della Pericolosita o Suscettivita al dissesto — ambiti normativi (Tav. N.

18) la zona ricade in area FU/MA — fondovalle urbano/mantenimento.

1.’area non ricade nelle fasce fluviali di esondazione del Piano di Bacino.

Lo scrivente, certifica che durante le fasi di prelievo dei campioni, non sono
emerse tracce visibili ed olfattive di sostanze oleose o riconducibili a presenza di
idrocarburi. Le risultanze chimiche definitive, in merito, saranno consegnate alla

committenza entro la data del 20 dicembre p.v.

Imperia, 11 dicembre 2012
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- Tav.N. 18

Stralcio riguardante la difesa idrologica e idrogeologica
Ambito 2

NERVIA
Stralcio Carta della Pericolosita o Suscettivita al Dissesto
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ALLEGATI

1) Documentazione fotografica carotaggi
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