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Studio Tecnico Dott. Arch. Antonio MOSCATELLO 

Via 

                                   ………………………………. 

Tel.                      GSM           E-mail:  
 

 

                                                                                                                                      Bordighera, Settembre 2014 

 

 

STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO 

Denominato ‘CASA EUGENIA’ - Ambito 73 PRG 

Piazza Ruffini /ang. Via Regina Margherita  

18012                                     BORDIGHERA  

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
(vedi Tavole all.) 

   

 

- Computo Metrico estimativo inerente l’esecuzione delle opere di urbanizzazioni per la 

realizzazione:  

1- A Nord del marciapiede su Via Regina Margherita, parcheggio ed aiuole; 

2- In Piazza Ruffini l’intervento viario per l’allargamento della sede stradale e sistemazione 

aiuole e marciapiede; 

3- A Sud/Ovest la sistemazione pedonale del sottopasso al P.T. dell’edificio di proprietà Manuel 

Gismondi / ex-Grotta del Pino: 

 
-      COMPUTO METRICO DA REDIGERSI A CURA DELL’IMPRESA: 

Si indicano tra parentesi a titolo puramente preliminare da parte del Progettista ( con l’assoluta  

necessità dell’accurata verifica preventiva da parte delle Imprese prima di redigere l’offerta del 

proprio preventivo rigidamente forfettario ) le quantità dei lavori in oggetto; dette misure 

indicative non costituiscono misure contrattuali.  
 

 

Riferimento indicativo al Prezziario Regionale Opere Edili anno 2014 

Unioncamere della Regione Liguria ed appalti comunali. 
 

 

 

N° Descrizione 

 

Unità Quantità Costo 

Unitario 

Codice 

 

Totale 

    €  € 
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A- SISTEMAZIONE STRADALE  

E MARCIAPIEDE OVEST VIA 

REGINA  MARGHERITA: 

 

Taglio di pavimentazione in sede 

stradale e privata di conglomerato 

bituminoso eseguito con mezzo 

meccanico valutato a ml di taglio, per 

lavori eseguiti nell’ambito urbano,  

comprensivo di difficoltà lavori, per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

singolo taglio, Via R. Margherita da 

nord a sud:  

(2.80+3.20+5.00)+10.00+(2.50+4.80+4.

80)+4.80 +2.52+3.00)x0.50 + 

1.10+1.10+(3.00+3.00+4.80+3.80)+(3.3

0+8.80+8.80+2.50)+(2.50+4.50+5.00)= 

 

 

ml  

 

 

 

92.84 

 

 

9.35 

 

 

30.2.50.20 

 

 

 

868.05 

       

 

2 
 
Asportazione di massicciata stradale 

in conglomerato bituminoso, eseguito 

con apposita macchina fresatrice a 

freddo, compreso il carico su 

qualsiasi mezzo, trasporto del 

materiale alla p.d. e scarico con oneri 

discarica, la pulizia della sede 

stradale e quanto altro occorra per 

dare il lavoro finito e l’onere per al 

presenza di chiusini,tombini o simili 

per profondità fino a 10 cm incluso 

calcolato a mq, eseguito in centro 

urbano, alberi, con oneri sicurezza 

viaria compresa: 
(3.20x2.80)x0.50+(10.00x2.50)+(2.50x

4.80)x0.50+(3.00x3.90)+(1.50x2.60)+[

8.80x(3.30+2.50)x0.50]+((2.50x4.50)x0

.50= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.1.30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1'513.67 

       

 

3 
 
Scavo di fondazione a sezione 

obbligata in terreno stradale o cortile 

di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutto o bagnato, esclusa la roccia 

dura da mina, compresi eventuali 

trovanti di volume non superiore a 

0.250 mc ognuno, eseguito 

meccanicamente, comprese le 

puntellature necessarie e le 

sbadacchiature occorrenti, tutte le 

protezioni stradali di sicurezza 

necessarie nonché il sollevamento ai 

bordi dello scavo del materiale di 

risulta ( 24.72 €/mc) Fino a 2.5 m di 

profondità;compreso il carico, 

trasporto alla pubblica discarica e 

scarico e diritti di discarica ( 33.23 

€/mc) , allaccio finale con squarcio e 

sigillatura nel muro golenale del Rio 

Borghetto, a regola d’arte ogni onere 

incluso calcolato a mc: 

Stradale(3.20x2.80)x0.50+(10.00x2.50

)(2.50x4.80)x0.50+(3.00x3.90)+(1.50x2

.60)+[8.80x(3.30+2.50)x0.50]+((2.50x4

.50)x0.50+cortile(4.00x2.59)+[10.60x(

3.40+2.52)x0.50]+(2.52x1.10)+(3.0x1.5

0)+(2.60x1.50)= ( 82.22 + 51.84) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2'381.72) 

 



 

3 

 

134.06 mq x 0.25 =   mc  33.51 

 

161.81 30.2.10.10.5 5'422.25 

       

 

4 

 

Fornitura e posa in opera della 

tubazione di diametro f 300 mm in 

PVC/ SDR41-SN4 o PED, compreso 

rivestimento totale di sabbione di 

cava con letto inferiore di 10 cm, 

compresi pezzi speciali e tutti i 

collegamenti laterali per l’inclusione 

delle reti preesistenti, comprese reti 

colorate in TNT di segnalazione 

tubazione sotterranea, per 

attraversamenti stradali alla fogna  

comunale, calcolata a ml ogni onere 

incluso:  31.00 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5.50.5.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2’015.00 

       

 

5 
 
Fornitura e posa in opera o 

costruzione in loco di pozzetti stradali 

di raccolta acque piovane, 

dimensione esterne 60X60 cm, 

eseguiti in prefabbricato pesante 

oppure in mattoni pieni intonacati 

internamente od in C.A., profondità 

massima 2.0 m centrali  di ispezione e 

60 cm minimi laterali di raccolta 

acqua;  lisciati internamente con 

buona sistemazione generale del 

manufatto  esclusa fornitura e posa di 

chiusini in ghisa; in opera ogni onere 

incluso a regola d’arte, calcolati 

vuoto x pieno a mc: 

3 x (2.0 x0.60 x0.60 )= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 

 

 
2.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

440.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
950.40 

 

       

 
6 

 
Fornitura e posa di caditoia in ghisa 

sferoidale misure esterne 50x40 cm 

classe C250 tipo Rexel a tenuta 

idraulica, con guarnizione 

antirumeore con eventuale gola di 

lupo laterale compreso intaglio nella 

bordura del marciapiede, , in opera 

ogni onere incluso a numero: 

 

 

 

 

 

 
 

n° 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.8.20.10.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256.83 

 

       

 
7 

 
Fornitura e posa in opera di cordoli 

in pietra tipo serizzo o granito,  

spessore cm 20, altezza non inferiore 

ai 30 cm, su letto di cls per interventi 

minori di 50 ml compresa malta di 

cemento per il fissaggio alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 11'026.20) 



 

4 

 

fondazione e la stuccatura dei giunti;  

per aiuole e marciapiedi lato strada:  

aiuole(3.20+2.80+5.00)+(2.50+4.80+4.

80)+marciapiedi(4.04+10.00+8.80+5.0

0)=(23.10+27.84)=  

 
 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

50.94 

 

 

 

42.50 

97.63 

140.13 

 

 

46.2.100.5.10 

21.3.70.30 

 

 

 

 

7'138.22 
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Fornitura e posa a correre di 

pavimentazione in piastrelle di  gres 

ruvido stradale tipo 15x30 o similari, 

spessore 11 mm posti in opera su letto 

di posa in sabbia di frantoio dello 

spessore di 15 cm miscelata con 150 

kg di cemento per mc di sabbia 

escluso il sottofondo, compresi i tagli 

di adattamento, sigillatura fughe, in 

opera ogni onere incluso calcolato a 

mq: 

(4.00x2.59)+[10.60x(3.40+2.52)x0.50]

+(2.52x1.10)+(3.0x1.50)+(2.60x1.50)+ 

(8.80x(3.30+2.50)x0.50+ (2.50x4.50) 

x0.50 =  82.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.66  

63.88 

77.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8.10.30 

46.2.90.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6'434.27 
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Fornitura e posa di sottofondo 

stradale per area parcheggio – 

macadam- costituito materiale di 

cava stabilizzato- tout-venant- steso a 

strati, moderatamente innaffiato, 

compatto e cilindrato con rullo da 

14/16 t, fino completo asssestamento 

ed a raggiungere la quota di progetto, 

misurato a mc su motocarro in 

arrivo: 

( 10.00 x 2.50)x 0.15=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.1.50.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230.02 
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Fornitura e posa in opera di 

conglomerato con bitumi tradizionali 

ed inerti – binder-  di prima categoria 

CNR secondo dosatura Capitolato 

speciale d’appalto opere pubbliche, 

compresa pulizia del piano di posa, la 

fornitura e spruzzatura di 0.600 kg di 

emulsione bituminosa al 55% per 

l’ancoraggio, stesa di idonea finitrice 

e cilindratura dell’impasto con rullo 

da 6/8 t, compreso ogni altro lavoro 

per dare il lavoro finito a regola 

d’arte , calcolato per 10 m di spessore 

a mq: 

 ( 10.00 x 2.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mq 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.00- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46.2.25.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

461.00 

( 25'289.71)  

       



 

5 
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Fornitura e posa di conglomerato 

bituminoso da manto d’usura – 

confezionato  come voce  9- compresa 

la pulizia a fondo del piano di posa 

mediante accurata scopatura e 

soffiatura a pressione, fornitura e 

spruzzatura di 0.600 Kg di emulsione 

bituminosa per mq, stesa con idonee 

finitrici, cilindratura a fondo con 

rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d’arte, 

calcolato a mq:  

( 10.00 x 2.50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46.2.30.10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
300.00 

       

 

12 

 

Sistemazione aiuole con fornitura e 

posa di terra vegetale adeguatamente 

preparata con piantumazione Nord di 

2+2 Phoenix Dactiliphera altezza 

circa 2 m stipite in opera ogni onere 

incluso;  sud sistemazione n° 2 aiuole 

oltre aiuola fronte strada di nuova 

esecuzione calcolata a numero: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

3'000.00 
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B- AMPLIAMENTO  SEDE 

STRADALE PIAZZA RUFFINI 

 

Taglio di pavimentazione in sede 

stradale e privata di conglomerato 

bituminoso eseguito con mezzo 

meccanico valutato a ml di taglio, per 

lavori eseguiti nell’ambito urbano,  

comprensivo di difficoltà lavori, per 

singolo taglio, dall’angolo Via R. 

Margherita verso Via Vitt.Em. a sud:  

( 7.00+6.00+7.00+5.80+5.80+4.80) 

=36.40 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2.50.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340.34 

       

 

15 

 

Asportazione di massicciata stradale 

in conglomerato bituminoso, eseguito 

con apposita macchina fresatrice a 

freddo, compreso il carico su 

qualsiasi mezzo, trasporto del 

materiale alla p.d. e scarico con oneri 

discarica, la pulizia della sede 

stradale e quanto altro occorra per 

dare il lavoro finito e l’onere per al 

presenza di chiusini,tombini o simili 

per profondità fino a 10 cm incluso 

calcolato a mq, eseguito in centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 28'930.05) 



 

6 

 

urbano, alberi, con oneri sicurezza 

viaria compresa: 

[(7.00x1.50)x0.5+(1.50+1.10)x0.50x6.00+

(1.00+1.10)x0.50x7.00+(1.40+1.00)x0.50

x5.80+(1.40+0.80)x0.50x5.80+(4.80x0.80

)x0.50]= 35.66 mq 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

35.66 

 

 

 

 

 

18.41 

 

 

 

 

 

46.41.30.10 

 

 

 

 

 

656.50 
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Scavo di fondazione a sezione 

obbligata in terreno stradale o cortile 

di qualsiasi natura e consistenza, 

asciutto o bagnato, esclusa la roccia 

dura da mina, compresi eventuali 

trovanti di volume non superiore a 

0.250 mc ognuno, eseguito 

meccanicamente, comprese le 

puntellature necessarie e le 

sbadacchiature occorrenti, tutte le 

protezioni stradali di sicurezza 

necessarie nonché il sollevamento ai 

bordi dello scavo del materiale di 

risulta ( 24.72 €/mc) Fino a 2.5 m di 

profondità;compreso il carico, 

trasporto alla pubblica discarica e 

scarico e diritti di discarica ( 33.23 

€/mc) , allaccio finale con squarcio e 

sigillatura nel muro golenale del Rio 

Borghetto, a regola d’arte ogni onere 

incluso calcolato a mc: 

[(7.00x1.50)x0.5+(1.50+1.10)x0.50x6.00+

(1.00+1.10)x0.50x7.00+(1.40+1.00)x0.50

x5.80+(1.40+0.80)x0.50x5.80+(4.80x0.80

)x0.50]= 35.66 mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5'770.15 
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Fornitura e posa di sottofondo 

stradale per area parcheggio – 

macadam- costituito materiale di 

cava stabilizzato- tout-venant- steso a 

strati, moderatamente innaffiato, 

compatto e cilindrato con rullo da 

14/16 t, fino completo asssestamento 

ed a raggiungere la quota di progetto, 

misurato a mc su motocarro in 

arrivo: 

[(7.00x1.50)x0.5+(1.50+1.10)x0.50x6.00+

(1.00+1.10)x0.50x7.00+(1.40+1.00)x0.50

x5.80+(1.40+0.80)x0.50x5.80+(4.80x0.80

)x0.50]= 35.66 mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.1.50.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2'187.38 
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Fornitura e posa in opera di 

conglomerato con bitumi tradizionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 37'544.08) 



 

7 

 

ed inerti – binder-  di prima categoria 

CNR secondo dosatura Capitolato 

speciale d’appalto opere pubbliche, 

compresa pulizia del piano di posa, la 

fornitura e spruzzatura di 0.600 kg di 

emulsione bituminosa al 55% per 

l’ancoraggio, stesa di idonea finitrice 

e cilindratura dell’impasto con rullo 

da 6/8 t, compreso ogni altro lavoro 

per dare il lavoro finito a regola 

d’arte , calcolato per 10 m di spessore 

a mq: 

[(7.00x1.50)x0.5+(1.50+1.10)x0.50x6.00+

(1.00+1.10)x0.50x7.00+(1.40+1.00)x0.50

x5.80+(1.40+0.80)x0.50x5.80+(4.80x0.80

)x0.50]= 35.66 mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2.25.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

657.57 

       

 

19 

 

Fornitura e posa di conglomerato 

bituminoso da manto d’usura – 

confezionato  come voce  9- compresa 

la pulizia a fondo del piano di posa 

mediante accurata scopatura e 

soffiatura a pressione, fornitura e 

spruzzatura di 0.600 Kg di emulsione 

bituminosa per mq, stesa con idonee 

finitrici, cilindratura a fondo con 

rullo da 6/8 t ed ogni altro onere per 

dare il lavoro finito a regola d’arte, 

calcolato a mq:  

[(7.00x1.50)x0.5+(1.50+1.10)x0.50x6.00+

(1.00+1.10)x0.50x7.00+(1.40+1.00)x0.50

x5.80+(1.40+0.80)x0.50x5.80+(4.80x0.80

)x0.50]= 35.66 mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2.30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

427.92 
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Fornitura e posa in opera di cordoli 

in pietra tipo serizzo o granito,  

spessore cm 20, altezza non inferiore 

ai 30 cm, su letto di cls per interventi 

minori di 50 ml compresa malta di 

cemento per il fissaggio alla 

fondazione e la stuccatura dei giunti;  

per marciapiede lato strada: 

( 7.00+6.00+7.00+5.80+5.80+4.80) 

=36.40 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

42.50 

97.63 

140.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2.100.5.10 

21.3.70.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5'100.73 
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Fornitura e posa in opera di cordoli 

in pietra tipo serizzo o granito,  

spessore cm 20, altezza non inferiore 

ai 30 cm, su letto di cls per interventi 

minori di 50 ml compresa malta di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 43'730.30) 



 

8 

 

cemento per il fissaggio alla 

fondazione e la stuccatura dei giunti; 

per aiuole interne lato Piazza: 

 (5.50+3.30+(2.50+4.50+4.80+3.00) = 

20.63 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

20.63 

 

 

42.50 

97.63 

140.13 

 

 

46.2.100.5.10 

21.3.70.30 

 

 

 

 

 

2’890.88 
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Fornitura e posa di paletti di sostegno 

di sicurezza incastrate fortemente al 

pavimento maschio/ femmina lato 

strada filo bordure, in ghisa con 

catene in acciaio pesante, in opera 

ogni onere incluso e garanzie di legge 

calcolate a ml: 

18.50+9.50)= 28.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

190.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

5'434.00 
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Pavimento ex-aiuole tratti pedonali 

nuovo marciapiede, compreso 

sottofondo, fornitura e posa in opera 

di piastrelle in Klinker o gres  

tipologia simile alle esistenti, ruvido 

stradale, tipo 15x30 o similari, 

spessore 11 mm posti in opera su letto 

di posa in sabbia di frantoio dello 

spessore di 15 cm miscelata con 150 

kg di cemento per mc di sabbia 

escluso il sottofondo, compresi i tagli 

di adattamento, sigillatura fughe, in 

opera ogni onere incluso calcolato a 

mq: 

[(5.00x1.80)+(6.00x2.50)]=  24.00 mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.66  

63.88 

77.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8.10.30 

46.2.90.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1'860.96 
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C- RISTRUTTURAZIONE 

PORTICO PUBBLICO EX-

GROTTA DEL PINO: 

 

Demolizione pavimentazione esistente 

mediante mezzo meccanico, carico, 

trasporto e scarico alla p.d. del 

materiale di risulta, ogni onere 

incluso: 

(4.00x2.80)+[(5.50x3.50)+(3.00x3.00)x0

.50)]+(6.00x3.50) = 46.95 mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3'192.60 

       

 

25 

 

Asportazione impianti elettrici ed 

idraulici incompatibili con la 

destinazione a portico pubblico di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 57'108.74) 



 

9 

 

passaggio, carico e trasporto e scarico  

alla p.d. ogni onere incluso: 

 

 

A 

corpo 

 

 

- 

 

3'300.00 

 

-- 

 

 

 

3'300.00 

 

       

 

26 

 

Asportazione serramenti esistenti per 

apertura totale del portico mediante 

trasporto alla p.d. dei serramenti 

esistenti, rifacimento spalline mediante 

intonaco, risistemazione piane di 

marmo, abbassamento muretti 

perimetrali, sigillatura e 

ritinteggiatura, in opera ogni onere 

incluso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1'200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6'000.00 

       

 

27 

 

Fornitura e posa in opera di 

pavimentazione in lastre di granito 

rosa sardo o similari satinato tipo 

30x30x1.0, posti in opera su letto di 

sabbia di frantoio dello spessore di 10 

cm miscelata con 2000 kg di cemento 

per mc di sabbia escluso il sottofondo, 

compresi i tagli di adattamento, 

sigillatura fughe, in opera ogni onere 

incluso calcolato a mq: 

(4.00x2.80)+[(5.50x3.50)+(3.00x3.00)x0

.50)]+(6.00x3.50) = 46.95 mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.66  

69.97 

83.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8.10.30 

13.20.152.90.10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3'926.42 

       

 

28 

 

Pitturazione pareti e soffitti, calcolata 

vuoto per pieno, da eseguirsi previa 

raschiatura dei vecchi rivestimenti 

eseguita con mezzi idonei della  

pittura preesistente e spazzolatura,  

compresa la sigillatura delle crene 

mediante  fibra elastica al poliestere 

con pasta rasante, e tinteggiatura 

generale con rivestimento eseguito 

con pasta colorata minerale o similari 

colore terre naturali:  

Soffitti )-3.00x3.00)x0.50)]+(6.00x3.50) 

+pareti-vxp[(3.0+(4.0x2)+6.80+5.50+ 

+10.50)]x3.00= 46.95+73.05= 120.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.5.40.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3'699.60 

 

       

 

 

 

TOTALE € …………………………… 

-settantaquattromilatrentaquattro/76 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74'034.76 

       

 

In fede 

                                                                                                                         Il Tecnico 


