Comune di Bordighera
Provincia di IMPERIA

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zen

Di stabilita

Classe Requis

01 -STRUTTURE PORTANT
01.01 -Strutture in sottosuolc

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Data,

IL TECNICO

Pagina

Studio Tecnico Ing. Paolo Biancheri, Via Rosetd329/18012 Bordighera (Im)
Tel.Fax:0184263309; mail to:info@studiobiancheri.it

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.01 Strutture in sottosuolo
01.01.RO1 Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture in sottosuolo dovranno essere in graticcontrastare le eventuali manifestazioni di
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti all'aziordi determinate sollecitazioni (carichi, fofze
sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazionéer i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni tegge e di
normative viaenti in maria. X . .
01.01.01.C01 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare lintegrita delle pareti e dei pilastriverificando I'assenza di eventuali lesioni
fessurazioni. Controllare eventuali smottamenti tiskeno circostante alla struttura che poss
essere indicatordi cedimenti strutturali. Effettuare verifiche entrolli approfonditi particolarment
in corrispondenza di manifestazioni a calamita maliu(sisma, nubifragi, ecc.).
01.02 -Strutture di elevazione
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.02 Strutture di elevazione
01.02.RO1 Requisito: Resistenza meccanica
Le strutture di elevazione dovranno essere in grdid@ontrastare le eventuali manifestazioni di
deformazioni e cedimenti rilevanti dovuti allazéordi determinate sollecitazioni (carichi, forze
sismiche, ecc.).
Livello minimo della prestazionéer i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni tegge e di
normative viaenti in materi . . .
01.02.02.C01 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare lintegrita delle strutture individuawd la presenza di eventuali anomalie c
fessurazini, disgregazioni, distacchi, riduzione del coprite e relativa esposizione a process
corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stadel calcestruzzo e controllo del degrado
eventuali processi di carbonatazione.
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo struttura Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllare lintegrita delle strutture individuand la presenza di eventuali anomalie c
fessurazioni, disgregazioni, distacchi, riduzionel dopriferro e relativa esposizione a process
corrosione dei ferri d'armatura. Verifica dello stateldcalcestruzzo e controllo del degrado
eventuali processi di carbonatazione.
01.03 -Solai
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Solai
01.03.RO1 Requisito: (Attitudine al) controllo della frecamassima
La freccia di inflessione di un solaio costituistgarametro attraverso il quale viene giudicatal la
deformazione sotto carico e la sua elasticita.
Livello minimo della prestazioné:e deformazioni devono risultare compatibili corc@ndizioni di
esercizio del solaio e degli elementi costruttivimpiantistici ad esso collegati secondo le norme
vigenti__
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle parti in vista finalizzato alla gca di anomalie che possano anticipare l'insorgedi
fenomer di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessuragitesioni, ecc.).
01.03.R03 Requisito: Resistenza meccanica
| solai devono contrastare in modo efficace la rfestazione di eventuali rotture, o deformazioni
rilevanti, causate dall'azione di possibili solledioni.
Livello minimo della prestazioné:e prestazioni sono generalmente affidate allotsteaelementi
portanti. | parametri di valutazione della prestaze possono essere il sovraccarico ammissibile
esoresso in daN oboure la luce limite di ese! resso in r ) i X
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo delle parti in vista finalizzato alla iegca di anomalie che possano anticipare l'insorgeni

fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturalisgieazioni, lesioni, ecc.)
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zien

01.04 -Scale e Ramp

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04

Scale e Rampe

01.04.R02

01.04.01.C03

01.04.01.C02

01.04.01.C01

Requisito: Resistenza meccanica

Gli elementi strutturali costituenti le scale dewocontrastare in modo efficace la manifestazion
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causalall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazion®er una analisi pit approfondita dei livelli minimispetto ai vari
componenti e materiali costituenti i rivestimentiimanda alle prescrizioni di legge e di normative
viaenti in materie

Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate

Controllo periodico delle condiziv estetiche delle superfici dei rivestimenti costi pedate €
alzate. Verifica di eventuale presenza di macaperco, efflorescenze, abrasioni, ecc..

Controllo: Controllo strutture

Controllo peiodico delle parti in vista finalizzato alla ricea di anomalie (fenomeni di disgregazi
scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizideeferri d'armatura, processi di carbonatazionel
cls, ecc.).

Controllo: Controllo balaustre e corrimano

Controllo periodico delle condizioni estetiche deduperfici delle balaustre e dei corrimano (maes
sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stitbi e del corretto serraggio.

e di

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi

01.05 -Coperture piane

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli

Tipologia

Frequenza

01.05

Coperture piane

01.05.R02

01.05.R06

01.05.01.C01

Requisito: Resistenza al vento

La copertura deve resistere alle azioni e depressiel vento tale da non compromettere la stabj
la funzionalita degli strati che la costituiscono.

Livello minimo della prestazionéiivelli minimi variano in funzione degli elemetipiegati per i
auali si rinvia alla normativa viaent

Requisito: Resistenza meccanica
La copertura deve garantire una resistenza meceamispetto alle condizioni di carico (caric|
concentrati e distribuiti) di progetto in modo dargntire la stabilita e la stabilita degli strg
costituenti. Inoltre vanno considerate le caratséidhe dello strato di supporto che dovranno es
adeguate alle sollecitazioni e alla resistenza telgimenti di tenuta.

Livello minimo della prestazion€omunque, in relazione alla funzione strutturadecératteristiche
delle coperture devono corrispondere a quelle mitisadalle leggie normative vigen

Controllo: Controllo struttura

Controllo del grado di usura delle parti in vistindlizzato alla ricerca di anomalie (fessurazic
penetrazione di umidita, ecc.

ta

hi
ti
sere

Controllo a vista

ogni 12 mesi
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Durabilita tecnologica

Classe Requis

01 -STRUTTURE PORTANT
01.04 -Scale e Ramp

Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestaz/ Controlli

Tipologia

Frequenza

01.04

Scale e Rampe

01.04.RO1

01.04.01.C03

01.04.01.C01

Requisito: Resistenza all'usura

| materiali di rivestimento di gradini e pianeroltaovranno presentare caratteristiche di resist
all'usura.

Livello minimo della prestazionérivestimenti dovranno possedere una resisteniasara
corrispondente alla classe U3 (ossia di resistegiasura per un tempo non inferiore ai 10 anni)la
classificazione UPE(

Controllo: Controllo rivestimenti pedate e alzate

Controllo perbdico delle condizioni estetiche delle superfici deestimenti costituenti pedate
alzate. Verifica di eventuale presenza di macaperco, efflorescenze, abrasioni, ecc..

Controllo: Controllo balaustre e corrimano

Controllo periodico delle condizioni estetiche deduperfici delle balaustre e dei corrimano (maes

n.

3

sporco, abrasioni, ecc.). Verifica della loro stitdi e del corretto serraggio.

N

Controllo a vista

Controllo a vista

ogni 12 mesi

ogni 12 mesi
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zin

Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe Requis

01 -STRUTTURE PORTANT
01.04 -Scale e Ramp

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pressaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.04 Scale e Rampe
01.04.R03 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi
| materiali di rivestimento delle scale non debbaubire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiwna.
Livello minimo della prestazionérivestimenti dei gradini e dei pianerottoli devmavere una
resistenza ai prodotti chimici di uso comune cqoisdente alla classe C2 della classificazione
UPEC
01.04.01.C02 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo periodico delle parti in vista finalizaaglla ricerca di anomalie (fenomeni di disgregamj
scaglionature, fessurazioni, distacchi, esposizideeferri d'armatura, processi di carbonatazionel
cls, ecc.).
01.05 -Coperture piane
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregtaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Coperture piane
01.05.R03 Requisito: Resistenza all'acqua

| materiali costituenti la copertura, a contattorciacqua, dovranno mantenere inalterate le pro
caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazion&:utti gli elementi di tenuta delle coperture contno discontinue in
seguito all'azione dell'acqua meteorica, devonenssre le specifiche di imbibizione rispetto abtig

prodotto secondo le norme vigenti.

prie
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Termici ed igrotermici

Classe Requis

01 -STRUTTURE PORTANT

01.03 -Solai

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Solai in c.a. e laterizio
01.03.01.R01 | Requisito: Isolamento termico per solai in c.aterizio
La prestazione di isolamento termico € da richiedgnando il solaio separa due ambienti sovrapposti
nei quali possono essere presenti stati termidedghti. Si calcola in fase di progetto attraverisp
calcolo della termotrasmittanza.
Livello minimo della prestazionéin solaio per edilizia residenziale con strato @orte in
conglomerato cementizio armato precompresso co® §r2 ha una termotrasmittanza di 1,52 - 1,62
W/m"2 °C
01.05 -Coperture piane
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pregaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.05 Coperture piane
01.05.R01 Requisito: Impermeabilita ai liquidi
La copertura deve impedire all'acqua meteorica émgtrazione o il contatto con parti o elementi di
essa non predisposti.
Livello minimo della prestazionén particolare, per quanto riguarda i materiali ditsienti I'elemento|
di tenuta, & richiesto che: le membrane per l'inmpeabilizzazione devono resistere alla pressione
idrica di 60 kPa per 24 ore, senza manifestaziogiatciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti pe
coperture discontinue del tipo tegole, lastre dieato o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di
ardesia non devono presentare nessun gocciolansenteantenuti per 24 ore sotto |'azione di una
colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e 250imneazione al tipo di prodotto impiegato. Gli
altri strati complementari di tenuta devono preseatspecifici valori d'impermeabilita.
01.05.R04 Requisito: Isolamento termico
La copertura deve conservare la superficie inteartemperature vicine a quelle dell'aria ambientieta
da evitare che vi siano pareti fredde e comunqgoerfeeni di condensazione superficiale. In particelar
devono essere evitati i ponti termici.
Livello minimo della prestazion@ur non stabilendo specifici limiti prestazionaéirde singole
chiusure ai fini del contenimento delle dispersiduitavia i valori di U e kI devono essere tali da
concorrere a contenere il coefficiente volumicalidpersione Cd dell'intero edificio e quello dei
singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e mmative vigenti.
01.05.R05 Requisito: (Attitudine al) controllo della condenime interstiziale
La copertura dovra essere realizzata in modo deae¥ila formazione di condensazione al suo intefno.
Livello minimo della prestazioné:livelli minimi variano in funzione di prove dil@ratorio eseguite
secondo le norme vigenti:
- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture eddizi Prestazioni igrotermiche - Stima della
temperatura superficiale interna per evitare undddritica superficiale e valutazione del rischio| di
condensazione interstiziale;
- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttivitmica e permeabilita al vapore;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Detginazione delle proprieta di trasmissione del
vapore acqueo.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zin

Classe Requis

Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&zen

Visivi
01 -STRUTTURE PORTANT
01.03 -Solal
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e Pressaz/ Controlli Tipologia Frequenza
01.03 Solai
01.03.R02 Requisito: Regolarita delle finiture

| materiali costituenti i solai devono avere gliatt superficiali in vista privi di difetti, fessazioni,
distacchi, ecc. e/o comunque esenti da carattezibssano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo della prestazioné&ssi variano in funzione dei materiali utilizzaérg rivestimenti
superficiali.

01.03.01.C01 | Controllo: Controllo strutture Controllo a vista ogni 12 mesi
Controllo delle parti in vista finalizzato alla rizca di anomalie che possano antaip l'insorgenza

fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturalisfeazioni, lesioni, ecc.)
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