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Strutture in sottosuolo

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistéeedilizio avente funzione di separare gli spa@rni del sistema edilizio ¢
terreno sottostante e trasmetterne ad esso ilgmsostruttura e delle altre forze esterne.

L'Unita Tecnologica ¢« composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

©01.01.01 Strutture di fondazione

Pagina

Manuale d'Us

Strutture di fondazione

Unita Tecnologica: 01.0
Strutture in sottosuola

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sist edilizio avente funzione di trasmettere akteoril peso della struttura e dt
altre forze esterne.

Modalita di uso corretto:

L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsventuali anomalie che possano anticipare I'geoza di fenomeni di disse
e/o cedimenti strutturali.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dijetalvolta con manifestazioni dell'abbassameeiopthno di imposta del
fondazione.

01.01.01.A02 Distacchi murari

01.01.01.A03 Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formazionseotlizioni di continuitd del materiale e che puo licgre lo spostamen
reciproco delle parti.

01.01.01.A04 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto mardse caratteristiche e I'andamento ne carattaniad'importanza e il tipo.

01.01.01.A05 Non perpendicolarita del fabbricato

Non perpendicolarita dell'edificio a causa di ditise eventi di natura divers

01.01.01.A06 Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlasmpi

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo struttura
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllare l'integrita delle pareti e dei pilasterificando I'assenza di eventuali lesioni e/osteazioni. Controllare everdli
smottamenti del terreno circostante alla struttl@ possano essere indicatori di cedimenti stalttuEffettuare verifiche e contrc
approfonditi particolarmente in corrispondenza dhifestazioni a calamita naturali (sisma, nubifragi.).

Requisiti da verificarel) Resistenza meccanica.
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Anomalie riscontrabilil) Cedimenti; 2) Distacchi murari; 3) Fessuraziod); Lesioni; 5) Non perpendicolarita del fabbricag)
Umidita.
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Strutture di elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insiedegli elementi tecnici del sistema edilizio avdatfunzione di resistere alle azi
di varia natura agenti sulla parte di costruzianmifterra, trasmettendole alle strutture di foridag e quindi al terreno.

L'Unita Tecnologica & composta dai seguenti Elemeianutenibili:
©01.02.01 Strutture orizzontali o inclinate

©01.02.02 Strutture verticali
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Strutture orizzontali o inclinate

Unita Tecnologica: 01.0
Strutture di elevazione

Le strutture orizzontali o inclinate sono costiuitagli elementi tecniaon funzione di sostenere orizzontalmente i caagenti
trasmettendoli ad altre parti strutturali ad essliegate. Le strutture di elevazione orizzontalhdinate a loro volta possono ess
suddivise in: strutture per impalcati piani; stouét per coperture inclinate.

Modalita di uso corretto:

Non compromettere l'integrita delle strutture. Colid periodico del grado di usura delle parti iista. Riscontro di eventu
anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.02.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvé sono spesso interconnes
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso paréimoin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmenterofondita con andament:
diverticoli si puo usare il termine alveolizzaziomeariatura.

01.02.01.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo deraizata dalla presenza di fori di grandezza &iligzione irregolare, gener
dalla formazione di bolle d'aria al momento detaet

01.02.01.A03 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstizezzo.

01.02.01.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duitaegile, generalmente di colore nero.

01.02.01.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.01.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri maggr estranei, di spessore variabile, poco coerenteco aderente alla superf
del rivestimento.

01.02.01.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.01.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espeésibreementi prefabbrice
dalla loro sede.
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01.02.01.A09 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, lataiizzazione puo talvolta avvenire all'internd deteriale provocalo spesso
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ilbx@scenza.

01.02.01.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quarsimo note le cause di degrado, possono ¢
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpreoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

01.02.01.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesguito da caduta, di uno o piu strati superficilbparalleli fra lorc
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.01.A12 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroeativa esposizione dei ferri di armatura a fenongéeorrosione per l'azione de
agenti atmosferici.

01.02.01.A13 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.02.01.A14 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.02.01.A15 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

01.02.01.A16 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afiericie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. |
patina biologica e costituita prevalentemente derenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.01.A17 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeli acqua.

01.02.01.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontiieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.01.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeai licheni, muschi e piante lungo le supe¢fici

01.02.01.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattuttelémenti lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentodii” combinato all’azione della gravita.

01.02.01.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
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Strutture verticali

Unita Tecnologica: 01.0
Strutture di elevazione

Le strutture verticali sono costituite dagli elerméacnici con funzione di sastere i carichi agenti, trasmettendoli verticalreeax
altre parti aventi funzione strutturale e ad esslegate. Le strutture di elevazione verticali eolgolta possono essere suddivise in:
strutture a telaio; strutture ad arco; struttupaeeti portanti.

Modalita di uso corretto:

Non compromettere l'integrita delle strutture. Colid periodico del grado di usura delle parti iista. Riscontro di eventu
anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sospesso interconness
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso paréimoin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmenterofondita con andament:
diverticoli si puo usare il termine alveolizzaziomeariatura.

01.02.02.A02 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del calcestruzzo deraizata dalla presenza di fori di grandezza &iligzione irregolare, gener
dalla formazione di bolle d'aria al momento detaet

01.02.02.A03 Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstizezzo.

01.02.02.A04 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duitaegile, generalmente di colore nero.

01.02.02.A05 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

01.02.02.A06 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri maggr estranei, di spessore variabile, poco coerenteco aderente alla superf
del rivestimento.

01.02.02.A07 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.02.02.A08 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sibrelementprefabbrica
dalla loro sede.
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01.02.02.A09 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, lataiizzazione puo talvolta avvenire all'internd deteriale provocalo spesso
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ilbx@scenza.

01.02.02.A10 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quarsimo note le cause di degrado, possono ¢
utilizzati anche termini come erosione per abrasiorerosione per corrasione (cause meccanichejpreoper corrosione (cat
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

01.02.02.A11 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesguito da caduta, di uno o piu strati superficilbparalleli fra lorc
generalmente causata dagli effetti del gelo.

01.02.02.A12 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferroeativa esposizione dei ferri di armatura a fenongéeorrosione per l'azione de
agenti atmosferici.

01.02.02.A13 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

01.02.02.A14 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

01.02.02.A15 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

01.02.02.A16 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afiericie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. |
patina biologica e costituita prevalentemente derenganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

01.02.02.A17 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimeli acqua.

01.02.02.A18 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontiieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

01.02.02.A19 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeai licheni, muschi e piante lungo le supe¢fici

01.02.02.A20 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'intero spesdel materiale e che si manifesta soprattuttelémenti lastriformi. Be
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentodii” combinato all’azione della gravita.

01.02.02.A21 Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
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Solai in c.a. e laterizio

Unita Tecnologica: 01.0:
Solai

Si tratta di solai misti realizzati in c.a. e latespeciali (pignatte, volterrane, tavelle), gétia opera. Rispetto ai solai in c.a.
presentano caratteristiche maggiori di coibenzésalamento acustico e di leggerezza.

Modalita di uso corretto:
Controllo periodico delle parti in vista finalizraglla ricerca di anomalie che possano anticipamsorgenza di fenomeni
dissesto e/o cedimenti strutturali (fessuraziasidni, ecc.).

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Avvallamenti o pendenze anomale deipanti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallaneepgndenze anomale che ne pregiudicano la planileiecasi piu gravi sor
indicatori di dissesti statici e di probabile csBa strutturale.

01.03.01.A02 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

01.03.01.A03 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche media@spulsione di elementi prefabbri
dalla loro sede.

01.03.01.A04 Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferrojetativa esposizione dei ferri di armatura a fenondécorrosione per l'azione de
agenti atmosferici.

01.03.01.A05 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

01.03.01.A06 Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marae caratteristiche e I'andamento ne caratteria2'importanza e il tipo.
01.03.01.A07 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaofat

01.03.01.A08 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.
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