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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Operaio specidizzato
01.01.0020 |euro (trentasei/50) h 36,50
Nr. 2 Travi: HE inferro S 235 JR da 240 a 300 mm
10.02.0030.0 |eur o (zer 0/63) Kg 0,63
50
Nr. 3 CANALIZZAZIONI E DRENAGGI Redizzazione di canalettain legname e pietrame aforma trapezia (altezza 80 cm, base minore 7(
18.A02.D08. |cm, base maggiore 170 cm) con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro
005 15-20cmeconil fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm) recuperato in loco e posto in operaamano. | tondame,
posto in opera longitudinal mente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite
chioderia e graffe metalliche; compreso I'eventual e inserimento, ad intervalli regolari di 5 m, nella parte sommitale dell'opera, di una
traversain legno per rendere piu rigida la struttura; compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguireil lavoro aregola d'arte
incluso lo scavo
eur o (sessantadue/76) m 62,76
Nr. 4 Pietrame di fiume
19.P01.A05. |euro (diciassette/58) m3 17,58
025
Nr.5 Tubi drenanti di pvc con sezione atunnel, tipo fessurato, del diametro nominale di: 200 mm
22.07.0010.0 |euro (sedici/34) m 16,34
20
Nr. 6 Conglomerato cementizio a prestazione garantita per impieghi strutturali, misurato in opera compattato e rifinito per lavori di nuova
27.02.0010.0 |costruzione o ristrutturazione totale, consistenza S4 Classe di esposizione X 0, classe di resistenza: Rck 20 N/mm?
05.010 euro (centodue/47) m3 102,47
Nr. 7 Scavo di shancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusa laroccia durada martellone e
30.01.0010.0 |damina, compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m? ognuno, I'eventual e formazione di gradonature, nonche' |
10.005 eventuali armature e sbadacchiature, eil carico su qualsiasi mezzo di trasporto: Eseguito con mezzo meccanico per realizzazione di
viabilitain genere
euro (quattro/95) m3 4,95
Nr. 8 Scavo di shancamento eseguito in roccia dura con |'uso di martellone senzal'impiego di mine, compresa |'eventuale formazione di
30.01.0030.0 |gradonature, la profilatura delle scarpate nonche I'eventuali armature e sbadacchiature eil carico su qualsiasi mezzo di trasporto: per
05 lavori stradali
euro (quindici/73) m? 15,73
Nr. 9 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina e a mano fino alla profondita di 4 m dal piano di shancamento, in roccia
30.02.0020.0 |dura, senzal'impiego di mine, compreso il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risultaeil carico su qualsiasi mezzo di
10 trasporto, escluso I'eventual e scarriolamento eseguito con: mini escavatore munito di martellone
eur o (centosessantaquattr o/96) m3 164,96
Nr. 10 idem c.s. ...eseguito con: eseguito a mano con |'ausilio di martello pneumatico in roccia duradaminafino all profondita di 2,00 m dal
30.02.0020.0 | piano di shancamento o di campagna
15 euro (cinquecentotrenta/93) ms3 530,93
Nr. 11 Scavo di fondazione a sezione ristretta 0 a pozzo anche per condotte in genere in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
30.02.0030.0 | bagnato, esclusa laroccia dura da martellone e da mina compreso gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,200 m? ognuno,
10.015 comprese le puntellature occorrenti nonche' il sollevamento ai bordi dello scavo dei materiali di risulta. Per nuove costruzioni e/o
manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e amano sino ad una profondita di 4 m del piano di shancamento o di campagna
euro (ventiuno/79) m3 21,79
Nr. 12 Trivellazione per tiranti d'ancoraggio di qualsiasi tipo, eseguita con qualsiasi inclinazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
31.05.0005.0 |compreso il getto eseguito ad aria compressa di impasto di boiacca cementizia con I'aggiuntadi correttivo antiritiro nella misura del
10 15% del peso del cemento, esclusa la boiacca cementizia eccedente il 15% del volume teorico del tirante determinato dal diametro
dellatesta dell'attrezzo tagliante; esclusalafornitura, lavorazione, collocazione in operae messain tensione dell'armatura metallica,
compreso |'onere dell'allontamento dei materiali di risultadellazonadi trivellazione eil carico su mezzo di trasporto. Misurato dal
piano di inizio dellatrivellazione: diametro 100 mm eseguito a rotopercussione €/o rotazione ad elica
euro (ottantasei/18) m 86,18
Nr. 13 Solo posain operadi conglomerato cementizio, per muri idi sostegno, setti, paratie e simili dello spessore medio tra0,19 e 0,40 m,
32.03.0070.0 |con o senza orditura metallica compresa la vibratura, con I'ausilio di idonei mezzi di sollevamento, escluso casseforme ed acciaio:(per
10 i materiali v. cap. 27) Per nuove costruzioni in cantieri accessibili con motrice
euro (quar antasei/41) m? 46,41
Nr. 14 Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti (rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.), secondo I'indicazione della DL, comprest
47.01.0012.0 |il carico su automezzo o I'eventuale distruzione in loco, escluso il trasporto aladiscarica e I'eventuale onere di discarica per interventi
05.010 Totale per interventi fino: oltre a 100 m?2
euro (uno/57) m?2 157
Nr. 15 Taglio di piante, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami per piante del diametro, misurato a 1,30 m dal suolo, eseguito ir
47.01.0050.0 |zona: Zone boschive non urbanizzate da 30,01 a 40,00 cm
05.015 eur o (duecentocinquantadue/42) nr 252,42
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misura
Nr. 16 Ricostruzione di muratura a secco con pietrame di recupero, con |'eventuale impiego di nuovo pietramein ragione del 25% circa, dell¢
47.05.0010.0 | spessore medio di 50 cm, compresi |'accurata cernita del materiale, I'adattamento dello stesso e I'allontanamento degli scarti, il tutto
05 come daindicazione del committente esclusa l'eventuale demolizione delle murature esistenti fino all'altezzadi 1,5 m oltreil piano di
campagna
eur o (duecentosettantasette/76) m3 271,76
Nr. 17 Demolizione di muratura a secco dello spessore medio di 50 cm compresa cernitadel pietrame, |'accatastamento nell'ambito del
47.05.0015 |cantiere e l'eventuale puntellamento valutato a m? di superficie verticale in vista esclusala movimentazione del terreno di risulta
euro (quarantaotto/81) m?2 48,81
Nr. 18 Sistemazione in dissesto idrogeol ogico mediante scoronamento delle parti instabili, modellamento della superficie regolarizzando le
47.08.0020.0 | pendenze evitando eventuali avallamenti e contropendenze, compreso I'eventuale carico su qualsias mezzo di trasporto dei materiali
10 eccedenti, escluso il trasporto alla PPDD: eseguito interamente a mano.
eur o (sette/30) m?2 7,30
Nr. 19 idem c.s. ...PPDD: eseguito con l'ausilio di mezzo meccanico per superifici superiori 21000 m?2.
47.08.0020.0 |euro (quattro/50) m?2 4,50
20
Nr. 20 Realizzazione di idrosemina, effettuata mediante aspersione con macchina ad alta pressione di soluzione acquosa contenente
47.08.0050.0 |miscuglio di sementi da consolidamento, unitamente a fertilizzanti organici additivati e agglomerati igroscopici biodegradabili,
20 realizzati in unica soluzione, compreso il risarcimento per eventuali fallanze eccedenti il 25% della superficie di aspersione, per
trattamenti da realizzare su superfici non inferiori a3.000 m?, esclusala preparazione del terreno eseguita con: con sementi erbacee e
arbusti.
euro (uno/31) m?2 1,31
Nr. 21 Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato €/o resinose
47.08.0110.0 |preimpregnate a pressione della lunghezza minima di 3 m, posto in opera con opportune chiodature e legature con tondino di acciaio
10 ad aderenza migliorata, previo scavo di fondazione, questo escluso, formando una contropendenza del 10% rispetto alaverticale,
compreso il reinterro della palificata con lastessaterra di risultadel precedente scavo, la posain operadi ameno 12 talee di latifoglie
(salici, maggiociondolo ecc), reperiti in loco; valutataam?3 di struttura con un minimo di 12 m. di palo a metrocubo; con tondame di
castagno del diametro 18-22 cm
euro (centotrentasei/38) m? 136,38
Nr. 22 Costruzione di brigliain legname e pietrame, mediante formazione di struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno
47.09.0010 |scortecciato del diametro minimo 12-15 cm e lunghezza minima 2,00 m, fissata con chiodi e tondino di acciaio ad aderenza
migliorata, compresalaformazione di idonei fori per il passaggio del tondino, laformazione di idonei incastri per ammorsamento dei
singoli elementi, il riempimento a mano della struttura con pietrame di pezzaturaidonea astrati di 50 cm circadi atezza, la
formazione della bocca a stramazzo (gaveta), rivestita con tondelli 0 mezzi tronchi di castagno convenientemente impermeabilizzati
con asfalto afreddo e i necessari trasporti e movimenti dei materiali, escluso lo scavo di fondazione e lafornitura del pietrame.
eur o (centonovanta/79) m3 190,79
Nr. 23 Provvistae posain operaviaterradi massi naturali, pesati su autocarro: seconda categoria, da 1001 a 3000 kg
48.04.0020.0 |euro (ventisette/92) t 27,92
20
Nr. 24 Fornitura e posadi calcestruzzzo, classe di esposizione X0, Rck 15 N/mm2, compreso trasporto e posain opera
P01 eur o (centosettantadue/23) mc 172,23
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