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COMUNE DI BORDIGHERA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA

VERIFICA COMPATIBILITA PIANO DI BACINO

VARIANTE ALLO SU.A DI INIZIATIVA PRIVATA IN
VARIANTE CONTESTUALE AL PRG PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO ANGST -
ALLARGAMENTO VIA COGGIOLA ED ELIMINAZIONE DELLA
BRETELLA TRA VIA COGGIOLA E VIA MOSTACCHINI

( Localita — ex Hotel Angst - BORDIGHERA )
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PREMESSA

Con la presente, fermo restando quanto relaziosetim gli aspetti geologico —
geomorfologici ed idrogeologici, contenuti nelldamone geologica datata gennaio 2008,
lo scrivente integra la relazione geologica, irposta alla nota prot. n° IN/2015/24389

della Regione Liguria — Settore Assetto del Teriato

Essendo intervenute soluzioni progettuali, di culia avariante in oggetto,
introducendo alcune modifiche sostanziali che camapanno scavi di terreno e nuove
opere strutturali in merito allampliamento di MGggiola, la demolizione di un muro e la
costruzione delle opere strutturali, 'approfondintee dell’autorimessa del Belvedere, un
parcheggio interrato per 12 posti auto, di altgzaa a circa m 2,40 in prossimita di Via
Mostaccini e la realizzazione di una piscina st lponente del parco e nuovo locale
interrato destinato a cabina ENEL, lo scrivente difettuato n° 2 sopralluoghi per

verificare lo stato dei luoghi.

Le esistenti strutture costituite da opere spedidibndazione, berlinesi di micropali

e tiranti a contrasto del versante, a monte délldgtsra ex Hotel Angst, a scavi aperti, non

mostrano problematiche di cedimenti o fenomenedsfirazioni.
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In_merito agli scavi a levante (Manica delle Palroeh opere di sostegno di tipo

speciale (micropali e tiranti) non si ravvisanoua#ioni di criticita geologica 0

geomorfologica.

Per quanto riquarda il guadro idrogeoloqico, laveate ha effettuato, nel mese di

febbraio, misure freatimetriche in 2 pozzi piezamseposti a valle della struttura ex Hotel

Angst, evidenziando quando segue:

- piezometro lato ovest, quota falda acquiferal®,5 metri dal piano campagna,

- piezometro lato est, quota falda acquifera a0 b&tri dal piano di campagna.

In merito ad una segnalazione di un forte flussicadevidenziato nel 2008, lo
scrivente, ha accertato, nel corso del soprallubgssenza di emergenze idriche o zone
acquitrinose con acqua stagnante, probabilmendesbtdio era da collegarsi ad un forte e

continuato periodo di piogge.

A seguito delle operazioni di scavo, si € sostdmaate confermata la sequenza
stratigrafica, ipotizzata, lungo il versante a ndell'edificio ex Hotel Angst, (depositi
Pliocenici — Conglomerati di Monte Villa con coltdk disfacimento superficiali). Lo

scrivente ha redatto la carta geologica limitatamead due interventi in variante piu

significativi.
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PARCHEGGIO VIA MOSTACCINI

L’'opera in variante, € localizzata nell’ambito dst P.P., e prevede la realizzazione
di una autorimessa interrata per n° 12 posti &b sito si evidenziano coltri di copertura
detritica con spessori fino a m 1,0 rimaneggiateogicamente per la realizzazione di
terrazzamenti sorretti da muri. Oltre la profondda m 1,0 si evidenziano i livelli
conglomeratici del substrato roccioso locale, Viisin uno scavo in trincea effettuato
durante la realizzazione delle berlinesi di micip@avalle del sito interessato dal progetto
dellautorimessa. Nella cartografia che si allegan relativa sezione geologica, si

conferma pertanto la stratigrafia allegata allazieine geologica del gennaio 2008.

AMPLIAMENTO DI VIA COGGIOLA

L’ampliamento di via Coggiola verso valle e relatialla variante del settore ovest
del P.P., in questo settore (vedere carta geologisazione geologica allegata), dagli
affioramenti di conglomerati visibili nel’'ambitoetla berlinese gia realizzata, che si trova
lateralmente, alla stessa quota di Via Coggiolav&ienziano coltri di copertura eluvio —
colluviale, anche rimaneggiate con spessori finonh0. Procedendo verso il basso
stratigrafico si passa ai livelli di conglomeratiag depositi alluvionali parzialmente
cementati. In merito alle opere di sostegno deliBamento, per la conferma della
geologia locale e una migliore conoscenza dellatigtafia, o scrivente, prevede, a
supporto della progettazione esecutiva, una serie® 8 sondaggi geognostici tramite

carotaggio continuo e 2 linee sismiche a rifrazioNella cartografia che si allega con
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relativa sezione geologica, si conferma pertantestiatigrafia allegata alla relazione

geologica del gennaio 2008.

NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

In merito alle opere in variante, si € valutata ettenzione la situazione geologica
del parcheggio di Via Mostaccini e I'ampliamentoMa Coggiola, mentre per le altre
varianti, si ritiene che il livello conoscitivo,lalstato attuale, a scavi aperti in prossimita
delle berlinesi, sia esaustivo del quadro geolgge@ertanto si ritiene che tali opere
abbiano una limitata incidenza sul suolo e sulleotazione idrica.

Per le opere in variante, alcune delle quali congpanno scavi in coltre ed in roccia

conglomeratici, sotto I'aspetto dell'incidenza safsante e sulle fondazioni si norma:

- poiché gli scavi interessano terreni costituiti da atre, riporti terrosi
antropici, e livelli costituiti da roccia conglomeiatici, dovranno essere
previste anche opere di fondazione provvisionali geiali del sottosuolo,
guali berlinesi di micropali con tiranti, dove necesario;

- le opere provvisionali di contrasto del terreno dokanno essere spinte

ad una profondita necessaria ad intercettare livell di terreno con
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buone caratteristiche geotecniche (conglomerati edrenarie) o livelli
ben cementati;

- per I'esecuzione di scavi con altezza limitata (er@ m 3,0) in settori
pianeggianti e con distanza da manufatti pari ad aheno m 5,00, si
potra adottare le tecnica dello scavo a campioneor campione di
sviluppo pari a m 8 cui seguira la realizzazione die opere a contrasto
controterra, prima dell’apertura del campione di s@vo adiacente,

- tutte le opere, che prevedono locali interrati, doranno essere fondate
previa posa di uno strato di materiale inerte drenate e prevedendo la
posa di teli impermeabili per evitare l'ingressionedi acque in caso di
improvvise saturazioni idriche del suolo, anche smporanee,

- tutte le opere di contenimento dovranno essere ddtadi adeguati fori
per il drenaggio delle acque e prevedere per le s&e, dei diaframmi
drenanti a tergo dei muri, costituiti da livelli di ghiaia e ciottoli con
posa di tubo microfessurato per la captazione e Ilfimntanamento delle
acque;

- tutte le acque provenienti da superfici impermeabi|l dovranno essere
collettate in vasca di prima pioggia, prima del dehitivo
allontanamento in adeguate strutture.

- LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IN
VARIANTE, DOVRA' ESSERE SUPPORTATA DA UNA

CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE CHE PREVEDA
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SONDAGGI TRAMITE CAROTAGGIO CONTINUO, SONDAGGI
SISMICI A RIFRAZIONE E SISMICA MASW PER IL CALCOLO
DELLA Vs30, in numero adeguato allimportanza dei #goli
interventi, in termini di impatto sul suolo.

- In riferimento alla campagna geognostica citata, s gia conclusa una

prima fase, della quale sono in corso le elaboraznibper le definitive

risultanze.

| particolari e le tipologie idonee delle opere dicontrasto degli scavi e di

fondazione, saranno trattati nella relazione geolaga a corredo della progettazione

strutturale esecutiva.

CARTA DELLE INDAGINI

Nella Carta delle Indagini allegata, si prevedoper una corretta progettazione

esecutiva delle opere in variante, piu incidenitisslo, le seguenti tipologia di indagini:

- n° 7 sondaggi tramite carotaggio continui, spidtuaa profondita idonea a
ricostruire una stratigrafia dell'insieme terreno strutture, con
alloggiamento di piezometro e prelievo di campidaisottoporre a prove
di laboratorio, ubicati sui lati del corpo principae sotto Via Coggiola

interessata da progetto di ampliamento in variante;
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- esecuzione di n° 3 linee di sismica a rifraziome,corrispondenza del
parcheggio interrato in variante a monte di Via dMosini ed a valle di Via
Coggiola, interessata da ampliamento in variante;

- esecuzione di n° 2 line sismiche MASW per la deteazione delle Vs30 e

Categoria di sottosuolo di riferimento.

LIQUEFAZIONE DEI SUOLI

VISTE LE STRATIGRAFIE DEDOTTE DALLE CAMPAGNE
GEOGNOSTICHE  ESEGUITE, LA GRANULOMETRIA DElI TERRENI
INTERESSATI, CON MATRICE PREVALENTEMENTE GHIAIOSO4OTTOLOSA E
LA QUOTA FALDA ACQUIFERA A — 13 METRI CIRCA DI PROBNDITA', SI
ESCLUDE CHE | TERRENI RIENTRINO IN QUELLI A RISCHIO DI

LIQUEFAZIONE IN CASO DI SISMA.
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FATTIBILITA® PIANO DI BACINO VIGENTE

Alla luce della situazione esposta, si afferma e€herificata la fattibilita dell'opera

in ottemperanza a quanto prescritto nelle norméogem tecniche

La zona oqgetto d’intervento ricade nelano di Bacino — Ambito n. 3 S.

Francesco — zona Bordighera - Ospedalettiapprovato con D.C.P. n. 7 in data

30/01/2003, con adequamento a parere vincolateRCapprovazione con D.G.P. n. 245

del 21/04/2004, variante approvata con D.G.P. nd&318/01/2006, variante approvata

con D.G.P. n. 349 del 27/08/2008, variante appeean D.G.P. n. 354 del 15/12/2010,

variante sostanziale approvata con D.C.P. n. 29 d6l06/2015 da parte

dellAmministrazione Provinciale di Imperia

Dalla Carta della Pericolosita o0 Suscettivita abdsto (Tav. n. 15) la zona ricade in

areaPql — aree a pericolosita bassa

L’intervento a progetto risulta compatibile comabime normativo delle aree Pgl.

Secondo quanto riportato dalla Carta delle Aree Inadabili, il sito oggetto di

intervento ricade al di fuori delle Aree Inondabilli.
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Secondo quanto riportato dalla Carta del Rischio Idraulico, il sito oggetto di

intervento non ricade nelle Aree soggette a Rischio.

Lo scrivente ricorda che, in fase di esecuzione dei lavori di scavo, & necessaria

I’alta sorveglianza geologica in affiancamento alla Direzione Lavori.

Imperia, 7 aprile 2016

Dott. Geol. Lionello BELMONTE




COMUNE DI BORDIGHERA - Prot 0008872 del 14/04/2016 Tit VI Cl 3 Fasc

Dott. Geol. Lionello BELMONTE

STRALCIO PIANO DI BACINO
DEI TORRENTI VALLECROSIA E BORGHETTO
Ambito n. 2 — Nervia

Stralcio Carta della Pericolosita o0 SuscettivitaRlssesto
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STRALCIO PIANO DI BACINO
DEI TORRENTI VALLECROSIA E BORGHETTO

Ambito n. 2 — Nervia

Tav.13a 2

Stralcio Carta delle Aree Inondabili
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STRALCIO PIANO DI BACINO
DEI TORRENTI VALLECROSIA E BORGHETTO
Ambito n. 2 — Nervia
Tav. 16 bis a
Stralcio Carta del Rischio Idraulico
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STRALCIO PIANO DI BACINO
DEI TORRENTI VALLECROSIA E BORGHETTO
Ambito n. 2 — Nervia
Tav. 16
Stralcio Carta del Rischio Geomorfologico

N

14



COMUNE DI BORDIGHERA - Prot 0008872 del 14/04/2016 Tit VI Cl 3 Fasc

Dott. Geol. Lionello BELMONTE

ESTRATTO CARTA GEOLOGICA REGIONALE

Tav. 270 - Ventimiglia
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