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R \ PRESCRIZIONE MATERIALI
collettore fognario: PVC SDR 41 SN4
chiusini e caditoie: in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D400 con marchio NF
tubazioni acquedotto: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNI 6363/84, con rivestimento esterno
in polietilene triplo strato secondo UNI 9099 / 89 spessore rinforzato R3R e rivestimento interno in
resina epossidica senza solvente di spessore 250 microns conformi alla Circolare del Ministero della
Sanita n. 102 del 02.12.78, con estremita bicchierate, da saldare in opera.
SEZIONE TIPO SITUAZIONE DI PROGETTO SU TUBAZIONE DN 200
tubazioni acquedotto: in polietilene alta densita PE100-DCR ad elevata resistenza all'invecchiamento
precoce provocato dai composti del cloro, a parete solida per reti di trasporto acqua potabile, prodotta
con resina testata in presenza di disinfettanti a base di biossido di cloro, rispondente alla norma UNI EN
sede stradale 12201-2 con marchio di conformita rilasciato da un organismo di certificazione di parte terza accreditato
secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 e 17020/2012 (certificazione di conformita di
, prodotto), prodotta da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione:
/ _ - Qualita secondo UNI EN ISO 9001/2008;
,, . : - Ambiente secondo UNI EN ISO 14001/2004;
/ 19 - Sicurezza secondo BS OHSAS 18001/2007;
,, : : derivazione DN 200 3 certificati e validati da ente terzo accreditato.
/ ™~ o) = La tubazione dovra essere alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita relative ai
,, manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni) e
/ soddisfare le prove organolettiche (soglia di odore e sapore secondo UNI EN 1622).
| -
/ W \\ & acquedotto DN 200 - collari di presa a staffa a doppio guscio in ghisa sferoidale GCG 40 con rivestimento epossidico di
,, [ spessore compreso tra 120 e 180 micron con guarnizione di tenuta realizzata in gomma sintetica EPDM
/ . gas idonea per uso alimentare, viti e rondelle in acciaio inox AISI 304.
,, fogna nera - A
/ = . 120 - raccorderia in ottone/ghisa malleabile.
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, fogna bianca " :
/ 9 Cavitotti (Enel - Telecom) - saracinesche flangiate: in ghisa sferoidale PN 16 a corpo piatto rivestita con vernice epossidica,
L cuneo in ghisa sferoidale rivestito da membrana di gomma atossica idonea per uso potabile, albero di
- manovra in acciaio inox.
- valvole a sfera: in ottone, con passaggio totale, tipo pesante, PN 40, FF
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T e — E' onere dell'impresa appaltatrice rilevare |'esatta posizione delle reti
tecnologiche presenti, contattando le rispettive societa proprietarie, per
salvaguardarle in fase di esecuzione dei lavori.
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