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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento:

ALIMENTAZIONE

DATI GENERALI DI IMPIANTO

Data: 08/07/2017

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT ]
400 UI=50 Ra=15 1g=3,33 3 Fasi + Neutro 89,76 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lec [KA]

dV a monte [%)]

Cos @cc

Cos ¢ carico

10

0,0

0,50

0,90
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto:

STRUTTURA QUADRI

| Q0 - Quadro Generale |

------ | Q1 - Derivazione |

...... { Q2 - Pompa di calore 16 CV |

------ | Q3 - Pompa di calore 30 CV |

Riferimento:

Data: 08/07/2017
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento: Data: 08/07/2017
LINEE
. Ph/N/PE Tensione Iy
Utenza Siglatura Derivazione P [kW] Cos ¢ V] [A]

Quadro: [Q0] Quadro Generale

Altre utenze U0.1.1 3F+N+PE 62 0,90 400 99,43

3 3F+N+PE 37,74 0,90 400 60,77

Quadro: [Q1] Derivazione

2 3F+N+PE 15,44 0,90 400 24,86
3 3F+N+PE 26,49 0,90 400 42,66

Quadro: [Q2] Pompa di calore 16 CV

Pompa di calore 16CV u2.1.1 3F+N+PE 15,44 0,90 400 24,76

Quadro: [Q3] Pompa di calore 30 CV

Pompa di calore 18CV U3.1.1 3F+N+PE 17,48 0,90 400 28,03

Pompa di calore 12CV u3.1.2 3F+N+PE 11,96 0,90 400 19,18

3/15




CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento: Data: 08/07/2017
REGOLAZIONI
C
Utenza Interruttore ur.va 1.[A] I [A] T.[s] Im [kA] lsa [KA] Tea[s]
Sganciatore
1 T,
Siglatura Poli li [xl.,g- Al Tq[s] Differenz. | Classe 1an [A] [ni:]
Quadro: [Q0] Quadro Generale
- 1,6

1 NSX250 F TM-D 200 160 %0.8 1,6 10 -
Q1 4 - - -
3 iC60 N C 63 63 - 0,63 0,63 -
Q0.1.2 4 - - - Vigi A 0,5 Ist.
Quadro: [Q2] Pompa di calore 16 CV
1 C40 a C 32 32 - 0,32 0,32 -
Q1 3+N - - - Vigi A 0,3 Ist.
Quadro: [Q3] Pompa di calore 30 CV
Pompa di calore
18CV C40a c 40 40 - 0,4 0,4 ]
Q3.1.1 3+N - - - Vigi A 0,3 Ist.
Pompa di calore
12CV C40 a C 25 25 - 0,25 0,25 -
Q3.1.2 3+N - - - Vigi A 0,3 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA: 1

Riferimento:

[Q0] QUADRO GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 08/07/2017

P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
89,76 144,55 144,55 144,55 144,55 0,9 0,9
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 °c] supp. | [PKm/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE multi 5 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 1,29 0,38 12,83 20,38 0,1 0,1 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I::cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
144,55 194 10 9,59 7,36 0,00333333333333
333
Designazione / Conduttore
FG70R/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A I [A T:[s Im [KA lsa [KA
# “ : Sganciatore [Al [Al [s] [kA] a[kA]
Siglatura Tea[s] | . Ty [s] Differenz. | Classe Ln [A] i
9 sd ' Ixl, - A] s ' . [ms]
1 NSX250 F 4 TM-D 200 160 - 1,6 1,6
Q1 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

m

inimo

S
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto:

CALCOLI E VERIFICHE

Riferimento:

Data: 08/07/2017

QUADRO: [Q0] QUADRO GENERALE
LINEA: ALTRE UTENZE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
62 99,43 99,43 99,43 99,43 0,9 1
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.1 3F+N+PE multi 50 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 12,86 3,76 25,69 24,13 0,71 0,82 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I::cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
99,43 194 9,59 6,55 2,6 0’00333::;;3333333

Designazione / Conduttore

FG70OR/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

SI

Si
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

Riferimento:

[Q0] QUADRO GENERALE

3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 08/07/2017

P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
37,74 60,77 60,77 60,77 60,77 0,9
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.2 3F+N+PE multi 75 03A 50 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 35 1x 35 1x 16 38,57 5,87 51,4 26,25 1,22 1,33 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I::cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
60,77 83,96 9,59 4 1,55 0,00333333333333
333
Designazione / Conduttore
FG70R/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A I [A T:[s Im [KA lsa [KA
# “ : Sganciatore [Al [Al [s] [kA] a[kA]
Siglatura Tea[s] | . Ty [s] Differenz. | Classe Ln [A] i
9 sd ' Ixl, - A] s ' . [ms]
3 iC60 N 4 C 63 63 - 0,63 0,63
Q0.1.2 4 - - - Vigi A 0,5 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci_rcuito Corto_ C_ircuito Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] DERIVAZIONE
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 08/07/2017

P [kW] I [A]"""l [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
37,74 60,77 60,77 60,77 60,77 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello I.[A] Uimp [KV] | lm[kA cresta] | l.w[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iSW 63 6 0,00 0,00
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento: Data: 08/07/2017
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [Q1] DERIVAZIONE
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
15,44 24,86 24,86 24,86 24,86 0,9
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE multi 15 03A 50 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 16,88 1,23 68,28 27,47 0,21 1,54 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I::cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
24,86 65,59 4 3,13 1,14 0,00333333333333
333
Designazione / Conduttore
FG70R/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento: Data: 08/07/2017
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [Q1] DERIVAZIONE
LINEA: 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
26,49 42,66 42,66 42,66 42,66 0,9
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.2 3F+N+PE multi 75 03A 50 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 16 54,0 6,1 105,4 32,35 1,18 2,51 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I::cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
42,66 86,1 4 2,09 0,72 0’00333:?;3333333

Designazione / Conduttore

FG70OR/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

SI

Si
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q2] POMPA DI CALORE 16 CV

1

Riferimento:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 08/07/2017

P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
15,44 24,86 24,86 24,86 24,86 0,9 1
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli I, [A I [A T [s Im [KA lsa [KA
# “ : Sganciatore [Al [Al [s] [kA] a[kA]
Siglatura Toa[s] L l T.[s] | Differenz. | Classe | Ln[a] | "
’ , ' [xln - A] : ' : [ms]
1 C40 a 3+N C 32 32 - 0,32 0,32
Q1 3+N - - - Vigi A 0,3 Ist.
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto:

Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA: POM

CARATTERISTICHE GEN

PA DI CALORE 16CV

ERALI DELLA LINEA

[Q2] POMPA DI CALORE 16 CV

Data: 08/07/2017

P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
15,44 24,76 24,76 24,76 24,76 0,9 0,8
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.1.1 3F+N+PE multi 10 03A 40 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 11,25 0,82 79,53 28,29 0,14 1,68 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I::cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
24,76 72,8 3,13 2,73 0,97 0’00333::;;3333333

Designazione / Conduttore

FG70OR/Cu

VERIFICHE PROTEZIONI

Sovraccarico

Corto Circuito
massimo

Corto Circuito
minimo

Persone

Si

Si

SI

Si
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento:

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q3] POMPA DI CALORE 30 CV
LINEA: 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: 08/07/2017

P [kW] I [A]"""l [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
26,49 42,66 42,66 42,66 42,66 0,9 0,9
SEZIONATORE
Siglatura Modello 1. [A] Uimp [kV] | lcm[KA cresta] | lcw[kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 iISW 63 6 0,00 0,00 5
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto:

CALCOLI E VERIFICHE

Riferimento:

Data: 08/07/2017

QUADRO: [Q3] POMPA DI CALORE 30 CV
LINEA: POMPA DI CALORE 18CV
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
17,48 28,03 28,03 28,03 28,03 0,9 0,8
CAVO
. o tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.1 3F+N+PE multi 10 03A 50 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 11,25 0,82 116,65 33,16 0,16 2,67 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I(:cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
28,03 65,59 2,09 1,9 0,65 0’0033353?3333333
Designazione / Conduttore
FG70R/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli In [A I [A T: Im [KA lsa [KA
enza nterruttore oli PR [A] [A] [s] [kA] 4 [KA]
|9 Tan
Siglat Ts li T Diff . Cl Ixn [A
iglatura a[s] [xl, - A] 9[S] ifferenz asse An [A] [ms]
Pompa di calore
18CV C40 a 3+N C 40 40 - 0,4 0,4
Q3.1.1 3+N - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CLIENTE: COMUNE DI OSPEDALETTI - RISTRUTTURAZIONE VOLTA ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN CORSO MARCONI 72 - BLOCCO NORD

Impianto: Riferimento: Data: 08/07/2017
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [Q3] POMPA DI CALORE 30 CV
LINEA: POMPA DI CALORE 12CV
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] I [A]II'"" [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS @b Kutitizzo Kcontemp. n
11,96 19,18 19,18 19,18 19,18 0,9 0,8
CAVO
. . tipo Lungh. | Posa Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ’Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.2 3F+N+PE multi 10 03A 50 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xeavo Reot Xiot AVeavo AVt AV max prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 10 1x 10 1x 10 18,0 0,86 123,4 33,21 0,17 2,68 4
Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] I(:cmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
19,18 49,2 2,09 1,8 0,61 0,00333333333333
333
Designazione / Conduttore
FG70R/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Int tt Poli I [A I [A T: I [KA lsa [KA
enza nterruttore oli SeprE T [A] [A] [s] [kA] a [KA]
| T
Siglatura Tea[s] I [xI,,g- A Ty [s] Differenz. | Classe Ln [A] [nA:;]
Pompa di calore
12V C40 a 3+N C 25 25 - 0,25 0,25
Q3.1.2 3+N - - - Vigi A 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Si Sl

15/15




	Alimentazione
	Dati generali di impianto
	Linee
	Quadro: [Q0] Quadro Generale
	Linea: 1
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q0] Quadro Generale
	Linea: Altre utenze
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q0] Quadro Generale
	Linea: 3
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q1] Derivazione
	Linea: 1
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q1] Derivazione
	Linea: 2
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q1] Derivazione
	Linea: 3
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q2] Pompa di calore 16 CV
	Linea: 1
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q2] Pompa di calore 16 CV
	Linea: Pompa di calore 16CV
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q3] Pompa di calore 30 CV
	Linea: 1
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q3] Pompa di calore 30 CV
	Linea: Pompa di calore 18CV
	Caratteristiche generali della linea
	Quadro: [Q3] Pompa di calore 30 CV
	Linea: Pompa di calore 12CV
	Caratteristiche generali della linea

