
Lunghezza variabile
dimensionamento stabilito in opera sulla base

delle dimensioni delle lastre in pietra
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Dettagli costruttivi

Dissuasore

Dettaglio passo carraio Dettaglio pozzetto fognatura Dettaglio scivolo
attraversamento pedonale

Richiedenti:

Provincia di Imperia
Comune di Bordighera

Il tecnico:

Ubicazione: Il richiedente:

Data:

Scala:

Tavola n.Oggetto:

cell. +39 335 6935936
e-mail: claudioferrua@libero.it

Via Piemonte 2 - 18039 Ventimiglia (IM)
Via degli Amici 15 - 18012 Bordighera (IM)

P.IVA  013 91 81 00 80
C.F.  FRR CLD 76T06 A984H

CLAUDIO FERRUA
Geometra

Comune di Bordighera

Via Aurelia

Tratto da Via Ferrara a Via Rattaconigli

Rifacimento pavimentazione
e necessari sottoservizi del marciapiede

tratto Via Ferrara / Via Rattaconigli
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Rev. 01 del 26/10/2018 Prima presentazione - progetto preliminare/definitivo

Progetto esecutivo

Rev. 02 del 10/12/2018 Seconda presentazione - progetto esecutivo
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Fognatura acque nere in progetto
Tubo in PVC diametro 250mm

Fognatura acque nere esistente
da dismettere e lasciare in sito

Tubazione acquedotto esistente
da dismettere e lasciare in sito

Riempimento in sabbia

Taglio asfalto esistente
per realizazione scavo in trincea

Sottofondo spessore cm 6

Proprietà
privata

Sede stradale
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Bordura in materiale lapideo
a correre sezione cm 8 x 25

Autobloccati spessore cm 6

Accesso carraio a proprietà privata

Pavimantazione in lastre di pietra naturale spessore cm 2,5
dimensioni cm 60 X 30
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Sede stradale

Griglia caditoia esistente
di raccolta  acque bianche
da mantenere

Cavidotti elettrici in progetto
tubo corrugato flessibile
diametro mm 90 e mm50

Fognatura acque nere esistente
da dismettere e lasciare in sito

Tubazione acquedotto esistente
da dismettere e lasciare in sito

Pozzetto di ispezione in
elementi prefabbricati

in calcestruzzo
dimensioni interne cm 50x50

Cunetta esistente

pendenza 2%

Proprietà
privata
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Pavimantazione in lastre
di pietra naturale spessore cm 2,5

dimensioni cm 60 x 30

Larghezza scivolo 2,00 m - n.2 bordure da cm 1001,00m
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Scivolo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
pendenza 15%
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Fognatura acque nere esistente
da dismettere e lasciare in sito

Tubazione acquedotto esistente
da dismettere e lasciare in sito

Cunetta esistente

Proprietà
privata

Bordura posata inclinata

Bordure posate in quota
con la sede stradale

Getto di calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata

diametro mm5 maglia cm10x10
spessore complessivo cm 8

Letto in sabbia di fiume 0,3mm
per posa autobloccanti

spessore cm 3

Autobloccati spessore cm 6

pendenza 2%
pendenza 15%

1,00m

Getto di calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata

diametro mm5 maglia cm10x10
spessore complessivo cm 8

Letto in sabbia di fiume 0,3mm
per posa autobloccanti

spessore cm 3

Autobloccati spessore cm 6
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Elemento curvo
bordura cm 50x50

Attraversamento
pedonale

Penisola per
installazione

fiorieraPk

Pozzetto ispezione
fognatura acque nere

dimensiomni interne cm 50x50
con chiusino in ghisa D400 carrabile

Autobloccati spessore cm 6

Sezione AA

Pianta

Bordura posata inclinata

Riempimento in sabbia

Getto di calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata

diametro mm5 maglia cm10x10
spessore complessivo cm 8

Sede stradale

Fognatura acque bianche
esistente da mantenere

Sezione BB Sezione CC

Riempimento con materiale
di risulta proveniente dallo scavo

adeguatamente compattato

Impianto irrigazione fioriere in progetto
Tubo di alimentazione in Polietilene
diametro 25mm

Pozzetto ispezione per
collegamento impianto
di irrigazione a goccia

con chiusino in ghisa C250

Acquedotto in progetto
Tubo in ferro Diametro 100mm
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Lampione esistente

Pozzetto in progetto per
cavidotti elettrici
con chiusino in ghisa C250

Bordura in materiale lapideo
a correre sezione cm 8 x 25
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Impianto irrigazione fioriere in progetto
Tubo di alimentazione in Polietilene

diametro 25mm

Fognatura acque nere in progetto
Tubo in PVC diametro 250mm

Riempimento in sabbia

Acquedotto in progetto
Tubo in ferro Diametro 100mm

Fognatura acque bianche
esistente da mantenere

Taglio asfalto esistente
per realizazione scavo in trincea

Riempimento con materiale
di risulta proveniente dallo scavo

adeguatamente compattato

Chiusino in ghisa
D400 carrabile

Chiusino in
ghisa C250
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Pozzetto di ispezione
prefabbricato in calcestruzzo
dimensioni interne cm 30x30

Bordura in materiale lapideo
a correre sezione cm 8 x 25
posata a filo carreggiata

Cavidotti elettrici in progetto
tubo corrugato flessibile
diametro mm 90 e mm50

Impianto irrigazione fioriere in progetto
Tubo di alimentazione in Polietilene
diametro 25mm

h
. 

v
a

ri
a

b
ile

 1
,5

0
m

 -
 2

,0
0

m

Fognatura acque nere in progetto
Tubo in PVC diametro 250mm

Riempimento in sabbia

Taglio asfalto esistente
per realizazione scavo in trincea

Sede stradale

Riempimento in sabbia

Riempimento con materiale
di risulta proveniente dallo scavo

adeguatamente compattato

Acquedotto in progetto
Tubo in ferro Diametro 100mm
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Fognatura acque bianche
esistente da mantenere

Ripristino manto di usura
con in conglomerato
bituminoso spessore 5-7cm

Sottofondo stradale in tout-venant
stabilizzato spessore 30cm

Ripristino manto di usura
con in conglomerato
bituminoso spessore 5-7cm

Sottofondo stradale in tout-venant
stabilizzato spessore 30cm

Ripristino manto di usura
con in conglomerato
bituminoso spessore 5-7cm

Sottofondo stradale in tout-venant
stabilizzato spessore 30cm


