Comune di Bordighero
Provincia di Imperia

Intervento di:

Rifacimento pavimentazione
e necessari sottoservizi del marciapiede
tratto Via Ferrara / Via Rattaconigli

Progetto esecutivo

allegato 2

Relazione tecnico descrittiva



2.1 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Il lotto oggetto diintervento consiste in un tratto di marciapiede su Via Aurelia lato
mare compreso fra le traverse Via Rattaconigli (confine Ovest della cittd) e Via
Ferrara.

Il marciapiede ha andamento rettilineo, con lunghezza complessiva di 346,65m e
larghezza variabile compresa tra 1,95m e 2,90m.

La pavimentazione € disomogenea, i tratti iniziale e finale presentano piastrelle in
Klinker di piccolo formato di colore rosso con innesti bianchi, il tratto centrale € in
listelli anch'essi in Klinker di colore arancione posati a lisca di pesce.

Alcuni tratti in corrispondenza degli accessi carrai sono asfaltati.

Per l'intera lunghezza il marciapiede & delimitato lungo la carreggiata stradale da
una bordura in pietra, gli accessi carrai sono realizzati con i tipici elementi appositi
(rampe e blocchi angolari a quarto di tondo) anch'essi in pietra.

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali sono ricavati gli scivoli per
garantire la fruibilita alle persone con disabilita.

Al di sotto del marciapiede € presente la fitta rete di sottoservizi che risulta
costituita da:
« Tubazione della fognatura acque nere con irelativi allacci ai fabbricati.
« Tubazione acquedotto comunale per il tratto da Via Pesaro a Via Ferrara
con le derivazioni per le utenze.
« Allacci dllarete acque bianche.
» Cavidotti elettrici per alimentazione dei lampioni e utenze private.
« Cavidotti per le utenze telefoniche e fibra per connessione internet alta
velocitd.

Vista la presenza delle sopraindicate reti tecnologiche € da segnalare lungo
l'infero marciapiede la presenza di numerosi pozzetti di ispezione.

Inoltre, trattandosi di marciapiede in corrispondenza della strada principale &
disseminato di segnaletica verticale.

Per l'intero sviluppo del tratto diintervento, a cavallo fra il limite della carreggiata
e il marciapiede, sono ricavati dei parcheggi per la sosta libera e per il
carico/scarico, cio riduce la larghezza utile per il transito pedonale che
comungue non € mai inferiore a 1,5m.



2.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO

Il progetto prevede la radicale ristrutturazione del fratto di marciapiede interessato
e I'adeguamento delle sottostanti reti tecnologiche.

Considerando l'intervento in corso d'opera, che si sta svolgendo in questo
periodo, dirifacimento del fratto di marciapiede tratto Via Pasteur / Via Ferrara, il
quale presenta notevoli difficoltd delle operazioni di scavo in frincea causate
dalla fitta rete di softoservizi che rende praticamente impossibile |'utilizzo di mezzi
meccanici, la scelta progettuale adottata € quella di realizzare la nuova
condotta acque nere in corrispondenza della carreggiata invece di prevederla
sotto il marciapiede come da precedente progetto preliminare/definitivo.

Cosi facendo sard evitato ogni accidentale danno alle reti tecnologiche esistenti,
con conseguente ritardo nello svolgimento dei lavori e sard realizzato un solo
scavo per la posa di fognatura e acquedotto.

Viste le soluzioni adottate I'intervento in progetto si svilupperad in due fasi distinte, la
prima per la posa di acquedotto e fognatura per la quale siinterverra in
corrispondenza della sede stradale, e la seconda da effettuare successivamente
che interesserd la ristrutturazione del marciapiede.

In particolare la prima fase delle lavorazioni prevede:

1. Redlizzazione di nuovo tratto di fognatura con partenza dal pozzetto
frontistante il “panificio St Antonio” che si andrd ad innestare nella tubazione
recentemente sostituita nei pressi di Via Ferrara per lunghezza complessiva
di 195m.

La nuova condotta fognaria prevede o spostamento dei 5 pozzetti di
ispezione esistenti dal marciapiede alla carreggiata.

La fognatura esistente a ultimazione lavori sard dismessa e abbandonata in
sifo.

2. Readlizzazione del fratto di acquedotto che sostituisce quello esistente tra Via
Pesaro e Via Ferrara per lunghezza complessiva di 160m,
La nuova tubazione andrd a collegare i due tratti di acquedotto ad Est e
Ovest dell'intervento gid sostituiti di recente.
La posa della nuova tubazione prevede anche il riallaccio di tutte le utenze
esistenti, saranno cosi spostati sulla carreggiata stradale tutti i pozzetti le
chiuse dedicate.
L'acquedotto attuale sarda anch’esso come la fognatura dismesso a opera
completata e la vecchia tubazione lasciata in sito.

| dettagli esecutivi per la realizzazione di quanto sopra descritto sono rappresentati
nella tavola 04 di progetto.



La seconda fase dell'intervento inizierd a ultimazione della prima e prevede:

3. Demolizione integrale e ricostruzione del marciapiede esistente.
Tutto il margine lato strada del marciapiede sard delimitato con bordure in
granito a correre di sezione cm 8 x 25, interrotfte in corrispondenza dei passi
carrai.
Il marciapiede sard pavimentato interamente con masselli autobloccanti
dimensioni variabilicm é x 6, cm é6 x 12 e cm 6 x 18 posati a giunti sfalsati, ad
eccezione delle parti in corrispondenza degli accessi carrai che saranno
invece pavimentate con lastre di pietra naturale grigia scura formato cm
60x30 posata a giunti sfalsati.
Per gli attraversamenti pedonali si prevedono adeguati scivoli con
pendenze conformi alle vigenti norme per abbattimento delle barriere
architettoniche, ai lati dei passi carrai si prevedono adeguati raccordi per
evitare gradini o salti di quota.
Lungo il marciapiede si realizzaranno 7 penisole aventi lunghezza di 1,5m e
ingombro nella sede stradale di 1,00m che saranno utilizzate per
l'inserimento di fioriere.

4. Predisposizione di due cavidotti elettrici diametro mm90 e mm50 per tutta la
lunghezza del marciapede e posa di pozzetti diispezione in corrispondenza
di tutti i lampioni esistenti.

5. Realizzazione di 2 nuove griglie di raccolta acque bianche e relativo
allaccio, poste tra le penisole in progetto del marciapiede dove necessario
per evitare il ristagno di acqua piovana.

6. Predisposizione di impianto sottotraccia per alimentazione degli irrigatori
delle nuove fioriere.
Si prevede la posa di un tubo in PE interrato del diametro di 25mm che sara
allacciato all'impianto diirrigazione esistente del marciapiede a Est
sfruttando il pozzetto nei pressi di Via Ferrara.
In corrispondenza di ogni penisola sard posizionato un pozzetto diispezione
dedicato per il futuro allaccio degli irrigatori.

7. Sostituzione di alcuni dissuasori per uniformarli a quelli in ghisa decorati
esistenti.

Il progetto prevede che siano mantenuti i posti auto esistenti, le penisole sono
state progettate in maniera da consentire la agevole manovra per la sosta dei
veicoli.

Per una piu consona visione di quanto esposto si consultino gli elaborati grafici.

Ventimiglia, 11/12/2018
Il tecnico:
Geom. FERRUA Claudio



