
Piano Terra

IN
G

. 
 M

A
R

C
O

  
G

A
L
P

E
R

T
I

IN
G

. 
 M

A
R

C
O

  
G

A
L
P

E
R

T
I

IN
G

. 
 M

A
R

C
O

  
G

A
L
P

E
R

T
I

IN
G

. 
 M

A
R

C
O

  
G

A
L
P

E
R

T
I

IMPERIA

BORDIGHERA

Te
l.
 0

1
8
4
.2

5
4
2
5
1
 -

 e
m

a
il:

 i
n

g
.g

a
lp

e
rt

i@
ti
sc

a
li.

it

1 : 100

Denominazione

Comune di 

Provincia di 

Committente:

Data

Scala

v
ia

 B
ra

ie
, 
2

6
6

 -
 1

8
0

3
3

 C
a

m
p

o
ro

ss
o

Il tecnico:

Anno Documento Tavola

Revisione Descrizione Data Verificato

Progetto di massima

Progetto esecutivo

Progetto definitivo

IN
G

. 
 M

A
R

C
O

  
G

A
L
P

E
R

T
I

(Il R.U.P. Geom. Davide Maglio)

XXX

19/11/2018
firma:

(Ing. Marco Galperti)

firma:

Piano Primo

PARTICOLARE NUOVO IMPIANTO: N° 2 STACCHI 

A

BC

C

D

D

A

B

n° individuazione locale

colonna montante esistente

radiatore esistente

A

C

B

E

D

G

Detentore 

Croce

Valvola con testina termostatica

TE ridotto

Sorpasso

Distribuz. orizz. (tubo PP-R SDR11) 

LEGENDA:

colonna montante di progetto

nuovo radiatore

002

001

003 004 005

006

007

008 009
010 011

012

013

014

015016017

018

019

Colonna 01
Colonna 02

Colonna 03
Colonna 04 Colonna 05

Colonna 06

Colonna 07

Colonna 08

Colonna 10

Colonna 11

Colonna 12

Colonna 13

042

043

023 024 025 026 027 028

029 030 031 032 033

034

035

036

037

038

040

041

039

045

Colonna 01

Colonna 02 Colonna 04

Colonna 05

357 818 818 429 658 826 810 838 798

7360

Colonna 06

Colonna 07

Colonna 08

Colonna 09

Colonna 10Colonna 11
Colonna 12

Colonna 13

A

BC

C

D

D

A

B

E

F
F

B

G
E

A

squadra drittadritta

PARTICOLARE NUOVO IMPIANTO: N° 3 STACCHI 

F Colonna vert. (tubo PP-R SDR11) 

G
G

G

F
F

G

G

431 399

LOCALE C.T.

Colonna 09

passaggio
sotto trave

tu
b

a
z io

n
i

c
o

n
tro

so
ff.

so
la

io

passaggio
sotto trave

Colonna 03

020021022

044

046

spostamento radiatore esistente

DN 40

870

800 12601530

1330

975970455

1010 1010

1535 1675 1680

DN 32

DN 25 DN 40 DN 50

DN 40 DN 40DN 50

DN 63

DN 32DN 40

DN 40

DN 50

DN 50

ZONA CONTROSOFFITTATA

ZONA CONTROSOFFITTATA


