
tubo di bordo ø160 drenante a 180°

∠ 0,33% (1 cm ogni 3 metri)

pavimentazione di bordo campo

canale perimetale di superficie

manto erboso artificiale

sabbia di frantoio pez. 0.2/2.0 mm sp 3 cm

graniglia pez.  1.2/1.8 mm sp 4 cm

pietrisco pez. 2.8/3.2 mm sp 7 cm

massicciata pez. 4/7 mm sp 30 cm

geotessile 45 kN
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Particolare pozzetto perimetrale
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pietrisco pez. 2.8/3.2 mm
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var. 37.80 - 36.22
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terreno naturale

0,05

tubo di bordo ø160

drenante a 180°

∠ 0,33%  (1 cm ogni 3 metri)

pozzetto in cls

sezione interna 400X400

pavimentazione di bordo campo

canale perimetale di superficie

collegato ai pozzetti

manto erboso artificiale

sabbia di frantoio pez. 0.2/2.0 mm sp 3 cm

graniglia pez.  1.2/1.8 mm sp 4 cm

pietrisco pez. 2.8/3.2 mm sp 7 cm

massicciata pez. 4/7 mm sp 30 cm

tubo interno ø 90

drenante a 270°

∠ 0.5%  (1 cm ogni 2 metri)

geotessile 45 kN

terreno naturale
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Particolare pozzetto perimetrale
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pietrisco pez. 2.8/3.2 mm sp 7 cm

var. 37.80 - 37.22
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Particolare canale di superficie

scala 1:10

Canaletta prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato o in cls polimero

(come da foto) completo di griglia in acciaio pressato zincato antitacco a

feritoia B125 (larghezza feritoria max. 8/9 mm) antinfortunistica ad uso

sportivo (come da foto)
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manto erboso artificiale

sabbia di frantoio pez. 0.2/2.0 mm sp 3 cm

graniglia pez.  1.2/1.8 mm sp 4 cm

pietrisco pez. 2.8/3.2 mm sp 7 cm

massicciata pez. 4/7 mm sp 30 cm

tubo drenante ø 90 drenante a 270°

pendenza 0,5% (1 cm ogni 2 metri)

geotessile 45 kN

pietrisco pez. 2.8/3.2 mm sp var 26-47 cm

0,14

Sezione tubo drenante interno

scala 1:20

min. 0.05

var. 38.72 - 38.59

var. 38.23 - 38.10

var. 38.58 - 38.45

var. 38.14 - 38.01
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terreno naturale

NOTA: le quote indicate si riferiscono
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