
chiusino

tubo non drenante ø200

da filtro a filtro

Particolare sistema di raccolta, filtrazione e riutilizzo acqua ad uso irriguo
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materiale da smaltire

geotessile 45 kN
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filtro autopulente

serbatoio idrico 29 m³

valvola di scarico ø3"

con leva a vista

tubo PE ø200 verso il recapito finale

tubo PE ø125

tubo PE ø90
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33.75

tubo ø160 non drenante dal filtro alla vasca

tubo ø200 non drenante al recapito finale (scarico pulizia filtro)

tubo PE PN16 ø32 (pulizia filtro)

tubo ø160 dal filtro alla vasca

tubo PE PN16 ø110 all'impianto di irrigazione

rubinetto di servizio con valvola 1" e portagomma

valvola DN32 (pulizio filtro)

rubinetto di servizio con valvola 1" e portagomma

valvola DN50 (carico vasca da acquedotto)

tubo acciaio ø2" (carico vasca da acquedotto)

tubo PE PN16 ø110 o acciaio ø3" (all'impianto di irrigazione)

pompa ø3"

camicia raffreddamento

tubo PE PN16 ø63 o acciaio ø2"1/2 (dal contatore idrico)

0,63 1,32

rubinetto acqua spogliatoi con valvola 2"

linea idrica irrigazione PE PN16 DN110

linea idrica spogliatoi PE PN16 DN50

linea idrica filtro autopulente PE PN16 DN32
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manto erboso artificiale

sabbia di frantoio pez. 0.2/2.0 mm

graniglia pez.  1.2/1.8 mm sp 4 cm

pietrisco pez. 2.8/3.2 mm sp 7 cm

massicciata pez. 4/7 mm sp 30 cm

tubo di bordo ø160

drenante a 180°

∠ 0,33% (1 cm su 3 metri)

geotessile 45 kN

terreno naturale

terreno naturale

pietrisco pez. 2.8/3.2 mm
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