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ELENCO PREZZI
Allegato A

OGGETTO: | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO 2023

COMMITTENTE:

Data, 13/12/2023
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Oneri di conferimento a sito autorizzato di materiali provenienti da scavi, demolizioni e residuo conglomerato bituminoso stradale
1 euro (quaranta/00) m3 40,00
Nr. 2 Trasporto di macchina stenditrice, rullo compressore, spruzzatrice primer e quanto altro necessario per opere di pulizia e asfaltatura,
10 valutato a trasporto di andata e ritorno
euro (seicentocinquanta/00) a corpo 650,00
Nr. 3 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla
15.A10.A34. |profondita di m 2.00, in rocce sciolte.
010 euro (settantatre/38) m? 73,38
Nr. 4 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto
15.B10.B20. |idoneo dalla D.L., questo escluso.
010 euro (diciannove/88) m? 19,88
Nr. 5 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano
2 di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
euro (seimilaottocentonovantadue/07) cad 6'892,07
Nr. 6 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
20.A15.A10. |partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
010 euro (zero/96) metro
cubo
chilometr
o
(m*km) 0,96
Nr. 7 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
20.A15.A10. |partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
015 euro (zero/60) metro
cubo
chilometr
o
(m*/km) 0,60
Nr. 8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in
20.A15.A10. |partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo
020 km.
euro (zero/42) metro
cubo
chilometr
o
(m?/km) 0,42
Nr. 9 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su
20.A66.C10. |strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 - 5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati,
020 compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine.
euro (quindici/01) m? 15,01
Nr. 10 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo
25.A05.B10. |euro (ventitre/51) m? 23,51
010
Nr. 11 Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di
30.E05.D05S. |scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm
015 euro (due/62) m 2,62
Nr. 12 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e
65.A10.A20. |accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a 100 m?
020 euro (sessantatre/89) m? 63,89
Nr. 13 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
65.A10.A40. |compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare
020 il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50
fino a 250 m?
euro (venti/92) m? 20,92
Nr. 14 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
65.A10.A40. |compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare
030 il lavoro finito e I'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre
250 fino a 2000 m?
euro (sedici/55) m? 16,55
Nr. 15 Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo,
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65.A10.A40. |compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede stradale e quanto altro occorra per dare
040 il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre

2000 m?

euro (sette/45) m? 7,45
Nr. 16 Realizzazione di strato di collegamento eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato bituminoso per binder
65.B10.A12. |con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura
055 preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la

cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di collegamento dello spessore minimo, finito e compresso, di 7 cm. Escluso

il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. per superfici oltre 100 e sino

a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia

euro (quarantaquattro/50) m? 44,50
Nr. 17 Realizzazione di risagomature, riprese o ricariche , in conglomerato bituminoso per binder con bitume tal quale, compresa la pulizia a
65.B10.A16. |fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al
015 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Escluso il trasporto

dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni. Per lavori eseguiti nei centri urbani.

Prezzo da applicarsi al mc non compattato . Per quantitativi inferiori a 10 me. Interventi da eseguirsi in provincia di Imperia

euro (settecentoottantaquattro/83) m? 784,83
Nr. 18 Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato
65.B10.A20. |bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura
065 meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee

macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di

3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici

fino a 100 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia

euro (ventiotto/03) m? 28,03
Nr. 19 Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato
65.B10.A20. |bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura
070 meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee

macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di

3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superfici

oltre 100 e sino a 300 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia

euro (venticinque/27) m? 25,27
Nr. 20 Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato
65.B10.A20. |bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura
075 meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee

macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di

3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superifici

oltre 300 e sino a 700 mq - interventi da eseguirsi in Provincia di Imperia

euro (ventiuno/46) m? 21,46
Nr. 21 Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato
65.B10.A20. |bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura
080 meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee

macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di

3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superifci

oltre 700 mq e sino a 2.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia

euro (diciannove/03) m? 19,03
Nr. 22 Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura (tappeto) eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti, in conglomerato
65.B10.A20. |bituminoso chiuso per tappeto con bitume tal quale, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura
085 meccanica, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa al 55% per metro quadrato, la stesa in opera con idonee

macchine finitrici e la cilindratura con idoneo rullo. Misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di

3 cm. Escluso il trasporto dall'impianto al cantiere da valutarsi con apposita voce. Esclusi gli interventi in orari notturni.: per superifci

oltre 2.000 mq e sino a 7.000 mq - interventi da eseguirsi fuori dai centri abitati in Provincia di Imperia

euro (quindici/00) m? 15,00
Nr. 23 Sola posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei
65.C10.B30. |giunti, il piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle
010 dimensioni di: fino a 40x40x40 cm interni

euro (trentasei/79) cad 36,79
Nr. 24 Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla
65.C10.B50. |muratura del pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg
020 euro (sessantauno/58) cad 61,58
Nr. 25 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del
65.C10.B70. |piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: fino alla sezione di 1000 cm?
010 euro (novantadue/98) cad 92,98
Nr. 26 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del
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65.C10.B70. |piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1001 a 1600 cm?
020 euro (centosessantanove/40) cad 169,40
Nr. 27 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del
65.C10.B70. |piano viabile, compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione da 1601 a 2500 cm?
030 euro (duecento/83) cad 200,83
Nr. 28 Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15 eseguite con: vernice spartitraffico
65.E10.A10. |euro (uno/73) m 1,73
010
Nr. 29 Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite con: vernice spartitraffico rifrangente
65.E10.A20. |euro (quindici/35) m? 15,35
020
Nr. 30 Trasporto di macchina scarificatrice, fresatrice e quanto necessario per effettuare opere di scarificazione stradale compresa segnaletica
9 per la regolamentazione del traffico valutato a trasporto di andata e ritorno

euro (cinquecento/00) a corpo 500,00
Nr. 31 Autocarro con portata da 18,01 t fino a 25,00 t
AT.NO1.A10 |euro (centoquattordici/61) h 114,61
.030
Nr. 32 Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/3) franco cantiere
PR.A01.A01.|euro (quaranta/33) m? 40,33
020
Nr. 33 Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe D 400 (carico rottura 40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo
PR.A15.B10. |norme UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.
030 euro (due/85) Kg 2,85
Nr. 34 Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete, resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno
PR.E05.B0S. |di: 90 mm.
030 euro (tre/97) m 3,97
Nr. 35 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo dimensioni interne cm 50x50, H =50 cm
PR.140.A30.0|euro (venti/87) cad 20,87
10
Nr. 36 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01 |euro (trentauno/07) h 31,07
.040

Data, 13/12/2023

11 Tecnico
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