COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

LAVORI -
PROGETTO ALCOTRA "EDUMOB" CICLOVIA "TIRRENICA" DI BORDIGHERA,

INTERVENTO DI PROSECUZIONE VERSO LEVANTE - LOTTO Il
CUP: B91B17001410002

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Opere Generali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

10.010
(RU.M01.A01.040)

10.020
(RU.M01.A01.030)

10.030
(RU.M01.A01.020)

10.040
(RU.MO01.E01.020)

30.040
(AT.NO1.A10.020)

30.060
(AT.NO1.A10.030)

30.100
(AT.N02.A20.015)

30.110
(AT.N02.A20.020)

30.210
(AT.N02.A30.010)

A RIPORTARE Ope

LAVORI A MISURA
OPERAIO COMUNE

Per opere altrimenti non valutabili
8,00
( Euro trentunovirgolazerosette )
Totale

OPERAIO QUALIFICATO

Per opere altrimenti non valutabili
8,00
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )
Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO

Per opere altrimenti non valutabili
8,00
( Euro trentasettevirgoladiciannove )
Totale

INSTALLATORE 4a Cat

Per opere altrimenti non valutabili
( Euro trentaduevirgolasessantuno )
Totale

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 7.1 tfinoa 12t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

Per opere altrimenti non valutabili
4,00
( Euro cinquantanovevirgolanovanta )
Totale

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 18,01 t fino a 25,00 t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

Per opere altrimenti non valutabili
4,00
( Euro centoquattordicivirgolanovantanove )
Totale

NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 2tfinoa 5.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

Per opere altrimenti non valutabili
8,00
( Euro sessantaduevirgolanovantasette )
Totale

NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 5t fino a 8 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

Per opere altrimenti non valutabili
( Euro settantatrevirgolatrentanove )
Totale

NOLEGGIO DI PALA MECCANICA fino a 1 t.
Nolo di Pala meccanica, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante,
incluso manovratore.

Per opere altrimenti non valutabili
4,00
( Euro cinquantaseivirgolazerouno )
Totale

e Generali Euro
A RIPORTARE Euro

31,07

34,55

37,19

32,61

59,90

114,99

62,97

73,39

56,01

248,56

276,40

297,52

260,88

239,60

459,96

503,76

293,56

224,04

2.804,28
2.804,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Opere Generali

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 2.804,28
10 40.110| TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VERDI
(20.045) | Per risulte di potature ed asportazione piante e materiale vegetale in genere.
A mc vuoto per pieno, compresi trasporto e oneri di smaltimento.
Per opere altrimenti non valutabili
10 10,00
( Euro trentavirgolazerozero )
Totale | m2 10,00 30,00 300,00
TOTALE Opere Generali Euro 3.104,28
A RIPORTARE Euro 3.104,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento Imbocco Pista e Parcheggio

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

11

12

13

14

15

16

17

50.290
(AP.010)

50.300
(75.A10.A60.020)

70.010
(ANAS-D.01.060)

50.250
(20.A05.A20.010)

50.270
(20.A05.A20.020)

70.040
(65.A10.A30.025)

50.070
(15.A10.A24.010)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

TAGLIO ALBERO ALTO FUSTO

Taglio e asportazione di piante ad alto fusto compreso il taglio sino alle radici
anche a porzioni, il sollevamento ed il carico su automezzo e dei materiali di
risulta, oneri di smaltimento compresi.

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
rimozione palmentte - pagate al 50% 50%*1,00
( Euro cinquecentovirgolazerozero )
Totale

RIMOZIONE CEPPAIA

Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a
1 mé di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il
carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo e lo smaltimento a
discarica, oneri compresi.

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
rimozione palmentte - pagate al 50% 50%*1,00
( Euro duecentovirgolazerozero )
Totale

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo
spessore fino all'estradosso della soletta con un massimo di cm20, eseguito
con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata;

compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
18,00
Per posa bordura curva in proseguo pista esistente
212,00
Per realizzazione buche per Palme
115/100*2*5*(2*3,14*0,45)
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*2*(48,00+42,00)
( Euro duevirgolaquarantasei )
Totale

DEMOLIZIONE DI MURI IN PIETRA

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame,
mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
mezzi meccanici.

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
elevazione 18,00*1,00%0,40
( Euro ventiduevirgolasessantacinque )
Totale

DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A.

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo
semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
fondazione 18,00*0,60*0,30
( Euro novantaquattrovirgolasessantaquattro )
Totale

ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m?

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30
cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 100 m?

Per posa bordura curva in proseguo pista esistente
12,00%0,40
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(48,00+42,00)*0,30
( Euro ventivirgolaquattordici )
Totale

SCAVO COMUNE CON ESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE
Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a
5 1, in rocce sciolte; compreso I'eventuale formazione di gradonature, le
ento Imbocco Pista e Parcheggio Euro

A RIPORTARE Euro

cad.

cad.

m2

m2

0,5

0,5

0,5

0,5

18,000
24,000
32,499

207,000

281,499

7,20

7,20

3,24

3,24

4,800

31,050

35,850

500,00

200,00

2,46

22,65

94,64

20,14

3.104,28

250,00

100,00

692,49

163,08

306,63

722,02

2.234,22
5.338,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento Imbocco Pista e Parcheggio

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

18

19

20

21

22

50.120
(15.A10.A34.010)

40.020
(20.A15.A15.010)

40.030
(20.A15.A15.015)

40.040
(20.A15.A15.020)

40.090
(30.005)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti, il sollevamento
e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
30,00%(1,10+1,20)/2
fondazione 15,50*0,80*0,50
( Euro cinquevirgolaottantuno )
Totale

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
ROCCIE SCIOLTE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito in rocce sciolte; compreso I'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

Per realizzazione buche per Palme
compreso piano stradale 115/100*2*5*0,90*0,90*1,00
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(48,00+42,00)*0,30*(0,80-0,30)
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sinoa 5 Km

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.

Demolizione Muratura
(7,20+3,24)*5
Asportazione
35,850*5
Scavo
(40,70+24,85)*5
( Euro unovirgolaventi )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

Demolizione Muratura
(7,20+3,24)*5
Asportazione
35,850*5
Scavo
(40,70+24,85)*5
( Euro zerovirgolaottantaquattro )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o0 demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

Demolizione Muratura
(7,20+3,24)*2
Asportazione
35,850*2
Scavo
(40,70+24,85)*2
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )
Totale

ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

Demolizione Muratura
(7,20+3,24)*2,40
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale
ento Imbocco Pista e Parcheggio Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

m3/Km

m3/Km

m3/Km

34,50
6,20

40,70

9,32

15,53

24,85

52,20
179,25

327,75

559,20

52,20
179,25

327,75

559,20

20,88
71,70

131,10

223,68

25,056

25,056

5,81

73,43

1,20

0,84

0,54

35,00

5.338,50

236,47

1.824,74

671,04

469,73

120,79

876,96
6.433,95
9.538,23
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento Imbocco Pista e Parcheggio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 9.538,23
23 40.080 | ONERI DI DISCARICA - BITUME
(30.005) | valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti
Asportazione
35,850%0,10*1,75 6,274
( Euro quarantavirgolazerozero )
Totale |t 6,274 40,00 250,96
24 40.070 | ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
(30.005) | valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti
Asportazione
35,850%0,20%1,80 12,906
Scavo
(40,70+24,85)*1,65 108,158
( Euro dodicivirgolasettantotto )
Totale |t 121,064 12,78 1.547,20
25 80.370| CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 63
(PR.E05.B05.020) | Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete,
resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 63 mm
Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(34,50+20,65) 63,423
( Euro duevirgolacinquantasei )
Totale | m 63,423 2,56 162,36
26 80.070| SOLA POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO D.E. da 40 a 75 mm
(30.E05.D05.010) | Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso
la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro
esterno da 40 a 75 mm
Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(34,50+20,65) 63,423
( Euro unovirgolanovantasette )
Totale | m 63,423 1,97 124,94
27 80.210| FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 32mm
(PR.C08.A10.020) | Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 32 mm.
Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(34,50+20,65) 63,423
( Euro trevirgolaventisei )
Totale | m 63,423 3,26 206,76
28 80.110| SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 25 mm fino a 40
(50.A10.D15.020) | mm
Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
o in scavo. Del diametro di: oltre 25 mm fino a 40 mm
Sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(34,50+20,65) 63,423
( Euro quattrovirgolasettantatre )
Totale | m 63,423 4,73 299,99
29 80.350| POZZETTI DI ISPEZIONE cm 30 X 30
(80.300) | Formazione di pozzetto di ispezione di dimensioni atte a consentire la
completa accessibilita' e manutenzione alle condotte ed ai cavidotti, eseguito
in opera mediante fornitura e posa di pozzetto 30x30 in cemento compresa la
formazione degli innesti per i tubi ed ogni altro onere, compreso altresi' i
maggiori oneri per la presenza di acqua e l|'aggottamento della stessa.
Compresa la fornitura e posa di idoneo chiusino in ghisa sferoidale UNI EN
124, classe D400.
Sottoservizi alimentazione faretti
vicino alle palme 2*5 10,0
allaccio 1 1,0
( Euro centocinquantavirgolazerozero )
Totale | cad. 11,0 150,00 1.650,00
A RIPORTARE Intervento Imbocco Pista e Parcheggio Euro 10.676,16
A RIPORTARE Euro 13.780,44
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento Imbocco Pista e Parcheggio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 13.780,44
30 80.340| POZZETTI IN MATTONI PIENI/CLS
(65.C10.B20.010) | Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta
cementizia dello spessore di 12 cm opportunamente intonacati o in cls dello
spessore di 20 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno del pozzetto,
escluso scavo, chiusino o bocca di chiavica: fino a 1,20 m3
Sottoservizi irrigazione palme
allaccio 1 1,00
( Euro settecentotrentaduevirgolasettantasette )
Totale | m2 1,00 732,77 732,77
31 80.030| CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 CLASSE
(PR.A15.B15.030) | B125-C250-D400
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe B125-C250-D400
(carico di rottura 12,5-25-40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo
norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a struttura
alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a
rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla
ente certificazione della dita PAM SAINT-GOBAIN o in alternativa della ditta
PIRCHER e/o similare.
Sottoservizi rrigazione palme
allaccio 1*25,00 25,000
( Euro duevirgolacinquantatre )
Totale | kg 25,000 2,53 63,25
32 80.040| SOLO POSA DI CHIUSINI sino a 25 kg
(65.C10.B50.010) | Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o
sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto
con malta cementizia, del peso fino a 25 kg.
Sottoservizi rrigazione palme
allaccio 1*25,00 25,000
( Euro trentaseivirgolacinquantadue )
Totale | kg 25,000 36,52 913,00
33 80.330| ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI
(65.C20.A15.040) | Esecuzione di nuovo allaccio o presa di derivazione da impianto irriguo o da
impianti esistenti di innaffiamento aiuole e/o direttamente dall'acquedotto
ubicato in area limitrofa, compresi gli oneri per I'esecuzione del pozzetto,
dell'allaccio e dell'inserimento di idonea saracinesca di chiusura della linea di
alimentazione delle nuove aiuole/piante, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Sottoservizi rrigazione palme
allaccio 1 1,000
( Euro quattrocentoventiseivirgolaventisei )
Totale | kg 1,000 426,26 426,26
34 50.220| RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI CON GHIAIA E/O
(15.B10.B20.015) | PIETRISCO
eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(48,00+42,00)*0,30*(1,00-0,10-0,07) 25,77
a dedurre volume tubazioni
corrugato -115/100%(48,00+42,00)*3,14*0,063"2/4 -0,32
acquedotto -115/100%(48,00+42,00)*3,14*0,032"2/4 -0,08
( Euro sessantanovevirgolaquarantadue )
Totale | m? 25,37 69,42 1.761,19
35 60.090| MASSETTO ARMATO
(AP015) | Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per la realizzazione di
massetto armato dello spessore pari a circa 10/15cm dosato a 350 kg di
cemento tipo 3.25 (Rck=> 250Kg/m2), compresa la fornitura e posa di rete
elettrosaldata @8/15x15, I'onere per la realizzazione delle idonee pendenze, il
trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del cantiere dei materiali e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(48,00+42,00)*0,30 31,050
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale | m? 31,050 35,00 1.086,75
36 50.310| TERRA VEGETALE
A RIPORTARE Intervento Imbocco Pista e Parcheggio Euro 15.659,38
A RIPORTARE Euro 18.763,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento Imbocco Pista e Parcheggio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 18.763,66
(PR.V10.E10.015) | Terre derivate da suoli naturali mediante scavi selettivi di orizzonti organici,
con presenza massima del 20% di scheletro e 35% di argilla e minima di 1,5%
di sostanza organica
Per realizzazione buche per Palme
90/100*2*5*0,90*0,90*1,00 7,29
( Euro quarantavirgolasettanta )
Totale| m? 7,29 40,70 296,70
37 70.120 | ANELLI IN ACCIAIO 90x90cm
Fornitura e posa in opera di anelli in acciaio alti 10cm sp.2mm con opportuni
incastri-ancoraggi bullonati per poter essere assemblati a seguito posa palme.
L'anello dovra essere dotato anche di opportune zanche per poeter essere
murato a terro ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Sottoservizi alimentazione faretti
vicino alle palme 2*5 10,0
( Euro duecentovirgolazerozero )
Totale | cad. 10,0 200,00 2.000,00
38 80.500| F.P.O. SEGNAPASSO LED A PAVIMENTO
(preventivo) | Provvista e posa in opera di faretto da terra Uplights a singola emissione per
applicazione outdoor tipo tipo IVIL 97587N30 o similare. La sorgente luminosa
LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, &
composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso
luminoso della sorgente & di 222 Im, con un'efficienza nominale di 111.0 Im/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una
finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione e
IP67; il peso complessivo € di 0.27 kg,.
Potenza assorbita dall'apparecchio 2,0 W. classe di isolamento Ill. Compresa
controcassa cod. 84936 o similare. Alimentato a mezzo driver d’alimentazione
separato tipo i-led cod 99186 p=24W. Compreso ogni onere ed accessorio a
dare l'opera funzionante comprese spese generali ed utile d'impresa. Sono
comprese le opere edili di messa in opera, tutti i collegamenti elettrici, linee di
alimentazione comprese, compreso driver di alimentazione, da alloggiarsi in
apposita cassetta ispezionabile. Oneri per allacciamento della linea al punto di
fornitura indicato dall' S.A., e compresa certificazione di conformita intervento
eseguito. Pagato per ogni singolo segnapasso posto in opera.
Sottoservizi alimentazione faretti
vicino alle palme 2*5 10,00
( Euro trecentotrentavirgolazerozero )
Totale| m? 10,00 330,00 3.300,00
39 60.120 | FORNITURA DI MAGRONE
(20.A20.B01.020) | Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione
massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
fondazione 15,50%0,80*0,10 1,24
( Euro centocinquantottovirgolaquarantaquattro )
Totale | m? 1,24 158,44 196,47
40 60.050 | GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010) | Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso limpiego di vibratore.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
fondazione 15,50%0,80*0,10 1,24
( Euro ventinovevirgolasessantadue )
Totale | m? 1,24 29,62 36,73
41 60.010| CASSEFORME PER MURI
(20.A28.A10.010) | Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in
legname di abete e pino.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
fondazione 2*15,50*0,25+2*0,70*0,25 8,100
elevazione 15,50*1,00 15,500
( Euro quarantaquattrovirgolasessantuno )
Totale | m? 23,600 44,61 1.052,80
42 60.140| FORNITURA DI CALCESTRUZZO C30/37 - XD1
A RIPORTARE Intervento Imbocco Pista e Parcheggio Euro 22.542,08
A RIPORTARE Euro 25.646,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento Imbocco Pista e Parcheggio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 25.646,36
(20.A20.C08.020) | Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XD1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C30/37.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
fondazione 15,50*0,70*0,25 2,71
( Euro centosettantacinquevirgolaottantatre )
Totale| m? 2,71 175,83 476,50
43 60.060| GETTO DI CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE
(20.A28.C05.020) | Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
elevazione, compreso l'impiego di vibratore.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
fondazione 15,50*0,70*0,25 2,71
( Euro trentanovevirgolasessanta )
Totale| m? 2,71 39,60 107,32
44 60.160| MURATURA IN PIETRA LOCALE E/O DI CAVA E MALTA CEMENTIZIA
(Lig14 33.1.18.5)Realizzazione muratura in elevazione in pietra locale e/o di cava e malta
cementizia debolmente armato, dosata a 350 kg di cemento 325 per metro
cubo di sabbia di fiume, incluso I'onere per impastare il materiale in loco, per
pulire accuratamente le pietre da eventuali colature di calcestruzzo, la
realizzazione di barbacani in ragione di 16120mm/m, la fornitura e posa di
armatura Tipo FeB450C, il trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del
cantiere dei materiali e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
elevazione 15,50*0,35*1,00 5,43
( Euro quattrocentottantaseivirgolazerouno )
Totale| m? 5,43 486,01 2.639,03
45 60.100| ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
(20.A28.F05.005) | Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
acciaio fondazione (quello in elevazione € riconosciuto nella voce del muro in
pietra) 2,710*45,00 121,950
( Euro duevirgolanovantasei )
Totale| kg 121,950 2,96 360,97
46 60.130 | FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1
(20.A20.C01.010) | Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C25/30.
Per posa bordura curva in proseguo pista esistente
12,00%0,40%0,10 0,48
( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )
Totale | m? 0,48 164,45 78,94
47 60.050 | GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010) | Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso limpiego di vibratore.
Per posa bordura curva in proseguo pista esistente
12,00%0,40%0,10 0,48
( Euro ventinovevirgolasessantadue )
Totale | m? 0,48 29,62 14,22
48 60.110| ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
(20.A28.F15.005) | Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
Per posa bordura curva in proseguo pista esistente
115/100*12,00*0,40*3,40 18,768
( Euro duevirgolaottantadue )
Totale| kg 18,768 2,82 52,93
49 70.150| BORDI SAGOMATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 35/30 cm H=
(65.B10.A70.020) | 25
F.p.O. di cordolo stradale di calcestruzzo prefabbricato-UNI EN 1340
A RIPORTARE Intervento Imbocco Pista e Parcheggio Euro 26.271,99
A RIPORTARE Euro 29.376,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento Imbocco Pista e Parcheggio

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 29.376,27
Resistenza a rottura 4,54 N/mm2, Resistenza all’abrasione 19,48mm, alta
durabilita, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante
fondazione e la stuccatura dei giunti. Per tratti rettilinei, pagato a metro lineare
di cordolatura realizzata, misurata sul filo esterno della stessa.
Misure: Larghezza 35/30 cm H=25 cm
Per posa bordura curva in proseguo pista esistente
12,00 12,000
( Euro centovirgolazerozero )
Totale |m 12,000 100,00 1.200,00
50 70.220 | CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030) | 1.3.3. A15 - Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in
arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani
Per posa bordura curva in proseguo pista esistente
2*12,00*0,05*0,10 0,12
Perimetro palme
2*5*(0,90+0,90+0,90+0,90)*0,05*0,10 0,18
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )
Totale | m? 0,30 711,81 213,54
51 70.080| SOTTOFONDO STRADALE fino a 50 m?3
(65.B10.A05.020) | Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo
oltre 5 e fino a 50 m3 (minimo di misurazione m? 10,00)
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
30,00%0,20 6,00
( Euro centodiciassettevirgolanovantaquattro )
Totale | m? 6,00 117,94 707,64
52 70.210| CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm
(65.B10.A15.010) | Conglomerato bituminoso  confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per
lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200
mg.
Per rettifica muretto fine pista ciclabile esistente
30,00 30,000
Per posa sottoservizi alimentazione faretti ed irrigazione palme
115/100*(48,00+42,00)*0,30 31,050
altro 10,00 10,000
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )
Totale| m? 71,050 34,01 2.416,41
TOTALE Intervento Imbocco Pista e Parcheggio Euro 30.809,58
A RIPORTARE Euro 33.913,86
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Intervento su Strada

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 33.913,86
53 70.010 | TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(ANAS-D.01.060) |su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo
spessore fino all'estradosso della soletta con un massimo di cm20, eseguito
con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata;
compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
85,00 85,000
Int. Zona Posti Moto
92,50 92,500
( Euro duevirgolaquarantasei )
Totale | m 177,500 2,46 436,65
54 10.020 | OPERAIO QUALIFICATO
(RU.M01.A01.030)
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Per rimozione siepe
1*8,00 8
Int. Zona Posti Moto
1*8,00 8
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )
Totale | h 16 34,55 552,80
55 30.360 | NOLEGGIO DI MOTOSEGA
(AT.N40.A10.010) | Nolo di motosega con lama da 35 cm completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Per rimozione siepe
1*4,00 4
Int. Zona Posti Moto
1*4,00 4
( Euro trentaduevirgolasessantasei )
Totale | h 8 32,66 261,28
56 30.100 | NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 2tfinoa 5 t.
(AT.N02.A20.015) | Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Per rimozione siepe
1,58,00 12
Int. Zona Posti Moto
1,58,00 12
( Euro sessantaduevirgolanovantasette )
Totale | h 24 62,97 1.511,28
57 40.110 | TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VERDI
(20.045) | Per risulte di potature ed asportazione piante e materiale vegetale in genere.
A mc vuoto per pieno, compresi trasporto e oneri di smaltimento.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Per rimozione siepe
15,00 15,00
Int. Zona Posti Moto
15,00 15,00
( Euro trentavirgolazerozero )
Totale | m2 30,00 30,00 900,00
58 50.260 | DEMOLIZIONE DI MURI IN PIETRA A MANO E/O MARTELLO DEMOLITORE
(20.A05.A20.015) | Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame,
mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano
e/o con l'ausilio di martello demolitore.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Per rimozione bordure in pietra da recuperare
115/100*(85,00+3*1,45)*0,15*0,25 3,85
Int. Zona Posti Moto
A RIPORTARE Intervento su Strada Euro 3.662,01
A RIPORTARE Euro 37.575,87
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Intervento su Strada

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

59

60

61

62

70.040
(65.A10.A30.025)

50.040
(15.A10.A22.010)

40.020
(20.A15.A15.010)

40.030
(20.A15.A15.015)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

115/100*(9,50+2,00+15,30+4,00+18,20+15,70+1,65+30,80+1,95+8,20)*0,15*
0,25
raccordo passaggi 2,00
( Euro centoventiseivirgolaventotto )
Totale

ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m?

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30
cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 100 m?

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Per rimozione camminnamento pedonale dietro la siepe
52,00%0,50
Int. Zona Posti Moto
(3,55*1,65+2,00*1,10+3,95*1,00+15,70*0,80+1,95)*0,50
base rampa per moto 3,55*1,65
( Euro ventivirgolaquattordici )
Totale

SCAVO COMUNE CON MINIESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t
(miniescavatore), in rocce sciolte; compreso I'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Per preparazione piano di posa
85,00*1,45%0,30
a dedurre bordure -(85,00+3*1,45)*0,15%0,25
a dedurre superficie asportazione massicciata -52,00*0,50%0,30
Int. Zona Posti Moto
92,00*(1,00+0,70)/2*0,30
a dedurre bordure -(9,50+2,00+15,30+4,00+18,20+15,70+1,65+30,80+1,95+
8,20)*0,15*0,25
a dedurre superficie asportazione massicciata -(3,55*1,65+2,00*1,10+3,95*
1,00+15,70*0,80+1,95*0,50)*0,30
base rampa per moto 3,55*1,65*0,20
( Euro quarantanovevirgolatrentasette )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sinoa 5 Km

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Demolizione
10,480*5
Asportazione
45,117%0,30*5
Scavo
38,780*5
( Euro unovirgolaventi )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Demolizione
10,4805
Asportazione
45,117*0,30*5
Scavo
38,780*5
( Euro zerovirgolaottantaquattro )
Totale

ento su Strada Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

m3/Km

m3/Km

4,63
2,00

10,48

26,000

13,259
5,858

45,117

36,98
-3,35
-7,80
23,46
-4,02

-7,66
1,17

38,78

52,40
67,68

193,90

313,98

52,40
67,68

193,90

313,98

126,28

20,14

49,37

1,20

0,84

37.575,87

1.323,41

908,66

1.914,57

376,78

263,74

8.449,17
42.363,03
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Intervento su Strada

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 42.363,03
63 40.040 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Demolizione
10,4802 20,96
Asportazione
45,117*0,30*2 27,07
Scavo
38,780*2 77,56
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )
Totale | m3/Km 125,59 0,54 67,82
64 40.090 | ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
(30.005) | valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Demolizione
10,480*2,45 25,676
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale | t 25,676 35,00 898,66
65 40.080 | ONERI DI DISCARICA - BITUME
(30.005) | valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Asportazione
45,1170,10"1,75 7,895
( Euro quarantavirgolazerozero )
Totale |t 7,895 40,00 315,80
66 40.070 | ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
(30.005) | valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Asportazione
45,117*0,20*1,80 16,242
Scavo
38,780*1,65 63,987
( Euro dodicivirgolasettantotto )
Totale |t 80,229 12,78 1.025,33
67 60.130| FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1
(20.A20.C01.010) | Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C25/30.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Base bordure
85,00%0,30*0,10 2,55
risvolti 2*3*1,20*0,30%0,10 0,22
Int. Zona Posti Moto
Base bordure
92,00%0,30*0,10 2,76
risvolti (1,15+2*0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35)*0,30*0,10 0,16
( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )
Totale | m? 5,69 164,45 935,72
68 60.050 | GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
(20.A28.C05.010) | Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso limpiego di vibratore.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Base bordure
85,00%0,30*0,10 2,55
risvolti 2*3*1,20*0,30%0,10 0,22
Int. Zona Posti Moto
Base bordure
92,00%0,30*0,10 2,76
risvolti (1,15+2*0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35)*0,30*0,10 0,16
( Euro ventinovevirgolasessantadue )
A RIPORTARE Intervento su Strada Euro 11.692,50
A RIPORTARE Euro 45.606,36
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Intervento su Strada

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 45.606,36
Totale | m? 5,69 29,62 168,54
69 60.110| ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
(20.A28.F15.005) | Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
Base bordure
115/100*85,00*0,30*3,40 99,705
risvolti 115/100*2*3*1,20*0,30*3,40 8,446
Int. Zona Posti Moto
Base bordure
115/100*92,00*0,30*3,40 107,916
risvolti 115/100*(1,15+2*0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35)*0,30*3,40 6,276
( Euro duevirgolaottantadue )
Totale| kg 222,343 2,82 627,01
70 70.140 | BORDI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
(65.B10.A70.020) | F.di cordolo stradale di calcestruzzo prefabbricato-UNI EN 1340 Resistenza a
rottura 4,54 N/mm2, Resistenza all’abrasione 19,48mm, alta durabilita,
compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la
stuccatura dei giunti. Per tratti rettilinei, pagato a metro lineare di cordolatura
realizzata, misurata sul filo esterno della stessa.
Misure: Larghezza 15/12 cm H=25 cm
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
anche da realizzarsi con le bordure in pietra recuperate.
85,00 85,000
risvolti 2*3*1,20 7,200
Int. Zona Posti Moto
Base bordure
92,00 92,000
risvolti (1,15+2%0,60+2*0,80+2*0,35+2*0,35) 5,350
( Euro trentottovirgolatrentanove )
Totale | m 189,550 38,39 7.276,82
71 60.090| MASSETTO ARMATO
(APO15) | Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per la realizzazione di
massetto armato dello spessore pari a circa 10/15cm dosato a 350 kg di
cemento tipo 3.25 (Rck=> 250Kg/m2), compresa la fornitura e posa di rete
elettrosaldata @8/15x15, I'onere per la realizzazione delle idonee pendenze, il
trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del cantiere dei materiali e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
82,00%1,35 110,700
a dedurre riseghe lampioni -3*1,20*1,35 -4,860
Int. Zona Posti Moto
Base bordure
92,00%(1,00+0,75)/2 80,500
a dedurre riseghe lampioni -(1,20*0,60+1,20%0,35+1,20*0,35) -1,560
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale| m2 184,780 35,00 6.467,30
72 70.210| CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm
(65.B10.A15.010) | Conglomerato bituminoso  confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per
lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200
mg.
Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
Int. Area Gioco Bimbi
82,00*1,35 110,700
a dedurre riseghe lampioni -3*1,20%1,35 -4,860
Int. Zona Posti Moto
Base bordure
92,00%(1,00+0,75)/2 80,500
a dedurre riseghe lampioni -(1,20*0,60+1,20*0,35+1,20*0,35) -1,560
A RIPORTARE Intervento su Strada Euro 26.232,17
A RIPORTARE Euro 60.146,03
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Intervento su Strada

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

73

74

75

76

77

78

79

60.120
(20.A20.B01.020)

60.050
(20.A28.C05.010)

60.010
(20.A28.A10.010)

60.140
(20.A20.C08.020)

60.050
(20.A28.C05.010)

60.060
(20.A28.C05.020)

60.100
(20.A28.F05.005)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

( Euro trentaquattrovirgolazerouno )
Totale

FORNITURA DI MAGRONE
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione
massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto 2*5,25*0,70*0,10
( Euro centocinquantottovirgolaquarantaquattro )

Totale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso l'impiego di vibratore.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto 2*5,25*0,70*0,10
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

Totale

CASSEFORME PER MURI

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in
legname di abete e pino.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
fondazione 2*2*5,25*0,25+2*0,60*0,25
elevazione 2*2*5,25*0,80
( Euro quarantaquattrovirgolasessantuno )
Totale

FORNITURA DI CALCESTRUZZO C30/37 - XD1

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XD1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C30/37.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
fondazione 2*5,25*0,60*0,25
elevazione 2*5,25*0,80*0,20
( Euro centosettantacinquevirgolaottantatre )
Totale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso limpiego di vibratore.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
fondazione 2*5,25%0,60%0,25
( Euro ventinovevirgolasessantadue )
Totale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
elevazione, compreso l'impiego di vibratore.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
elevazione 2*5,25*0,80*0,20
( Euro trentanovevirgolasessanta )
Totale

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
3,26*60,00
( Euro duevirgolanovantasei )
Totale
ento su Strada Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kg

184,780

0,74

0,74

0,74

0,74

5,550
16,800

22,350

1,58

1,58

1,68

1,68

195,600

195,600

34,01

158,44

29,62

44,61

175,83

29,62

39,60

2,96

60.146,03

6.284,37

117,25

21,92

997,03

573,21

46,80

66,53

578,98
34.918,26
68.832,12

14 -




*k

Intervento su Strada

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA
D
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

80

81

82

83

70.070
(65.B10.A05.010)

70.220
(65.B10.A15.030)

70210
(65.810.A15.010)

70.300
(20.A86.A10.030)

TOTALE Intervento s

RIPORTO Euro

SOTTOFONDO STRADALE fino a 5 m3

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo

fino a 5 m3 con minimo di misurazione pari a 2,5 m?

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
5,25*1,45*0,50
( Euro duecentoduevirgolanovantaquattro )
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA

1.3.3. A15 - Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in
arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
per realizzazione sigillature pavimentazione vecchia/nuova 2
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm

Conglomerato bituminoso  confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per
lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200
mg.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
5,25*1,45
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )
Totale

RINGHIERE METALLICHE ZINCATE

Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica zincata del tipo, forma e
dimensioni indicata a progetto e comunque secondo indicazione della Direzioe
dei Lavori, compresi gli attacchi, le saldature, le zincature a caldo in ragione di
gr. 300 per mq, la bulloneria, il trasporto, carico, scarico e qualsiasi altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi e compensati
nel prezzo eventuali oneri per opere provvisionali da adottarsi per lavori
eseguiti ad altezza superiore a metri 2,00, o in alternativa alle opere
provvisionali € previsto I'utilizzo di cinture di sicurezza anticaduta ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n. 164/56 e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 626/94. Compresa
altresi finitura, con apposita retina o struttura metallica analoga, e comunque
secondo indicazione della DL, per resa inattraversabilita di ognuna delle
bucature del parapetto da sfera di diametro 10cm.

Per realizzazione parcheggi sul lato mare, da Vallecrosia verso Sanremo
rampa per moto
2*5,25*30,00
( Euro ottovirgolasessantacinque )
Totale

u Strada Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

m2

kg

3,81

3,81

2,00

2,00

7,613

7,613

315,000

315,000

202,94

711,81

34,01

8,65

68.832,12

773,20

1.423,62

258,92

2.724,75

40.098,75
74.012,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

84

85

86

87

88

70.010
(ANAS-D.01.060)

70.040
(65.A10.A30.025)

50.040
(15.A10.A22.010)

50.120
(15.A10.A34.010)

50.280
(20.A05.A20.025)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo
spessore fino all'estradosso della soletta con un massimo di cm20, eseguito
con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata;

compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con la strada
2*(24,85+8,10)
Tratto confinante con i parcheggi moto
2%(21,00+90,50)
per allaccio acuedotto irrigazione 2*3,00
Tratto confinante con aree attrezzate
lato pista ciclabile 12,50+61,50
perimetro aiuola 0,30+24,70+0,60
perimetro campo bocce 5,10+23,00+5,10
per allaccio acuedotto+luce 2*7,00
( Euro duevirgolaquarantasei )

Totale

ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m?

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita' media di 30
cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 100 m?

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Tratto confinante con la strada
(24,85+8,10)*0,40
Tratto confinante con i parcheggi moto
21,00*0,40+90,50*0,70
per allaccio acuedotto irrigazione 3,00%0,30
rimozione rampetta verso valle 3,00%2,60
Tratto confinante con aree attrezzate
aiuola 24,70*0,60
campo bocce 23,00*5,10
per allaccio acuedotto+luce zona chiosco 7,00%0,30
( Euro ventivirgolaquattordici )
Totale

SCAVO COMUNE CON MINIESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t
(miniescavatore), in rocce sciolte; compreso I'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

Per esecuzione aiuole da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
90,50%0,50*(1,00-0,30)
( Euro quarantanovevirgolatrentasette )
Totale

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
ROCCIE SCIOLTE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito in rocce sciolte; compreso I'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

Per esecuzione aiuole da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 3,00*0,30%(0,80-0,30)
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto+luce 7,00*0,30%(0,80-0,30)
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )
Totale

DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A. A MANO E/O MARTELLO DEMOLITORE
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo
semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

Per allargamento sottopasso
demolizione cordoli perimetrali pontino
(2*2,00+2,00)*0,30*0,30
ento su Pista Ciclabile Euro

A RIPORTARE Euro

m

65,900

223,000
6,000

74,000
25,600
33,200
14,000

441,700

13,180

71,750
0,900
7,800

14,820
117,300
2,100

227,850

31,68

31,68

0,45

1,05

1,50

0,54

2,46

20,14

49,37

73,43

74.012,61

1.086,58

4.588,90

1.564,04

110,15

7.349,67
81.362,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

89

90

91

92

93

94

40.020
(20.A15.A15.010)

40.030
(20.A15.A15.015)

40.040
(20.A15.A15.020)

40.090
(30.005

40.070
(30.005)

60.130
(20.A20.C01.010)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

( Euro duecentosessantottovirgolanovantaquattro )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sinoa 5 Km

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Asportazione
227,850%0,30*5
Scavo
(31,68+1,50)*5
Demolizione CA
0,540*5
( Euro unovirgolaventi )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Asportazione
227,850%0,30*5
Scavo
(31,68+1,50)*5
Demolizione CA
0,540*5
( Euro zerovirgolaottantaquattro )
Totale

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Asportazione
227,850%0,30*2
Scavo
(31,68+1,50)*2
Demolizione CA
0,540*2
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )
Totale

ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Demolizione CA
0,540*2,500
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale

ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Asportazione
604,331*0,30*1,80
Scavo
33,180%1,65
( Euro dodicivirgolasettantotto )
Totale

FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1
Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C25/30.
ento su Pista Ciclabile Euro

A RIPORTARE Euro

m2

m3/Km

m3/Km

m3/Km

0,54

341,78
165,90

2,70

510,38

341,78
165,90

2,70

510,38

136,71
66,36

1,08

204,15

1,350

1,350

326,339

54,747

381,086

268,94

1,20

0,84

0,54

35,00

12,78

81.362,28

145,23

612,46

428,72

110,24

47,25

4.870,28

13.563,85
87.576,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

95

96

97

98

60.050
(20.A28.C05.010)

60.110
(20.A28.F15.005)

70.150
(65.810.A70.020)

70.140
(65.810.A70.020)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

Per posa bordure da Sanremo

Tratto confinante con la strada

(24,85+8,10)*0,40*0,10

Tratto confinante con i parcheggi moto

21,00*0,4070,10

90,50*0,20%0,10

rimozione rampetta verso valle 3,00%2,60%0,25

Tratto confinante con aree attrezzate

(12,50+61,50)*0,20*0,10

campo bocce (5,10+23,00+5,10)*0,20*0,10

( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )
Totale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso l'impiego di vibratore.

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con la strada
(24,85+8,10)*0,40*0,10
Tratto confinante con i parcheggi moto
21,00*0,40*0,10
90,50*0,20*0,10
rimozione rampetta verso valle 3,00*2,60%0,25
Tratto confinante con aree attrezzate
(12,50+61,50)*0,20*0,10
campo bocce (5,10+23,00+5,10)*0,20*0,10
( Euro ventinovevirgolasessantadue )

Totale

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.

Per posa bordure sagomate da Sanremo
Tratto confinante con la strada
115/100*(24,85+8,10)*0,40*3,40
Tratto confinante con i parcheggi moto
115/100*21,00*0,40*3,40
115/100*90,50*0,20*3,40
rimozione rampetta verso valle 115/100*3,00*2,60*3,40
Tratto confinante con aree attrezzate
115/100*(12,50+61,50)*0,20*3,40
campo bocce 115/100%(5,10+23,00+5,10)*0,20*3,40
( Euro duevirgolaottantadue )

Totale

BORDI SAGOMATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 35/30 cm H=
25

F.p.O. di cordolo stradale di calcestruzzo prefabbricato-UNI EN 1340
Resistenza a rottura 4,54 N/mm2, Resistenza all’abrasione 19,48mm, alta
durabilita, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante
fondazione e la stuccatura dei giunti. Per tratti rettilinei, pagato a metro lineare
di cordolatura realizzata, misurata sul filo esterno della stessa.

Misure: Larghezza 35/30 cm H=25 cm

Per posa bordure sagomate da Sanremo
Tratto confinante con la strada
(24,85+8,10)
Tratto confinante con i parcheggi moto
21,00
( Euro centovirgolazerozero )
Totale

BORDI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

F.di cordolo stradale di calcestruzzo prefabbricato-UNI EN 1340 Resistenza a
rottura 4,54 N/mm2, Resistenza all’abrasione 19,48mm, alta durabilita,
compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la
stuccatura dei giunti. Per tratti rettilinei, pagato a metro lineare di cordolatura
realizzata, misurata sul filo esterno della stessa.

Misure: Larghezza 15/12 cm H=25 cm

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
90,50
Tratto confinante con aree attrezzate
(12,50+61,50)
ento su Pista Ciclabile Euro

A RIPORTARE Euro

m2

51,534

32,844
70,771
30,498

57,868
25,962

269,477

32,950

21,000

53,950

90,500

74,000

164,45

29,62

2,82

100,00

87.576,46

1.325,47

238,74

759,93

5.395,00

21.282,99
95.295,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

99

100

101

102

103

70.220
(65.B10.A15.030)

80.380
(PR.E05.B05.030)

80.070
(30.E05.D05.010)

80.210
(PR.C08.A10.020)

80.110
(50.A10.D15.020)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

Campo Bocce
(5,10+23,00+5,10)
( Euro trentottovirgolatrentanove )
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA

1.3.3. A15 - Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in
arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani

Per posa bordure da Sanremo

Tratto confinante con la strada

2%(24,85+8,10)*0,05*0,10

Tratto confinante con i parcheggi moto

2%(21,00+90,50)*0,05*0,10

Tratto confinante con aree attrezzate

2*(12,50+61,50)*0,05*0,10

Campo Bocce

(5,10+23,00+5,10)*0,05*0,10

( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )
Totale

CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 90
Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete,
resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 90 mm

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio luce 15,00
( Euro trevirgolanovantasette )
Totale

SOLA POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO D.E. da 40 a 75 mm
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso
la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro
esterno da 40 a 75 mm

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio luce 15,00
( Euro unovirgolanovantasette )
Totale

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 32mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 32 mm.

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 15,00
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto 15,00
( Euro trevirgolaventisei )
Totale

SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 25 mm fino a 40
mm

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
0 in scavo. Del diametro di: oltre 25 mm fino a 40 mm

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 15,00
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto 15,00
ento su Pista Ciclabile Euro

A RIPORTARE Euro

m

33,200

197,700

0,33
1,12
0,74

0,17

2,36

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

30,000

15,000

15,000

38,39

711,81

3,97

1,97

3,26

95.295,60

7.589,70

1.679,87

59,55

29,55

97,80

30.739,46
104.752,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

104

105

106

107

108

80.350
(80.300)

80.330
(65.C20.A15.040)

50.220
(15.810.820.015)

60.090
(APO15)

70210
(65.810.A15.010)

A RIPORTARE Inter

RIPORTO Euro

( Euro quattrovirgolasettantatre )
Totale

POZZETTI DI ISPEZIONE c¢m 30 X 30

Formazione di pozzetto di ispezione di dimensioni atte a consentire la
completa accessibilita’ e manutenzione alle condotte ed ai cavidotti, eseguito
in opera mediante fornitura e posa di pozzetto 30x30 in cemento compresa la
formazione degli innesti per i tubi ed ogni altro onere, compreso altresi' i
maggiori oneri per la presenza di acqua e l'aggottamento della stessa.
Compresa la fornitura e posa di idoneo chiusino in ghisa sferoidale UNI EN
124, classe D400.

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 2
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto 2
per allaccio luce 2
( Euro centocinquantavirgolazerozero )
Totale

ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI

Esecuzione di nuovo allaccio o presa di derivazione da impianto irriguo o da
impianti esistenti di innaffiamento aiuole e/o direttamente dall'acquedotto
ubicato in area limitrofa, compresi gli oneri per I'esecuzione del pozzetto,
dell'allaccio e dell'inserimento di idonea saracinesca di chiusura della linea di
alimentazione delle nuove aiuole/piante, ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte.

Per posa bordure da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 1
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto 1
( Euro quattrocentoventiseivirgolaventisei )
Totale

RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI CON GHIAIA E/O
PIETRISCO
eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.

Per esecuzione aiuole da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 3,00*0,30*(0,80-0,10-0,07)
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto+luce 7,00*0,30*(0,80-0,10-0,07)
( Euro sessantanovevirgolaquarantadue )
Totale

MASSETTO ARMATO

Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per la realizzazione di
massetto armato dello spessore pari a circa 10/15cm dosato a 350 kg di
cemento tipo 3.25 (Rck=> 250Kg/m2), compresa la fornitura e posa di rete
elettrosaldata @8/15x15, I'onere per la realizzazione delle idonee pendenze, il
trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del cantiere dei materiali e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per esecuzione aiuole da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 3,00*0,30
rimozione rampetta verso valle 3,00*2,60
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto+luce 7,00*0,30
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm

Conglomerato bituminoso  confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
ento su Pista Ciclabile Euro

A RIPORTARE Euro

cad.

kg

m2

m2

30,000

2,0

2,0
2,0

6,0

1,000

1,000

2,000

0,57

1,32

1,89

0,900
7,800

2,100

10,800

4,73

150,00

426,26

69,42

35,00

104.752,07

141,90

900,00

852,52

131,20

378,00

33.143,08
107.155,69

20 -



*k

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 107.155,69
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per
lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200
mg.
Per esecuzione aiuole da Sanremo
Tratto confinante con i parcheggi moto
per allaccio acuedotto irrigazione 3,00*0,30 0,900
rimozione rampetta verso valle 3,00*2,60 7,800
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco
per allaccio acuedotto+luce 7,00*0,30 2,100
( Euro trentaquattrovirgolazerouno )
Totale | m? 10,800 34,01 367,31
109 70.130 | MANUFATTI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN
(preventivo) | Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio Corten per I'esecuzione di
gradini, cornici e manufatti vari, compreso I'eventuale telaio di contenimento,
eseguito in profili di completi di zanche a murare in numero e dimensioni
sufficienti a dare stabilita allintero manufatto. Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la
bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi
ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni
altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e
compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed
abbassamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Ogni onere e magistero compreso.
Tratto confinante con i parcheggi moto
riduzione 25% per utilizzo acciaio normale 75/100*(24,25+2*0,40)*0,10*0,02*
7850 294,964
( Euro novevirgolacinquanta )
Totale| kg 294,964 9,50 2.802,16
110 70.220 | CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030) | 1.3.3. A15 - Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in
arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani
Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco 12,50*7,000,01 0,88
area bocce 61,50*7,00*0,01 4,31
a dedurre campo bocce -5,10%23,00%0,01 -1,17
a dedurre aiuole esistenti -14,65*0,01 -0,15
-3,14*2,25"2/4*0,01 -0,04
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )
Totale | m? 3,83 711,81 2.726,23
111 70.240 | CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
(AP.020) | ROSSO/MARRONE 3cm
Pavimentazione stradale d'usura (tappeto d'usura Tipo ANAS 8/15mm) colore
ROSSO/MARRONE, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con
materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura
a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.
La voce compensa gli oneri per le fresature degli attacchi laddove occorrenti.
Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Tratto confinante con aree attrezzate
area chiosco 12,50*7,00 87,500
area bocce 61,50*7,00 430,500
a dedurre campo bocce -5,1023,00 -117,300
a dedurre aiuole esistenti -14,65 -14,650
-3,14*2,25"2/4 -3,974
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )
Totale | m? 382,076 41,75 15.951,67
A RIPORTARE Intervento su Pista Ciclabile Euro 54.990,45
A RIPORTARE Euro 129.003,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 129.003,06
112 70.300 | RINGHIERE METALLICHE ZINCATE
(20.A86.A10.030) | Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica zincata del tipo, forma e
dimensioni indicata a progetto e comunque secondo indicazione della Direzioe
dei Lavori, compresi gli attacchi, le saldature, le zincature a caldo in ragione di
gr. 300 per mq, la bulloneria, il trasporto, carico, scarico e qualsiasi altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi e compensati
nel prezzo eventuali oneri per opere provvisionali da adottarsi per lavori
eseguiti ad altezza superiore a metri 2,00, o in alternativa alle opere
provvisionali & previsto I'utilizzo di cinture di sicurezza anticaduta ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n. 164/56 e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 626/94. Compresa
altresi finitura, con apposita retina o struttura metallica analoga, e comunque
secondo indicazione della DL, per resa inattraversabilita di ognuna delle
bucature del parapetto da sfera di diametro 10cm.
Per esecuzione aiuole e non da Sanremo
Tratto confinante con aree attrezzate
area bocce 2*5,001,10*20,00 220,000
( Euro ottovirgolasessantacinque )
Totale| kg 220,000 8,65 1.903,00
113 60.150 | INGHISAGGIO DI BARRE @12 in foro 218
(10.510.B10.010) | Inghisaggio di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in muratura,
conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, e/o roccia per
I'ancoraggio di nuove strutture anche metalliche. Compresa l'esecuzione e la
pulizia del foro con aria compressa; il bloccaggio dei ganci e/o delle barre con
malta tipo HILTY HY270 o superiore; ogni altra fornitura, prestazione ed
onere. Sono inoltre compresi ganci e/o barre filettate in acciaio zincato -
classe di resistenza 8.8. Impiego di malta tipo HILTY HY270 o superiore, diam.
mm 18 profondita cm 30, tondino diam. mm 12.
Per allargamento sottopasso
soletta 2*2%(2,00/0,20) 40,0
( Euro novevirgolatrentanove )
Totale | cad. 40,0 9,39 375,60
114 60.020 | CASSEFORME PER MURI IN ELEVAZIONE SOLETTE ECC.
(20.A28.A15.010) | Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri,
pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e
pino.
Per allargamento sottopasso
soletta 2,00*2,00 4,000
cordolo 2*2,000,25 1,000
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque )
Totale | m? 5,000 64,55 322,75
115 60.140| FORNITURA DI CALCESTRUZZO C30/37 - XD1
(20.A20.C08.020) | Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XD1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C30/37.
Per allargamento sottopasso
soletta 2,00*2,00*0,30 1,20
cordolo 2*2,00%0,25*0,25 0,25
( Euro centosettantacinquevirgolaottantatre )
Totale| m2 1,45 175,83 254,95
116 60.070| GETTO DI CALCESTRUZZO PER STRUTTURE A SEZIONE RIDOTTA
(20.A28.C05.030) | Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture a sezione
ridotta e di particolare difficolta quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di
spessore inferiore a 20cm.
Per allargamento sottopasso
soletta 2,00*2,00*0,30 1,20
cordolo 2*2,00%0,25*0,25 0,25
( Euro centodiciottovirgolacinquantasei )
Totale| m? 1,45 118,56 171,91
117 70.330 | IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA
(110.070) | Provvista e posa in opera di manto impermeabile monostrato, costituito da
una membrana plastomerica a base bituminosa, armata con tessuto non
tessuto da filo continuo tipo poliestere, posata mediante rinvenimento a
fiamma con giunti sormontati da 7-10 cm, debitamente stuccati a caldo,
realizzato con membrana dello spessore di 4 mm, flessibilita a freddo -5 gradi.
Per allargamento sottopasso
A RIPORTARE Intervento su Pista Ciclabile Euro 58.018,66
A RIPORTARE Euro 132.031,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 132.031,27
soletta 115/100*2*2,00*2,00 9,200
( Euro trentottovirgolacinquanta )
Totale| m? 9,200 38,50 354,20
118 60.090 | MASSETTO ARMATO
(APO15) | Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per la realizzazione di
massetto armato dello spessore pari a circa 10/15cm dosato a 350 kg di
cemento tipo 3.25 (Rck=> 250Kg/m2), compresa la fornitura e posa di rete
elettrosaldata 98/15x15, I'onere per la realizzazione delle idonee pendenze, il
trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del cantiere dei materiali e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Per allargamento sottopasso
soletta 2,00*2,00 4,000
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale| m? 4,000 35,00 140,00
119 70.240| CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
(AP.020) | ROSSO/MARRONE 3cm
Pavimentazione stradale d'usura (tappeto d'usura Tipo ANAS 8/15mm) colore
ROSSO/MARRONE, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con
materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura
a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.
La voce compensa gli oneri per le fresature degli attacchi laddove occorrenti.
Per allargamento sottopasso
soletta 2,00*2,00 4,000
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )
Totale | m? 4,000 41,75 167,00
120 70.300| RINGHIERE METALLICHE ZINCATE
(20.A86.A10.030) | Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica zincata del tipo, forma e
dimensioni indicata a progetto e comunque secondo indicazione della Direzioe
dei Lavori, compresi gli attacchi, le saldature, le zincature a caldo in ragione di
gr. 300 per mq, la bulloneria, il trasporto, carico, scarico e qualsiasi altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi e compensati
nel prezzo eventuali oneri per opere provvisionali da adottarsi per lavori
eseguiti ad altezza superiore a metri 2,00, o in alternativa alle opere
provvisionali € previsto I'utilizzo di cinture di sicurezza anticaduta ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n. 164/56 e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 626/94. Compresa
altresi finitura, con apposita retina o struttura metallica analoga, e comunque
secondo indicazione della DL, per resa inattraversabilita di ognuna delle
bucature del parapetto da sfera di diametro 10cm.
Per allargamento sottopasso
soletta (2*2,00+2,00)*30,00 180,000
( Euro ottovirgolasessantacinque )
Totale | kg 180,000 8,65 1.557,00
121 70.060 | SCARIFICA STRADALE oltre 250m2
(65.A10.A40.020) | Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la
presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3
cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m?
Per rifacimento manto pista ciclabile
scarifica ai bordi e vicino ai pozzetti esistenti 5/1002075,00 103,750
( Euro sedicivirgolasessantuno )
Totale | m? 103,750 16,61 1.723,29
122 40.020 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sinoa 5 Km
(20.A15.A15.010) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*2075,00%0,03*5 15,56
( Euro unovirgolaventi)
A RIPORTARE Intervento su Pista Ciclabile Euro 61.960,15
A RIPORTARE Euro 135.972,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Intervento su Pista Ciclabile

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 135.972,76
Totale | m3/Km 15,56 1,20 18,67
123 40.030 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*2075,00%0,03*5 15,56
( Euro zerovirgolaottantaquattro )
Totale | m3/Km 15,56 0,84 13,07
124 40.040 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*2075,00%0,03*2 6,23
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )
Totale | m3/Km 6,23 0,54 3,36
125 40.080 | ONERI DI DISCARICA - BITUME
(30.005) | valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*2075,00%0,03*1,75 5,447
( Euro quarantavirgolazerozero )
Totale |t 5,447 40,00 217,88
126 70.200| RIALZAMENTO CHIUSINI O CADITOIE
(65.C10.B70.030) | Rialzamento di chiusini o caditoie in ferro, in ghisa o in cemento armato
compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la
sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per
I'esecuzione a perfetta regola d'arte.
Per rifacimento manto pista ciclabile
40 40,0
( Euro centonovantasettevirgolasessantatre )
Totale | cad. 40,0 197,63 7.905,20
127 70.240| CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
(AP.020) | ROSSO/MARRONE 3cm
Pavimentazione stradale d'usura (tappeto d'usura Tipo ANAS 8/15mm) colore
ROSSO/MARRONE, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con
materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura
a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.
La voce compensa gli oneri per le fresature degli attacchi laddove occorrenti.
Per rifacimento manto pista ciclabile
2075,00 2.075,000
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )
Totale | m? 2.075,000 41,75 86.631,25
TOTALE Intervento su Pista Ciclabile Euro 156.749,58
A RIPORTARE Euro 230.762,19
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Oneri della Sicurezza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 230.762,19
Importo totale ONERI DI SICUREZZA
128 90.010| RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA E TONDINI
Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a
interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e
plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza
finoa 180 cm
montaggio e smontaggio
Per perimetrazione zone di lavoro
zona palme 80,00 80,000
zona parcheggi gioco bimbi 2*85 170,000
zona fronte posti moto 105,00 105,000
zona fronte kursaal 250,00 250,000
( Euro quattrovirgolasedici )
Totale |m 605,000 4,16 2.516,80
129 90.020 | RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA E TONDINI - Nolo
Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a
interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e
plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza
finoa 180 cm
noleggio valutato a m/giorno
Per perimetrazione zone di lavoro
zona palme 80,00*30 2.400,000
zona parcheggi gioco bimbi 2*85*30 5.100,000
zona fronte posti moto 105,00*45 4,725,000
zona fronte kursaal 250,0060 15.000,000
( Euro zerovirgolazerocinque )
Totale | m/g 27.225,000 0,05 1.361,25
130 90.030 | RECINZIONE IN PANNELLI METALLICI
(95.A10.A10.010) | Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati
su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Montaggio e smontaggio.
Per perimetrazione zone di lavoro
zona baracche 40,00 40,000
chiusura pista esistente prima del ponte 2*4,00 8,000
chiusura discesa zona posteggi 2,00 2,000
chiusure accessi vari 10*4,00 40,000
17,00 17,000
42,00 42,000
( Euro settevirgolasedici )
Totale | m 149,000 7,16 1.066,84
131 90.040 | RECINZIONE IN PANNELLI METALLICI - NOLO
(95.A10.A10.015) | Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati
su basi di calcestruzzo prefabbricate.
Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad
alcuna contabilizzazione)
Per perimetrazione zone di lavoro
zona baracche 40,00*210 8.400,000
chiusura pista esistente prima del ponte 2*4,00*210 1.680,000
chiusura discesa zona posteggi 2,00*210 420,000
chiusure accessi vari 10*4,00*210 8.400,000
17,0090 1.530,000
42,0090 3.780,000
( Euro zerovirgoladieci )
Totale | m/g 24.210,000 0,10 2.421,00
132 90.090 | NOLO DI PONTEGGIO
(95.B10.S10.011) | Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea
segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione
- Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
Per realizazione allargamento passerella
2%2,00*4,00 16,000
( Euro trentunovirgolasessantatre )
Totale | m? 16,000 31,63 506,08
A RIPORTARE Onerij della Sicurezza Euro 7.871,97
A RIPORTARE Euro 238.634,16
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Oneri della Sicurezza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

133

134

135

136

137

138

139

90.110
(95.C10.A10.050)

90.120
(95.C10.A20.010)

90.130
(95.D10.A10.010)

90.140
(95.D10.A20.020)

90.150
(95.F10.A10.010)

90.160
(95.F10.A10.020)

90.180
(95.A10.A05.010)

TOTALE Oneri della

RIPORTO Euro

LOCALE IGIENICO CHIMICO

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio,
la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

Per allestimento cantiere
da utilizzare servizio pubblico posto inizio passeggiata 0/30
( Euro centosettantaduevirgolacinquanta )
Totale

LOCALE SPOGLIATOIO

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata,
completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri
di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato
Xl del D.lgs. 9/4/2008, n°81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40
m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

Per allestimento cantiere
100/100
( Euro ottocentosettantavirgolaottanta )
Totale

DISPERSORE DI TERRA

Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino
a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito
morsetto sul profilato.

Per allestimento cantiere
1
( Euro dodicivirgolanovantotto )

Totale

CORDA DI RAME NUDA
Corda di rame nuda con terminali. Sola posa in opera di corda in rame nudo
sez.sino a150 mmq

Per allestimento cantiere
10,00
( Euro duevirgolaottantasette )
Totale

CARTELLO DI CANTIERE

Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
D.Igs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di
2.00 m2.

Per allestimento cantiere
100/100
( Euro trecentoquarantacinquevirgolazerozero )
Totale

CARTELLO DI SEGNALETICA GENERALE

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il
cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI
EN ISO 7010:2012.

Per allestimento cantiere
di pericolo 2
di segnaletica 2*10
( Euro quattordicivirgolacinquantotto )
Totale

QUADRO ELETTRICO

Quadro elettrico di cantiere. Ammortamento giornaliero quadro elettrico da
cantiere 12 prese

(durata 2 anni)

Per allestimento cantiere
210
( Euro unovirgolatrenta )
Totale

Sicurezza Euro
A RIPORTARE Euro

cad/mese

a corpo

cad.

cad.

cad.

99

0,0

0,0

1,00

1,00

1,0

1,0

10,000

10,000

1,0

1,0

210,0

210,0

172,50

870,80

12,98

2,87

345,00

14,58

1,30

238.634,16

870,80

12,98

28,70

345,00

320,76

273,00

9.723,21
240.485,40

-26 -




*k

Inrtervento fronte Kursaal

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

140

141

142

143

144

145

146

147

10.020
(RU.M01.A01.030)

10.030
(RU.M01.A01.020)

30.360
(AT.N40.A10.010)

30.370
(AT.N40.A20.010)

30.070
(AT.NO1.A10.070)

40.110
(20.045)

50.260
(20.A05.A20.015)

50.270
(20.A05.A20.020)

A RIPORTARE Inrter

RIPORTO Euro
OPERAIO QUALIFICATO

Per rimozione aiuole lato monte
2*8,00
( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )
Totale

OPERAIO SPECIALIZZATO

Per rimozione aiuole lato monte
2*8,00
( Euro trentasettevirgoladiciannove )
Totale

NOLEGGIO DI MOTOSEGA

Nolo di motosega con lama da 35 cm completa di ogni accessorio per il
funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

Per rimozione aiuole lato monte
28,00
( Euro trentaduevirgolasessantasei )
Totale

NOLEGGIO DI DECESPUGLIATORE

Nolo di decespugliatore della potenza di HP 3 completa di ogni accessorio per
il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

Per rimozione aiuole lato monte
2*8,00
( Euro trentatrevirgolaventitre )
Totale

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 19,00 t e gruetta da 3,50 t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

Per rimozione aiuole lato monte
1*8,00
( Euro settantottovirgolanovantotto )
Totale

TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VERDI
Per risulte di potature ed asportazione piante e materiale vegetale in genere.
A mc vuoto per pieno, compresi trasporto e oneri di smaltimento.

Per rimozione aiuole lato monte
15,00
( Euro trentavirgolazerozero )
Totale

DEMOLIZIONE DI MURI IN PIETRA A MANO E/O MARTELLO DEMOLITORE
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame,
mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano
e/o con l'ausilio di martello demolitore.

Per rimozione aiuole lato monte
20*3,00*0,15*0,30
( Euro centoventiseivirgolaventotto )
Totale

DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A.

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo
semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.

Per rimozione aiuole lato monte
8,80"0,50
( Euro novantaquattrovirgolasessantaquattro )
Totale

ento fronte Kursaal Euro
A RIPORTARE Euro

m2

m2

m2

15,00

15,00

2,70

2,70

4,40

4,40

34,55

37,19

32,66

33,23

78,98

30,00

126,28

94,64

240.485,40

552,80

595,04

522,56

531,68

631,84

450,00

340,96

416,42

4.041,30
244.526,70
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Inrtervento fronte Kursaal

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 244.526,70
148 50.120| SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
(15.A10.A34.010) | ROCCIE SCIOLTE
Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito in rocce sciolte; compreso I'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.
Per rimozione aiuole lato monte
20*1,30*0,30 7,80
Rimozione terra vegetale
38,00*0,30 11,40
( Euro settantatrevirgolaquarantatre )
Totale | m2 19,20 73,43 1.409,86
149 70.010| TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(ANAS-D.01.060) |su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo
spessore fino all'estradosso della soletta con un massimo di cm20, eseguito
con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata;
compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio
Per realizzazione bordo in c.a.
251,00 251,000
( Euro duevirgolaquarantasei )
Totale | m 251,000 2,46 617,46
150 70.040 | ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m?
(65.A10.A30.025) | Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita’ media di 30
cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 100 m?2
Per realizzazione bordo in c.a.
251,00%0,40 100,400
( Euro ventivirgolaquattordici )
Totale | m2 100,400 20,14 2.022,06
151 40.020| TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km
(20.A15.A15.010) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.
Demolizione
(2,70+4,40)*5 35,50
Scavo
19,20*5 96,00
Asportazione
100,400*0,30*5 150,60
( Euro unovirgolaventi )
Totale | m¥Km 282,10 1,20 338,52
152 40.030 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
Demolizione
(2,70+4,40)*5 35,50
Scavo
19,20*5 96,00
Asportazione
100,400*0,30*5 150,60
( Euro zerovirgolaottantaquattro )
Totale | m¥Km 282,10 0,84 236,96
153 40.040 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Demolizione
(2,70+4,40)*2 14,20
Scavo
A RIPORTARE Inrtenvento fronte Kursaal Euro 8.666,16
A RIPORTARE Euro 249.151,56
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

UNITA
DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

154

155

156

157

158

159

160

40.090
(30.005)

40.080
(30.005)

40.070
(30.005)

60.130
(20.A20.C01.010)

60.050
(20.A28.C05.010)

60.060
(20.A28.C05.020)

60.100
(20.A28.F05.005)

A RIPORTARE Inrter

RIPORTO Euro

19,20*2
Asportazione
100,400*0,30*2
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )
Totale

ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

Demolizione
(2,70+4,40)*2,45
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale

ONERI DI DISCARICA - BITUME
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

Asportazione
100,400*0,10*1,75
( Euro quarantavirgolazerozero )
Totale

ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

Asportazione
100,400*0,20
Scavo
19,20*1,65
( Euro dodicivirgolasettantotto )
Totale

FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C25/30.

Bordo in c.a.
fondazione 251,00*0,40*0,20
elevazione 251,00*0,30%0,40
Bordo in cls prefabbricato lato raccordo con tracciato esistente
21,00*0,30*0,10
( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )
Totale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso limpiego di vibratore.

Bordo in c.a.
fondazione 251,00%0,40*0,20
Bordo in cls prefabbricato lato raccordo con tracciato esistente
21,00%0,30*0,10
( Euro ventinovevirgolasessantadue )
Totale

GETTO DI CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
elevazione, compreso l'impiego di vibratore.

Bordo in c.a.
elevazione - compreso onere per lasciare dei barbacani 251,000,30%0,40
( Euro trentanovevirgolasessanta )

Totale

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

Bordo in c.a.
(20,08+30,12)*45,00
( Euro duevirgolanovantasei )
Totale

ento fronte Kursaal Euro
A RIPORTARE Euro

m3/Km

—

—

—_

m2

m2

m2

kg

38,40

60,24

112,84

17,395

17,395

17,570

17,570

20,080

31,680

51,760

20,08
30,12

0,63

50,83

20,08

0,63

20,71

30,12

30,12

2.259,000

2.259,000

0,54

35,00

40,00

12,78

164,45

29,62

39,60

2,96

249.151,56

60,93

608,83

702,80

661,49

8.358,99

613,43

1.192,75

6.686,64

27.552,02
268.037,42
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Inrtervento fronte Kursaal

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 268.037,42
161 60.110| ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
(20.A28.F15.005) | Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
Bordo in cls prefabbricato lato raccordo con tracciato esistente
21,00%0,30*0,10*3,40 2,142
( Euro duevirgolaottantadue )
Totale | kg 2,142 2,82 6,04
162 60.090 | MASSETTO ARMATO
(AP015) | Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per la realizzazione di
massetto armato dello spessore pari a circa 10/15cm dosato a 350 kg di
cemento tipo 3.25 (Rck=> 250Kg/m2), compresa la fornitura e posa di rete
elettrosaldata 98/15x15, I'onere per la realizzazione delle idonee pendenze, il
trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del cantiere dei materiali e quant‘altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Zona su aiuola lato raccordo con tracciato esistente
40,00 40,000
Per rimozione aiuole lato monte
20*1,30 26,000
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
Totale | m2 66,000 35,00 2.310,00
163 70.220 | CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA
(65.B10.A15.030) | 1.3.3. A15 - Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dellimpasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in
arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani
Per ripristino piano stradale a lato bordi in c.a.
2*251,00%0,05*0,10 2,51
2%15,00*0,05*0,10 0,15
( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )
Totale | m2 2,66 711,81 1.893,41
164 70.060 | SCARIFICA STRADALE oltre 250m2
(65.A10.A40.020) | Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la
presenza di chiusini, tombini e simili per profondita’ di scarificazione fino a 3
cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m?
Per rifacimento manto pista ciclabile
scarifica ai bordi e vicino ai pozzetti esistenti 5/100*825,00 41,250
( Euro sedicivirgolasessantuno )
Totale | m2 41,250 16,61 685,16
165 40.020 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sinoa 5 Km
(20.A15.A15.010) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*825,00*0,03*5 6,19
( Euro unovirgolaventi)
Totale | m3/Km 6,19 1,20 7,43
166 40.030| TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
(20.A15.A15.015) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*825,00*0,03*5 6,19
( Euro zerovirgolaottantaquattro )
Totale | m3/Km 6,19 0,84 5,20
A RIPORTARE Inrtenvento fronte Kursaal Euro 32.459,26
A RIPORTARE Euro 272.944,66
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Inrtervento fronte Kursaal

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA . PREZZO
DI QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE MISURA UNITARIO
RIPORTO Euro 272.944,66
167 40.040 | TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
(20.A15.A15.020) | Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*825,00%0,03*2 2,48
( Euro zerovirgolacinquantaquattro )
Totale | m3/Km 2,48 0,54 1,34
168 40.080 | ONERI DI DISCARICA - BITUME
(30.005) | valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti
Per rifacimento manto pista ciclabile
5/100*825,00*0,03*1,75 2,166
( Euro quarantavirgolazerozero )
Totale |t 2,166 40,00 86,64
169 70.200| RIALZAMENTO CHIUSINI O CADITOIE
(65.C10.B70.030) | Rialzamento di chiusini o caditoie in ferro, in ghisa o in cemento armato
compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la
sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per
I'esecuzione a perfetta regola d'arte.
Per rifacimento manto pista ciclabile
15 15,0
( Euro centonovantasettevirgolasessantatre )
Totale | cad. 15,0 197,63 2.964,45
170 70.240 | CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
(AP.020) | ROSSO/MARRONE 3cm
Pavimentazione stradale d'usura (tappeto d'usura Tipo ANAS 8/15mm) colore
ROSSO/MARRONE, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con
materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura
a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.
La voce compensa gli oneri per le fresature degli attacchi laddove occorrenti.
Per rifacimento manto pista ciclabile
825,00 825,000
( Euro quarantunovirgolasettantacinque )
Totale | m? 825,000 41,75 34.443,75
TOTALE Inrtervento fronte Kursaal Euro 69.955,44
Importo lavori Euro 310.440,84
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI

LAVORI A MISURA Euro 310.440,84
Opere Generali Euro 3.104,28
Intervento Imbocco Pista e Parcheggio Euro 30.809,58
Intervento su Strada Euro 40.098,75
Intervento su Pista Ciclabile Euro 156.749,58
Oneri della Sicurezza Euro 9.723,21
Inrtervento fronte Kursaal Euro 69.955,44
310.440,84
Opere Generali Euro 3.104,28
Opere Scavi, Demolizioni e Movimentazione Euro 46.097,26
Opere Impiantistiche-Stradali Euro 251.516,09
Oneri della Sicurezza Euro 9.723,21
310.440,84

IMPORTO LAVORI Euro 310.440,84

Importo totale ONERI DI SICUREZZA Euro 9.723,21

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 300.717,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori (10%) Euro 31.044,08
Spese Tecniche Quota Progettazione Ing. De Silvestri Euro 6.194,62
Spese Tecniche C.S.P. Ing. De Silvestri Euro 2.364,68
Spese Tecniche Quota Direzione Lavori Ing. De Silvestri Euro 11.094,17
Spese Tecniche C.S.E. Ing. De Silvestri Euro 5.911,69
Spese Tecniche Quota Progettazione Arch. Raimondo Euro 2.611,46
Spese Tecniche Quota Direzione Lavori Arch. Raimondo Euro 5.188,54
Cassa Previdenziale C.N.P.A.l. - 4% Euro 1.334,61
I.V.A. su Cassa e Spese Tecniche - 22% Euro 7.633,95
Per Responsabile del Procedimento - Art. 113 D Lgs 50 2016 - 4.470,35
1,44% Euro

Per spostamento sottoservizi/allacci ecc. Euro 2.000,00
Contributo di Gara - ANAC Euro 225,00
Altri accertamenti, forniture imprevisti ed arrotondamenti Euro 9.486,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 89.559,16

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 400.000,00

Bordighera, 23/12/2022
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Il Progettista

Arch. Sergio Raimondo




