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PROGETTO ESECUTIVO

 

De Silvestri ingegner Tiziano

Il Tecnico:

arch. Sergio Raimondo
Attività architettoniche ambientali:

+4.43

+4.63 +4.55

+5.05

var.+3.20

Progetto Sez.A-A Progetto Sez.B-B Progetto Sez.C-C Progetto Sez.D-D Progetto Sez.E-E

cordolo delimitazione ciclabile
tipo ciclo 35x25x33 cm

muro in pietra a vista
h=60/80 cm

+5.40+5.38

tavolato h 30cm

3
0

6
16

11
0

passerella in c.a.

parapetto in acciaio zincato

passerella in c.a.

livello di rilievo

livello di rilievo

livello di rilievo

livello di rilievo
cordolo prefabbricato a raso

12x25(15)x100

cordolo prefabbricato a raso
12x25x100

aiuola

sottopasso
pedonale

sottopasso
pedonale

parapetto in acciaio zincato
lotto successivo

campo da bocce
previa scarifica asfalto
-strato di sabbia 1/2cm
-terreno battuto 5/10cm

bordo in lamiera
ripiegata in testa

- tappeto colorato 
bruno 3cm 

tappeto colorato
rosso 3cm

tappeto colorato
bruno 3cm

tappeto colorato
rosso 3cm

- tappeto colorato bruno 3 cm
- massetto armato 15cm

tappeto colorato
rosso 3cm

-3cm tappeto colorato rosso;
-7cm binder; 

-20cm sottofondo stradale; 

+4.31

Rilievo Sez.1-1

+5.03

+5.38

+4.70
+4.55 +4.55

Rilievo Sez.2-2 Rilievo Sez.2t-2t

+4.55

Rilievo Sez.3-3

+4.91

Rilievo Sez.4-4

+4.73

+5.26
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+5.23

+4.43 +5.35

Rilievo Sez.A-A Rilievo Sez.B-B

+5.55

Rilievo Sez.C-C

+5.35
+5.55

Rilievo Sez.D-D

+4.63 +4.55

+5.05

var.+3.20

Rilievo Sez.E-E

sottopasso
pedonale

sottopasso
pedonale

+4.31

+5.03

+4.55

Progetto Sez.1-1 Progetto Sez.2-2

cordolo prefabbricato
12x25x100

cordolo perimetrale

livello di rilievo

livello di rilievo

-7cm binder chiuso; 
-sottofondo stradale; 

-7cm binder chiuso; 
-sottofondo stradale; 

cordolo perimetrale cordolo perimetrale

Progetto Sez.2t-2t

livello di rilievo

-7cm binder chiuso; 
-sottofondo stradale; 

+4.55 +4.91
+4.73

+5.26

Progetto Sez.3-3 Progetto Sez.4-4

cordolo prefabbricato
12x25x100

aiuola

livello di rilievo
livello di rilievo

-7cm binder chiuso; 
-sottofondo stradale; 

gradino

-livellamento 
con binder chiuso; 
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paletto dissuasore

bordo in lamiera
ripiegata in testa

tappeto colorato
rosso 3cm

marciapiede

Stazione FS

+4.60

Rilievo Sez.F-F

marciapiede

Stazione FS

+4.60

40

20

20
40

transenna dissuasore

tipo Route di Metalco
bordo in cls 

gettato in opera
h 30 cm f.t.

con barbacani a filo asfalto
per deflusso acque

Progetto Sez.F-F

livello di rilievo

massetto in cls

tappeto colorato
rosso 3cm

PE-06
scala: 1:25

Particolari

esecutivi

LOTTO II

gennaio 2023


	BR04_PE-T6 Particolari

