COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

LAVORI- PROGETTO  ALCOTRA "EDUMOB"
CICLOVIA "TIRRENICA" DI
BORDIGHERA. INTERVENTO DI
PROSECUZIONE VERSO LEVANTE -
LOTTO Il
CUP: B91B17001410002

ELENCO PREZZI UNITARI



*k

Codice

10

10.010
(RU.M01.A01.040)

10.020
(RU.MO01.A01.030)

10.030
(RU.M01.A01.020)

10.040
(RU.MO01.E01.020)

10.050
(RU.M01.E01.015)
20

20.010
(PR.A01.A01.015)

20.020
(PR.A01.A01.020)

20.030
(PR.A01.A01.025)

20.040
(PR.A01.A06.010)

20.050
(PR.A01.A10.010)

20.060
(PR.A01.A10.020)

20.070
(PR.A01.A15.010)

20.080
(PR.A01.A15.020)

30

30.010
(AT.NO1.A10.010)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

MANO D'OPERA
OPERAIO COMUNE

( Euro trentunovirgolazerosette )

OPERAIO QUALIFICATO

( Euro trentaquattrovirgolacinquantacinque )

OPERAIO SPECIALIZZATO

( Euro trentasettevirgoladiciannove )

INSTALLATORE 4a Cat

( Euro trentaduevirgolasessantuno )

INSTALLATORE 5a Cat

( Euro trentaquattrovirgolanovantaquattro )
FORNITURE DI MATERIALE

FORNITURA DI SABBIA DI FIUME PO
di fiume

( Euro quarantacinquevirgolaventinove )

FORNITURA DI SABBIA DI FRANTOIO
di frantoio o risetta granulometrie (0/3)

( Euro quarantaquattrovirgolatrentaquattro )

FORNITURA DI SABBIA DI FRANTOIO
di frantoio o risetta granulometrie (0/4-05)

( Euro cinquantavirgolazeronove )

FORNITURA DI PIETRISCO
Pietrisco 10/20, 15/30, 30/50, 50/80 franco cantiere

( Euro trentasettevirgolanovantacinque )

FORNITURA DI PIETRAME
di cava per murature franco cantiere

( Euro trentasettevirgolanovantuno )

FORNITURA DI PIETRAME
di cava per gabbioni franco cantiere

( Euro trentasettevirgolanovantuno )

FORNITURA DI TOUT-VENANT
da0a120 mm

( Euro quarantatrevirgolaottantatre )

FORNITURA DI TOUT-VENANT STABILIZZATO
Tout-venant stabilizzato 0-30 circa

( Euro quarantunovirgolanovantanove )
NOLI

NOLEGGIO DI AUTOCARRO finoa 1,5t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro quarantottovirgolasettantaquattro )

-1 -

PREZZO

31,07

34,55

37,19

32,61

34,94

45,29

44,34

50,09

37,95

37,91

37,91

43,83

41,99

48,74
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Codice

30.020
(AT.NO1.A10.011)

30.030
(AT.NO1.A10.012)

30.040
(AT.NO1.A10.020)

30.050
(AT.NO1.A10.025)

30.060
(AT.NO1.A10.030)

30.070
(AT.NO1.A10.070)

30.080
(AT.NO1.A30.010)

30.090
(AT.NO2.A20.010)

30.100
(AT.NO2.A20.015)

30.110
(AT.NO2.A20.020)

30.120
(AT.NO2.A20.025)

30.130
(AT.NO2.A20.040)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

NOLEGGIO DI AUTOCARRO oltre 1,50 t fino a 3,50 t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro cinquantaquattrovirgolaquarantasette )

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 3,51 t fino a 7,00 t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro cinquantasettevirgolaventotto )

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da7.1tfinoa12t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro cinquantanovevirgolanovanta )

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da7.1tfinoa12t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro sessantottovirgolazerozero )

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 18,01 t fino a 25,00 t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro centoquattordicivirgolanovantanove )

NOLEGGIO DI AUTOCARRO da 19,00 t e gruetta da 3,50 t
Nolo di Autocarro incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro settantottovirgolanovantotto )

NOLEGGIO DI DUMPER
Nolo di Dumper da 6 mc, con motore Diesel da 130 kw, incluso il consumo
degli attrezzi e del carburante, incluso manovratore.

( Euro settantaquattrovirgolasessanta )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE fino a 2 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro cinquantunovirgolaquarantaquattro )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 2t finoa 5 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro sessantaduevirgolanovantasette )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 5t fino a 8 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro settantatrevirgolatrentanove )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 8 t fino a 13 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro ottantacinquevirgolatrentatre )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 13 tfino a 20 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro novantatrevirgolasessantasei )

U.m PREZZO
h 54,47
h 57,28
h 59,90
h 68,00
h 114,99
h 78,98
h 74,60
h 51,44
h 62,97
h 73,39
h 85,33
h 93,66
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Codice

30.140
(AT.N02.A20.050)

30.150
(AT.N02.A25.010)

30.160
(AT.N02.A25.015)

30.170
(AT.N02.A25.020)

30.180
(AT.N02.A25.025)

30.190
(AT.N02.A25.040)

30.200
(AT.NO2.A25.050)

30.210
(AT.NO2.A30.010)

30.220
(AT.NO2.A30.020)

30.230
(AT.NO2.A30.030)

30.240
(AT.NO2.A30.040)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

NOLEGGIO DI ESCAVATORE oltre 20 t fino a 30 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli atirezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro centodiciottovirgolatrentaquattro )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE fino a 2 t.
Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro cinquantaseivirgolatrentotto )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON MARTELLO IDRAULICO oltre 2t fino a 5
t.

Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro settantunovirgolaventiquattro )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON MARTELLO IDRAULICO oltre 5t fino a 8
t.

Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro ottantacinquevirgolaquarantasei )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON MARTELLO IDRAULICO oltre 8 t fino a
131t.

Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro centoduevirgolazeroquattro )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON MARTELLO IDRAULICO oltre 13 t fino a
20t.

Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro centododicivirgolanovantasei )

NOLEGGIO DI ESCAVATORE CON MARTELLO IDRAULICO oltre 20 t fino a
30t.

Nolo di Escavatore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro centoquarantavirgolanovantatre )

NOLEGGIO DI PALA MECCANICA finoa 1 t.
Nolo di Pala meccanica, incluso il consumo degli atirezzi e del carburante,
incluso manovratore.

( Euro cinquantaseivirgolazerouno )

NOLEGGIO DI PALA MECCANICA oltre 1 tfinoa 6t
Nolo di Pala meccanica, incluso il consumo degli atirezzi e del carburante,
incluso manovratore.

( Euro ottantavirgolacinquantadue )

NOLEGGIO DI PALA MECCANICA oltre 6 t finoa 10 t
Nolo di Pala meccanica, incluso il consumo degli atirezzi e del carburante,
incluso manovratore.

( Euro novantottovirgolanovantanove )

NOLEGGIO DI PALA MECCANICA oltre 10t finoa 15t
Nolo di Pala meccanica, incluso il consumo degli atirezzi e del carburante,
incluso manovratore.

( Euro centotrevirgolazerosette )

U.m PREZZO
h 118,34
h 56,38
h 71,24
h 85,46
h 102,04
h 112,96
h 140,93
h 56,01
h 80,52
h 98,99
h 103,07
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Codice

30.250
(AT.N02.A30.050)

30.260
(AT.NO2.R10.010)

30.270
(AT.N02.R10.020)

30.280
(AT.N02.R10.030)

30.290
(AT.N06.B10.010)

30.300
(AT.N06.C20.010)

30.310
(AT.N09.S20.010)

30.320
(AT.N09.S20.020)

30.330
(AT.N09.S30.010)

30.340
(AT.N09.S30.020)

30.350
(AT.N09.S30.030)

30.360
(AT.N40.A10.010)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE U.m PREZZO
NOLEGGIO DI PALA MECCANICA oltre 15tfinoa 17 t

Nolo di Pala meccanica, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante,

incluso manovratore.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 112,56
( Euro centododicivirgolacinquantasei )

NOLEGGIO DI RULLO COMPRESSORE portata fino a 2,5 t

Nolo di Rullo compressore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante,

incluso manovratore.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 59,35
( Euro cinquantanovevirgolatrentacinque )

NOLEGGIO DI RULLO COMPRESSORE portata da 8,1 finoa 16 t

Nolo di Rullo compressore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante,

incluso manovratore.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 77,75
( Euro settantasettevirgolasettantacinque )

NOLEGGIO DI RULLO COMPRESSORE portata da 8,1 finoa 16 t

Nolo di Rullo compressore, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante,

incluso manovratore.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 96,25
( Euro novantaseivirgolaventicinque )

NOLEGGIO DI AUTOGRU della portata fino a 30 t

Nolo di Autogru, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso

manovratore.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 136,48
( Euro centotrentaseivirgolaquarantotto )

NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA per altezze finoa 20 m

Nolo di Piattaforma Aerea, incluso il consumo degli attrezzi e del carburante,

incluso manovratore.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 79,16
( Euro settantanovevirgolasedici )

NOLEGGIO DI MARTELLO sino a 7 kg

Nolo di Martello scalpello o perforatore con motore elettrico, sino a 7 kg,

incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso manovratore.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 35,11
( Euro trentacinquevirgolaundici )

NOLEGGIO DI MARTELLO sino a 15 kg

Nolo di Martello demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg, incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante, incluso manovratore.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 34,85
( Euro trentaquattrovirgolaottantacinque )

NOLEGGIO DI POMPA sino a 500 I.

Nolo di motopompa autoadescante portata sino a 500 I, incluso il consumo

degli attrezzi e del carburante.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 3,42
( Euro trevirgolaquarantadue )

NOLEGGIO DI POMPA

Nolo di motopompa autoadescante portata da 501 a 1000 I, incluso il consumo

degli attrezzi e del carburante.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 8,75
( Euro ottovirgolasettantacinque )

NOLEGGIO DI ELETTROPOMPA fino a 5 kw

Nolo di elettropompa fino a 5 kw, compresa energia elettrica, incluso il

consumo degli attrezzi e del carburante.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 5,02
( Euro cinquevirgolazerodue )

NOLEGGIO DI MOTOSEGA

Nolo di motosega con lama da 35 cm completa di ogni accessorio per il

funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso

manovratore.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, h 32,66
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Codice

30.370
(AT.N40.A20.010)

30.380
(AT.N40.A40.020)

30.390
(AT.N40.A45.010)

40

40.010
(20.A15.B10.010)

40.020
(20.A15.A15.010)

40.030
(20.A15.A15.015)

40.040
(20.A15.A15.020)

40.050
(20.A15.A15.025)

40.060
(30.005)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
( Euro trentaduevirgolasessantasei )

NOLEGGIO DI DECESPUGLIATORE

Nolo di decespugliatore della potenza di HP 3 completa di ogni accessorio per
il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso
manovratore.

( Euro trentatrevirgolaventitre )

NOLEGGIO DI DECESPUGLIATORE DA ESCAVATORE

Nolo di decespugliatore con sbraccio da 5 a 7 m, del tipo da installare su
escavatore tipo rotante, completa di ogni accessorio per il funzionamento
incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, incluso manovratore.

( Euro novantaquattrovirgolaquarantatre )

NOLEGGIO DI CIPPATRICE

Nolo di cippatrice tipo con motore autonomo, della potenza fino a 65 CV,
completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante, incluso manovratore.

( Euro cinquantacinquevirgolacinquantasei )
TRASPORTO E ONERI DI DISCARICA

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km con piccolo mezzo
1.4.3. B10 - Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo
mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3 t.

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.

( Euro quattrovirgolacinquantadue )

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - sino a 5 Km

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 Km.

( Euro unovirgolaventi )

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 5 km e sino a 10 Km
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

( Euro zerovirgolaottantaquattro )

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 10 km e sino a 30 Km
Trasporto a discarica o0 a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

( Euro zerovirgolacinquantaquattro )

TRASPORTO ALLA PUBBLICA DISCARICA - da 30 km e sino a 50 Km
Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

( Euro zerovirgolaventi )

ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (No Tabella A)
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

( Euro diciottovirgolasettantotto )

PREZZO

33,23

94,43

55,56

4,52

1,20

0,84

0,54

0,20

18,78
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Codice

40.070
(30.005)

40.080
(30.005)

40.090
(30.005)

40.100

(AP.010)

40.110
(20.045)

50

50.010
(15.A10.A10.010)

50.020
(15.A10.A20.010)

50.030
(15.A10.A20.020)

50.040
(15.A10.A22.010)

50.050
(15.A10.A22.020)

50.060

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

ONERI DI DISCARICA - TERRA E ROCCIA DA SCAVO (Tabella A)
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

( Euro dodicivirgolasettantotto )

ONERI DI DISCARICA - BITUME
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

( Euro quarantavirgolazerozero )

ONERI DI DISCARICA - MACERIE-CLS
valutato sui metricubi effettivi di materiale scavati e/o demoliti

( Euro trentacinquevirgolazerozero )

PROVE DI LABORATORIO CHIMICHE

Campionamento e analisi per verificare il contenuto dei contaminanti con
riferimento alla tabella 1, colonna A, dell’Allegato 5 al titolo V della parte
quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, secondo le norme UNI 10802.

( Euro duecentocinquantavirgolazerozero )

TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI VERDI
Per risulte di potature ed asportazione piante e materiale vegetale in genere. A
mc vuoto per pieno, compresi trasporto e oneri di smaltimento.

( Euro trentavirgolazerozero )
SCAVI, DEMOLIZIONI, RIEMPIMENTI E TRASPORTI

SCOTICO

Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso l'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro duevirgolasessanta )

SCAVO COMUNE A MANO IN ROCCIE SCIOLTE

Scavo comune eseguito a mano in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le opere
murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m?® 0,05; compreso
I'eventuale formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature,
nonche' i puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto.

( Euro centotrentaduevirgolaottantaquattro )

SCAVO COMUNE A MANO IN ROCCIE TENERE

Scavo comune eseguito a mano in rocce tenere; compreso l'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro duecentoventiduevirgolasettantadue )

SCAVO COMUNE CON MINIESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t
(miniescavatore), in rocce sciolte; compreso l'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro quarantanovevirgolatrentasette )

SCAVO COMUNE CON MINIESCAVATORE IN ROCCIE TENERE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t
(miniescavatore), in rocce tenere; compreso l'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro ottantunovirgolasessantasei )
SCAVO COMUNE CON MINIESCAVATORE IN ROCCIE COMPATTE

-6 -

PREZZO

12,78

40,00

35,00

250,00

30,00

2,60

132,84

222,72

49,37

81,66
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Codice

(15.A10.A22.030)

50.070
(15.A10.A24.010)

50.080
(15.A10.A24.020)

50.090
(15.A10.A24.030)

50.100
(15.A10.A30.010)

50.110
(15.A10.A30.020)

50.120
(15.A10.A34.010)

50.130
(15.A10.A34.020)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t
(miniescavatore), in rocce compatte; compreso l'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro centosessantottovirgolasessantacinque )

SCAVO COMUNE CON ESCAVATORE IN ROCCIE SCIOLTE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a
5 1, in rocce sciolte; compreso l'eventuale formazione di gradonature, le
eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti, il sollevamento
e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro cinquevirgolaottantuno )

SCAVO COMUNE CON ESCAVATORE IN ROCCIE TENERE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a
5 t, in rocce tenere; compreso l'eventuale formazione di gradonature, le
eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti, il sollevamento
e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro quattordicivirgolaquarantacinque )

SCAVO COMUNE CON ESCAVATORE IN ROCCIE COMPATTE

Scavo comune eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso superiore a
51, in rocce compatte; compreso I'eventuale formazione di gradonature, le
eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti, il sollevamento
e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro ventottovirgolacinquantasette )

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO A MANO IN ROCCIE SCIOLTE
Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito a mano in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le
opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m3 0,05; compreso
I'eventuale formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature,
nonche' i puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto.

( Euro centosessantatrevirgolanovantuno )

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO A MANO IN ROCCIE TENERE
Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito esclusivamente a mano, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito a mano in rocce sciolte, inclusi i trovanti e le
opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m?3 0,05; compreso
I'eventuale formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature,
nonche' i puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di
trasporto.

( Euro duecentosessantavirgolasettantadue )

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN

ROCCIE SCIOLTE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito in rocce sciolte; compreso l'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro settantatrevirgolaquarantatre )

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
ROCCIE TENERE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito in rocce tenere; compreso lI'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro novantasettevirgolaquarantanove )
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PREZZO

168,65

5,81

14,45

28,57

163,91

260,72

73,43

97,49



*k

Codice

50.140
(15.A10.A34.030)

50.150
(15.A10.A37.010)

50.160
(15.A10.A37.020)

50.170
(15.A10.A37.030)

50.180
(15.810.B10.010)

50.190
(15.B10.B10.020)

50.200
(15.B10.B20.005)

50.210
(15.810.B20.010)

50.220
(15.B10.B20.015)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON MINIESCAVATORE IN
ROCCIE COMPATTE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
fino 5 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra, fino alla
profondita di m 2.00 eseguito in rocce compatte; compreso l'eventuale
formazione di gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i
puntellamenti, il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro duecentodiciassettevirgolaquarantaquattro )

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON ESCAVATORE IN ROCCIE

SCIOLTE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m
2.00 eseguito in rocce sciolte; compreso I'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro ventiduevirgolaquaranta )

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON ESCAVATORE IN ROCCIE

TENERE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m
2.00 eseguito in rocce tenere; compreso I'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro ventiseivirgolazerosette )

SCAVO A SEZ. RISTRETTA O A POZZO CON ESCAVATORE IN ROCCIE

COMPATTE

Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m
2.00 eseguito in rocce compatte; compreso l'eventuale formazione di
gradonature, le eventuali armature e sbadacchiature, nonche' i puntellamenti,
il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo di trasporto.

( Euro centoventitrevirgolanovantacinque )

FORMAZIONE DI RILEVATO O RIEMPIMENTO RULLATO
Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,
eseguito a strati, dello spessore medio di 30 cm, con materiale steso,
innaffiato e rullato, esclusa la fornitura del materiale stesso.

( Euro quindicivirgolaottantotto )

FORMAZIONE DI RILEVATO O RIEMPIMENTO

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,
eseguito a strati dello spessore medio di 30 cm, con materiale, eseguito con
mezzo meccanico, escluse: la fornitura dei materiali, la rullatura e
I'innaffiatura.

( Euro settevirgolazerocinque )

RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI A MANO

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,
eseguito esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L. esclusa la
fornitura dello stesso.

( Euro sessantottovirgolasettantuno )

RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI
eseguito con mezzo meccanico con materiale ritenuto idoneo dalla D.L.,
questo escluso.

( Euro diciannovevirgolaottantanove )

RIEMPIMENTO DI SCAVI PER CANALIZZAZIONI CON GHIAIA E/O
PIETRISCO
eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.

-8 -

PREZZO

217,44

22,40

26,07

123,95

15,88

7,05

68,71

19,89



*k

Codice

50.230
(15.B10.B30.010)

50.240
(ANAS-SL.3.105)

50.250
(20.A05.A20.010)

50.260
(20.A05.A20.015)

50.270
(20.A05.A20.020)

50.280
(20.A05.A20.025)

50.290
(AP.010)

50.300
(75.A10.A60.020)

50.310
(PR.V10.E10.015)

60

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

( Euro sessantanovevirgolaquarantadue )

RIEMPIMENTO DI DRENAGGIO
Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno con
mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino a 3 metri.

( Euro diecivirgoladieci )

VAGLIATURA, CORREZIONE E SISTEMAZIONE IN RILEVATO DI MATERIE
vagliatura, eventuale correzione e trasporto a rilevato o fondazione di materie
di scavo o smarino di

galleria, di proprieta dell'Amm/ne

( Euro seivirgolaventuno )

DEMOLIZIONE DI MURI IN PIETRA

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame,
mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita con
mezzi meccanici.

( Euro ventiduevirgolasessantacinque )

DEMOLIZIONE DI
DEMOLITORE
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di pietrame,
mattoni pieni, etc, escluso calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano
e/o con l'ausilio di martello demolitore.

MURI IN PIETRA A MANO E/O MARTELLO

( Euro centoventiseivirgolaventotto )

DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A.

Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo
semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.

( Euro novantaquattrovirgolasessantaquattro )

DEMOLIZIONE DI MURI IN C.A. A MANO E/O MARTELLO DEMOLITORE
Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine etc.)
di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di calcestruzzo
semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore.

( Euro duecentosessantottovirgolanovantaquattro )

TAGLIO ALBERO ALTO FUSTO

Taglio e asportazione di piante ad alto fusto compreso il taglio sino alle radici
anche a porzioni, il sollevamento ed il carico su automezzo e dei materiali di
risulta, oneri di smaltimento compresi.

( Euro cinquecentovirgolazerozero )

RIMOZIONE CEPPAIA

Rimozione e asportazione di ceppaia di piante ad alto fusto, del volume fino a
1 m3 di scavo, compreso lo stesso, il taglio delle radici, il sollevamento ed il
carico della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo e lo smaltimento a
discarica, oneri compresi.

( Euro duecentovirgolazerozero )

TERRA VEGETALE
Terre derivate da suoli naturali mediante scavi selettivi di orizzonti organici,
con presenza massima del 20% di scheletro e 35% di argilla e minima di 1,5%
di sostanza organica

( Euro quarantavirgolasettanta )

OPERE STRUTTURALI

u.m PREZZO
m2 69,42
m2 10,10
m2 6,21
m?2 22,65
m2 126,28
m? 94,64
m2 268,94
cad. 500,00
cad. 200,00
m? 40,70



*k

Codice

60.010
(20.A28.A10.010)

60.020
(20.A28.A15.010)

60.030
(20.A28.A20.010)

60.040
(20.A28.A25.010)

60.050
(20.A28.C05.010)

60.060
(20.A28.C05.020)

60.070
(20.A28.C05.030)

60.080
(20.A28.C05.040)

60.090

(AP015)

60.100

(20.A28.F05.005)

60.110
(20.A28.F15.005)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m.

CASSEFORME PER MURI

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate con tavole in
legname di abete e pino.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro quarantaquattrovirgolasessantuno )
CASSEFORME PER MURI IN ELEVAZIONE SOLETTE ECC.
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi, pilastri,
pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e

ino.
,p, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro sessantaquattrovirgolacinquantacinque )
CASSEFORME PER SBALZI ECC.
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per mensole, solette
a sbalzo, rampe di scale realizzate con tavole in legname di abete e pino.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro centovirgolacinquantatre )
CASSEFORME PER SOTTOMURAZIONI
Casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per sottomurazioni
realizzate con tavole in legname di abete o pino.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro centocinquevirgolasessantasette )
GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
fondazione, compreso l'impiego di vibratore.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro ventinovevirgolasessantadue )
GETTO DI CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
elevazione, compreso l'impiego di vibratore.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro trentanovevirgolasessanta )
GETTO DI CALCESTRUZZO PER STRUTTURE A SEZIONE RIDOTTA
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture a sezione
ridotta e di particolare difficolta quali: scale, cornici, falde inclinate, pareti di
spessore inferiore a 20cm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro centodiciottovirgolacinquantasei )
GETTO DI CALCESTRUZZO PER SOTTOMURAZIONI
Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per sottomurazioni,
compreso l'impiego di vibratore.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2
( Euro quarantasettevirgolaquarantadue )
MASSETTO ARMATO
Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio, per la realizzazione di
massetto armato dello spessore pari a circa 10/15cm dosato a 350 kg di
cemento tipo 3.25 (Rck=> 250Kg/m2), compresa la fornitura e posa di rete
elettrosaldata @8/15x15, 'onere per la realizzazione delle idonee pendenze, il
trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del cantiere dei materiali e quant'altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?
( Euro trentacinquevirgolazerozero )
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kg
( Euro duevirgolanovantasei )
ACCIAIO PER CALCESTRUZZO IN RETE
Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450A B450C.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kg

PREZZO

44,61

64,55

100,53

105,67

29,62

39,60

118,56

47,42

35,00

2,96

2,82



*k

Codice

60.120
(20.A20.B01.020)

60.130
(20.A20.C01.010)

60.140
(20.A20.C08.020)

60.150
(10.510.B10.010)

60.160
(Lig14 33.1.18.5)

70
70.010

(ANAS-D.01.060)

70.020
(65.A10.A30.015)

70.030
(65.A10.A30.020)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE
( Euro duevirgolaottantadue )

FORNITURA DI MAGRONE
Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione
massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza C12/15.

( Euro centocinquantottovirgolaquarantaquattro )

FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 - XC1

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C25/30.

( Euro centosessantaquattrovirgolaquarantacinque )

FORNITURA DI CALCESTRUZZO C30/37 - XD1

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XD1, classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di
resistenza C30/37.

( Euro centosettantacinquevirgolaottantatre )

INGHISAGGIO DI BARRE @12 in foro 18

Inghisaggio di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in muratura,
conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, e/0 roccia per
I'ancoraggio di nuove strutture anche metalliche. Compresa l'esecuzione e la
pulizia del foro con aria compressa; il bloccaggio dei ganci e/o delle barre con
malta tipo HILTY HY270 o superiore; ogni altra fornitura, prestazione ed
onere. Sono inoltre compresi ganci e/o barre filettate in acciaio zincato -
classe di resistenza 8.8. Impiego di malta tipo HILTY HY270 o superiore,
diam. mm 18 profondita cm 30, tondino diam. mm 12.

( Euro novevirgolatrentanove )

MURATURA IN PIETRA LOCALE E/O DI CAVA E MALTA CEMENTIZIA
Realizzazione muratura in elevazione in pietra locale e/o di cava e malta
cementizia debolmente armato, dosata a 350 kg di cemento 325 per metro
cubo di sabbia di fiume, incluso I'onere per impastare il materiale in loco, per
pulire accuratamente le pietre da eventuali colature di calcestruzzo, la
realizzazione di barbacani in ragione di 16120mm/m, la fornitura e posa di
armatura Tipo FeB450C, il trasporto con qualsiasi mezzo sul luogo del
cantiere dei materiali e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

( Euro quattrocentottantaseivirgolazerouno )

OPERE STRADALI

( Euro novevirgolaquaranta )

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
su impalcati di opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo
spessore fino all'estradosso della soletta con un massimo di cm20, eseguito
con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata;

compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio

( Euro duevirgolaquarantasei )

ASPORTAZIONE STRADALE sino a 10m2

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita’ media di 30
cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 5 fino a 10 m?

( Euro novantunovirgolacinquantatre )

ASPORTAZIONE STRADALE sino a 100m?

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita’ media di 30
cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 10 fino a 100 m2
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PREZZO

158,44

164,45

175,83

9,39

486,01

9,40

2,46

91,53



*k

Codice

70.040
(65.A10.A30.025)

70.050
(65.A10.A40.020)

70.060
(65.A10.A40.020)

70.070
(65.810.A05.010)

70.080
(65.B10.A05.020)

70.090
(65.B10.A05.030)

70.100
(65.810.A05.040)

70.110

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

( Euro quarantanovevirgolaquarantadue )

ASPORTAZIONE STRADALE oltre 100m?2

Asportazione di massicciata stradale con o senza pavimentazione
soprastante, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondita’ media di 30
cm, incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta: per
superfici oltre 100 m?

( Euro ventivirgolaquattordici )

SCARIFICA STRADALE sino a 250m?

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la
presenza di chiusini, tombini e simili per profondita' di scarificazione fino a 3
cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m2

( Euro ventivirgolanovantasette )

SCARIFICA STRADALE oltre 250m?

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguito con apposita macchina fresatrice a freddo, compreso il carico su
qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della sede
stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e I'onere per la
presenza di chiusini, tombini e simili per profondita’ di scarificazione fino a 3
cm: per superfici oltre 250 fino a 2000 m?

( Euro sedicivirgolasessantuno )

SOTTOFONDO STRADALE finoa 5 m3

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo

fino a 5 m® con minimo di misurazione pari a 2,5 m3

( Euro duecentoduevirgolanovantaquattro )

SOTTOFONDO STRADALE fino a 50 m?

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo

oltre 5 e fino a 50 m3 (minimo di misurazione m? 10,00)

( Euro centodiciassettevirgolanovantaquattro )

SOTTOFONDO STRADALE fino a 250 m3

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo

oltre 50 fino a 250 m3

( Euro settantaduevirgolaquarantacinque )

SOTTOFONDO STRADALE

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato
con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della
quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo

oltre 250 m3

( Euro sessantunovirgolasessantasei )

CUNETTONA ALLA FRANCESE CON ALETTA

Realizzazione di cunetta alla Francese, larghezza 50cm e spessore minimo
10/15cm, compresa aletta per il contenimento del terreno lato monte
dell'altezza minima di 20cm spessore 10/15cm, opportunamente armata con
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U.m PREZZO
m?2 49,42
m?2 20,14
m?2 20,97
m2 16,61
m?2 202,94
m2 117,94
m?2 72,45
m2 61,66



*k

Codice

70.120

70.130
(preventivo)

70.140
(65.B10.A70.020)

70.150
(65.B10.A70.020)

70.160
(PR.A20.A20.035)

70.170
(20.A66.C10.020)

70.180
(ap003)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

rete elettrosaldata minima 26/15x15. La voce comprende altresi I'onere per la
pulizia preventiva della cunetta e riprofilatura dell'ammasso roccioso fratturato,
compreso demolizione del sedime stradale laddove interferente e smaltimento
a discarica del materiale non riutilizzabile.

( Euro settantacinquevirgolazerozero )

ANELLI IN ACCIAIO 90x90cm

Fornitura e posa in opera di anelli in acciaio alti 10cm sp.2mm con opportuni
incastri-ancoraggi bullonati per poter essere assemblati a seguito posa palme.
L'anello dovra essere dotato anche di opportune zanche per poeter essere
murato a terro ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

( Euro duecentovirgolazerozero )

MANUFATTI IN LAMIERA DI ACCIAIO CORTEN

Fornitura e posa in opera di lamiera di acciaio Corten per I'esecuzione di
gradini, cornici e manufatti vari, compreso I'eventuale telaio di contenimento,
eseguito in profili di completi di zanche a murare in numero e dimensioni
sufficienti a dare stabilita allintero manufatto. Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la
bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi elettrodi
ed energia), la formazione di strutture o controventature provvisorie ed ogni
altro materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e
compensati gli oneri per taglio, piegature, forature, trasporto, sollevamento ed
abbassamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Ogni onere e magistero compreso.

( Euro novevirgolacinquanta )

BORDI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

F.di cordolo stradale di calcestruzzo prefabbricato-UNI EN 1340 Resistenza a
rottura 4,54 N/mm2, Resistenza all’abrasione 19,48mm, alta durabilita,
compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la
stuccatura dei giunti. Per tratti rettilinei, pagato a metro lineare di cordolatura
realizzata, misurata sul filo esterno della stessa.

Misure: Larghezza 15/12 cm H=25cm

( Euro trentottovirgolatrentanove )

BORDI SAGOMATI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO 35/30 cm H=
25

F.p.O. di cordolo stradale di calcestruzzo prefabbricato-UNI EN 1340
Resistenza a rottura 4,54 N/mm2, Resistenza all’abrasione 19,48mm, alta
durabilitd, compresa la malta di cemento per il fissaggio alla sottostante
fondazione e la stuccatura dei giunti. Per tratti rettilinei, pagato a metro lineare
di cordolatura realizzata, misurata sul filo esterno della stessa.

Misure: Larghezza 35/30 cm H=25cm

( Euro centovirgolazerozero )

MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CLS SP.8cm
Masselli autobloccanti di cls, monostrato dello spessore di cm 8 colorato a
doppio strato di quarzo.

( Euro diciannovevirgolaottantaquattro )

SOLO POSA DI
CALCESTRUZZO

in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino
a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3-5
cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e compattati,
compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine

PAVIMENTAZIONE IN  AUTOBLOCCANTI DI

( Euro sedicivirgolazerotre )

PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO ARCHITETTONICO

Realizzazione di pavimentazione in spessore da 2 a 4 cm secondo la
dimensione della graniglia utilizzata, su sottofondo in cls presistente (fresco su
duro). Il sottofondo dovra avere una resistenza caratteristica non inferiore a
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PREZZO

75,00

200,00

9,50

38,39

100,00

19,84

16,03



*k

Codice

70.190

70.200
(65.C10.B70.030)

70.210
(65.B10.A15.010)

70.220
(65.810.A15.030)

70.230
(65.810.A26.010)

70.240

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

RCK 25 , resistenza allo strappo di almeno 1,5 N/mm2 , una maturazione di
almeno 7 gg. ed essere compatto, esente da crepe e da efflorescenze. Su di
esso, previa applicazione del primer di aggancio IW Idealbond in ragione di
kg/m2 2,00, verra steso l'impasto cementizio composto da cemento 4,25
(bianco o grigio) , IW Colour-mix e graniglia di colore e granulometria a
scelta della DL. La superficie dovra essere accuratamente lisciata con
apposita tavola in acciao tipo Big Blue , trattata con Disattivatore IW tipo
BA-CC , ritardante di presa superficiale e curing compound con sitema
antipioggia e , entro le 24 ore successive , lavata con monospazzola a setole
morbide ed idropulitrice

( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

CANALETTE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Fornitura e posa in opera di canaletta in cemento per scolo acque meteoriche
larghezza 26cm, compreso canaletta sfenestrata in ghisa sferoidale,
imbullonata al telaio zincato della cnaletta stessa, classe 400 di portata,
compreso scavi e riporti, fondazione in magrone di calcestruzzo, opere
murario per il collegamento con la tubazione di scarico, ogni onere compreso

( Euro duecentovirgolazerozero )

RIALZAMENTO CHIUSINI O CADITOIE

Rialzamento di chiusini o caditoie in ferro, in ghisa o in cemento armato
compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la
sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per
I'esecuzione a perfetta regola d'arte.

( Euro centonovantasettevirgolasessantatre )

CONGLOMERATO BITUMINOSO - BINDER 7cm

Conglomerato bituminoso  confezionato con bitumi tradizionali e inerti
rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strati di
collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per
lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200
mg.

( Euro trentaquattrovirgolazerouno )

CONGLOMERATO BITUMINOSO - RICARICA

1.3.3. A15 - Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e
inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale
d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la
spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55%
per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura
dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera su autocarro in
arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani

( Euro settecentoundicivirgolaottantuno )

CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA 3cm

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto d'usura Tipo ANAS 8/15mm), in
conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme
vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere
pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata
scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di
0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con
idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate:
misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e
compresso, di 3 cm.

La voce compensa gli oneri per le fresature degli attacchi laddove occorrenti.

( Euro venticinquevirgolasettanta )
CONGLOMERATO BITUMINOSO - TAPPETO D'USURA COLORATO
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PREZZO

55,00

200,00

197,63

34,01

711,81

25,70



Codice

(AP.020)

70.250
(preventivo)

70.260
(65.E10.B10.010)

70.270
(65.E10.A10.020)

70.280
(65.E10.A20.020)

70.290
(preventivo)

70.300
(20.A86.A10.030)

70.310
(75.D10.A40.020)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

ROSSO/MARRONE 3cm

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto d'usura Tipo ANAS 8/15mm) colore
ROSSO/MARRONE, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con
materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal
capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del
piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la
fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per
metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura
a fondo con rullo da 6-8 tonnellate: misurato in opera per strato di usura dello
spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm.

La voce compensa gli oneri per le fresature degli attacchi laddove occorrenti.

( Euro quarantunovirgolasettantacinque )

INSTALLAZIONE CANTIERE SEGNALETICA STRADALE

Installazione cantiere segnaletica stradale, compreso ogni onere relativo, per
lavorazioni in diura e notturna, segnaletica, apprestamenti e quanto altro
necessario.

( Euro cinquecentovirgolazerozero )

CANCELLATURA SEGNALETICA STRADALE

Cancellatura di segnaletica esistente sia di vernice spartitraffico, sia di vernice
rifrangente che elastoplastica, eseguita mediante vernice speciale di colore
nero a base di ossidi, oleoresinoso o resina fenolica

( Euro quattordicivirgolasettantanove )

STRISCE CONTINUE DA 12/15cm
Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm
12/15 eseguite con vernice rifrangente

( Euro unovirgolaottantacinque )

ZEBRATURE STRADALI
Zebrature, frecce di direzione, scritte, ecc. di colore bianco o giallo eseguite
con vernice spartitraffico rifrangente

( Euro quindicivirgolatrentacinque )

SEGNALETICA VERTICALE

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale come da disposizioni
dell'Ente gestore della viabilita, per cartello in lamiera di alluminio, con
pellicola rifrangente Classe 2, sostegni tubolari in metallo zincato a caldo,
del diametro di 60 mm, con peso superiore a 4,20 kg/ml, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico. Opere edili comprese.

( Euro centocinquantavirgolazerozero )

RINGHIERE METALLICHE ZINCATE

Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica zincata del tipo, forma e
dimensioni indicata a progetto e comunque secondo indicazione della Direzioe
dei Lavori, compresi gli attacchi, le saldature, le zincature a caldo in ragione di
gr. 300 per mq, la bulloneria, il trasporto, carico, scarico e qualsiasi altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi e compensati
nel prezzo eventuali oneri per opere provvisionali da adottarsi per lavori
eseguiti ad altezza superiore a metri 2,00, o in alternativa alle opere
provvisionali & previsto l'utilizzo di cinture di sicurezza anticaduta ai sensi
dell'art. 10 del D.P.R. n. 164/56 e dell'art. 41 del D.Lgs. n. 626/94. Compresa
altresi finitura, con apposita retina o struttura metallica analoga, e comunque
secondo indicazione della DL, per resa inattraversabilita di ognuna delle
bucature del parapetto da sfera di diametro 10cm.

( Euro ottovirgolasessantacinque )

RECINZIONE IN RETE METALLICA
1.5.7. A40 - Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia
quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e
rivestimento con pellicola di cloruro di
polivinile diametro 3,4 mm, vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm.
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a corpo

PREZZO

41,75

500,00

14,79

1,85

15,35

150,00

8,65



*k

Codice

70.320
(preventivo)

70.330
(110.070)

70.340
(110.070)

70.350
(40.080)

70.360

70.370

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la
struttura portante formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto
di fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro di
48mm.

( Euro trentatrevirgolasedici )

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI STAMPATI

Realizzazione di passaggio pedonale mediante fresatura alla linea di attacco
della rampa del plateau rialzato mediante fresa idraulica azionata da
macchinario idoneo e smaltimento a discarica del materiale fresato.
Spruzzatura di emulsione bituminosa per una coesione ottimale. Trattamento
di pavimentazione consistente nella posa di grigliatura metallica per
I'imprimitura sulla superficie dell'asfalto di disegni variabili con metodo tipo
Street Print. Il trattamento dovra essere eseguito contestualmente alla stesura
del bitume che deve avere una granulometria tra 0,4 e 0,8 con bitume a bassa
penetrazione e spessore a costipamento ultimato di mm 50-70. La superficie
cosi ottenuta viene trattata con processo di colorazione e di indurimento con
un prodotto bicomponente epossidico in emulsione acrilica disponibile in
diversi colori, mediante spruzzamento con pompa a bassa pressione. Fasce
pedonali di colore bianco realizzate con colato plastico metacrilato
exstrarifrangente. Posa termoplastico per rifrangente color giallo per
visualizzazione rampa. La voce comprende altresi tutte le seguenti lavorazioni,
compresa fornitura e posa dei materiali occorrenti:

- fresatura;

- spruzzatura emulsione bituminosa;

- stesura bitume e spandimento manuale;

- posa profilo metallo a C rovescio lato minimo 100 per dare continuita alle
cunette, su entrambi i lati;

- posa di grigliatura metallica e imprimitura stampo a mattoncino;

- colorazione con resina epossidica bicomponente a due passate;

- colato plastico metacrilicato o termoplastico di colore giallo sulle rampe;

- fasce pedonali in colato plastico metacrilicato o termoplastico di colore
bianco.

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

( Euro centoquarantacinquevirgolazerozero )

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA BITUMINOSA

Provvista e posa in opera di manto impermeabile monostrato, costituito da una
membrana plastomerica a base bituminosa, armata con tessuto non tessuto
da filo continuo tipo poliestere, posata mediante rinvenimento a fiamma con
giunti sormontati da 7-10 cm, debitamente stuccati a caldo, realizzato con
membrana dello spessore di 4 mm, flessibilita a freddo -5 gradi.

( Euro trentottovirgolacinquanta )

SCARICO SBALZI

Provvista e posa in opera di scassi nel cordolo dello sbalzo realizzando per
alloggiamento scarichi in tubo in pvc 832 ecc, compresa sigillatura con la
guaina sottopavimentazione, opere murarie, sigillature, ecc. per dare l'iopera
finita a regola d'arte.

( Euro centovirgolazerozero )

INTONACO ESTERNO

Intonaco di facciata eseguito con malta mista o bastarda a 100 kg di cemento
tipo 32.5, 350 kg di calce idrata e 1 m3 di sabbai di fiume, previa formazione
dei necessari punti e fasce di lista, compresa la formazione di spigoli sia sia
sporgenti sia rientranti. SPESSORE MINIMO 3,0 cm.

( Euro trentanovevirgolaquarantanove )

RASATURA MURO INTONACATO

1.16.1. A10 - Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a base di
calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici,
granulometria < 0,6 mm.

(Euro dodicivirgolaventotto)
FORMAZIONE SPAZIO GIOCO BOCCE
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PREZZO

33,16

145,00

38,50

100,00

39,49

12,28



Codice

80

80.010
(20.A85.A10.010)

80.020
(20.A85.A10.015)

80.030
(PR.A15.B15.030)

80.040

(65.C10.B50.010)

80.050
(65.C10.B50.020)

80.060
(65.C10.B50.030)

80.070
(30.E05.D05.010)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Compenso, pagato a corpo, per la formazione di uno spazio gioco bocce
formato da due campi attigui, mediante predisposizione di tavolati perimetrali,
conventientemente fissati al terreno con tondini per armatura infissi nel terreno
per almeno 30/40cm e/o paletti in legno. Compresa segnatura degli spazi, le
eventuali delimintazioni con filo di ferro, la formazione dei segnali necessari
sul tavolame medesimo e quanto altro necessario a dare |'opera finita a regola
d'arte.

( Euro millecinquecentovirgolazerozero )

OPERE IMPIANTISTICHE

( Euro novevirgolaquaranta )

SOLO POSA TUBAZIONI IN PVC sino a 250mm

Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili,
con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di
calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei
giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro),
escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.

diametro fino a 250 mm.

( Euro sedicivirgolaquaranta )

SOLO POSA TUBAZIONI IN PVC da 2250 e sino a 400mm

Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili,
con giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di
calcestruzzo e/o idoneo letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei
giunti (I pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari diametro),
escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e i letti di posa.

del diametro maggiore di 250 mm e fino a 400 mm.

( Euro diciannovevirgolaventidue )

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 CLASSE
B125-C250-D400

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500 classe B125-C250-D400
(carico di rottura 12,5-25-40 tonnellate), per carreggiate, costruito secondo
norme UNI EN 124, coperchio auto centrante sul telaio, telaio a struttura
alveolare, giunto di polietilene anti rumore e anti basculamento, marchiato a
rilievo con norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbrica e sigla
ente certificazione della ditta PAM SAINT-GOBAIN o in alternativa della ditta
PIRCHER e/o similare.

( Euro duevirgolacinquantatre )

SOLO POSA DI CHIUSINI sino a 25 kg

Sola posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o
sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del pozzetto
con malta cementizia, del peso fino a 25 kg.

( Euro trentaseivirgolacinquantadue )

SOLO POSA DI CHIUSINI oltre 25 fino a 50 kg.

Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la
posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta
cementizia.

del peso oltre 25 fino a 50 kg.

( Euro sessantunovirgolacinquantotto )

SOLO POSA DI CHIUSINI oltre 50 fino a 75 kg

Solo posa in opera di chiusini, caditoie e simili in acciaio, ghisa. Compresa la
posa del telaio ed il relativo fissaggio alla struttura del pozzetto con malta
cementizia.

del peso oltre 50 fino a 75 kg

( Euro ottantunovirgolatrentuno )

SOLA POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO D.E. da 40 a 75 mm
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso
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a corpo

PREZZO

1.500,00

9,40

16,40

19,22

2,53

36,52

61,58

81,31



*k

Codice

80.080
(30.E05.D05.020)

80.090
(30.E05.D05.030)

80.100
(50.A10.D15.010)

80.110
(50.A10.D15.020)

80.120
(50.A10.D15.030)

80.130
(50.A10.D15.040)

80.140
(50.A10.D15.050)

80.150
(50.A10.D15.FF)

80.160
(PR.A13.510.080)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro
esternoda 40 a 75 mm

( Euro unovirgolanovantasette )

SOLA POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO D.E.da 90 a 110 mm
Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso
la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro
esternoda 90 a 110 mm

( Euro duevirgolasessantadue )

SOLA POSA IN OPERA DI CAVIDOTTO CORRUGATO D.E. da 125 a 160
mm

Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato, compreso
la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di scavo. Del diametro
esterno da 125 a 160 mm

( Euro trevirgolanovantaquattro )

SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO fino a 25mm

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
o in scavo. Del diametro di: fino 25 mm.

( Euro quattrovirgolazerocinque )

SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 25 mm fino a 40
mm

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
o in scavo. Del diametro di: oltre 25 mm fino a 40 mm

( Euro quattrovirgolasettantatre )

SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 40 mm fino a 63
mm

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
0 in scavo. Del diametro di: oltre 40 mm fino a 63 mm

( Euro diecivirgolatredici )

SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 63 mm fino a 75
mm

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
0 in scavo. Del diametro di: oltre 63 mm fino a 75 mm

( Euro quindicivirgolacinquantaquattro )

SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 75 mm fino a 90
mm

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
o in scavo. Del diametro di: oltre 75 mm fino a 90 mm

( Euro ventiduevirgolanovantasette )

SOLO POSA DI TUBO PLASTICO PER ACQUEDOTTO oltre 90 mm fino a
180 mm

Sola posa in opera di tubo in materiale plastico, in genere, per condotte
idriche, compresa la posa dei raccordi e pezzi speciali. Posto in opera in crena
0 in scavo. Del diametro di: oltre 90 mm fino a 150 mm

( Euro trentaduevirgolaottantanove )

FORNITURA TUBO MICROFESSURATO diam. 89
Tubo in P.V.C. rigido microfessurato diam. 89 mm.

u.m PREZZO
m 1,97
m 2,62
m 3,94
m 4,05
m 4,73
m 10,13
m 15,54
m 22,97
m 32,89
m 14,61



*k

Codice

80.170
(PR.A13.510.090)

80.180
(PR.A13.A20.025)

80.190
(PR.A13.A20.025)

80.200
(AP)

80.210
(PR.C08.A10.020)

80.220
(PR.C08.A10.025)

80.230
(PR.C08.A10.030)

80.240
(PR.C08.A10.035)

80.250
(PR.C08.A10.040)

80.260

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

FORNITURA TUBO MICROFESSURATO diam. 114

Fornitura di tubazione in PVC microfessurato D.140mm sp. minimo 5,4mm
microfessurato su 270° con calza protettiva in geotessuto 300gr/mg. Compresi
raccordi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

( Euro ventivirgolaottantasette )

FORNITURA TUBO PVC diam. 200 mm. SN8

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP: Diametro esterno @ 200 mm
spessore 5,9 mm

( Euro trentavirgolacinquantotto )

FORNITURA TUBO PVC diam. 250 mm. SN8

Tubo in P.V.C. rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 - SDR 34, per
condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con
anello in gomma, contrassegnato ogni metro con marchio produttore,
diametro, data di produzione e simbolo IIP: Diametro esterno @ 250 mm
spessore 7,3 mm

( Euro quarantasettevirgolasessantatre )

PLINTI PALI ILLUMINAZIONE 60x60x60

Costruzione della base di fondazione per pali di illuminazione, eseguita
secondo gli schemi di progetto, con calcestruzzo dosato a 250 kg/mc; sono
compresi nella voce il tracciamento e la verifica degli allineamenti, i lavori di
scavo e reinterro, la posa delle tubazioni in pvc per 'alloggiamento dei pali, le
guaine per il collegamento ai pozzetti di derivazione, la casseratura, il ferro ed
ogni onere ed accessorio.

( Euro quattrocentovirgolazerozero )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 32mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 32 mm.

( Euro trevirgolaventisei )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 40mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 40 mm.

( Euro cinquevirgoladodici )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 50mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 50 mm.

( Euro settevirgolanovantasette )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 63mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 63 mm.

( Euro dodicivirgolacinquanta )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 75mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 75 mm.

(Euro sedicivirgolatrentadue)
FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 90mm
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PREZZO

20,87

30,58

47,63

400,00

3,26

512

7,97

12,50

16,32
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Codice

(PR.C08.A10.045)

80.270
(PR.C08.A10.050)

80.280
(PR.C08.A10.055)

80.290
(PR.C08.A10.057)

80.300
(PR.C08.A10.065)

80.310
(PR.C08.A10.065)

80.320

80.330
(65.C20.A15.040)

80.340
(65.C10.820.010)

80.350
(80.300)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 90 mm.

( Euro ventitrevirgolatrentanove )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 110mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 110 mm.

( Euro trentacinquevirgolazerodue )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 125mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 125 mm.

( Euro quarantacinquevirgolazerouno )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 140mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 140 mm.

( Euro cinquantaquattrovirgolaventidue )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 160mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 160 mm.

( Euro settantavirgolacinquantadue )

FORNITURA TUBO IN POLIETILENE 180mm

Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e
posa di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad
alta densita PN25: 180 mm.

( Euro ottantanovevirgoladiciotto )

GIUNTO DI DILATAZIONE PER TUBO IN POLIETILENE 90mm

Fornitura e posa in opera di Giunto di dilatazione per tubi ad alta densita PN16
del diametro 290 mm, in acciaio opportunamente flangiati e/o raccordati alla
tubazione esistente da posizionarsi in tratti rettilinei, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

( Euro trecentocinquantavirgolazerozero )

ALLACCIAMENTI DA ACQUEDOTTI

Esecuzione di nuovo allaccio o presa di derivazione da impianto irriguo o da
impianti esistenti di innaffiamento aiuole e/o direttamente dall'acquedotto
ubicato in area limitrofa, compresi gli oneri per I'esecuzione del pozzetto,
dell'allaccio e dell'inserimento di idonea saracinesca di chiusura della linea di
alimentazione delle nuove aiuole/piante, ed ogni altro onere e magistero per
dare I'opera finita a regola d'arte.

( Euro quattrocentoventiseivirgolaventisei )

POZZETTI IN MATTONI PIENI/CLS

Formazione di pozzetti per fognature in muratura di mattoni pieni e malta
cementizia dello spessore di 12 cm opportunamente intonacati o in cls dello
spessore di 20 cm. Volume misurato v.p.p. sul perimetro esterno del pozzetto,
escluso scavo, chiusino o bocca di chiavica: fino a 1,20 m?

( Euro settecentotrentaduevirgolasettantasette )

POZZETTI DI ISPEZIONE cm 30 X 30

Formazione di pozzetto di ispezione di dimensioni atte a consentire la
completa accessibilita' e manutenzione alle condotte ed ai cavidotti, eseguito
in opera mediante fornitura e posa di pozzetto 30x30 in cemento compresa la
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U.m PREZZO
m 23,39
m 35,02
m 45,01
m 54,22
m 70,52
m 89,18
kg 350,00
kg 426,26
m2 732,77
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Codice

80.360
(PR.E05.805.010)

80.370
(PR.E05.B05.020)

80.380
(PR.E05.B05.030)

80.390
(PR.E05.B05.035)

80.400
(PR.E05.B05.040)

80.410

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE u.m. PREZZO

formazione degli innesti per i tubi ed ogni altro onere, compreso altresi' i
maggiori oneri per la presenza di acqua e l'aggottamento della stessa.
Compresa la fornitura e posa di idoneo chiusino in ghisa sferoidale UNI EN
124, classe D400.

( Euro centocinquantavirgolazerozero )

cad. 150,00

CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 40
Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete,
resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 40 mm

m 2,07

( Euro duevirgolazerosette )

CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 63
Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete,
resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 63 mm

( Euro duevirgolacinquantasei )

m 2,56

CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 90

Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete,

resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 90 mm

m 3,97

( Euro trevirgolanovantasette )

CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 110

Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete,

resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 110 mm.

m 5,00

( Euro cinquevirgolazerozero )

CAVIDOTTO IN POLIETILENE CORRUGATO A DOPPIO STRATO DN 140

Cavidotto flessibile di PE alta densita autoestinguente, a doppia parete,

resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di 140 mm.

m 7,88

( Euro settevirgolaottantotto )

TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO @200

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
marchio P IIP/a rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici, controllato secondo
gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o
12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P
IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.

- Diametro nominale esterno DE 200 mm diametro interno Di 176 mm (al
minimo definito dalla norma prEN 13476-1)

- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto
secondo EN ISO 9969

- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e
0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1

- Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h
determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2

- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla
norma DIN 19537 parte 2

- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o
marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di
produzione, marchio P 1IP/a, classe di rigidita

- Alla fornitura i tubi dovranno essere muniti di documento di dichiarazione di
conformita’ alle norme del prodotto.

Sono inoltre comprese eventuali operazioni di saldatura di testa con
termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, esclusi scavi e ripristini
conteggiati a parte, con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tubo in verghe da 6/12 m

m 30,06

( Euro trentavirgolazerosei )
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Codice

80.420

80.430

80.440

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO @250

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
marchio P IIP/a rilasciato dall'lstituto ltaliano dei Plastici, controllato secondo
gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o
12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P
IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.

- Diametro nominale esterno DE 250 mm diametro interno Di 216mm (al
minimo definito dalla norma prEN 13476-1)

- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto
secondo EN ISO 9969

- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e
0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1

- Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h
determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2

- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla
norma DIN 19537 parte 2

- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o
marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di
produzione, marchio P 1IP/a, classe di rigidita

- Alla fornitura i tubi dovranno essere muniti di documento di dichiarazione di
conformita’ alle norme del prodotto.

Sono inoltre comprese eventuali operazioni di saldatura di testa con
termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, esclusi scavi e ripristini
conteggiati a parte, con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tubo in verghe da 6/12 m

( Euro trentottovirgolasessantanove )

TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO @315

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
marchio P IIP/a rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici, controllato secondo
gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o
12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P
IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.

- Diametro nominale esterno DE 315mm diametro interno Di 271mm (al
minimo definito dalla norma prEN 13476-1)

- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto
secondo EN ISO 9969

- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e
0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1

- Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h
determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2

- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla
norma DIN 19537 parte 2

- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o
marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di
produzione, marchio P 1IP/a, classe di rigidita

- Alla fornitura i tubi dovranno essere muniti di documento di dichiarazione di
conformita’ alle norme del prodotto.

Sono inoltre comprese eventuali operazioni di saldatura di testa con
termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, esclusi scavi e ripristini
conteggiati a parte, con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tubo in verghe da 6/12 m

( Euro quarantanovevirgolaquarantasette )

TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO @630

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
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PREZZO

38,69

49,47
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Codice

80.450

80.460

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

marchio P |IP/a rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici, controllato secondo
gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o
12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P
IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.

- Diametro nominale esterno DE 630mm diametro interno Di 533mm (al
minimo definito dalla norma prEN 13476-1)

- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto
secondo EN ISO 9969

- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e
0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1

- Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h
determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2

- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla
norma DIN 19537 parte 2

- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o
marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di
produzione, marchio P 1IP/a, classe di rigidita

- Alla fornitura i tubi dovranno essere muniti di documento di dichiarazione di
conformita’ alle norme del prodotto.

Sono inoltre comprese eventuali operazioni di saldatura di testa con
termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, esclusi scavi e ripristini
conteggiati a parte, con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tubo in verghe da 6/12 m

( Euro centoventitrevirgoladieci )

TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO @800

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
marchio P IIP/a rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici, controllato secondo
gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o
12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P
IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.

- Diametro nominale esterno DE 800mm diametro interno Di 691mm (al
minimo definito dalla norma prEN 13476-1)

- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto
secondo EN ISO 9969

- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e
0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1

- Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h
determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2

- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla
norma DIN 19537 parte 2

- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o
marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di
produzione, marchio P 1IP/a, classe di rigidita

- Alla fornitura i tubi dovranno essere muniti di documento di dichiarazione di
conformita’ alle norme del prodotto.

Sono inoltre comprese eventuali operazioni di saldatura di testa con
termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, esclusi scavi e ripristini
conteggiati a parte, con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tubo in verghe da 6/12 m

( Euro duecentosettantavirgolazerozero )

TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO @1000

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
marchio P IIP/a rilasciato dall'lstituto ltaliano dei Plastici, controllato secondo
gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o
12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P
IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.
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123,10

270,00
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Codice

80.470

80.480

80.490
(ap017)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

- Diametro nominale esterno DE 1000mm diametro interno Di 855mm (al
minimo definito dalla norma prEN 13476-1)

- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto
secondo EN ISO 9969

- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e
0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1

- Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h
determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2

- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla
norma DIN 19537 parte 2

- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o
marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di
produzione, marchio P 1IP/a, classe di rigidita

- Alla fornitura i tubi dovranno essere muniti di documento di dichiarazione di
conformita’ alle norme del prodotto.

Sono inoltre comprese eventuali operazioni di saldatura di testa con
termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, esclusi scavi e ripristini
conteggiati a parte, con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tubo in verghe da 6/12 m

( Euro trecentosettantottovirgolatrentaquattro )

TUBAZIONE IN POLIETILENE STRUTTURATO @1200

Fornitura e posa in opera di tubo strutturato in polietilene ad alta densita
coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata
esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in
pressione, prodotto in conformita al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal
marchio P IIP/a rilasciato dall'lstituto Italiano dei Plastici, controllato secondo
gli standard ISO 9002, con classe di rigidita pari SN 8 kN/m2, in barre da 6 (o
12) m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P
IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM.

- Diametro nominale esterno DE 1200mm diametro interno Di 1025mm (al
minimo definito dalla norma prEN 13476-1)

- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto
secondo EN ISO 9969

- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3

- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e
0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1

- Rigidita circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h
determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2

- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla
norma DIN 19537 parte 2

- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o
marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di
produzione, marchio P 1IP/a, classe di rigidita

- Alla fornitura i tubi dovranno essere muniti di documento di dichiarazione di
conformita’ alle norme del prodotto.

Sono inoltre comprese eventuali operazioni di saldatura di testa con
termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, esclusi scavi e ripristini
conteggiati a parte, con ogni altra categoria di lavoro necessaria per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per tubo in verghe da 6/12 m

( Euro quattrocentocinquantacinquevirgolazerozero )

NASTRO SEGNALATORE SOTTOSERVIZI

Fornitura e posa in opera di nasto segnalatore per sottoservizi (acquedotto,
gas ecc.) da posizionare sopra la sabbia di ricoprimento delle tubazioni prima
del loro rinfianco completo.

( Euro zerovirgolatrentacinque )

PLINTI PALI ILLUMINAZIONE 80x80x80

Formazione di plinto per alloggiamento pali dell'impianto di illuminazione,
gettato in opera in calcestruzzo armato, di dimensioni pari a cm. 80 x 80 x h.

80, comprensivo di pozzetto laterale prefabbricato di dimensioni 30x30 per

derivazinoe della linea di alimentazione e relativo corrugato di
collegamento @92, incluso chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124,
Classe D400. La voce compensa l'onere per la formazione dello scavo di
fondazione, l'allontanamento del materiale di rifiuto, oneri di discarica

24 -

PREZZO

378,34

455,00

0,35
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Codice

80.500
(preventivo)

90

90.010

90.020

90.030
(95.A10.A10.010)

90.040
(95.A10.A10.015)

90.050
(95.A10.A30.010)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

compresi, la formazione dei letti di posa, il collegamento alle condotte, i
rinterri, casseri, ferro, calcestruzzo e quanto altro necessario a dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

( Euro trecentottantatrevirgolaguarantuno )

F.P.O. SEGNAPASSO LED A PAVIMENTO

Provvista e posa in opera di faretto da terra Uplights a singola emissione per
applicazione outdoor tipo tipo IVIL 97587N30 o similare. La sorgente luminosa
LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, &
composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso
luminoso della sorgente & di 222 Im, con un'efficienza nominale di 111.0 Im/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una
finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione &
IP67; il peso complessivo € di 0.27 kg,.

Potenza assorbita dall'apparecchio 2,0 W. classe di isolamento lll. Compresa
controcassa cod. 84936 o similare. Alimentato a mezzo driver d’alimentazione
separato tipo i-led cod 99186 p=24W. Compreso ogni onere ed accessorio a
dare l'opera funzionante comprese spese generali ed utile d'impresa. Sono
comprese le opere edili di messa in opera, tutti i collegamenti elettrici, linee di
alimentazione comprese, compreso driver di alimentazione, da alloggiarsi in
apposita cassetta ispezionabile. Oneri per allacciamento della linea al punto di
fornitura indicato dall' S.A., e compresa certificazione di conformita intervento
eseguito. Pagato per ogni singolo segnapasso posto in opera.

( Euro trecentotrentavirgolazerozero )
ONERI DELLA SICUREZZA

RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA E TONDINI

Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a
interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e
plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza
fino a 180 cm

montaggio e smontaggio

( Euro quattrovirgolasedici )

RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA E TONDINI - Nolo

Recinzione o sbarramento costituita da montanti di ferro tondo posti a
interasse non inferiore a 1,5 m convenientemente infissi e ancorati a terra e
plastica stampata ben tesa e ancorata ai montanti di ferro tondo, dell'altezza
finoa 180 cm

noleggio valutato a m/giorno

( Euro zerovirgolazerocinque )

RECINZIONE IN PANNELLI METALLICI

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati
su basi di calcestruzzo prefabbricate.

Montaggio e smontaggio.

( Euro settevirgolasedici )

RECINZIONE IN PANNELLI METALLICI - NOLO

Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita
da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati
su basi di calcestruzzo prefabbricate.

Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad
alcuna contabilizzazione)

( Euro zerovirgoladieci )

RECINZIONE TIPO "Barriera New Jersey"

Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
precompresso, tipo "barriera New Jersey" posizionamento e smontaggio o
eventuale riposizionamento

( Euro quindicivirgolaventisette )

PREZZO

383,41

330,00

4,16

0,05

7,16

0,10

15,27
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Codice

90.060
(95.A10.A30.020)

90.070
(95.A10.A50.010)

90.080
(95.A10.A60.010)

90.090
(95.B10.510.011)

90.100
(95.B10.S10.016)

90.110
(95.C10.A10.050)

90.120
(95.C10.A20.010)

90.130
(95.D10.A10.010)

90.140
(95.D10.A20.020)

90.150
(95.F10.A10.010)

ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE

RECINZIONE TIPO "Barriera New Jersey" - NOLO

Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo
precompresso, tipo "barriera New Jersey" Nolo valutato a metro giorno (i
giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad alcuna contabilizzazione)

( Euro unovirgolatrentaquattro )

PROTEZIONE APERTURE VERSO IL VUOTO

Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto
dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una tavola
fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.

( Euro trentavirgolasettantadue )

PASSERELLE O ANDATOIE

Formazione di passerelle o andatoie pedonabili della larghezza minima di 80
cm, realizzate a norma di legge, comprese le necessarie protezioni e
parapetti.

( Euro quarantunovirgolaottantotto )

NOLO DI PONTEGGIO

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea
segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione
- Montaggio, smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.

( Euro trentunovirgolasessantatre )

NOLO DI PONTEGGIO - MESE SUCCESSIVO

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo",
compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea
segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione
- Noleggio per ogni mese oltre il primo.

( Euro duevirgolasettantasei )

LOCALE IGIENICO CHIMICO

Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio,
la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.

( Euro centosettantaduevirgolacinquanta )

LOCALE SPOGLIATOIO

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata coibentata,
completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e panche, compresi oneri
di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a quanto previsto nell'allegato
Xl del D.Igs. 9/4/2008, n°81 e s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40
m circa, valutato per i primi 12 mesi di utilizzo.

( Euro ottocentosettantavirgolaottanta )

DISPERSORE DI TERRA

Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio zincato della lunghezza fino
a 2.00 m, compreso collegamento della corda (questa esclusa) all'apposito
morsetto sul profilato.

( Euro dodicivirgolanovantotto )

CORDA DI RAME NUDA
Corda di rame nuda con terminali. Sola posa in opera di corda in rame nudo
sez.sino a150 mmq

( Euro duevirgolaottantasette )

CARTELLO DI CANTIERE

Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di
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m2/mesi

cad/mese

a corpo

PREZZO

1,34

30,72

41,88

31,63

2,76

172,50

870,80

12,98

2,87
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad. 345,00
( Euro trecentoquarantacinquevirgolazerozero )

90.160 CARTELLO DI SEGNALETICA GENERALE
(95.F10.A10.020) Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il
cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI
EN ISO 7010:2012.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cad. 14,58
( Euro quattordicivirgolacinquantotto )

90.170 INNAFFIAMENTO POLVERI

(95.G10.A10.010) Innaffiamento dei manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m?
vuoto per pieno della struttura.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m?2 0,50
( Euro zerovirgolacinquanta )

90.180 QUADRO ELETTRICO
(95.A10.A05.010) Quadro elettrico di cantiere. Ammortamento giornaliero quadro elettrico da
cantiere 12 prese
(durata 2 anni)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g9 1,30
( Euro unovirgolatrenta )

90.190 IMPIANTO SEMAFORICO A BATTERIA

(95.A10.A40.010) Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di
lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese
batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di
spostamento dell'impianto: valutato giorno.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g9 31,05
( Euro trentunovirgolazerocinque )

90.200 IMPIANTO SEMAFORICO
Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di
lanterne tre luci a funzionamento automatico alternato, comprese centralina, la
manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto: valutato giorno.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [os] 11,05
( Euro undicivirgolazerocinque )

Bordighera, 23/12/2022

Il Progettista
Arch. Sergio Raimondo
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