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Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti

INTRODUZIONE
Il presente elaborato, quale documento complementare al progetto esecutivo, ha come scopo quello di
regolamentare I'attivita di manutenzione al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche
di qualita, I'efficienza ed il valore economico dell'opera. Esso & costituito dai seguenti documenti operativi:
*  Manuale d'uso
* Manuale di Manutenzione
e Programma di manutenzione
e Programma di monitoraggio qualita aria interna

Manuale d'uso

Il manuale d'uso & inteso come lo strumento finalizzato ad evitare e/o limitare modi d'uso impropri
dell'opera e delle parti che la compongono, a favorire una corretta gestione delle parti edili ed
impiantistiche che eviti un degrado anticipato e a permettere di riconoscere tempestivamente i fenomeni
di deterioramento da segnalare alle figure responsabili.

Manuale di manutenzione

Il manuale di manutenzione € lo strumento di ausilio per operatori tecnici addetti alla manutenzione le
indicazioni necessarie per la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione. L'adozione di tale
manuale consente inoltre di conseguire i seguenti vantaggi:

« di tipo tecnico-funzionale, in quanto permette di definire le politiche e le strategia di manutenzione pil
idonee, contribuiscono a ridurre i guasti dovuti da una mancata programmazione della manutenzione e
determinano le condizioni per garantire la qualita degli interventi;

e in termini economici, in quanto la predisposizione di procedure di programmazione e di controllo
contribuiscono a migliorare ad accrescere l'utilizzo principalmente degli impianti tecnologici e a
minimizzare i costi di esercizio e manutenzione.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione € lo strumento principale di pianificazione degli interventi di manutenzione.
Attraverso tale elaborato si programmano nel tempo gli interventi e si individuano le risorse necessarie.
Esso struttura l'insieme dei controlli e degli interventi da eseguirsi a cadenze temporali prefissate, al fine di
una corretta gestione della qualita dell'opera e delle sue parti nel corso degli anni. La struttura si articola
nei seguenti tre sottoprogrammi:

e Sottoprogramma delle prestazioni, che consente di identificare per ogni classe di requisito le prestazioni
fornite dall'opera e dalle sue parti;

e Sottoprogramma dei controlli, tramite il quale sono definiti, per ogni elemento manutenibile del sistema
edilizio, i controlli e le verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale dei requisiti e prevenrie le
anomalie che possono insorgere durante il ciclo di vita dell'opera;

e Sottoprogramma degli interventi, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione
da eseguirsi nel corso del ciclo di vita utile dell' opera.

Programma di monitoraggio qualita aria interna

Il programma di monitoraggio della qualita dell’aria, previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017, ha lo
scopo di definire i criteri per la valutazione della qualita dell’aria individuando i parametri da monitorare e
le relative misure di controllo.

Struttura e codifica

Nel campo dell'edilizia € impiegata la terminologia specifica per identificare il sistema edilizio al quale le
attivita di manutenzione si riferiscono. Nella fattispecie la struttura dell'opera e delle sue parti, ossia
I'articolazione delle unita tecnologiche e degli elementi tecnici, € rappresentata mediante una
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schematizzazione classificata sui seguenti tre livelli gerarchici:
1. Classi di unita tecnologiche (Corpo d'opera)
1.1.Unita tecnologiche
1.1.1. Elemento tecnico manutenibile
che consente anche di assegnare un codice univoco ad ogni elemento tecnico manutenibile interessato
dalle attivita di manutenzione.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
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Manuale d’uso

MANUALE D'USO

ORSTRUTTURE IN ACCIAIO

¢ 01.01.03 Controv

01.02 Unioni elementi acciaio
* 01.02.01 Collegamento pilastro-p
* 01.02.02 Collegamenti pilastro-pilastro &<trave-trave, con corpigiunto
* 01.02.03 Collegamenti pilastro-pilastro e travestcave, con flangia
* 01.02.04 Collegamenti pilastro-trave, con squadretta
* 01.02.05 Collegamenti trave - altro materiale, con flangia
* 01.02.06 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con flangi

ra di fondazione

* 01.02.07 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con
squadretta

* 01.02.08 Collegamenti travi reticolari
* 01.02.09 Unioni bullonate

* 01.02.10 Unioni chiodate

* 01.02.11 Unioni con perni

* 01.02.12 Unioni saldate

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale

Elemento strutturale
mento strutturale
Elem strutturale
Elemento st
Elemento struttur

Elemento strutturale

02 TETTI E COPERTURE

02.01 Struttura in legno
* 02.01.01 Capriate
* 02.01.02 Arcarecci o terzere

02.02 Manto di copertura
* 02.02.01 Manto di tegole in laterizio

02.03 Sistemi anticaduta
* 02.03.01 Ancoraggi sottotegola
* 02.03.02 Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
* 02.03.03 Linee vita flessibili

Elemento strutturale
Elemento strutturale

03 SERRAMENTI

03.01 Infissi esterni
* 03.01.01 Infissi in alluminio

03.02 Portoni
* (03.02.01 Portoni ad ante

OZTMRIANTI

* 04.01.02 Canaliin lami
* 04.01.03 Centrale trattamento
* 04.01.04 Centrale frigorifera

* 04.01.05 Condensatori aria

* 04.01.06 Estrattori aria

* 04.01.07 Filtri a pannello

* 04.01.08 Recuperatore di calore
* 04.01.09 Serrande tagliafumo

* 04.01.10 Serrande tagliafuoco

to strutturale
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0{ STRUTTURE IN ACCIAIO

Ur}\é tecnologica: 01.01 Strutture in elevazione

Le struture di elevazione sono linsieme degli elementi tecnici portanti del sistema edilizio: essi hanno la
funzione \{i sostenere i carichi orizzontali e verticali, statici e dinamici, agenti sul sistema stesso e di
trasferirli

MODALITA D’
E’ necessario noN compromettere lintegrita delle strutture in elevazione, effettuando controlli periodici
per constatare evéntuali anomalie ed il grado di usura delle parti in vista ed il corretto serraggio dei
bulloni.

Elementi tecnici manutenibili
e 01.01.01 Colonne
e 01.01.02 Travi
* 01.01.03 Controventi

DESCRIZIONE
Le colonne in acciaio sono assemblati e resi soldali alla struttura mediante bullonatura e saldature.

MODALITA D’USO
E’ necessario non compromettere lintegrita delle strytture in elevazione, effettuando controlli periodici
per constatare eventuali anomalie ed il grado di usurg delle parti in vista ed il corretto serraggio dei
bulloni.

DESCRIZIONE

A seconda della geometria le travi in acciaio sono realizzate mediante pigfilati (IPE, HE, C, L, T ecc.). Il
loro impiego diffuso & dovuto dalla loro maggiore efficienza a carichi flessignali, infatti la concentrazione
del materiale sulle ali, le parti piu distanti dal punto baricentrico della s&zione, ne aumentano la loro
rigidezza flessionale.
Vengono generalmente utilizzate nella realizzazione di telai in acciaio per edifi

MODALITA D’'USO
E’ necessario non compromettere lintegrita delle strutture in elevazione, effettuando\controlli periodici
per constatare eventuali anomalie ed il grado di usura delle parti in vista ed il correo serraggio dei
bulloni.

DESCRIZIONE
Si tratta di elementi strutturali verticali o orizzontali costituiti da aste progettate per dare una maggiore
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stabilita a particolari costruzioni.

ODALITA D’USO
n compromettere lintegrita delle strutture. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista.
ntro di eventuali anomalie.

Ris

Unita\tecnologica: 01.02 Unioni elementi acciaio

anno lo scopo di collegare gli elementi di una struttura, con grado di vincolo definito in sede
nel rispetto delle normative vigente.

¢ 01.02.03 Collegamenti\pilastro-pilastro e trave-trave, con flangia

¢ 01.02.04 Collegamenti pMastro-trave, con squadretta

¢ (01.02.05 Collegamenti trave - altro materiale, con flangia

¢ 01.02.06 Collegamenti trave fyrimaria - trave secondaria, con flangia

¢ 01.02.07 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con squadretta
¢ 01.02.08 Collegamenti travi reticqlari
e 01.02.09 Unioni bullonate
¢ 01.02.10 Unioni chiodate
¢ 01.02.11 Unioni con perni

e 01.02.12 Unioni saldate

DESCRIZIONE

Elementi di unione tra pilastri e fondazione, la cui piastr
delle membrature verticali agli elementi di fondazione. | c
realizzati da:

- piastre di base in acciaio, per la distribuzione delle forze di co
- malta di livellamento in c.a., con strato impostato al di sopra del
- tirafondi, inglobati nella fondazione in c.a.

ha funzione di trasmettere le sollecitazioni
ponenti principali dei giunti di base sono

ressione dalla colonna;
fondazione;

MODALITA D’'USO
Le piastre ed i tirafondi vengono preparate in officina. E' necessario effettuage periodici controlli visivi per
verificare lo stato dei collegamenti e la presenza di eventuali anomalie.

DESCRIZIONE

Sono collegamenti di ripristino con piastre coprigiunto d'ala e/o d'anima bullonate all'estremita dei due
pilastri o delle due travi da unire.
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MODALITA D’'USO
e estremita da collegare sono preparate in officina. E' necessario effettuare periodici controlli visivi per
ificare lo stato dei collegamenti e la presenza di eventuali anomalie.

DESCRIZIONE

Sono collegamenti
collegare e poi bullona

ripristino con piastre d'acciaio presaldate in estremita ai pilastri o alle travi da
in opera.

MODALITA D’USO
Le estremita da collegare sony preparate in officina. E' necessario effettuare periodici controlli visivi per
verificare lo stato dei collegamexti e la presenza di eventuali anomalie.

DESCRIZIONE

Sono collegamenti a squadretta del tipo trave\pilastro passante o pilastro/trave passante, realizzati con
profili angolari bullonati allanima della trave o\del pilastro e poi bullonati all'ala o anima del pilastro o
della trave.

MODALITA D’USO
Le estremita da collegare sono preparate in officina. E'
verificare lo stato dei collegamenti e la presenza di eventu

cessario effettuare periodici controlli visivi per
i anomalie.

DESCRIZIONE

Sono collegamenti con piastre d'acciaio presaldate all'estremita del
all'elemento strutturale di altro materiale.

ave e poi bullonata in opera

MODALITA D’'USO
Le estremita da collegare sono preparate in officina. E' necessario effettuare periqdici controlli visivi per
verificare lo stato dei collegamenti e la presenza di eventuali anomalie.

DESCRIZIONE
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Sono collegamenti con piastre d'acciaio presaldate all'estremita del trave secondaria e poi bullonata in
opera all'anima della trave principale.

DALITA D’USO
tremita da collegare sono preparate in officina. E' necessario effettuare periodici controlli visivi per
re lo stato dei collegamenti e la presenza di eventuali anomalie.

Le
verifi

DESCRIZIONE

Sono collegamenti a sqyadretta del tipo trave primaria / trave secondaria, realizzati con profili angolari
bullonati all'anima della Yave o del pilastro e poi bullonati all'ala 0 anima del pilastro o della trave.

MODALITA D’'USO
Le estremita da collegare sono Wreparate in officina. E' necessario effettuare periodici controlli visivi per
verificare lo stato dei collegamenty e la presenza di eventuali anomalie.

DESCRIZIONE

Elementi di collegamento e giunzione tra i profilidelle travature reticolari (capriate), costituiti da piastre
d'acciaio dette fazzoletti, a cui vengono bullonateNe aste della travatura reticolare che vi confluiscono.

MODALITA D’'USO
Le estremita da collegare sono preparate in officina. E'

cessario effettuare periodici controlli visivi per
verificare lo stato dei collegamenti e la presenza di eventu i

DESCRIZIONE

Le unioni bullonate sono elementi di giunzione tra le membrature metylliche e sono spesso impiegate
quando vi e la necessita di collegare elementi con spessori notevoli e/o\gei casi in cui i collegamenti
devono essere realizzati in cantiere.
Tali unioni sono cosi costituite:

- viti, con testa (definita bullone) con forma esagonale e gambo in parte o
generalmente il diametro dei bulloni utilizzati per le carpenterie varia tra i 12-30
- dadi, sempre di forma esagonale, che svolgono la funzione di serraggio del bullone;
- rondelle, in genere di forma circolare, che svolgono la funzione di rendere agevole il\serraggio dei dadi;

- controdadi, si tratta di rosette elastiche, bulloni precaricati, e/o altri sistemi)\ con funzione di
resistenza ad eventuali vibrazioni.
| bulloni sono in genere sottoposti a forze perpendicolari al gambo (a taglio) e/o a forge parallele al
gambo (a trazione).

Le unioni bullonate si dividono in due categorie:
- a flangia, usate tipicamente nei casi in cui il bullone € sottoposto prevalentemente a trazione.
- a coprigiunto, usate tipicamente nei casi in cui il bullone € sottoposto a taglio.

mpletamente filettato.
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MODALITA D’USO
bulloni devono essere adeguatamente serrati come richiesto dalla normativa vigente, e la loro posizione
deye essere tale da prevenire eventuali fenomeni di corrosione e di instabilita degli stessi.

DESCRIZIONE
Le unioni chiodat® sono elementi di giunzione tra elementi in acciaio (lamiere o profilati da unire). Il
chiodo e costituito\dal gambo di fabbrica e dalla testa. Le unioni realizzate con chiodi si considerano
sempre “non precaricyte” e i chiodi devono essere preferibilmente impegnati a taglio.

MODALITA D’USO
E’ necessario effettuare peri
eventuali anomalie.

ici controlli visivi per verificare lo stato delle chiodature e la presenza di

DESCRIZIONE
Le unioni con perni sono elementi di giunzione Yra elementi in acciaio (lamiere o profilati da unire).

MODALITA D’'USO
E’ necessario effettuare periodici controlli visivi per v
anomalie.

ificare lo stato dei perni e la presenza di eventuali

DESCRIZIONE

Sono unioni realizzate con parti solide che creano la continuita del
mediante la fusione delle parti che vengono unite. La saldatura de
caratteristiche dei materiali delle parti unite. Si realizzano mediante risdaldamento degli elementi da
unire (definiti pezzi base) fino al raggiungimento del rammollimento e/d\la fusione per ottenere il
collegamento delle parti con o senza materiale d'apporto che fondendo forma uN cordone di saldatura.

Tra le principali unioni saldate:

- a piena penetrazione;

- a parziale penetrazione;

- unioni realizzate con cordoni d’angolo.

ateriale fra le parti da unite,
garantita la continuita delle

MODALITA D’USO
E’ necessario verificare il grado di saldabilita tra i metalli coinvolti nel processo di saldatura ed\effettuare
controlli visivi per verificare lo stato delle saldature e la presenza di eventuali anomalie.
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02 TETTI E COPERTURE

Unita tecnologica: 02.01 Struttura in legno

La struttura portante del tetto a falde e realizzata con orditura in legno strutturale. Gli elementi
costituenti lorditura sono:

* Le capriate

» La grossa orditura

» La piccola orditura

MODALITA D’USO

Gli elementi portanti in legno devono essere stati opportunamente essiccati fino al valore di umidita
appropriato alle condizioni climatiche di esercizio della struttura finita ed € necessario classificarlo
secondo la propria resistenza.

Elementi tecnici manutenibili

e 02.01.01 Capriate
e 02.01.02 Arcarecci o terzere

DESCRIZIONE

La capriata (o incavallatura o cavalletto) € un elemento architettonico, tradizionalmente realizzato in
legno, formato da una travatura reticolare piana posta in verticale ed usata come elemento base di una
copertura a falde inclinate. La capriata ha il vantaggio di annullare le spinte orizzontali grazie alla sua
struttura triangolare nella quale l'elemento orizzontale (catena) elide le spinte di quelli inclinati
(puntoni): rientra quindi tipicamente tra le strutture non spingenti dell'architettura.

MODALITA D’'USO

Gli elementi portanti in legno devono essere stati opportunamente essiccati fino al valore di umidita
appropriato alle condizioni climatiche di esercizio della struttura finita ed € necessario classificarlo
secondo la propria resistenza.

DESCRIZIONE

Gli arcarecci o terzere rappresentano la grossa orditura in legno delle coperture, sono travi predisposte
parallelamente alle linee di gronda e appoggiate su capriate o muri trasversali.

MODALITA D’USO

Gli elementi portanti in legno devono essere stati opportunamente essiccati fino al valore di umidita
appropriato alle condizioni climatiche di esercizio della struttura finita ed & necessario classificarlo
secondo la propria resistenza.

Unita tecnologica: 02.02 Manto di copertura

La copertura, o piu comunemente tetto, ha la funzione di definire la parte superiore dell’edificio e di
preservare ’ambiente interno dagli agenti atmosferici e dalliinvasione di animali.

Il manto di copertura, che é lo strato esterno delle coperture, garantisce la tenuta dell’acqua, mentre la
struttura portante ha il compito di sostenere il manto.
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MODALITA D’USO
E' necessario effettuare un controllo periodico delle condizioni degli strati del manto, verificandone
Uintegrita, la presenza di anomalie ed il grado di pulizia, al fine di programmare i necessari interventi.

Elementi tecnici manutenibili
¢ 02.02.01 Manto di tegole in laterizio

DESCRIZIONE

Per climi mediamente piovosi e con modeste precipitazioni nevose si adottano comunemente pendenze
intorno al 30- 35%; per climi asciutti e senza precipitazioni temporalesche possono risultare idonee pendenze di
poco inferiori; per climi dove abbonda la neve si raggiungono e superano pendenze dell’ordine del 150%. La
pendenza e influenzata anche dal tipo di manto di copertura.

MODALITA D’USO

E' necessario provvedere alla pulizia periodica del manto di copertura mediante la rimozione di elementi
di deposito in prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio, effettuando controlli generali del
manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso lintegrita degli
elementi di copertura.

Unita tecnologica: 02.03 Sistemi anticaduta

Sistemi di ancoraggio (di tipo permanente o provvisorio) installabili esclusivamente per l'uso con dispositivi
di protezione individuale contro il rischio di cadute dall'alto.

MODALITA D’'USO

La posizione dei dispositivi deve essere scelta in modo da consentire la connessione in sicurezza: la scelta
dei D.P.l. in abbinamento a questi dispositivi di ancoraggio dovra tenere conto dei rischi legati alla
configurazione del luogo di utilizzo.

Gli installatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite sull’elaborato grafico prodotto da un tecnico
qualificato.

Prima di ogni utilizzo verificare che il punto di ancoraggio sia in buono stato apparente, esente da danni e
deformazioni: in caso contrario non procedere all’utilizzo del dispositivo.

Elementi tecnici manutenibili
¢ 02.03.01 Ancoraggi sottotegola
¢ 02.03.02 Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
¢ 02.03.03 Linee vita flessibili

DESCRIZIONE

Trattasi di elementi da costruzione, posti sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e
per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti.

MODALITA D’USO
La posizione del dispositivo di ancoraggio deve essere scelta in modo da consentire la connessione in
sicurezza.
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La scelta dei D.P.l. in abbinamento a questi dispositivi di ancoraggio (connettore, fune, imbracatura,
assorbitore di energia, dispositivo anticaduta) dovra tenere conto dei rischi legati alla configurazione del
luogo di utilizzo.

Dovra evitare che, in caso di caduta loperatore possa incontrare un ostacolo (tirante d'aria sufficiente).
Gli installatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite sull’elaborato grafico prodotto da un tecnico
qualificato.

Prima di ogni utilizzo verificare che il punto di ancoraggio sia in buono stato apparente, esente da danni e
deformazioni: in caso contrario non procedere all’utilizzo del dispositivo.

DESCRIZIONE

Punti di ancoraggio in acciaio inox, di tipo puntuale, posizionati sequenzialmente in modo di permettere
all'operatore di muoversi sulla copertura utilizzandoli consecutivamente.

Altre tipologie di ancoraggi sono installate in punti della copertura, a quote piu basse, con la funzione di
deviare in sicurezza il lavoratore che, opportunamente imbracato e collegato ad un altro sistema
anticaduta, dovesse scivolare, inciampare o perdere l'equilibrio e quindi iniziare una caduta dall'alto.

MODALITA D’USO

La posizione del dispositivo di ancoraggio deve essere scelta in modo da consentire la connessione in
sicurezza.

La scelta dei D.P.l. in abbinamento a questi dispositivi di ancoraggio (connettore, fune, imbracatura,
assorbitore di energia, dispositivo anticaduta) dovra tenere conto dei rischi legati alla configurazione del
luogo di utilizzo.

Dovra evitare che, in caso di caduta loperatore possa incontrare un ostacolo (tirante d'aria sufficiente).
Gli installatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite sull’elaborato grafico prodotto da un tecnico
qualificato.

Prima di ogni utilizzo verificare che il punto di ancoraggio sia in buono stato apparente, esente da danni e
deformazioni: in caso contrario non procedere all’utilizzo del dispositivo.

DESCRIZIONE

Sistemi anticaduta costituiti da linee di ancoraggio in acciaio inossidabile, connesse a dei terminali, alle
quali l'operatore (o piu operatori se indicato nella relativa scheda) si puo collegare con il connettore del
proprio DPI.

MODALITA D’USO

La posizione del dispositivo anticaduta deve essere scelta in modo da consentire la connessione in
sicurezza.

La scelta dei D.P.l. in abbinamento a questi dispositivi anticaduta (connettore, fune, imbracatura,
assorbitore di energia, dispositivo anticaduta) dovra tenere conto dei rischi legati alla configurazione del
luogo di utilizzo.

Dovra evitare che, in caso di caduta l'operatore possa incontrare un ostacolo (tirante d'aria sufficiente).
Gli installatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite sull’elaborato grafico prodotto da un tecnico
qualificato.

Prima di ogni utilizzo verificare che la linea vita sia in buono stato apparente, esente da danni e
deformazioni: in caso contrario non procedere all’utilizzo del dispositivo.
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03 SERRAMENTI

Unita tecnologica: 03.01 Infissi esterni

Gli infissi esterni rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di garantire il benessere termico, la luminosita e l'aerazione dei vani interni.

MODALITA D’USO
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi, nonché alla rimozione di residui che
possono compromettere guarnizioni e sigillature.

Elementi tecnici manutenibili
¢ 03.01.01 Infissi in alluminio

DESCRIZIONE

Gli infissi in alluminio sono caratterizzati dalla notevole durabilita, hanno bisogno di scarsa manutenzione,
sono di facile lavorazione e il peso € molto contenuto.

| telai vengono composti meccanicamente con squadrette. | serramenti in alluminio a "taglio termico”, la
cui parte esterna del profilato e separata da quella interna da un profilo plastico, garantisce isolamento e
diminuisce la condensa. Vengono utilizzati soprattutto per gli uffici e le attivita commerciali

MODALITA D’'USO
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi, nonché alla rimozione di residui che
possono compromettere guarnizioni e sigillature.

Unita tecnologica: 03.02 Portoni

Si tratta di porte di dimensioni rilevanti, destinate a servire come entrata principale o per l’ingresso di
merci o veicoli in un edificio.

MODALITA D’USO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati
protettivi, con prodotti idonei al tipo di materiale, ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere l'uso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Si deve poi provvedere al controllo
periodico della funzionalita delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni, effettuando
interventi di lubrificazione.

Elementi tecnici manutenibili
¢ (03.02.01 Portoni ad ante

DESCRIZIONE

Portoni con modalita di apertura verso lesterno o linterno delle ante(a due, tre o quattro ante), in
relazione al passaggio di persone, merci, cose, ecc... Possono essere costituiti da materiali diversi o
accoppiati tra di loro quali legno, alluminio, lamiera zincata, PVC, vetro, plexiglas, e gomma.
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MODALITA D’USO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica dei portoni in particolare al rinnovo degli strati
protettivi, con prodotti idonei al tipo di materiale, ed alla pulizia e rimozione di residui che possono
compromettere luso e quindi le manovre di apertura e chiusura. Si deve poi provvedere al controllo
periodico della funzionalita delle maniglie, delle serrature, delle cerniere e delle guarnizioni, effettuando
interventi di lubrificazione.

\Q4 IMPIANTI
Ukté tecnologica: 04.01 Impianto di trattamento aria

Impian%p per il trattamento dell'aria negli ambienti chiusi, a seconda delle necessita termoigrometriche.
SolitameNte si compone di una batteria di scambio termico ad acqua refrigerata (per cui l'evaporazione
avviene neNevaporatore della macchina frigorifera) e acqua calda, sia per il raffreddamento che per il
riscaldamentd, o da una batteria ad espansione diretta nel cui interno circola il gas refrigerante per cui
l'evaporazione ayviene nella batteria stessa all'interno dei locali di utilizzazione, da un filtro aria e da un
ventilatore di asp¥azione/mandata a bassa prevalenza.

Per grandi impianti,\di parla di Centrale di Trattamento aria,a tutta aria esterna o ad aria miscelata.

¢ 04.01.04 Centrale frigorifera
¢ 04.01.05 Condensatori aria
* 04.01.06 Estrattori aria

¢ 04.01.07 Filtri a pannello

¢ 04.01.08 Recuperatore di calore
e 04.01.09 Serrande tagliafumo

e 04.01.10 Serrande tagliafuoco

DESCRIZIONE
Si tratta delle batterie di condensazione per il funzionamento delle Wacchine frigo.

MODALITA D’USO
E' necessario verificare che la valvola servocomandata funzioni correttament
libere da incrostazioni e che non ci siano perdite di acqua sugli attacchi.
interventi di pulizia delle batterie di condensazione ad aria mediante sp
metalliche o trattamento chimico biodegradabile delle alette lato aria.

evono essere effettuati
olatura con spazzole

DESCRIZIONE

Elementi in lamiera in acciaio zincato per il passaggio dei fluidi trattati, opportunamente rivestiti \gon
materiali coibentati.
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ODALITA D’'USO
ecessario verificare il corretto posizionamento dei canali e che non vi siano ostruzioni o impedimenti
corretto passaggio dei cavi.

per

DESCRIZIONE

La centrale di tratbamento dell'aria ha il compito di trattare sia l'aria primaria che tutta quella necessaria
alla climatizzazione\ Generalmente una centrale di trattamento € composta dai seguenti elementi:
ventilatore di ripresa 8ellaria, sezione di miscela, espulsione e ripresa dell'aria esterna, sezione filtrante,
batteria di preriscaldamento, sezione umidificante con separatore di gocce, batteria di raffreddamento,
batteria di post riscaldamgnto, ventilatore di mandata.

MODALITA D’USO
Le unita trattamento d'aria poss
sottotetti. E' necessario verificare
- non ci siano vibrazioni;

- che lo strato coibente e di materi
acustico non inferiori a quelli imposti d
- che i bulloni siano ben serrati;

- che lo strato di vernice protettiva siano eficiente;

- verificare l'efficienza dei filtri e delle celle ¥jltranti.

o essere sono collocate in ambienti interrati oppure in copertura o nei
stato generale accertando che:

fonoassorbente siano sufficienti a garantire livelli di isolamento
la normativa vigente;

DESCRIZIONE

Le centrali frigorifere hanno la funzione di raffreddare i flidi dell'impianto. Il raffreddamento si ottiene
tramite un ciclo frigorifero a compressione di vapore saturo‘generalmente costituita da un compressore,
un condensatore, una valvola di espansione e da un evaporator

MODALITA D’'USO
Prima della messa in funzione degli impianti frigoriferi & necessario effettuare una serie di operazioni sul
sistema dei compressori quali:
- verifica del sistema di lubrificazione analizzando la temperatura e l'aspeto dell'olio;
- verifica stato morsettiere ed isolamento avvolgimenti del motore;
- prove di funzionamento tese a verificare i vari dispositivi di taratu
temperature di aspirazione e mandata, ecc.).

e controllo (pressostato,

DESCRIZIONE

| condensatori d'aria possono essere della tipologia a flusso d'aria orizzontale con ventilatorg, centrifugo,
oppure a flusso d'aria verticale con ventilatore elicoidale o elicocentrifugo.
Questi apparecchi sono progettati per essere installati all'esterno e la loro parte elettrica & proge§tata per
essere esposta alle intemperie.

MODALITA D’USO
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' necessario verificare periodicamente lo stato generale del ventilatore, che non vi siano giochi, che le
ciRghie siano ben allineate e tese e che il livello del rumore prodotto non sia superiore a quello
condentito; nell'area circostante ci deve essere lo spazio necessario per un'adeguata ventilazione.

DESCRIZIONE
Dispositivi che devigno garantire il ricambio d'aria previsto in fase di progetto.

MODALITA D’USO
E' necessario verificare le\garatteristiche principali degli estrattori con particolare riguardo a:
- tenuta dell'aria (le fughe sQno visibili con parti annerite in prossimita delle fughe);

- giunti per verificare la presépza di lesioni o di sconnessioni;

- funzionalita dei ventilatori;
- la stabilita dei sostegni dei can

DESCRIZIONE

Trattasi di filtri costituiti da un telaio in cartdne o metallo al cui interno e posizionato un materassino
filtrante in materiale sintetico, fibre vegetali, Wbra di vetro o truciolato metallico. | filetti d'aria che
passano attraverso il materassino sono costrettia cambiare direzione mentre le particelle di polveri
proseguono il percorso rettilineo fino ad incontrare i\§etacci di fibre che le trattengono.

Il materassino filtrante dei filtri a pannello puo essere\cealizzato dai seguenti materiali: da fibre sistemate
in maniera casuale, non tessute, oppure da fibre (di \etro, sintetiche, vegetali) che possono essere o
meno legate con resine e posizionate con densita crescegte verso il lato di uscita dell'aria; da reticelle
metalliche preformate; da truciolato metallico e reticelle sdyrapposte.

MODALITA D’USO
| filtri a pannello sono utilizzati come elementi pre-filtro essendo\montati a monte dei filtri di maggiore
efficienza. E necessario verificare la tenuta allaria tra filtro e teldio e tra filtro e filtro; controllare le
guarnizioni e, nel caso fosse necessario, sostituirle; verificare il\ funzionamento dei pressostati o
manometri.

DESCRIZIONE

Dispositivo costituito da un fascio tubiero in rame, inserito nei circuiti dei gruppi frigo che cede calore
all'acqua che lo attraversa facendo condensare il refrigerante che circola sull'altro lato.

MODALITA D’USO
Il recuperatore di calore deve essere installato tra il collettore di mandata del compressore ed il
condensatore principale del circuito.
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DERCRIZIONE

Le s&xrande tagliafumo sono dispositivi motorizzati, installati sui canali dell'aria con lo scopo di impedire il
passaggio del fumo.

MODALITAR’USO
Il costruttore\deve fornire le istruzioni relative allaccoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche
periodiche ed alla manutenzione.

DESCRIZIONE

Le serrande tagliafuoco sond, dispositivi motorizzati, a chiusura mobile, installati allinterno di una
condotta, allo scopo di preveniry il passaggio del fuoco.

La serranda tagliafuoco e detta is§lata quando soddisfa i requisiti di integrita ed isolamento per il periodo
di resistenza al fuoco previsto.

Il meccanismo di apertura e chiusuN puo essere termico se azionato a seguito di un innalzamento di
temperatura dell'aria circostante, ch® comporta lo sganciamento della lama della serranda ad una
determinata temperatura.

MODALITA D’USO
Il costruttore deve fornire le istruzioni relative\allaccoppiamento con la serranda, all'uso, alle verifiche
periodiche ed alla manutenzione.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

USSTRUTTURE IN ACCIAIO

Elemento strutturale
Elemento strutturale

* 01.01.03 Controve Elemento strutturale

01.02 Unioni elementi acciaio
* 01.02.01 Collegamento pilastro-pi
* 01.02.02 Collegamenti pilastro-pilastro e
* 01.02.03 Collegamenti pilastro-pilastro e trave-
* 01.02.04 Collegamenti pilastro-trave, con squadretta
* 01.02.05 Collegamenti trave - altro materiale, con flangia
* 01.02.06 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con flangia

di fondazione Elemento strutturale
e-trave, con corpigiunto Elemento strutturale
e, con flangia Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
* 01.02.07 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con

squadretta Elemento strutturale
* 01.02.08 Collegamenti travi reticolari nto strutturale
* 01.02.09 Unioni bullonate Element ytturale
* 01.02.10 Unioni chiodate Elemento strut
* 01.02.11 Unioni con perni Elemento strutturale
* 01.02.12 Unioni saldate Elemento strutturale

02 TETTI E COPERTURE

02.01 Struttura in legno
* 02.01.01 Capriate Elemento strutturale
* 02.01.02 Arcarecci o terzere Elemento strutturale

02.02 Manto di copertura
* 02.02.01 Manto di tegole in laterizio

02.03 Sistemi anticaduta
* 02.03.01 Ancoraggi sottotegola
* 02.03.02 Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
* 02.03.03 Linee vita flessibili

03 SERRAMENTI

03.01 Infissi esterni
* 03.01.01 Infissi in alluminio

03.02 Portoni
* (03.02.01 Portoni ad ante

04.01 Impianto di trattamento aria
* 04.01.01 Battenie di condensazione
* 04.01.02 Canaliin lamI
* 04.01.03 Centrale trattamento
* 04.01.04 Centrale frigorifera
* 04.01.05 Condensatori aria
* 04.01.06 Estrattori aria
* 04.01.07 Filtri a pannello
* 04.01.08 Recuperatore di calore
* 04.01.09 Serrande tagliafumo
* 04.01.10 Serrande tagliafuoco
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M. STRUTTURE IN ACCIAIO

Uh(é tecnologica: 01.01 Strutture in elevazione

Le stritture di elevazione sono linsieme degli elementi tecnici portanti del sistema edilizio: essi hanno la
funzione\di sostenere i carichi orizzontali e verticali, statici e dinamici, agenti sul sistema stesso e di

Riferimento normativo

01.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P03
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P04
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.01.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.P06
Classe di Esigenza

Durata della vita nominale
Sicurezza

Durabilita tecnologica strutturale

La vita nominale delle opere varia in funzione delle classi d'uso definite come segue:- Classe d’uso =1 e Vn
<= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = | e Vn >= 50 allora Vr >= 35;- Classe d’uso = | e Vn >= 100 allora Vr >=
70;- Classe d’uso = Il e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = Il e Vn >= 50 allora Vr >= 50;- Classe d’uso = I|
e Vn >= 100 allora Vr >= 100;- Classe d’uso = lll e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = Ill e Vn >= 50 allora
\/r >= 75;- Classe d’uso = Il e Vn >= 100 allora Vr >= 150;- Classe d’uso = IV e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe

non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze
se |ll: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attivita pericolose
Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui
interruzione proYochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale
collasso;- Classe IV§\Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla
gestione della proteNone civile in caso di calamita. Industrie con attivita particolarmente pericolose per
I'ambiente. Reti viarie\di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e
geometriche per la costryzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento
tra capoluoghi di provincia\pon altresi serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza
critica per il mantenimento \Jelle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe
connesse al funzionamento di agquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

DM 17/01-2018 (NTC); DPCM O

rilevanti;- Cl
per I'ambient

Resistenza meccanica - strutture\in elevazione acciaio
Sicurezza

Resistenza meccanica
I livelli minimi sono indicati nelle prescrizion

L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-201

i legge e di normative vigenti in materia.
TC); UNI 8290-2; UNI EN 1090-2.

Resistenza al vento - strutture elevazione
Sicurezza

Resistenza meccanica
L'azione del vento di progetto e stabilita dal D.M. 17.1.
della struttura e del tipo di esposizione. | valori minimi
riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 17.1.2018.
DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2.

8, funzione della zona territoriale, dell'altezza
ariano in funzione del tipo di struttura in

Protezione dagli agenti aggressivi - strutture elevazione acciyj
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

Devono essere garantiti i requisiti presenti nella specifica delle prestazioni
corrosione.
UNI EN 1090-2; EN 1SO 12944-1; EN ISO 14713-1; EN ISO 12944-2; EN ISO 14713

|ativi alla protezione contro la

Controllo dispersioni elettriche - strutture elevazione
Sicurezza

Protezione elettrica
I livelli minimi delle prestazioni sono funzione delle modalita di progetto.

L. 186/1968; D.M. n° 37/2008; D.Lgs. 81/08; UNI 8290-2; CEl EN 50522; CEl EN 61936-1; CENg4-8; CEl 81-
10/1; CEI S.423.

Resistenza al fuoco - strutture elevazione acciaio
Sicurezza
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Classe di Requisito = Resistenza al fuoco
ivello minimo prestazionale | Gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito,

espressa in termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilita, tenuta alla
fiamma, ai fumi ed isolamento termico:- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;- altezza
antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min)
=120.

rimento normativo | D.Lgs. 81/08; D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN 1634-1; UNI

EN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.

LIVELLO MINIMO DELLERRESTAZIONI

01.01.01.pP01
Classe di Esigenza

Resistenza meccanica - strutture in elevazione acciaio

Classe di Requisito istenza meccanica
Livello minimo prestazionale ivelli minimi sono indicati nelle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

Riferimento normativo

01.01.01.P02 Protezi
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito | Stabilita chi

L. n° 1886/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 1090-2.

e dagli agenti aggressivi - strutture elevazione acciaio

ico-reattiva

Livello minimo prestazionale = Devono essere gdrantiti i requisiti presenti nella specifica delle prestazioni relativi alla protezione contro la

Riferimento normativo | UN| EN 1090-2; EN |

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01

01.01.01.A02

01.01.01.A03

01.01.01.A04

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 = Controllo serraggio
Periodicita | Ogni 10 Anni
Descrizione intervento | Intervento di controllo dei principali giunti, verificando il

01.01.01.102 = Riparazione anomalia
Periodicita | A seguito di guasto
Descrizione intervento | Intervento di riparazione dell'anomalia riscontrata a seguito della

corrosione.

12944-1; EN ISO 14713-1; EN ISO 12944-2; EN ISO 14713-1.

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali m@tallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti rispetto alla normale c
Imbozzamento

Deformazione dell'elemento in prossimita dell'ala e/o d&ll'anima.
Snervamento
Deformazione dell'elemento quando, per carichi elevati, il

figurazione dell'elemento, dovuti a diverse cause.

teriale non ha pit un comportamento elastico.

rraggio dei bulloni, i quali sono progettati per
pia di serraggio prevista dalla CNR UNI 10011
loro sostituzione.

lavorare a taglio e sono serrati con coppia pari al 70% della ¢
con tolleranza del + 10%: in caso di esito negativo si provvede al

ifica e previa diagnosi delle cause del
difetto accertato.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.01.02.P01 Resistenza meccanica - strutture in elevazione acciaio
Classe di Esigenza = Sicurezza
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Classe di Requisito
LIxello minimo prestazionale
Riferimento normativo

01.01.02.P02
Classe di Esigenza
asse di Requisito

01.01.02.A01

01.01.02.A02

Resistenza meccanica
I livelli minimi sono indicati nelle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 1090-2.

Protezione dagli agenti aggressivi - strutture elevazione acciaio

Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

Devono essere garantiti i requisiti presenti nella specifica delle prestazioni relativi alla protezione contro la
corrosione.

UNI EN 1090-2; EN ISO 12944-1; EN ISO 14713-1; EN ISO 12944-2; EN ISO 14713-1.

Deformaajoni e spostamenti

Deformaziory e spostamenti rispetto alla normale configurazione dell'elemento, dovuti a diverse cause.

01.01.02.A03 Imbozzame
Deformazione
01.01.02.A04 Snervamento

Deformazione dell'

(o}
II'elemento in prossimita dell'ala e/o dell'anima.

mento quando, per carichi elevati, il materiale non ha piu un comportamento elastico.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.02.101
Periodicita
Descrizione intervento

01.01.02.102
Periodicita
Descrizione intervento

Controllo serr
Ogni 10 Anni
Intervento di contr
lavorare a taglio e so
con tolleranza del + 109
Riparazione anomalia
A seguito di guasto
Intervento di riparazione de
difetto accertato.

o dei principali giunti, verificando il serraggio dei bulloni, i quali sono progettati per
serrati con coppia pari al 70% della coppia di serraggio prevista dalla CNR UNI 10011
in caso di esito negativo si provvede alla loro sostituzione.

nomalia riscontrata a seguito della verifica e previa diagnosi delle cause del

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.01.03.pP01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.01.03.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.03.A01 Corrosione

Protezione dagli agenti aggressivi - styutture elevazione acciaio
Sicurezza
Stabilita chimico-reattiva

Devono essere garantiti i requisiti presenti nella spe
corrosione.

UNIEN 1090-2; EN ISO 12944-1; EN ISO 14713-1; EN ISO

ica delle prestazioni relativi alla protezione contro la
944-2; EN 1SO 14713-1.

Resistenza meccanica - strutture in elevazione
Sicurezza

Resistenza meccanica

I livelli minimi sono indicati nelle prescrizioni di legge e di normativéyvigenti in materia.
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; U

Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze piesenti nell'ambiente quali

ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

Deformazioni e spostamenti
Deformazioni e spostamenti rispetto alla normale configurazione dell'elemento, dovuti a diverse cauge esterne.

01.01.03.A02
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1.01.03.A03 Imbozzamento
Deformazione dell'elemento in prossimita dell'ala e/o dell'anima.
03.A04 Snervamento

Periodicita
Descrizione intervento

di

Deformazione dell'elemento quando, per carichi elevati, il materiale non ha pil un comportamento elastico.

Controllo serraggio

Ogni 10 Anni

Intervento di controllo dei giunti, verificando il serraggio dei bulloni, i quali sono progettati per lavorare a taglio
e sono serrati con coppia pari al 70% della coppia di serraggio prevista dalla CNR UNI 10011 con tolleranza del +
10%: in caso di esito negativo si provvede alla loro sostituzione.

Riparazione anomalia

seguito di guasto

ervento di riparazione dell'anomalia riscontrata a seguito della verifica e previa diagnosi delle cause del

to accertato.

Unita tecnologica: 01.02'Unioni elementi acciaio

Le unioni hanno lo scopo di colle
progettuale, nel rispetto delle nor

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZION

01.02.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.02.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

re gli elementi di una struttura, con grado di vincolo definito in sede
tive vigente.

ELL’UNITA TECNOLOGICA
Resistenza alla cgrrosione - unioni
Aspetto
Resistenza agli agent® aggressivi

I materiali utilizzati per le'ynioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.

DM 17/01-2018 (NTC); UNI B\N 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioWi
Sicurezza

Resistenza meccanica
| materiali utilizzati per le unioni devon
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

oddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.02.01.pP01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.02.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Resistenza alla corrosione - unioni
Aspetto

Resistenza agli agenti aggressivi

| materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati da
DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

norme vigenti.

Resistenza meccanica - unioni
Sicurezza

Resistenza meccanica

| materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vige
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01

Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente\ quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
Rifollamento

Deformazione dei fori predisposti per le unioni.

01.02.01.A02
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01.02.01.A03 Strappamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioni assiali.
.02.01.A04 Tranciamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.
01.0401.A05 Allentamento
Allentamento del serraggio dei giunti di unione.
01.02.01\A06 = Cricca
Fenditura sottile e profonda del materiale costituente alla saldatura.
Interruzione saldatura
Interruzione della continuita dei cordoni di saldatura.
ttura saldatura
RoYura dei cordoni della saldatura.

01.02.01.A0

01.02.01.A08

MANUTENZIONI ESEG

01.02.01.101
Periodicita | Qu
Descrizione intervento | Inter
corrosi

ILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

ristino serraggio e saldatura

do necessario

to di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologhe saldature.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.02.02.P01 Resistenza alla corrosio
Classe di Esigenza = Aspetto

- unioni

Classe di Requisito = Resistenza agli agenti aggressiv
Livello minimo prestazionale | materiali utilizzati per le unioni devonY soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
Riferimento normativo = DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1;

01.02.02.P02 Resistenza meccanica - unioni
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito | Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale | materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i
Riferimento normativo | |, n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC);

quisiti indicati dalla norme vigenti
| EN 15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.02.A01 Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione conostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
01.02.02.A02 Rifollamento
Deformazione dei fori predisposti per le unioni.
01.02.02.A03 Strappamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioniNgssiali.
01.02.02.A04 Tranciamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.
01.02.02.A05 Allentamento
Allentamento del serraggio dei giunti di unione.
01.02.02.A06 Cricca
Fenditura sottile e profonda del materiale costituente alla saldatura.
01.02.02.A07 Interruzione saldatura
Interruzione della continuita dei cordoni di saldatura.
01.02.02.A08 Rottura saldatura
Rottura dei cordoni della saldatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
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01.02.02.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologhe saldature.

LIVELLO MINIMO DELL

01.02.03.P01
Classe di Esigenza

RESTAZIONI
Resistenza alla corrosione - unioni

Classe di Requisito istenza agli agenti aggressivi
Livello minimo prestazionale riali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
Riferimento normativo | DM 17)Q1-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.03.P02 Resisten

Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito = Resistenza me¥canica

Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati
Riferimento normativo | . n° 1086/1971;L. n°

meccanica - unioni

er le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.03.A01 Corrosione

Fenomeno di consumazione dei materiali met.

ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
01.02.03.A02 Rifollamento

Deformazione dei fori predisposti per le unioni.
01.02.03.A03 Strappamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistefga del materiale alle sollecitazioni assiali.
01.02.03.A04 Tranciamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza
01.02.03.A05 Allentamento

Allentamento del serraggio dei giunti di unione.
01.02.03.A06 Cricca

Fenditura sottile e profonda del materiale costituente alla saldatura.
01.02.03.A07 Interruzione saldatura

Interruzione della continuita dei cordoni di saldatura.
01.02.03.A08 Rottura saldatura

Rottura dei cordoni della saldatura.

ici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali

| materiale alle azioni di taglio.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.03.101 = Ripristino serraggio e saldatura

Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzigne di eventuali elementi
corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologge saldature.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.02.04.P01 Resistenza alla corrosione - unioni
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Classe di Esigenza = Aspetto
Classe di Requisito = Resistenza agli agenti aggressivi
Liv&¥Jo minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
Riferimento normativo | DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.04.P02 Resistenza meccanica - unioni
sse di Esigenza | Sicurezza

ClasNe di Requisito | Resistenza meccanica
Livello minimo pNgstazionale | | materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
RiferimentoNgormativo | | n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.04.A01 Corrosio
Fenomeno dN\consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqud, anidride carbonica, ecc.
01.02.04.A02 Rifollamento
Deformazione dei fOgi predisposti per le unioni.
01.02.04.A03 Strappamento
Rottura dell'unione a segyito del superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioni assiali.
01.02.04.A04 Tranciamento
Rottura dell'unione a seguito\del superamento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.
01.02.04.A05 Allentamento
Allentamento del serraggio dei gifti di unione.
01.02.04.A06 Cricca
Fenditura sottile e profonda del mateMale costituente alla saldatura.
01.02.04.A07 Interruzione saldatura
Interruzione della continuita dei cordoni di\galdatura.
01.02.04.A08 Rottura saldatura
Rottura dei cordoni della saldatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZRTO

01.02.04.101 = Ripristino serraggio e saldatura
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di ripristino delle coppie di serraggio gli elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggidte e realizzazione di nuove anologhe saldature.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.02.05.P01 Resistenza alla corrosione - unioni
Classe di Esigenza = Aspetto

Classe di Requisito = Resistenza agli agenti aggressivi
Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norméyigenti.
Riferimento normativo | pM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.05.P02 Resistenza meccanica - unioni
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito = Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
Riferimento normativo | | n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.05.A01 Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
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ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

01.02.05.A02 Rifollamento

Deformazione dei fori predisposti per le unioni.
.02.05.A03 Strappamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioni assiali.
01.0A05.A04 Tranciamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.
Allentamento
Allentamento del serraggio dei giunti di unione.
01.02.05.A0 Cricca
Fenditura sottile e profonda del materiale costituente alla saldatura.
terruzione saldatura

01.02.05.A07

01.02.05.A08

MANUTENZIONI ESEGUIBIN DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.05.101 = Ripristino serraggio e saldatura
Periodicita | Quandqnecessario
Descrizione intervento | InterventoNdi ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
corrosi o deggadati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologhe saldature.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.02.06.P01 Resistenza alla corrosione -

Classe di Esigenza = Aspetto
Classe di Requisito = Resistenza agli agenti aggressivi
Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le unioni devono so
Riferimento normativo = DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI

isfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.

01.02.06.P02 Resistenza meccanica - unioni
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito = Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requljti indicati dalla norme vigenti
Riferimento normativo |, n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN.15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.06.A01 Corrosione
Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sos
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
01.02.06.A02 Rifollamento
Deformazione dei fori predisposti per le unioni.
01.02.06.A03 Strappamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioni assid|i.
01.02.06.A04 Tranciamento
Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.
01.02.06.A05 Allentamento
Allentamento del serraggio dei giunti di unione.
01.02.06.A06 Cricca
Fenditura sottile e profonda del materiale costituente alla saldatura.
01.02.06.A07 Interruzione saldatura
Interruzione della continuita dei cordoni di saldatura.
01.02.06.A08 = Rottura saldatura
Rottura dei cordoni della saldatura.

ze presenti nell'ambiente quali
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.06.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Periodicita | Quando necessario

Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologhe saldature.

LIVELLO MINIMO DELLE PREST
01.02.07.P01 Resistépza alla corrosione - unioni
Classe di Esigenza = Aspetto
Classe di Requisito = Resistenza agli agenti aggressivi
Livello minimo prestazionale | materiali utiliz3gti per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
Riferimento normativo = DM 17/01-2018 (NJC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.07.P02 Resistenza meccafica - unioni

Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito | Resistenza meccanica

Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le uni
Riferimento normativo |, n° 1086/1971;L. n° 64/1974;

i devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.07.A01 Corrosione

Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a ca

ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
01.02.07.A02 Rifollamento

Deformazione dei fori predisposti per le unioni.
01.02.07.A03 Strappamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del m
01.02.07.A04 Tranciamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materid|le alle azioni di taglio.
01.02.07.A05 = Allentamento

Allentamento del serraggio dei giunti di unione.
01.02.07.A06 Cricca

Fenditura sottile e profonda del materiale costituente alla saldatura.
01.02.07.A07 Interruzione saldatura

Interruzione della continuita dei cordoni di saldatura.
01.02.07.A08 = Rottura saldatura

Rottura dei cordoni della saldatura.

dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali

riale alle sollecitazioni assiali.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.07.101 = Ripristino serraggio e saldatura

Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eéyentuali elementi
corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di nuove anologhe salda
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Resistenza alla corrosione - unioni

Resistenza agli agenti aggressivi

LIXNELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.02.08.P01
Classe di Esigenza = Aspetto
Classe di Requisito
Livello mIRimo prestazionale

ANOMALIE RISCONTRABIL
01.02.08.A01 Corrosione

I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioni

Sicurezza

Resistenza meccanica

| materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Fenomeno di consymazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali

ossigeno, acqua, ani
Rifollamento
Deformazione dei fori pr
Strappamento

Rottura dell'unione a seguito
Tranciamento

Rottura dell'unione a seguito del s
Allentamento

Allentamento del serraggio dei giunti

01.02.08.A02

01.02.08.A03

01.02.08.A04

01.02.08.A05

01.02.08.A06 Cricca

Fenditura sottile e profonda del materiale
Interruzione saldatura

01.02.08.A07

ide carbonica, ecc.

jsposti per le unioni.

| superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioni assiali.

eramento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.

stituente alla saldatura.

Interruzione della continuita dei cordoni di saldagura.

01.02.08.A08

Rottura saldatura

Rottura dei cordoni della saldatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZAT

01.02.08.101
Periodicita
Descrizione intervento

Ripristino serraggio e saldatura
Quando necessario

Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gi\elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate

ealizzazione di nuove anologhe saldature.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.02.09.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Durabilita - bullonature
Sicurezza

Durabilita tecnologica strutturale
Le bullonature utilizzate in carpenteria tabellati per classi, secondo UNI EN 20898, devono rispettare i
seguenti parametri:- Classe 4.6: Resistenza a taglio (fk,V) = 170 MPa, Resistenza a sn§vamento (fy) = 240
MPa, Res.a trazione/compressione (fk,N) = 240 MPa, Resistenza ultima (ft) = 400 Mp¥, Allungamento %
(A%) = 22;- Classe 5.6: Resistenza a taglio (fk,V) = 212 MPa, Resistenza a snervamento (fy) % 300 MPa, Res.a
trazione/compressione (fk,N) = 300 MPa, Resistenza ultima (ft) = 500 Mpa, Allungamento\% (A%) = 20;-
Classe 6.8: Resistenza a taglio (fk,V) = 255 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 360\MPa, Res.a

Classe 12.9: Resistenza a taglio (fk,V) = 594 MPa, Resistenza a snervamento (fy) = 840 MPa, Res.
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{erimento normativo

1.02.09.P02

Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

trazione/compressione (fk,N)= 1080 MPa, Resistenza ultima (ft) = 1200 Mpa, Allungamento % (A%) = 8.Le
classi 8.8, 10.9 e 12.9 sono dette ad alta resistenza e per esse viene effettuata solamente la verifica ad
attrito tra le superfici di contatto della lamiera e del bullone, ovvero si verifica che la forza di serraggio dei
bulloni renda efficace I'unione. Per tutte le altre classi si considera il tranciamento del bullone, lo strappo e
il rifollamento della lamiera.

DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza alla corrosione - unioni

Aspetto

Resistenza agli agenti aggressivi

I materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioni

Sicurezza

sistenza meccanica

| mYteriali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
L. n° 1986/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Allentamento del serraggio dell'uNjone bullonata.

Fenomeno di consumazione dei mat
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc!

jali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali

Deformazione dei fori predisposti per le unio.

Rottura dell'unione a seguito del superamento de

01.02.09.A01 Allentamento
01.02.09.A02 Corrosione
01.02.09.A03 Rifollamento
01.02.09.A04 Strappamento
01.02.09.A05 Tranciamento

resistenza del materiale alle sollecitazioni assiali.

Rottura dell'unione a seguito del superamento della re\stenza del materiale alle azioni di taglio.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.09.101
Periodicita
Descrizione intervento

Ripristino serraggio
Ogni 2 Anni
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli e
corrosi o degradati.

enti uniti, con sostituzione di eventuali elementi

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.02.10.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

01.02.10.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.10.A01 Corrosione

Resistenza alla corrosione - unioni
Aspetto
Resistenza agli agenti aggressivi

| materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioni

Sicurezza

Resistenza meccanica

| materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
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Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

1.02.10.A02 Rifollamento

Deformazione dei fori predisposti per le unioni.

.10.A03 Strappamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle sollecitazioni assiali.

Tranciamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle azioni di taglio.

01.02.10.A Allentamento

Allentamento del serraggio dell'unione chiodata.

MANUTENZIONI ESKRGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.10.10
Periodicita
Descrizione intervento

Ripristino serraggio

Ogni 2 Anni

tervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eventuali elementi
coWosi o degradati.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
01.02.11.P01 Resistenza allac

Classe di Esigenza = Aspetto
Classe di Requisito = Resistenza agli agenti a
Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le uni
Riferimento normativo = DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 1§048-1; UNI EN 20898.

rosione - unioni

i devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.

01.02.11.P02 Resistenza meccanica - unionj
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito = Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale | | materiali utilizzati per le unioni devono so
Riferimento normativo | | n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018\NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

isfare i requisiti indicati dalla norme vigenti

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.02.11.A01 Corrosione

Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazigne con sostanze presenti nell'ambiente quali

ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
01.02.11.A02 Rifollamento

Deformazione dei fori predisposti per le unioni.
01.02.11.A03 Strappamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle sol
01.02.11.A04 Tranciamento

Rottura dell'unione a seguito del superamento della resistenza del materiale alle azioni ditaglio.

01.02.11.A05 Allentamento
Allentamento del serraggio dell'unione con perni.

itazioni assiali.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.11.101 Ripristino serraggio

Periodicita | Ogni 2 Mesi
Descrizione intervento | Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di eveNtuali elementi
corrosi o degradati.
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VELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

01.02.12.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello Winimo prestazionale

‘erimento normativo

1.02.12.P02

01.02.12.
Classe di Esigenz
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

Resistenza alla corrosione - unioni

Aspetto

Resistenza agli agenti aggressivi

| materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti.
DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Resistenza meccanica - unioni

Sicurezza

Resistenza meccanica

| materiali utilizzati per le unioni devono soddisfare i requisiti indicati dalla norme vigenti
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Certificazione delle saldature
Durabilita
urabilita tecnologica

Py i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di norme vigenti in materia.

DMN7/01-2018 (NTC); UNI EN 1418; UNI EN 473; UNI EN ISO 4063; UNI EN ISO 14555; UNI EN 287-1; UNI
EN IS817635; UNI EN ISO 5817; UNI EN ISO 9692-1; UNI EN 1011-1-2; UNI EN ISO 15614-1.

Fenomeno di consumazione deNmateriali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonicd, ecc.

Fenditura sottile e profonda del materidle costituente alla saldatura.

Interruzione saldatura
Interruzione della continuita dei cordoni di

Idatura.

01.02.12.A01 Corrosione
01.02.12.A02 = Cricca
01.02.12.A03

01.02.12.A04 Rottura saldatura

Rottura dei cordoni della saldatura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.02.12.101
Periodicita
Descrizione intervento
01.02.12.102
Periodicita
Descrizione intervento

Ripristino saldatura

Quando necessario

Intervento di rimozione di saldature danneggiate e
Rimozione ossidatura

Quando necessario

Intervento di rimozione di ossidazione dalle saldature.

alizzazione di nuove anologhe saldature.
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02 TETTI E COPERTURE

Unita tecnologica: 02.01 Struttura in legnho

La struttura portante del tetto a falde e realizzata con orditura in legno strutturale. Gli elementi

costituenti l'orditura sono:

Le capriate
La grossa orditura
La piccola orditura

02.01.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’'UNITA TECNOLOGICA

Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno
Sicurezza

Durabilita tecnologica strutturale

Le strutture, in relazione al materiale impiegato, devono essere assegnate ad una delle 3 classi di servizio
indicate nel D.M. 17.1.2018, secondo i seguenti parametri:- classe di servizio 1: caratterizzata da un’umidita
del materiale in equilibrio con I'ambiente a una temperatura di 20 °C e un’umidita relativa dell’aria
circostante che non superi il 65%, se non per poche settimane all’anno;- classe di servizio 2: caratterizzata
da un’umidita del materiale in equilibrio con 'ambiente a una temperatura di 20 °C e un’umidita relativa
dell’aria circostante che superi '85% solo per poche settimane all’anno;- classe di servizio 3: caratterizzata
da umidita piu elevata di quella della classe di servizio 2.

DM 17/01-2018 (NTC).

Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Benessere

Resistenza agli attacchi biologici

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici sono funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle
classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente
biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1): Classe di rischio 1-
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione
a umidificazione in servizio: nessuna; - Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.Classe di
rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);-
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici:
funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con
terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione
degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 4;- Situazione generale di
servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 5;-
Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini =
U. U = universalmente presente in Europa L = localmente presente in Europa (*) il rischio di attacco puo
essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;
UNI EN 335-1-2.

Durabilita - strutture legno
Sicurezza

Durabilita tecnologica strutturale
Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizioni di legge e di norme vigenti in materia.

DM 17/01-2018 (NTC).

Resistenza meccanica - strutture in elevazione

Sicurezza

Resistenza meccanica

I livelli minimi sono indicati nelle prescrizioni di legge e di normative vigenti in materia.

L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 384; UNI EN 1356; UNI EN
12390-1; UNI EN 1992; UNI EN 1994,

Resistenza al fuoco - strutture elevazione

Sicurezza

Resistenza al fuoco

Gli elementi costruttivi delle strutture di elevazione devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito,
espressa in termini di tempo entro il quale le strutture di elevazioni conservano stabilita, tenuta alla

fiamma, ai fumi ed isolamento termico:- altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REI (min) = 60;- altezza
antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Classe REI (min) = 90;- altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (min)
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Riferimento normativo

02.01.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P07
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

=120.

D.Lgs. 81/08; D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN 1634-1; UNI
EN 1992; UNI EN 1363-1-2; UNI EN 1SO 1182; UNI CEI EN 1SO 13943,

Resistenza al vento - strutture elevazione
Sicurezza

Resistenza meccanica

L'azione del vento di progetto e stabilita dal D.M. 17.1.2018, funzione della zona territoriale, dell'altezza
della struttura e del tipo di esposizione. | valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in
riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 17.1.2018.

DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2.

Durata della vita nominale
Sicurezza

Durabilita tecnologica strutturale

La vita nominale delle opere varia in funzione delle classi d'uso definite come segue:- Classe d’uso =1 e Vn
<= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = | e Vn >= 50 allora Vr >= 35;- Classe d’uso = | e Vn >= 100 allora Vr >=
70;- Classe d’uso = Il e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = Il e Vn >= 50 allora Vr >= 50;- Classe d’uso = I|
e Vn >= 100 allora Vr >= 100;- Classe d’uso = Il e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe d’uso = Ill e Vn >= 50 allora
Vr >= 75;- Classe d’uso = Il e Vn >= 100 allora Vr >= 150;- Classe d’uso = IV e Vn <= 10 allora Vr = 35;- Classe
d’uso = IV e Vn >= 50 allora Vr >= 100;- Classe d’uso = IV e Vn >= 100 allora Vr >= 200.Le classi d'uso sono le
seguenti:- Classe |: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli;- Classe II:
Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per - 'ambiente e senza
funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attivita non pericolose per I'ambiente. Ponti, opere
infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso Ill o in Classe d’'uso IV, reti ferroviarie la cui
interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze
rilevanti;- Classe lll: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attivita pericolose
per I'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui
interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale
collasso;- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla
gestione della protezione civile in caso di calamita. Industrie con attivita particolarmente pericolose per
I'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento
tra capoluoghi di provincia non altresi serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza
critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

DM 17/01-2018 (NTC); DPCM 09/02/2011.

Resistenza meccanica - coperture
Sicurezza

Resistenza meccanica
I livelli minimi delle coperture devono corrispondere a quelli indicati nelle leggi e normative vigenti.

L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

02.01.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Benessere

Resistenza agli attacchi biologici

I valori minimi di resistenza agli attacchi biologici sono funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle
classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente
biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1): Classe di rischio 1-
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione
a umidificazione in servizio: nessuna; - Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.Classe di
rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);-
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici:
funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con
terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione
degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 4;- Situazione generale di
servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 5;-
Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
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Riferimento normativo

02.01.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.01.01.pP03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini =
U. U = universalmente presente in Europa L = localmente presente in Europa (*) il rischio di attacco puo
essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;
UNI EN 335-1-2.

Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno

Sicurezza

Durabilita tecnologica strutturale

Le strutture, in relazione al materiale impiegato, devono essere assegnate ad una delle 3 classi di servizio
indicate nel D.M. 17.1.2018, secondo i seguenti parametri:- classe di servizio 1: caratterizzata da un’umidita
del materiale in equilibrio con I'ambiente a una temperatura di 20 °C e un’umidita relativa dell’aria
circostante che non superi il 65%, se non per poche settimane all’anno;- classe di servizio 2: caratterizzata
da un’umidita del materiale in equilibrio con 'ambiente a una temperatura di 20 °C e un’umidita relativa
dell’aria circostante che superi I’'85% solo per poche settimane all’anno;- classe di servizio 3: caratterizzata
da umidita piu elevata di quella della classe di servizio 2.

DM 17/01-2018 (NTC).

Resistenza meccanica - coperture

Sicurezza

Resistenza meccanica

I livelli minimi delle coperture devono corrispondere a quelli indicati nelle leggi e normative vigenti.
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.

ANOMALIE RISCONTRABILI

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pil parametri che definiscono il colore: tinta,

Attacco biologico di funghi e batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in legno.
Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.
Alterazione cromatica del legno a seguito di eccessi di umidita e rigetto degli strati di pittura.

Variazione geometriche e morfologiche degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,

Deformazioni e spostamenti rispetto alla normale configurazione dell'elemento, dovuti a diverse cause esterne.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, poco aderente alla superficie dell'elemento.
Fenomeni, anche notevoli, di disgregazione e distacco di parti del materiale dell’elemento.

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra

Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.
Presenza di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.

Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni non legati a

Segni di umidita a causa dell'assorbimento di acqua da parte dell’elemento.

02.01.01.A01 Alterazione cromatica
chiarezza, saturazione.
02.01.01.A02 = Attacco biologico
02.01.01.A03 Attacco da insetti xilofagi
02.01.01.A04 Azzurratura
02.01.01.A05 Deformazione
ondulazione.
02.01.01.A06 Deformazioni e spostamenti
02.01.01.A07 Deposito superficiale
02.01.01.A08 Distacchi
02.01.01.A09 Fessurazioni
02.01.01.A10 Lesione
le parti.
02.01.01.A11 Marcescenza
02.01.01.A12 Muffa
02.01.01.A13 Patina
degradazione.
02.01.01.A14 Penetrazione umidita
02.01.01.A15 Polverizzazione

Perdita di materiali consistente nella caduta spontanea sotto forma di polvere o granuli.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.01.101
Periodicita
Descrizione intervento

Interventi strutture in legno
Quando necessario
Intervento di manutenzione in caso di comparsa di lesioni o comparsa di ammaloramenti, previa diagnosi per
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accertare I'anomalia, verificare la struttura e valutare il consolidamento da eseguire.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.01.02.P01 Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Classe di Esigenza = Benessere

Classe di Requisito = Resistenza agli attacchi biologici
Livello minimo prestazionale | | valori minimi di resistenza agli attacchi biologici sono funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle

classi di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente
biologico. Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1): Classe di rischio 1-
Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);- Descrizione dell’esposizione
a umidificazione in servizio: nessuna; - Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = L.Classe di
rischio 2- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazione);-
Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;- Distribuzione degli agenti biologici:
funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 3- Situazione generale di servizio: non a contatto con
terreno, non al coperto;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;- Distribuzione
degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 4;- Situazione generale di
servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L.Classe di rischio 5;-
Situazione generale di servizio: in acqua salata;- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio:
permanente;- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini =
U. U = universalmente presente in Europa L = localmente presente in Europa (*) il rischio di attacco puo
essere non significativo a seconda delle particolari situazioni di servizio.

Riferimento normativo | UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;

UNI EN 335-1-2.

02.01.02.P02 Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno
Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito = Durabilita tecnologica strutturale
Livello minimo prestazionale @ Le strutture, in relazione al materiale impiegato, devono essere assegnate ad una delle 3 classi di servizio

indicate nel D.M. 17.1.2018, secondo i seguenti parametri:- classe di servizio 1: caratterizzata da un’umidita
del materiale in equilibrio con 'ambiente a una temperatura di 20 °C e un’umidita relativa dell’aria
circostante che non superi il 65%, se non per poche settimane all’anno;- classe di servizio 2: caratterizzata
da un’umidita del materiale in equilibrio con 'ambiente a una temperatura di 20 °C e un’umidita relativa
dell’aria circostante che superi '85% solo per poche settimane all’anno;- classe di servizio 3: caratterizzata
da umidita piu elevata di quella della classe di servizio 2.

Riferimento normativo DM 17/01-2018 (NTC).

02.01.02.P03 Resistenza meccanica - coperture
Classe di Esigenza = Sicurezza
Classe di Requisito | Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale 1 livelli minimi delle coperture devono corrispondere a quelli indicati nelle leggi e normative vigenti.
Riferimento normativo | | n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01

02.01.02.A02

02.01.02.A03

02.01.02.A04

02.01.02.A05

02.01.02.A06

02.01.02.A07

Attacco biologico

Attacco biologico di funghi e batteri con marciscenza e disgregazione delle parti in legno.

Attacco da insetti xilofagi

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.

Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti rispetto alla normale configurazione dell'elemento, dovuti a diverse cause esterne.
Distacchi

Fenomeni, anche notevoli, di disgregazione e distacco di parti del materiale dell’elemento.

Fessurazioni

Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti.

Lesione
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Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra

le parti.
02.01.02.A08 Marcescenza
Degradazione che si manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e alla scarsa ventilazione.
02.01.02.A09 Muffa
Presenza di un fungo che tende a crescere sul legno in condizioni di messa in opera recente.
02.01.02.A10 Penetrazione umidita
Segni di umidita a causa dell'assorbimento di acqua da parte dell’elemento.
02.01.02.A11 Polverizzazione

Perdita di materiali consistente nella caduta spontanea sotto forma di polvere o granuli.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO
02.01.02.101

Periodicita

Descrizione intervento

Interventi strutture in legno

Quando necessario

Intervento di manutenzione in caso di comparsa di lesioni o comparsa di ammaloramenti, previa diagnosi per
accertare I'anomalia, verificare la struttura e valutare il consolidamento da eseguire.

Unita tecnologica: 02.02 Manto di copertura

La copertura, o piu comunemente tetto, ha la funzione di definire la parte superiore dell’edificio e di
preservare ’ambiente interno dagli agenti atmosferici e dalliinvasione di animali.

Il manto di copertura, che é lo strato esterno delle coperture, garantisce la tenuta dell’acqua, mentre la
struttura portante ha il compito di sostenere il manto.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

02.02.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P04
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo
02.02.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Resistenza meccanica - coperture

Sicurezza

Resistenza meccanica

I livelli minimi delle coperture devono corrispondere a quelli indicati nelle leggi e normative vigenti.
L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.

Controllo della condensazione interstiziale - coperture

Sicurezza

Controllo della condensazione interstiziale

I livelli minimi da rispettare sono funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti.

Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 10351; UNI EN 1931;
UNIEN 12086; UNI EN ISO 13788.

Controllo della condensazione superficiale - coperture
Aspetto

Controllo della condensazione superficiale

In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidita
relativa interna di valore U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto, deve risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008.

Controllo dell'inerzia termica - coperture
Benessere

Controllo dell'inerzia termica

I livelli minimi prestazionali riguardano la massa efficace di un solaio di copertura che deve rispettare le
specifiche previste dalla normativa vigente.

Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8804; UNI 10351; UNI
EN 12086; UNI EN ISO 13788.

Impermeabilita ai liquidi - coperture

Benessere

Impermeabilita ai liquidi

Le membrane per I'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole,
lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun
gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e

250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato.
UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI EN 539-1; UNI EN 1928.
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02.02.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

02.02.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

02.02.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P10

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P11
Classe di Esigenza

Isolamento acustico - coperture
Benessere

Isolamento acustico

Si devono calcolare i valori di Rw delle diverse zone di rumore in cui & ubicato I'edificio stesso, facendo
riferimento alle norme UNI specifiche. D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici) Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza o
assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi,
pensioni ed attivita assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;-
categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad
attivita ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.
Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria
D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 -
D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 -
LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 — LASmax = 35 - LAeq =
35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari. D.P.C.M. 1.3.1991
(Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe |
(Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe Il (Aree prevalentemente
residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe Ill (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60;
Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V
(Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente
industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70. Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe | (Aree
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe Il (Aree
prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe Il
(Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di
intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI
(Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65. Valori di
qualita Leq in dB(A)- Classe | (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno
(22.00-06.00) = 37.- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52;
Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe Ill (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno
(22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno
(22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67;
Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70;
Notturno (22.00-06.00) = 70.

Isolamento termico - coperture
Benessere
Isolamento termico

I valori di U e kl devono essere tali da concorrere al contenimento del coefficiente volumico di dispersione
Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Resistenza al fuoco - coperture

Sicurezza

Resistenza al fuoco

| livelli minimi sono funzione dei parametri stabiliti dalla normativa vigente. Per le membrane per
impermeabilizzazione si deve fare riferimento alla norma UNI 8202-25.

D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04; D.M. 09/03/07;
D.M. 09/05/07 ; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 9174; UNI 9177;
UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI EN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO
13943.

Regolarita delle finiture - coperture

Aspetto

Visivo

Per i prodotti per coperture continue si deve fare riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI 8091.
UNI 8091; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8627.

Protezione dagli agenti aggressivi - coperture

Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

I livelli minimi sono funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego. In particolare, per le coperture
rifinite esternamente in materiale metallico, si deve impiegare una protezione con sistemi di verniciatura
resistenti alla corrosione in nebbia salina per almeno 1000 ore nel caso ne sia previsto I'impiego in
atmosfere aggressive (urbane, marine, inquinate. ecc.), e di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto
I'impiego in altre atmosfere.

D.Lgs. 81/08; UNI ISO 1431-1; UNI 8089; UNI 8178; UNI EN 1844; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI EN ISO 8744;
UNI 8754; UNI EN ISO 6270-1; UNI 9307-1; UNI 9308-1.

Protezione dagli agenti biologici - coperture
Benessere
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Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P12

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P13

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P14

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P15

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P16

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P17

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P18

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.P19
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Resistenza agli attacchi biologici

I livelli minimi variano in funzione dei diversi prodotti per i quali si fa riferimento alle specifiche previste
dalle norme UNI.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8627; UNI EN 335-1-2; UNI CEN/TS 1099.

Limitare rischio incendio - coperture

Sicurezza

Protezione antincendio

Gli elementi costruttivi delle coperture (compresi gli eventuali controsoffitti), sia dei vani scala o ascensore
che dei ridativi filtri a prova di fumo, devono avere la resistenza al fuoco indicata di seguito, espressa in
termini di tempo entro il quale conservano stabilita, tenuta alla flamma e ai fumi e isolamento termico:-
altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe
REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] = 120.

D.Lgs. 81/08; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04; D.M. 09/03/07; D.M. 09/05/07 C.M. Interno
14.9.1961, n. 91;UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1-2;
UNI EN 1992; UNI EN ISO 1182.

Protezione dal gelo - coperture

Sicurezza

Resistenza al gelo

I valori minimi sono funzione del materiale impiegato.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754; UNI EN I1SO 10545-12.

Resistenza al vento - coperture

Sicurezza

Resistenza meccanica

L'azione del vento di progetto e stabilita dal D.M. 17.1.2018, funzione della zona territoriale, dell'altezza
della struttura e del tipo di esposizione. | valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in

riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 17.1.2018.
DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI EN 1991.

Tenuta all'acqua - coperture

Benessere

Tenuta all'acqua

Tutti gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue in seguito all'azione dell'acqua
meteorica, devono osservare le specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prodotto secondo le norme
vigenti.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 8754; UNI 9307-1; UNI 9308-1;
UNI EN 539-1; UNI EN 1847; UNI EN 14411; UNI EN 1SO 175.

Resistenza all'irraggiamento solare - coperture

Aspetto

Resistenza all'irraggiamento

Gli elementi di tenuta delle coperture continue o discontinue, le membrane per I'impermeabilizzazione,
ecc., non devono deteriorarsi se esposti all'azione di radiazioni U.V. e I.R., se non nei limiti ammessi dalle
norme UNI relative ai vari tipi di prodotto.

UNI 4529; UNI 8089; UNI 8178; UNI EN 1108; UNI 8272-1; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 89411-2-3; UNI 9307-
1; UNI 9308-1; UNI EN ISO 877; UNI ISO 4582.

Sostituibilita - coperture

Fruibilita

Sostituibilita

In particolare per i prodotti per coperture continue si fa riferimento alle specifiche previste dalle norme UNI

relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalita, ecc.).
UNI 8089; UNI 8091; UNI 8178; UNI 8627.

Stabilita agli agenti aggressivi chimici - coperture
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

I livelli minimi sono funzione dei materiali impiegati e della loro compatibilita chimico-fisica stabilita dalle
norme vigenti.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754.

Ventilazione - coperture
Fruibilita
Efficienza

Il sottotetto deve essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o
comunque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture
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Riferimento normativo

02.02.P20

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 9460; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO 6946.

Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico - copertura
Salvaguardia dell'ambiente

Tutela suolo, acqua e aria

| materiali impiegati devono garantire un indice di riflettanza solare (SRI) di almeno 29, nei casi di pendenza

maggiore del 15%, e di almeno 76, per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.
Allegato 2 al D.M. 11/01/2017

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

02.02.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.01.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

02.02.01.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.01.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.01.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Controllo della condensazione superficiale - coperture

Aspetto

Controllo della condensazione superficiale

In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidita
relativa interna di valore U.R. <= 70 % la temperatura superficiale interna Tsi , in considerazione di una
temperatura esterna pari a quella di progetto, deve risultare con valore non inferiore ai 14 °C.

Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008.

Impermeabilita ai liquidi - coperture

Benessere

Impermeabilita ai liquidi

Le membrane per I'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa per 24 ore, senza
manifestazioni di gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue del tipo tegole,
lastre di cemento o fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presentare nessun
gocciolamento se mantenuti per 24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 10 e
250 mm, in relazione al tipo di prodotto impiegato.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI EN 539-1; UNI EN 1928.

Isolamento termico - coperture
Benessere
Isolamento termico

I valori di U e kl devono essere tali da concorrere al contenimento del coefficiente volumico di dispersione
Cd dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Resistenza al vento - coperture

Sicurezza

Resistenza meccanica

L'azione del vento di progetto e stabilita dal D.M. 17.1.2018, funzione della zona territoriale, dell'altezza

della struttura e del tipo di esposizione. | valori minimi variano in funzione del tipo di struttura in
riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 17.1.2018.

DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI EN 1991.

Ventilazione - coperture

Fruibilita

Efficienza

Il sottotetto deve essere dotato di aperture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o
comunque di almeno 10 cm, ripartite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture

discontinue deve comunque essere assicurata una microventilazione della superficie inferiore
dell'elemento di tenuta.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 9460; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO 6946.

Protezione dal gelo - strato tegole

Sicurezza

Resistenza al gelo

Per i livelli minimi si deve fare riferimento alle norme specifiche vigenti di settore.

UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754; UNI 9029; UNI 9308-1; UNI 9460; UNI EN 539-2; UNI
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02.02.01.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

02.02.01.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

02.02.01.A01

02.02.01.A02

02.02.01.A03

02.02.01.A04

02.02.01.A05

02.02.01.A06

02.02.01.A07

02.02.01.A08

02.02.01.A09

02.02.01.A10

02.02.01.A11

02.02.01.A12

02.02.01.A13

02.02.01.A14

02.02.01.A15

02.02.01.A16

02.02.01.A17

EN 1304; UNI EN ISO 10545-12.

Resistenza meccanica - strato tegole

Sicurezza

Resistenza meccanica

Per i livelli minimi delle coperture si deve fare riferimento alle leggi e normative vigenti di settore.
UNI 8635-14; UNI 9029; UNI 9308-1; UNI 9460; UNI EN 538; UNI EN 1304.

Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico - copertura
Salvaguardia dell'ambiente

Tutela suolo, acqua e aria

| materiali impiegati devono garantire un indice di riflettanza solare (SRI) di almeno 29, nei casi di pendenza
maggiore del 15%, e di almeno 76, per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%.

Allegato 2 al D.M. 11/01/2017

ANOMALIE RISCONTRABILI

Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente variazione della tonalita dei colori e scomparsa del colore originario.

Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita della sovrapposizione degli
stessi.

Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizione degli stessi e
rischio di infiltrazioni di acqua piovana.

Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi.

Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine.

Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.

Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.

Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di giacitura
delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (per tetti a falda), alla scabrosita dei materiali, all'area
geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessore degli elementi.

Imbibizione

Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale.

Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo piu
verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.
Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli per cause diverse
qualizinvecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettiva; rottura o spostamenti degli
elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici o giunti
degradati.

Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.02.01.101
Periodicita
Descrizione intervento

Pulizia e manutenzione

Ogni 6 Mesi

Intervento di pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il deflusso delle acque. L'intervento
puo essere integrato con sostituzione delle lastre danneggiate e serraggio.
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02.02.01.102 = Ripristino manto
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi.

Unita tecnologica: 02.03 Sistemi anticaduta

Sistemi di ancoraggio (di tipo permanente o provvisorio) installabili esclusivamente per ['uso con dispositivi
di protezione individuale contro il rischio di cadute dall'alto.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

02.03.01.P01 Resistenza del fissaggio - dispositivi di ancoraggio
Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito = Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale @ |l valore testato mediante dinamometro non deve registrare delle diminuzioni durante la prova. La
normativa impone di verificare la resistenza del fissaggio immediatamente dopo I'installazione, esercitando
direttamente sugli ancoraggi una forza minima di 5 kN (500 kg) per 15 secondi.
Riferimento normativo | UNI EN 795; D.Lgs. 81/08; UNI EN 11158.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.03.01.A01 Deformazione
Variazione geometriche e morfologiche dei sistemi di ancoraggio.
02.03.01.A02 Corrosione

Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.
02.03.01.A03 Difetti di fissaggio
Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio degli ancoraggi sulle relative strutture.
02.03.01.A04 Rottura fissaggi
Rottura dei fissaggi degli ancoraggi.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.01.101 = Sostituzione dispositivo
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione dell'ancoraggio e dei relativi tasselli e bulloni, a seguito di esito negativo di controllo
dopo essere stato fortemente sollecitato durante una caduta.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.03.02.P01 Resistenza del fissaggio - dispositivi di ancoraggio
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito = Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale @ |l valore testato mediante dinamometro non deve registrare delle diminuzioni durante la prova. La

normativa impone di verificare la resistenza del fissaggio immediatamente dopo I'installazione, esercitando
direttamente sugli ancoraggi una forza minima di 5 kN (500 kg) per 15 secondi.

Riferimento normativo | UNI EN 795; D.Lgs. 81/08; UNI EN 11158.

ANOMALIE RISCONTRABILI
02.03.02.A01 Deformazione
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02.03.02.A02

02.03.02.A03

02.03.02.A04

Variazione geometriche e morfologiche dei sistemi di ancoraggio.

Corrosione

Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

Difetti di fissaggio

Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio degli ancoraggi sulle relative strutture.

Rottura fissaggi

Rottura dei fissaggi degli ancoraggi.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.02.101 = Sostituzione dispositivo
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione dell'ancoraggio e dei relativi tasselli e bulloni, a seguito di esito negativo di controllo

dopo essere stato fortemente sollecitato durante una caduta.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
02.03.03.P01 Resistenza del fissaggio - dispositivi di ancoraggio
Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito | Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale @ |l valore testato mediante dinamometro non deve registrare delle diminuzioni durante la prova. La

normativa impone di verificare la resistenza del fissaggio immediatamente dopo I'installazione, esercitando
direttamente sugli ancoraggi una forza minima di 5 kN (500 kg) per 15 secondi.

Riferimento normativo | UNI EN 795; D.Lgs. 81/08; UNI EN 11158.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.03.A01

02.03.03.A02

02.03.03.A03

Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei sistemi anticaduta.

Corrosione

Fenomeno di consumazione dei materiali metallici a causa dell'interazione con sostanze presenti nell'ambiente quali
ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.

Difetti di fissaggio

Difetti di tenuta degli elementi di fissaggio degli ancoraggi sulle relative strutture.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.03.03.101 = Sostituzione dispositivo
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione della linea vita, a seguito di esito negativo di controllo dopo essere stato fortemente

sollecitato durante una caduta.
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03 SERRAMENTI

Unita tecnologica: 03.01 Infissi esterni

Gli infissi esterni rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche del sistema edilizio, le cui funzioni sono
quelle di garantire il benessere termico, la luminosita e l'aerazione dei vani interni.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

03.01.P01 @ Controllo del fattore solare - infissi esterni
Classe di Esigenza | Fruibilita

Classe di Requisito | Controllo del fattore solare
Livello minimo prestazionale | |l fattore solare dell'infisso non deve superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di
oscuramento in posizione di chiusura.
Riferimento normativo | Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949;
UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN
1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4;
UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

03.01.P02 = Controllo del flusso luminoso - infissi esterni
Classe di Esigenza | Fruibilita

Classe di Requisito = Controllo del flusso luminoso
Livello minimo prestazionale | La superficie trasparente degli infissi deve essere tale da garantire all'ambiente un valore del fattore medio
di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. Inoltre, la superficie finestrata apribile non deve essere

inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio del vano.

Riferimento normativo | Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949;
UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN
1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4;

UNIEN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

03.01.P03 | Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni
Classe di Esigenza | Aspetto

Classe di Requisito | Controllo della condensazione superficiale
Livello minimo prestazionale | Gli infissi esterni verticali, se provvisti di sistema di raccolta e smaltimento di acqua da condensa, devono
conservare una temperatura superficiale Tsi, su tutte le parti interne, sia esse opache che trasparenti, non
inferiore ai valori riportati di seguito, nelle condizioni che la temperatura dell'aria esterna sia pari a quella di
progetto riferita al luogo di ubicazione dell'alloggio: S < 1,25 - Tsi = 1;1,25 <=5<1,35-Tsi = 2;1,35<=S<
1,50-Tsi=3;1,50<=5<1,60-Tsi=4;1,60<=5<1,80-Tsi=5;1,80<=5<2,10-Tsi=6;2,10<=5<2,40 - Tsi
=7;2,40 <=S5< 2,80 - Tsi = 8;2,80 <= S < 3,50 - Tsi = 9;3,50 <= S < 4,50 - Tsi = 10;4,50 <= S < 6,00 - Tsi =
11;6,00 <= S < 9,00 - Tsi = 12;9,00 <= S < 12,00 - Tsi = 13;S >= 12,00 - Tsi = 14.Con S & indicata la superficie
dell'infisso in m2 e Tsi & la temperatura superficiale in °C.
Riferimento normativo | Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949;
UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN
1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4;
UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

03.01.P04 | Controllo dispersioni elettriche - infissi esterni
Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito = Protezione elettrica
Livello minimo prestazionale | | livelli minimi sono funzione delle modalita di progetto.

Riferimento normativo | L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.P.R.22.10.2001, n. 462; D.M. n° 37/2008; UNI
8290-2; UNI 8894; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEl 64-8; CEl 81-10/1.

03.01.P05 | Isolamento acustico - infissi esterni
Classe di Esigenza | Benessere

Classe di Requisito | Isolamento acustico
Livello minimo prestazionale | In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosita della zona di ubicazione, i serramenti esterni
sono classificati secondo i seguenti parametri:- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);- classe R2 se 27 <= Rw <=
35 dB(A);- classe R3 se Rw > 35 dB(A). La classe di prestazione & correlata al livello di rumorosita esterno, in
particolare alla zona di rumore di appartenenza. D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici) Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza
o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi,
pensioni ed attivita assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;-
categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad
attivita ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.
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Riferimento normativo

03.01.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P10
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P11
Classe di Esigenza

Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria
D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 -
D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 -
LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 — LASmax = 35 - LAeq =
35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari. D.P.C.M. 1.3.1991
(Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe |
(Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe Il (Aree prevalentemente
residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe Ill (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60;
Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V
(Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente
industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70. Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe | (Aree
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe Il (Aree
prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe Il
(Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di
intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI
(Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65. Valori di
qualita Leq in dB(A)- Classe | (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno
(22.00-06.00) = 37.- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52;
Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe Ill (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno
(22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno
(22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67;
Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70;
Notturno (22.00-06.00) = 70.

D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.

Isolamento termico - infissi esterni

Benessere

Isolamento termico

Le prestazioni di isolamento termico di un infisso esterno verticale sono valutate in base ai valori della
trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche
eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti.l valori di U e ki
devono essere tali da concorrere al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.

Oscurabilita - infissi esterni

Fruibilita

Efficienza

| dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una
regolazione del livello di illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fino ad un valore non superiore a 0,2

lux.
Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.

Permeabilita all'aria - infissi esterni
Benessere

Impermeabilita ai fluidi aeriformi

I livelli prestazionali sono funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in
m3/hm2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.

Protezione dalle cadute - infissi esterni

Fruibilita

Efficienza

I margine inferiore dei vano finestre deve essere collocato ad una distanza dal pavimento >= 0,90 m.

D.Lgs. 81/08; D.M. 26/08/82; ; UNI 7697; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9269 P; UNI 10880; UNI ISO 7892;
UNI EN 949.

Pulibilita - infissi esterni

Benessere

Pulibilita

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre & necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm
e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo

dall'interno.
D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894.

Regolarita delle finiture - infissi esterni
Aspetto
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Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P12

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

03.01.P13

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

03.01.P14

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Visivo

Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose,
cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

D.M. 26/08/82; ; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza alle intrusioni

Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere
contenuti entro i limiti qui descritti. A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale.-
Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi
di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti: F < =100 N e M < = 10 Nm- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La
forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta
entro limiti: F < =80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N<=F<=80N
per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < = 80 N per anta, con una maniglia, con
asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di
rotazione orizzontale con apertura a bilico:; B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento
verticale od orizzontale.- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F
da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta
entro i 50 N.- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta
chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di
finestra con movimento a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di
portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 100 N per anta a traslazione verticale
ed apertura a saliscendi. C) Infissi con apertura basculante- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura
degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e
apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F<=100 N e M <
=10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed
organo di manovra non bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata
all'organo di manovra deve mettere in movimento I'anta stessa.- Sforzi per le operazioni di spostamento
delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve
essere contenuta entro i 60 N. D) Infissi con apertura a pantografo- Sforzi per le operazioni di chiusura e di
apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di
chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < =
100 N e M < = 10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al
movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F <
= 150 N- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla
posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere
contenuta entro limiti: F < =100 N E) Infissi con apertura a fisarmonica- Sforzi per le operazioni di chiusura
e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di
chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< =
100 N e M < = 10Nm- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con
azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.
La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 N per anta di finestrae F < =
120 N per anta di porta o portafinestra. F) Dispositivi di sollevamento | dispositivi di movimentazione e
sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da assicurare che la forza manuale
necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

Tutti gli infissi esterni realizzati con materiale metallico come I'alluminio, leghe d'alluminio, acciaio, ecc.,
devono essere protetti con sistemi di verniciatura resistenti a processi di corrosione in nebbia salina, se ne
sia previsto l'impiego in atmosfere aggressive (urbane, marine, ecc.) per tempo di 1000 ore, e per un tempo
di almeno 500 ore, nel caso ne sia previsto I'impiego in atmosfere poco aggressive.L'ossidazione anodica, di
spessore diverso, degli infissi in alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispondere ai valori riportati di
seguito:- ambiente interno - Spessore di ossido: S > = 5 micron;- ambiente rurale o urbano - Spessore di
ossido: S > 10 micron;- ambiente industriale o marino - Spessore di ossido: S > = 15 micron;- ambiente
marino o inquinato - Spessore di ossido: S > = 20 micron.

Resistenza agli urti - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza meccanica

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti
esterni ed interni realizzati secondo con le modalita indicate di seguito:- Tipo di infisso: Porta esterna:Corpo
d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna =
3,75 Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia
interna = 240- Tipo di infisso: Finestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto
applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900 - Tipo di infisso: Portafinestra:Corpo d’urto: molle -
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Classe di Esigenza

Classe di Requisito
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Riferimento normativo

03.01.P16
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P17
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P18
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P19

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P20

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P21

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P22
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700- Tipo di
infisso: Facciata continua:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1; Energia d’urto applicata [J]: faccia
esterna = 6 - faccia interna = -- Tipo di infisso: Elementi pieni:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

Resistenza al fuoco - infissi esterni

Sicurezza

Resistenza al fuoco

| serramenti devono essere scelti in base alla classe di resistenza al fuoco REIl in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [min.] = 60;- altezza
antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe REI [min.] = 90;- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [min.] =
120.

D.M. Interno 30.11.1983; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82; D.M. Interno 22.2.2006; D.M. 09/03/07; D.M.
09/05/07; D.M. 09/03/07; D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1;
UNI EN 1992; UNI EN ISO 1182; UNI EN 1363-1-2; UNI CEI EN ISO 13943.

Protezione dal gelo - infissi esterni

Sicurezza

Resistenza al gelo

I livelli minimi sono funzione del tipo di materiale utilizzato: per i profilati in PVC impiegati per la
realizzazione di telai o ante, questi devono resistere alla temperatura di 0 °C, senza subire rotture in seguito

ad un urto di 10 J, e di 3 J se impiegati per la costruzione di persiane avvolgibili.
D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 13245-2; UNI 8772; UNI EN 12608.

Resistenza al vento - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza meccanica

I livelli minimi sono funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni,
riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12210 e
UNI EN 12211.

DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.

Resistenza all'acqua - infissi esterni

Benessere

Tenuta all'acqua

Sugli infissi campione sono eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la
norma UNI EN 12208:- Differenza di Pressione [Pa] = O - Durata della prova [minuti] 15;- Differenza di
Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova
[minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] =
200 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;-
Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.

Resistenza alle intrusioni - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza alle intrusioni
I livelli minimi sono valutati secondo le prove descritte nelle norme UNI 9569, UNI EN 1522 e UNI EN 1523.

D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1522; UNI EN 1523.

Resistenza all'irraggiamento solare - infissi esterni

Aspetto

Resistenza all'irraggiamento

Gli infissi, fino ad un irraggiamento che porti la temperatura delle parti opache esterne e delle facciate
continue a valori di 80 °C, non devono manifestare variazioni della planarita generale e locale, né dar luogo
a manifestazioni di scoloriture non uniformi, macchie e/o difetti visibili.

Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI EN 2135; UNI 8290-2; UNI 8327; UNI 8328; UNI 8894; UNI EN SO
125431-2-3-4-5-6.

Manutenibilita - infissi esterni

Fruibilita

Manutenibilita

Gli infissi devono essere posti ad una altezza da terra inferiore a 200 cm e larghezza delle ante non

superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.
D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894.

Sostituibilita - infissi esterni
Fruibilita
Sostituibilita
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Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.01.P23

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P24
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.P25

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

L'altezza e la larghezza degli infissi esterni devoni essere modulari e rispondenti a quanto previsto dalle
norme UNI 7864, UNI 7866, UNI 7961, UNI 8861, UNI 8975 e UNI EN 12519.
UNI 7864; UNI 7866; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8861; UNI 8894; UNI 8975; UNI EN 12519.

Stabilita agli agenti aggressivi chimici - infissi esterni
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva

Per i livelli minimi si deve fare riferimento alle norme UNI 8753, UNI 8754 e UNI 8758. Non devono essere
utilizzati materiali che siano incompatibili dal punto di vista chimico-fisico o comunque che possano dar
luogo a fenomeni di corrosioni elettrolitiche.

D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8753; UNI 8754; UNI 8758; UNI 8894.

Tenuta all'acqua - infissi esterni
Benessere

Tenuta all'acqua

I livelli minimi sono individuabili attraverso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della
norma UNI EN 12208.- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -; Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodo
di prova B = 0; Specifiche: Nessun requisito;- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0; Classificazione: Metodo di
prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B; Specifiche: Irrorazione per 15 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*)
= 50; Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B; Specifiche: Come classe 1 + 5 min;-
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100; Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150; Classificazione: Metodo di prova
A =4A - Metodo di prova B = 4B; Specifiche: Come classe 3 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;
Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B; Specifiche: Come classe 4 + 5 min;-
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250; Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300; Classificazione: Metodo di prova
A = 7A - Metodo di prova B = 7B; Specifiche: Come classe 6 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) =
450; Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -; Specifiche: Come classe 7 + 5 min;-
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600; Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600; Classificazione: Metodo di prova
A = Exxx - Metodo di prova B = -; Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di
ciascuna fase deve essere di 50 min;*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.ll metodo A
e indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B & adatto per prodotti parzialmente protetti.

D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.

Ventilazione - infissi esterni

Fruibilita

Efficienza

I locali tecnici devono essere dotati di apposite aperture di ventilazione che consentano di assicurare la
ventilazione naturale prevista per tali tipi di attivita.Per ciascun locale d'abitazione, I'ampiezza della finestra
deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%,
e comunque la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Quando non é possibile fruire di ventilazione naturale, si dovra ricorrere alla ventilazione meccanica
centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.Gli infissi esterni
verticali di un locale devono essere dimensionati in modo da avere una superficie apribile complessiva non
inferiore al valore Sm calcolabile mediante la relazione Sm = 0,0025 n V (Sommatoria)i (1/(Hi)*0,5), dove:- n
€ il numero di ricambi orari dell'aria ambiente;- V & il volume del locale (m3);- Hi & la dimensione verticale
della superficie apribile dell'infisso i esimo del locale (m).

D.M. 26/08/82; ; UNI8290-2; UNI 8894; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Tecnico delle finestre).

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

03.01.01.pP01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Controllo del fattore solare - infissi esterni

Fruibilita

Controllo del fattore solare

Il fattore solare dell'infisso non deve superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di
oscuramento in posizione di chiusura.

Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949;
UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN
1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4;
UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.
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03.01.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.01.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.01.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.01.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Controllo del flusso luminoso - infissi esterni

Fruibilita

Controllo del flusso luminoso

La superficie trasparente degli infissi deve essere tale da garantire all'ambiente un valore del fattore medio
di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. Inoltre, la superficie finestrata apribile non deve essere
inferiore ad 1/8 della superficie di calpestio del vano.

Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949;
UNI EN 1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN
1634-1; UNI EN 1670; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4;
UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

Isolamento acustico - infissi esterni
Benessere

Isolamento acustico

In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorosita della zona di ubicazione, i serramenti esterni
sono classificati secondo i seguenti parametri:- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);- classe R2 se 27 <= Rw <=
35 dB(A);- classe R3 se Rw > 35 dB(A). La classe di prestazione & correlata al livello di rumorosita esterno, in
particolare alla zona di rumore di appartenenza. D.P.C.M. 5.12.1997 (Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici) Tabella A (Classificazione degli ambienti abitativi)- categoria A: edifici adibiti a residenza
o assimilabili;- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;- categoria C: edifici adibiti ad alberghi,
pensioni ed attivita assimilabili;- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;-
categoria E: edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;- categoria F: edifici adibiti ad
attivita ricreative o di culto o assimilabili;- categoria G: edifici adibiti ad attivita commerciali o assimilabili.
Tabella B (Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici)- categoria
D: Rw(*) = 55 - D2m,nT,w = 45 - Lnw = 58 - LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie A e C: Rw(*) = 50 -
D2m,nT,w = 40 - Lnw = 63 - LASmax = 35 - LAeq = 35.- categoria E: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 48 - Lnw =58 -
LASmax = 35 - LAeq = 25.- categorie B,F e G: Rw(*) = 50 - D2m,nT,w = 42 - Lnw=55 — LASmax = 35 - LAeq =
35.(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari. D.P.C.M. 1.3.1991
(Limiti massimi di immissione nelle sei zone acustiche, espressi come livello equivalente in dB(A))- Classe |
(Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno = 50; Notturno = 40.- Classe Il (Aree prevalentemente
residenziali) - Tempi: Diurno = 55; Notturno = 45.- Classe Il (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno = 60;
Notturno = 50.- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno = 65; Notturno = 55.- Classe V
(Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno = 70; Notturno = 60.- Classe VI (Aree esclusivamente
industriali) - Tempi: Diurno=70; Notturno=70. Valori limite di emissione Leq in dB(A)- Classe | (Aree
particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 45; Notturno(22.00-06.00) = 35.- Classe Il (Aree
prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 50; Notturno (22.00-06.00) = 40.- Classe IlI
(Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 55; Notturno (22.00-06.00) = 45.- Classe IV (Aree di
intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 60; Notturno (22.00-06.00) = 50.- Classe V (Aree
prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 55.- Classe VI
(Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 65; Notturno (22.00-06.00) = 65. Valori di
qualita Leq in dB(A)- Classe | (Aree particolarmente protette) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 47; Notturno
(22.00-06.00) = 37.- Classe Il (Aree prevalentemente residenziali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 52;
Notturno (22.00-06.00) = 42.- Classe llI (Aree di tipo misto) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 57; Notturno
(22.00-06.00) = 47.- Classe IV (Aree di intensa attivita umana) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 62; Notturno
(22.00-06.00) = 52.- Classe V (Aree prevalentemente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 67;
Notturno (22.00-06.00) = 57.- Classe VI (Aree esclusivamente industriali) - Tempi: Diurno (06.00-22.00) = 70;
Notturno (22.00-06.00) = 70.

D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.

Isolamento termico - infissi esterni

Benessere

Isolamento termico

Le prestazioni di isolamento termico di un infisso esterno verticale sono valutate in base ai valori della
trasmittanza termica unitaria U, relativa all'intero infisso, che tiene conto delle dispersioni termiche
eventualmente verificatesi attraverso i componenti trasparenti ed opachi dei serramenti.l valori di U e ki
devono essere tali da concorrere al contenimento del coefficiente volumico di dispersione Cd dell'intero
edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normative vigenti.

Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Benessere

Impermeabilita ai fluidi aeriformi

I livelli prestazionali sono funzione delle classi, della permeabilita all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in
m3/hm2 e della pressione massima di prova misurata in Pa.

; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.
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03.01.01.P06

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.01.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.01.01.P08

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

03.01.01.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Pulibilita - infissi esterni

Benessere

Pulibilita

Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre & necessario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm
e la larghezza delle ante non superiore ai 60 cm in modo da consentire le operazioni di pulizia rimanendo
dall'interno.

D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894.

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Aspetto

Visivo

Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose,
cedevoli né tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% delle superfici totali.

D.M. 26/08/82; ; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza alle intrusioni

Gli sforzi per le manovra di apertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere
contenuti entro i limiti qui descritti. A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale.-
Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi
di manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere
contenute entro i limiti: F < =100 N e M < = 10 Nm- Sforzi per le operazioni movimentazione delle ante. La
forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta
entro limiti: F < =80 N per anta con asse di rotazione laterale con apertura a vasistas, 30 N<=F<=80N
per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < = 80 N per anta, con una maniglia, con
asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < = 130 N per anta, con due maniglie, con asse di
rotazione orizzontale con apertura a bilico:; B) Infissi con ante apribili per traslazione con movimento
verticale od orizzontale.- Sforzi per le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F
da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta
entro i 50 N.- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta
chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 60 N per anta di
finestra con movimento a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole, F < = 100 N per anta di porta o di
portafinestra a traslazione orizzontale ed apertura scorrevole e F < = 100 N per anta a traslazione verticale
ed apertura a saliscendi. C) Infissi con apertura basculante- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura
degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di chiusura e
apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F<=100 N e M <
=10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta chiusa ed
organo di manovra non bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata
all'organo di manovra deve mettere in movimento I'anta stessa.- Sforzi per le operazioni di spostamento
delle ante. La forza F da applicarsi sull'organo di manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve
essere contenuta entro i 60 N. D) Infissi con apertura a pantografo- Sforzi per le operazioni di chiusura e di
apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di
chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F < =
100 N e M < = 10 Nm.- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F utile al
movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F <
= 150 N- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta dalla
posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di manovra non bloccato, deve essere
contenuta entro limiti: F < =100 N E) Infissi con apertura a fisarmonica- Sforzi per le operazioni di chiusura
e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di manovra per le operazioni di
chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute entro i limiti: F< =
100 N e M < = 10Nm- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F, da applicare con
azione parallela al piano dell'infisso, utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di manovra non
bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante.
La forza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di chiusura a quella di apertura e viceversa, con
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F< = 80 N per anta di finestrae F < =
120 N per anta di porta o portafinestra. F) Dispositivi di sollevamento | dispositivi di movimentazione e
sollevamento di persiane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da assicurare che la forza manuale
necessaria per il sollevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada oltre il valore di 150 N.

Resistenza agli urti - infissi esterni
Sicurezza

Resistenza meccanica

Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degli elementi di tamponamento, devono resistere all'azione di urti
esterni ed interni realizzati secondo con le modalita indicate di seguito:- Tipo di infisso: Porta esterna:Corpo
d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna =
3,75 Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia
interna = 240- Tipo di infisso: Finestra:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto
applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900 - Tipo di infisso: Portafinestra:Corpo d’urto: molle -

Pagina 32



Manuale di manutenzione

Massa del corpo [Kg]: 50; Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700- Tipo di
infisso: Facciata continua:Corpo d’urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1; Energia d’urto applicata [J]: faccia
esterna = 6 - faccia interna = -- Tipo di infisso: Elementi pieni:Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;
Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.

03.01.01.P10 Resistenza al vento - infissi esterni
Classe di Esigenza = Sicurezza
Classe di Requisito = Resistenza meccanica
Livello minimo prestazionale | | livelli minimi sono funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione della differenza di pressioni,

riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione e in depressione secondo la UNI EN 12210 e
UNI EN 12211.

Riferimento normativo | pM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.

03.01.01.P11 Resistenza all'acqua - infissi esterni
Classe di Esigenza = Benessere

Classe di Requisito = Tenuta all'acqua

Livello minimo prestazionale | Sugli infissi campione sono eseguite delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la

norma UNI EN 12208:- Differenza di Pressione [Pa] = O - Durata della prova [minuti] 15;- Differenza di
Pressione [Pa] = 50 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata della prova
[minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] =
200 - Durata della prova [minuti] 5;- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;-
Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

Riferimento normativo | D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.

03.01.01.P12 Tenuta all'acqua - infissi esterni
Classe di Esigenza = Benessere

Classe di Requisito = Tenuta all'acqua

Livello minimo prestazionale | | livelli minimi sono individuabili attraverso I'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della

norma UNI EN 12208.- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = -; Classificazione: Metodo di prova A = 0 - Metodo
di prova B = 0; Specifiche: Nessun requisito;- Pressione di prova (Pmax in Pa*)= 0; Classificazione: Metodo di
prova A = 1A - Metodo di prova B = 1B; Specifiche: Irrorazione per 15 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*)
= 50; Classificazione: Metodo di prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B; Specifiche: Come classe 1 + 5 min;-
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 100; Classificazione: Metodo di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 150; Classificazione: Metodo di prova
A = 4A - Metodo di prova B = 4B; Specifiche: Come classe 3 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 200;
Classificazione: Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B; Specifiche: Come classe 4 + 5 min;-
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250; Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300; Classificazione: Metodo di prova
A = 7A - Metodo di prova B = 7B; Specifiche: Come classe 6 + 5 min; - Pressione di prova (Pmax in Pa*) =
450; Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -; Specifiche: Come classe 7 + 5 min;-
Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600; Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600; Classificazione: Metodo di prova
A = Exxx - Metodo di prova B = -; Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di
ciascuna fase deve essere di 50 min;*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.ll metodo A
e indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B & adatto per prodotti parzialmente protetti.

Riferimento normativo | D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.A01

03.01.01.A02

03.01.01.A03

03.01.01.A04

03.01.01.A05

03.01.01.A06

03.01.01.A07

03.01.01.A08

Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pil parametri che definiscono il colore: tinta,
chiarezza, saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone pil ampie diversamente a secondo delle condizioni.
Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interne dei telai in prossimita di ponti termici.

Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua,
anidride carbonica, ecc.).

Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali
imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di quelle di
manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura.

Degrado delle guarnizioni

Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticita e loro fessurazione.

Deposito superficiale
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03.01.01.A09

03.01.01.A10

03.01.01.A11

03.01.01.A12

03.01.01.A13

03.01.01.A14

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei quali microrganismi, residui organici, ecc., di spessore
variabile, poco coerente e poco aderente al materiale sottostante.

Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti per cause traumatiche.

Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica dei
fissaggi.

Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed altri meccanismi.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.01.01.101
Periodicita

Descrizione intervento

03.01.01.102
Periodicita
Descrizione intervento
03.01.01.103
Periodicita

Descrizione intervento

03.01.01.104
Periodicita
Descrizione intervento
03.01.01.105
Periodicita

Descrizione intervento

03.01.01.106
Periodicita
Descrizione intervento
03.01.01.107
Periodicita
Descrizione intervento
03.01.01.108
Periodicita

Descrizione intervento

03.01.01.109
Periodicita
Descrizione intervento
03.01.01.110
Periodicita
Descrizione intervento

03.01.01.111
Periodicita
Descrizione intervento

03.01.01.112
Periodicita
Descrizione intervento

03.01.01.113
Periodicita

Lubrificazione serrature e cerniere

Ogni 6 Mesi

Intervento di lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.

Pulizia delle guide di scorrimento

Ogni 6 Mesi

Intervento di pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.
Pulizia guarnizioni di tenuta

Ogni 1 Anni

Intervento di pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti
non aggressivi.

Pulizia organi di movimentazione

Quando necessario

Intervento di pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

Pulizia telai fissi

Ogni 6 Mesi

Intervento di pulizia dei residui organici che possono provocare |'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio,
dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi.

Pulizia telai mobili

Ogni 12 Mesi

Intervento di pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

Pulizia vetri

Quando necessario

Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

Registrazione maniglia

Ogni 6 Mesi

Intervento di registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-
chiusura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

Regolazione guarnizioni di tenuta

Ogni 3 Anni

Intervento di regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

Regolazione telai fissi

Ogni 3 Anni

Intervento di regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e
relativo fissaggio.

Regolazione organi di movimentazione

Ogni 3 Anni

Intervento di regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; riposizionamento
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

Ripristino fissaggi

Ogni 3 Anni

Intervento di ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

Ripristino ortogonalita telai mobili

Ogni 1 Anni
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Descrizione intervento
03.01.01.114
Periodicita
Descrizione intervento

Intervento di ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta.
Sostituzione infisso

Ogni 30 Anni
Intervento di sostituzione dell'infisso, comprese le opere murarie necessarie per la rimozione e posa dei

controtelai.

Unita tecnologica: 03.02 Portoni

Si tratta di porte di dimensioni rilevanti, destinate a servire come entrata principale o per ’ingresso di
merci o veicoli in un edificio.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

03.02.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.02.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Resistenza agli urti - portoni
Sicurezza

Resistenza meccanica
I livelli minimi sono funzione delle prove di laboratorio effettuate su elementi campione secondo le norme

di riferimento.
UNI 8201; UNI 9269 P.

Tenuta all'acqua - portoni
Benessere

Tenuta all'acqua
I livelli minimi sono funzione dei diversi prodotti e delle prove effettuate secondo la norma specifica.

D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 12208.

Tenuta all'aria - portoni

Fruibilita

Affidabilita

I livelli sono funzione delle prove di laboratorio eseguite secondo le norme di riferimento.
UNI EN 1026.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

03.02.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

03.02.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

03.02.01.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI
Alterazione cromatica

03.02.01.A01

Resistenza agli urti - portoni
Sicurezza

Resistenza meccanica
I livelli minimi sono funzione delle prove di laboratorio effettuate su elementi campione secondo le norme
di riferimento.

UNI 8201; UNI 9269 P.

Tenuta all'acqua - portoni

Benessere

Tenuta all'acqua

I livelli minimi sono funzione dei diversi prodotti e delle prove effettuate secondo la norma specifica.
D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 12208.

Tenuta all'aria - portoni

Fruibilita

Affidabilita

I livelli sono funzione delle prove di laboratorio eseguite secondo le norme di riferimento.
UNI EN 1026.

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pil parametri che definiscono il colore: tinta,
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03.02.01.A02

03.02.01.A03

03.02.01.A04

03.02.01.A05

chiarezza, saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzato o in zone pil ampie diversamente a secondo delle condizioni.
Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno, acqua,
anidride carbonica, ecc.).

Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritiro quali
imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o senza distacco tra
le parti.

Non ortogonalita

La non ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazione periodica
dei fissaggi.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

03.02.01.101 = Ingrassaggio degli elementi di manovra
Periodicita | Ogni 3 Mesi
Descrizione intervento | Intervento di pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, superfici di

scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.

03.02.01.102 = Revisione automatismi a distanza
Periodicita | Ogni 6 Mesi
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi con di pulizia degli schermi barriere

fotoelettriche (proiettori e ricevitori) e sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o difettosi.

03.02.01.103 = Ripristino protezione elementi
Periodicita | Ogni 2 Mesi
Descrizione intervento | Intervento di riverniciatura delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle

superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni
ambientali.

03.02.01.104 @ Sostitutzione elementi
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o rotti con

altri analoghi e con le stesse caratteristiche.
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N

0ANMPIANTI

Unié\tecnologica: 04.01 Impianto di trattamento aria

Impianto'er il trattamento dell'aria negli ambienti chiusi, a seconda delle necessita termoigrometriche.
Solitament® si compone di una batteria di scambio termico ad acqua refrigerata (per cui l'evaporazione
avviene nell)gvaporatore della macchina frigorifera) e acqua calda, sia per il raffreddamento che per il
riscaldamento\o da una batteria ad espansione diretta nel cui interno circola il gas refrigerante per cui
l'evaporazione a\viene nella batteria stessa all'interno dei locali di utilizzazione, da un filtro aria e da un
ventilatore di aspiazione/mandata a bassa prevalenza.

Per grandi impianti\di parla di Centrale di Trattamento aria,a tutta aria esterna o ad aria miscelata.

)

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI DELL’UNITA TECNOLOGICA

04.01.PO

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P02
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P05
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P06
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Controllo del rumore - impianto di climatizzazione
enessere
lamento acustico

Sicurezza

Controllo della co
Per i generatori di calofg con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria combixente necessaria per la combustione sia:- per combustibile solido > 80%;- per
combustibile liquido = 15-20%;- per combustibile gassoso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO)
nei fumi di combustione non Yeve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza aria;- I'indice di
fumosita Bacharach deve rispettage i limiti di legge.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNINLO200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Controllo portata dei fluidi - impiant&di climatizzazione
Fruibilita

Controllo della portata
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 103
10847.

1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
: UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

Controllo della pressione di erogazione - impianto dixclimatizzazione

Fruibilita

Controllo della pressione di erogazione

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 806% UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316% UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Controllo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione
Fruibilita

Controllo della temperatura dei fluidi

| valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere par
temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto cosi come pres
UNI vigente.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 821

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2;
10847.

onati ai valori della
itto dalla normativa

: UNI 8364; UNI
1 10412; UNI

Controllo dispersioni elettriche - impianto di climatizzazione
Sicurezza

Protezione elettrica
Devono essere rispettati i livelli previsti di progetto.
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Riferimento normativo

04.01.P07
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazion®&e

Riferimento normativo

04.01.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P10

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P11

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P12

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P13
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P14
Classe di Esigenza

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Affidabilita - impianto di climatizzazione

Fruibilita

Affidabilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Limitare rischi di esplosione - impianto di climatizzazione
Sicurezza

Limitazione dei rischi di esplosione

I locali dove sono alloggiati i generatori di calore devono essere permanentemente ventilati mediante
idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e
prevenzione incendi.

M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
84Y7-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

Limitarg le temperature superficiali - impianti di climatizzazione

Isolamentotermico
La temperaturd\superficiale dei componenti degli impianti di climatizzazione non coibentati deve essere
controllata per acgertare che non superii 75 °C.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNJ 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Comodita di uso e man
Fruibilita

Comodita d'uso e manovra
L’altezza di installazione dal piano & calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI'§N 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 1000; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

ra - impianto di climatizzazione

Resistenza al fuoco - impianto di climatigzazione
Sicurezza

Resistenza al fuoco
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di prdgetto. La resistenza al fuoco deve essere documentata
da “marchio di conformita” o “dichiarazione di conformjta”.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto di clifhatizzazione
Sicurezza

Stabilita chimico-reattiva
I livelli minimi sono verificati mediante valutazione della resistenza a
eseguendo prove con le modalita indicate nella norma UNI di riferimento.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI'R065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNINS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

i agenti chimici presenti nell’aria,

Resistenza al vento - impianto di climatizzazione
Sicurezza

Resistenza meccanica
L'azione del vento di progetto e stabilita dal D.M. 14.1.2008, funzione della zona territo
della struttura e del tipo di esposizione. | valori minimi variano in funzione del tipo
riferimento ai seguenti parametri dettati dal D.M. 14.1.2008.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI'R364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 102¢2; UNI
10847.

le, dell'altezza
\ struttura in

Resistenza meccanica - impianto di climatizzazione
Sicurezza
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Classe di Requisito
ivello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P15
Clogse di Esigenza

Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.P17
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

Resistenza meccanica
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Sostituibilita - impianto di climatizzazione

Fruibilita

Sostituibilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Comfort acustico

Salvaguardia dell'ambiente

ualita ambientale interna
lori dei requisiti acustici passivi dell’edificio devono corrispondere almeno a quelli della classe Il ai sensi

I'acustica interndagli ambienti di cui alla UNI111532.
Allegato 2 al D.M.\{1/01/2017; UNI 11367.

Ricambio d'aria
Salvaguardia dell'ambj
Qualita ambientale intelpa

Il numero di ricambi deve &gsere quello previsto dalle seguenti norme:- UNI EN 10339 per impianti

aeraulici;- UNI EN 13779 per dedinazioni d'uso diverse da quelle residenziali.
UNI EN 10339; UNI EN 13779.

nte

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

04.01.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

04.01.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.01.A01

04.01.01.A02

04.01.01.A03

Fughe di gas nei circuiti

Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.
Difetti di taratura

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza e controllo quali manometri, termometri, pressostati di comando, resisten
di preriscaldamento.

Perdite di carico

Controllo portata dei fluidi - impianto di clim
Fruibilita

Controllo della portata

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 153%6; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Affidabilita - impianto di climatizzazione
Fruibilita

Affidabilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UN\8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300\2; UNI 10412; UNI
10847.
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Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.
4.01.01.A04 Rumorosita
Presenza di rumori anomali o livello di rumorosita non nei valori di norma.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

4.01.01.101
eriodicita

Descrizione Wgtervento

Pulizia bruciatore
Ogni 1 Anni
Intervento di pulizia degli elementi dei bruciatori: filtro di linea, fotocellula, ugelli, elettrodi di accensione.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESWAZIONI

04.01.02.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.02.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

04.01.02.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

04.01.02.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

Contyollo della tenuta - canalizzazioni impianto climatizzazione

Tenuta a
La capacita a\controllo della tenuta dei singoli componenti dell'impianto deve essere verificata secondo le
prove indicate ¥alla normativa UNI vigente.

UNI 8199; UNI 83§4; UNI 10339.

acqua

Stabilita agli ageNti aggressivi chimici - canali impianto di climatizzazione
Sicurezza
Stabilita chimico-reatti
Devono essere rispettati i liv

UNI 8199; UNI 8364; UNI 10339\

j previsti in sede di progetto.

Controllo portata dei fluidi -§mpianto di climatizzazione
Fruibilita

Controllo della portata
Devono essere rispettati i livelli previstiin s
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; U
10847.

NI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Fruibilita

Sostituibilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNK8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 35316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.02.A01 Anomalie delle coibentazioni
Difetti di tenuta delle coibentazioni.
04.01.02.A02 Difetti di regolazione e controllo
Difetti di funzionamento dei dispositivi di comando e delle serrande.
04.01.02.A03 Difetti di tenuta
Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle canalizzazioni.
04.01.02.A04 Difetti di tenuta giunti
Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori o sconnessioni delle giunzioni.
04.01.02.A05 Incrostazioni

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.02.101 = Pulizia canali
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Periodicita
Descrizione intervento
04.01.02.102
Periodicita
rizione intervento
04.01.02.103
Periodicita
DescrizioNe intervento

Ogni 1 Anni

Intervento di pulizia dei canali, delle bocchette, delle griglie e delle miscelatrici, mediante aspiratori.
Ripristino coibentazione

Quando necessario

Intervento di ripristino dello strato coibente quando deteriorato.

Serraggio

Quando necessario

Intervento di ripristino dei dadi di serraggio dei vari tratti di canale.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

04.01.03.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.03.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.03.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.03.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

04.01.03.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.03.P06

trollo del trafilamento - UTA

UNI EN 1886.

Controllo del ruigore - impianto di climatizzazione
Benessere

Isolamento acustico
| valori di emissione acusta possono essere verificati in loco procedendo alle verifiche previste dalle
norme UNI, oppure verificand®§ che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti parte dell'impianto
siano conformi alla normativa.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1;
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; U
10847.

I EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

Controllo della combustione - imjianto di climatizzazione
Sicurezza

Controllo della combustione
Per i generatori di calore con potenza nominal&del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la‘jombustione sia:- per combustibile solido > 80%;- per
combustibile liquido = 15-20%;- per combustibile gasdgso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO)
nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% dagl volume dei fumi secchi e senza aria;- I'indice di
fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1862 UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI\EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazi
Fruibilita

Controllo della portata

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-
10847.

5; UNI 8211; UNI 8364; UNI
11300-2; UNI 10412; UNI

Controllo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione
Fruibilita

Controllo della temperatura dei fluidi

| valori della temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati & valori della
temperatura prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto cosi come prescritto dally normativa
UNI vigente.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 104
10847.

4; UNI

Controllo dispersioni elettriche - impianto di climatizzazione
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Classe di Esigenza

Classe di Requisito

LIxello minimo prestazionale
Riferimento normativo

04.01.03.P07
se di Esigenza

Classe di Esigenz
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.03.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

04.01.03.P10

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.03.P11

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.03.P12

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.03.A01

04.01.03.A02

04.01.03.A03

Difetti di filtraggio

Difetti ai filtri di aspirazione del compressore.

Difetti di funzionamento motori

Difetti di funzionamento dei motori elettrici.

Difetti di lubrificazione

Funzionamento non ottimale per mancanza di lubrificante.

Sicurezza

Protezione elettrica

Devono essere rispettati i livelli previsti di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Affidabilita - impianto di climatizzazione

Fruibilita

Affidabilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Limitare rischi di esplosione - impianto di climatizzazione
Sicurezza
imitazione dei rischi di esplosione

| ¥gcali dove sono alloggiati i generatori di calore devono essere permanentemente ventilati mediante
idoree aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle riportate dalle vigenti norme di sicurezza e

prevel
D.M. n®g7/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNII 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847

so e manovra - impianto di climatizzazione
Fruibilita

Comodita d'uso e lganovra

L’altezza di installazioné\dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m.
D.M. n° 37/2008; UNI EN R78-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 951%-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Resistenza agli agenti aggr
Sicurezza

sivi chimici - impianto di climatizzazione

Stabilita chimico-reattiva

I livelli minimi sono verificati mediante Yalutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria,
eseguendo prove con le modalita indicate n{lla norma UNI di riferimento.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 12644 UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UN{ 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Resistenza meccanica - impianto di climatigzazione
Sicurezza

Resistenza meccanica

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UN{ 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN'{5316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Fruibilita

Sostituibilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065\UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 13300-2; UNI 10412; UNI
10847.
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04.01.03.A04

Manuale di manutenzione

Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazione e controllo.

4.01.03.A05

04R1.03.A06

04.01.63.A07

04.01.03.

04.01.03.A09

04.01.03.101
Periodicita
Descrizione intervento

04.01.03.102
Periodicita
Descrizione intervento

04.01.03.103
Periodicita
Descrizione intervento

04.01.03.104
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.03.105
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.03.106
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.03.107
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.03.108
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.03.109
Periodicita
Descrizione intervento

Difetti di tenuta

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.

Fughe ai circuiti

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Incrostazioni

Depositi ed accumuli che impediscono il normale funzionamento dei filtri e delle griglie di ripresa aria.
Perdita di tensione delle cinghie

Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.

Rumorosita

cessivo livello del rumore prodotto durante il funzionamento.

IBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

ulizia bacinella

Intervento
biodegradabil
Pulizia motoveytilatori
Ogni 1 Anni
Intervento di pulizia
degradati.

Pulizia filtri

Ogni 3 Mesi
Intervento di pulizia dei filtri
Pulizia sezioni di ripresa
Ogni 6 Mesi

Intervento di pulizia e disincrostazio
Pulizia sezioni di scambio

Ogni 6 Mesi

Intervento di pulizia e disincrostazione dell
Pulizia umificatori

Ogni 15 Giorni

Intervento di pulizia e trattamento chimico biode
Sostituzione celle filtranti

Quando necessario

Intervento di sostituzione delle celle filtranti come indica
Sostituzione cinghie

Quando necessario

Intervento di sostituzione delle cinghie e dei cuscinetti.

pulizia delle batterie di condensazione mediante spazzolatura e trattamento chimico

lubrificazione degli elementi dei motoventilatori, ed eventuale sostituzione di quelli

Il'acqua degli umidificatori.

delle griglie delle sezioni di ripresa delle centrali di trattamento.

riglie delle sezioni di scambio delle centrali di trattamento.

dabile dei circuiti degli umificatori a vapore.

dal fornitore.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

04.01.04.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.04.P02

Controllo del rumore - impianto di climatizzazione
Benessere

Isolamento acustico
| valori di emissione acustica possono essere verificati in loco procedendo alle verific
norme UNI, oppure verificando che i valori dichiarati dal produttore di elementi facenti par
siano conformi alla normativa.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UN\8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10¢12; UNI
10847.

previste dalle
dell'impianto

Controllo della combustione - impianto di climatizzazione
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Classe di Esigenza = Sicurezza

Classe di Requisito | Controllo della combustione

llo minimo prestazionale = Per i generatori di calore con potenza nominale del focolare superiore a 34,8 kW si deve avere che la
percentuale di aria comburente necessaria per la combustione sia:- per combustibile solido > 80%;- per
combustibile liquido = 15-20%;- per combustibile gassoso = 10-15%;- il contenuto di ossido di carbonio (CO)
nei fumi di combustione non deve superare lo 0,1% del volume dei fumi secchi e senza aria;- I'indice di
fumosita Bacharach deve rispettare i limiti di legge.

rimento normativo = D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

04X1.04.P03  Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
Classe dNEsigenza | Fruibilita
Classe di ReNuisito . Controllo della portata
Livello minimo prestaziogale = Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Riferimento normatNo

04.01.04.P04 ntrollo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione
Classe di Esigenza | Fru

Classe di Requisito = Contrdllo della temperatura dei fluidi

Livello minimo prestazionale | | valori glla temperatura del fluido termovettore rilevati devono essere paragonati ai valori della
temperatury prevista in base al diagramma di esercizio dell'impianto cosi come prescritto dalla normativa

UNI vigente.

Riferimento normativo = D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364 UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

04.01.04.P05 Controllo dispersi
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito = Protezione elettrica
Livello minimo prestazionale = Devono essere rispettati i livell

Riferimento normativo = D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1;
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; U
10847.

i elettriche - impianto di climatizzazione

revisti di progetto.

| EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

04.01.04.P06 Affidabilita - impianto di climati
Classe di Esigenza | Fruibilita
Classe di Requisito = Affidabilita
Livello minimo prestazionale = Devono essere rispettati i livelli previsti in sede d

Riferimento normativo . D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10
10847.

1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

04.01.04.P07 Limitare rischi di esplosione - impianto di clim
Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito = Limitazione dei rischi di esplosione
Livello minimo prestazionale | | locali dove sono alloggiati i generatori di calore devono esser§, permanentemente ventilati mediante
idonee aperture di aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripoXtate dalle vigenti norme di sicurezza e
prevenzione incendi.
Riferimento normativo = D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061;
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316;
10847.

1 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
I-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

04.01.04.P08 Comodita di uso e manovra - impianto di climatizzazione
Classe di Esigenza | Fruibilita
Classe di Requisito = Comodita d'uso e manovra
Livello minimo prestazionale | |’altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 840 e 1,40 m.

Riferimento normativo | D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 821% UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2;
10847.

04.01.04.P09 Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto di climatizzazione
Classe di Esigenza | Sicurezza

Classe di Requisito = Stabilita chimico-reattiva
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Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.04.P10
Classe di Esigenza
asse di Requisito
prestazionale
to normativo

04.01.04.P11
Classe di Esigynza
Classe di Requis
Livello minimo prestazional
Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

Difetti di filtraggio

Difetti ai filtri di aspirazione d
Fughe di gas nei circuiti

04.01.04.A01

04.01.04.A02

I livelli minimi sono verificati mediante valutazione della resistenza agli agenti chimici presenti nell’aria,
eseguendo prove con le modalita indicate nella norma UNI di riferimento.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Resistenza meccanica - impianto di climatizzazione

Sicurezza

Resistenza meccanica

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI

8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI
10847.

Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Fruibilita

Sostituibilita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364; UNI
77-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI

Fughe di gas nei vari circuiti refrigéganti.

04.01.04.A03 Perdite di carico
Valori della pressione differenti a quellNdi esercizio dovuti a perdite di carico.
04.01.04.A04 = Perdite di olio

Perdite di olio dal compressore.

04.01.04.A05

Difetti di taratura

Difetti di funzionamento ai sistemi di regolazion§ e controllo.

04.01.04.A06

04.01.04.A07

Mancanza dell'umidita
Livello di umidita al di sotto del valore minimo di fu
Rumorosita del compressore

Eccessivo livello del rumore prodotto dal compressore d®%ante il normale funzionamento.

04.01.04.A08

Sbalzi di temperatura

Sbalzi di temperatura tra I'acqua in ingresso e I'acqua in uscit

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.04.101
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.04.102
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.04.103
Periodicita
Descrizione intervento

Disincrostazione

Ogni 3 Mesi

Intervento di pulizia e disincrostazione del condensatore ad acq
Sostituzione filtro

Ogni 1 Anni

Intervento di sostituzione del filtro del compressore.
Sostituzione olio

Ogni 1 Anni

Intervento di sostituzione dell'olio del compressore.

ANOMALIE RISCONTRABILI
Anomalie dei contattori

04.01.05.A01

Difetti di funzionamento dei contattori dei motori dei ventilatori.

04.01.05.A02

Anomalie dei rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti protettivi delle alette delle batterie.
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04.01.05.A03 Anomalie delle batterie
Anomalie delle batterie condensanti dovute ad accumuli di materiale tra le alette.

04.01.05.A04 Difetti di filtraggio

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri.
.01.05.A05 Difetti di tenuta
Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
04.0M05.A06 = Fughe ai circuiti
Fughe dei fluidi nei vari circuiti.
Perdita di tensione delle cinghie
Perdita di tensione delle cinghie del ventilatore.
04.01.05.A0 Rumorosita
Eccessivo livello del rumore prodotto.

MANUTENZIONI ESEQUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.05.101
Periodicita
Descrizione intervento | |

Ingrassaggio motori
gni 6 Mesi
rvento di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento e per evitare
ri eccessivi.
04.01.05.102 | Puliziy batteria condensante
Periodicita | Ogni 1 \nni
Descrizione intervento i pulizia della superficie della batteria con spazzola morbida e soluzione saponata seguita da un
acqua pulita.
04.01.05.103 | Sostituzione jalleggiante
Periodicita | Quando necesdgrio
Descrizione intervento | Intervento di sostit§zione dei galleggianti quando necessario.
04.01.05.104 | Sostituzione motoventilatori
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione\Jei motoventilatori dei condensatori quando necessario.
04.01.05.105 | Sostituzione olio contattyre
Periodicita | Quando necessario

Descrizione intervento | Intervento di sostituzione dell'olly del contattore quando occorre.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI
04.01.06.P01 Efficienza - estrattori aria

Classe di Esigenza | Fruibilita

Classe di Requisito = Efficienza
Livello minimo prestazionale = Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.

Riferimento normativo | p,M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n. 37.

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.06.A01 Disallineamento delle pulegge

Difetti di funzionamento delle pulegge dovuti al disallineamento delle stesse.
04.01.06.A02 = Usura della cinghia

Difetti di funzionamento delle cinghie di trasmissione dovuti all'usura.
04.01.06.A03 = Usura dei cuscinetti

Difetti di funzionamento dei cuscinetti dovuti all'usura.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.06.101 = Sostituzione cinghie
Periodicita | Quando necessario
Descrizione intervento | Intervento di sostituzione delle cinghie quando usurate.
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04.01.07.P01
Classe di Esigenza
Classe di Requisito

Livello Winimo prestazionale

Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

04.01.07.A01

Corrosione dei telai

VELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

Controllo della purezza dell'aria - filtri
Benessere

Resistenza agli attacchi biologici

Per il controllo della purezza dell'aria ambiente si deve verificare la percentuale di ossido di carbonio (CO)
presente nell’aria. La portata d’aria esterna di rinnovo e le caratteristiche di efficienza dei filtri d’aria non
devono essere inferiori a quelle indicate dalla normativa.

D.M. n° 37/2008; UNI EN 779.

Asetticita - filtri

Benessere

Asetticita

Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto.
D.M. n° 37/2008; UNI EN 779.

Assenza emissione sostanze nocive - filtri

Fenomeni di corrosione dei telai diyupporto dei filtri dovuti ad ambiente eccessivamente umidi.

04.01.07.A02

04.01.07.A03

04.01.07.A04

04.01.07.A05

Difetti alle guarnizioni
Problemi di tenuta delle guarnizioni di
Difetti dei controtelai

Difetti di posa in opera dei controtelai sui q
Difetti delle reti metalliche

Anomalie delle reti metalliche dei filtri (detti in
Difetti di montaggio

\gillatura dei filtri sui rispettivi telai.
li vanno inseriti i filtri.

esto caso sinous media) per cui non si verifica I'azione filtrante.

Difetti nella posa in opera delle carte a base di fibre &

04.01.07.A06

04.01.07.A07

04.01.07.A08

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.07.101

Difetti di tenuta

Perdite o fughe di sostanze dai filtri.
Essiccamento di sostanze viscose
Mancanza o essiccamento delle sostanze viscose adesive che
Perdita di carico

Valori della pressione non rispondenti a quelli di esercizio.

Rigenerazione filtri

nsentono di trattenere la polvere sui filtri.

Periodicita
Descrizione intervento
04.01.07.102
Periodicita
Descrizione intervento
04.01.07.103
Periodicita
Descrizione intervento

Quando necessario
Intervento di rigenerazione dello strato viscoso adesivo.
Sistemazione controtelai

Quando necessario

Intervento di sistemazione dei controtelai dei filtri.
Sostituzione filtri

Quando necessario

Intervento di sostituzione dei filtri quando usurati oppure quando lo spessore
iniziale.

e ridotto del 20% di quello
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04.01.08.P01
Classe di Esigenza

Classe di Requisito

04.01.08.A01
04.01.08.A02
04.01.08.A03

04.01.08.A04

Differenza di tem

LLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

Efficienza - recuperatori calore

Fruibilita

Efficienza

L'efficienza del recuperatore ¢ valutata mediante prove secondo quanto indicato nella norma UNI 9953.
UNI 9953.

ratura tra il fluido in ingresso e quello in uscita.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.08.101
Periodicita
Descrizione intervento

Pulizia
Ogni 6 Mesi
Intervento di pulizia

n disincrostazione dei circuiti primari e secondari del recuperatore.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

04.01.09.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.09.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

04.01.09.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI

Anomalie dei fusibili

Difetti di funzionamento dei fusibili.
04.01.09.A02 Anomalie delle guarnizioni

04.01.09.A01

Controllo della tenuta - serran
Benessere

Tenuta agli aeriformi

Devono essere rispettati i valori minimi dettati d§lla normativa di settore.

UNI 10365; UNI EN 1366-2.

Efficienza - serrande
Fruibilita
Efficienza

Il DAS deve essere sottoposto a prova in modo da simularé\le condizioni di accoppiamento cosi come
indicato dalla norma di riferimento: al termine delle stessa si deVe verificare che:- al comando di chiusura il
DAS si metta in posizione di chiusura in non piu di 25 s, questa op§razione deve essere ripetuta minimo 50
volte;- dopo avere sottoposto il DAS a 2000 cicli di funzionamento, iNtempo di cui al punto precedente non
sia incrementato di oltre il 10%.

UNI 10365; UNI EN 1366-2.

Isolamento elettrico - serrande

Sicurezza

Isolamento elettrico

Deve essere garantito un livello minimo di protezione 1P42.
UNI 10365; UNI EN 1366-2; CEI EN 60529; CEI EN 60335-1; CEl EN 60730.
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Difetti di tenuta delle guarnizioni delle serrande.
04.01.09.A03 = Corrosione
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidita degli ambienti dove sono
installate le serrande ed i relativi dispositivi.
4.01.09.A04 Difetti dei DAS
Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza di lubrificazione.
.09.A05 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei DAS (dispositivi di
azionamento di sicurezza) delle serrande.
04.01.09.7A06 Difetti dispositivi di azionamento
Difetti di funzionamento dei motori elettrici che regolano I'apertura e la chiusura delle serrande tagliafumo.
Incrostazioni
epositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda.

04.01.09.A0

04.01.09.A08
Ecclgssivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai DAS.

MANUTENZIONI ESEGUIRILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.09.101 rificazione
Periodicita | Ogn\12 Mesi
Descrizione intervento | Intervégto di lubrificazione dei perni e dei pistoni delle serrande.
04.01.09.102 = Pulizia
Periodicita | Ogni 12

Descrizione intervento | Intervento difulizia delle serrande e dei DAS.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

04.01.10.P01 Efficienza - serrande
Classe di Esigenza | Fruibilita
Classe di Requisito = Efficienza
Livello minimo prestazionale @ |l DAS deve essere sottoposto a prova\jn modo da simulare le condizioni di accoppiamento cosi come
indicato dalla norma di riferimento: al terfRine delle stessa si deve verificare che:- al comando di chiusura il
DAS si metta in posizione di chiusura in non'Riu di 25 s, questa operazione deve essere ripetuta minimo 50
volte;- dopo avere sottoposto il DAS a 2000 cidli di funzionamento, il tempo di cui al punto precedente non
sia incrementato di oltre il 10%.
Riferimento normativo | UN| 10365; UNI EN 1366-2.

04.01.10.P02 Isolamento elettrico - serrande
Classe di Esigenza | Sicurezza
Classe di Requisito = lsolamento elettrico
Livello minimo prestazionale = Deve essere garantito un livello minimo di protezione I1P42.
Riferimento normativo | UNI 10365; UNI EN 1366-2; CEl EN 60529; CEI EN 60335-1; CEI E

ANOMALIE RISCONTRABILI
04.01.10.A01 Anomalie dei fusibili
Difetti di funzionamento dei fusibili.
04.01.10.A02 = Corrosione
Fenomeni di corrosione che possono verificarsi per esposizione a valori eccessivi dell'umidita Yegli ambienti dove sono
installate le serrande ed i relativi dispositivi.
04.01.10.A03 Difetti dei DAS
Difetti di funzionamento dei dispositivi di azionamento di sicurezza delle serrande dovuti a mancanza diNubrificazione.
04.01.10.A04 Difetti di serraggio
Difetti di serraggio dei bulloni o delle viti o dei dadi che possono compromettere il funzionamento dei D.
azionamento di sicurezza) delle serrande.
04.01.10.A05 Incrostazioni
Depositi ed accumuli di polvere che causano problemi ai dispositivi di leverismo della serranda.
04.01.10.A06 = Vibrazioni
Eccessivi fenomeni di vibrazione che si verificano durante il funzionamento degli impianti e che causano anomalie ai D.

(dispositivi di
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ANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

04.01.10.101
Periodicita
escrizione intervento
04.01.10.102
Periodicita

Lubrificazione

Ogni 12 Mesi

Intervento di lubrificazione dei perni e dei pistoni delle serrande.
Pulizia

Ogni 12 Mesi

Intervento di pulizia delle serrande e dei DAS.
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma delle prestazioni

Aspetto: Controllo della condensazione superficiale
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI

Aspetto: Resistenza agli agenti aggressivi
01 STRUTTURE IN ACCIAIO

Aspetto: Resistenza all'irraggiamento
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
Aspetto: Visivo
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
Benessere: Asetticita
04 IMPIANTI

Benessere: Assenza dell'emissione di sostanze nocive
04 IMPIANTI

Benessere: Controllo dell'inerzia termica
02 TETTI E COPERTURE

Benessere: Impermeabilita ai fluidi aeriformi
03 SERRAMENTI

Benessere: Impermeabilita ai liquidi
02 TETTI E COPERTURE

Benessere: Isolamento acustico
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI
Benessere: Isolamento termico
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI
Benessere: Pulibilita
03 SERRAMENTI

Benessere: Resistenza agli attacchi biologici
02 TETTI E COPERTURE
04 IMPIANTI

Benessere: Tenuta agli aeriformi
04 IMPIANTI

Benessere: Tenuta all'acqua
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI
Durabilita: Durabilita tecnologica
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
Fruibilita: Affidabilita
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI

Fruibilita: Comodita d'uso e manovra
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04 IMPIANTI

Fruibilita: Controllo del fattore solare
03 SERRAMENTI

Fruibilita: Controllo del flusso luminoso
03 SERRAMENTI

Fruibilita: Controllo della portata
04 IMPIANTI

Fruibilita: Controllo della pressione di erogazione
04 IMPIANTI

Fruibilita: Controllo della temperatura dei fluidi
04 IMPIANTI
Fruibilita: Efficienza
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI
Fruibilita: Manutenibilita
03 SERRAMENTI
Fruibilita: Sostituibilita
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI
Salvaguardia dell'ambiente: Qualita ambientale interna
04 IMPIANTI

Salvaguardia dell'ambiente: Qualita aria indoor

Salvaguardia dell'ambiente: Tutela suolo, acqua e aria
02 TETTI E COPERTURE

Sicurezza: Controllo della combustione
04 IMPIANTI

Sicurezza: Controllo della condensazione interstiziale
02 TETTI E COPERTURE

Sicurezza: Durabilita tecnologica strutturale
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 TETTI E COPERTURE

Sicurezza: Isolamento elettrico
04 IMPIANTI

Sicurezza: Limitazione dei rischi di esplosione
04 IMPIANTI

Sicurezza: Protezione antincendio
02 TETTI E COPERTURE

Sicurezza: Protezione elettrica
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI

Sicurezza: Resistenza al fuoco
01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI
04 IMPIANTI
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Sicurezza: Resistenza al gelo

02 TETTI E COPERTURE
03 SERRAMENTI

Sicurezza: Resistenza alle intrusioni
03 SERRAMENTI

Sicurezza: Resistenza meccanica

01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 TETTI E COPERTURE

03 SERRAMENTI

04 IMPIANTI

Sicurezza: Stabilita chimico-reattiva

01 STRUTTURE IN ACCIAIO
02 TETTI E COPERTURE

03 SERRAMENTI

04 IMPIANTI
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Classe di Esigenza: Aspetto
Classe di requisito: Controllo della condensazione superficiale

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE

02.02 | Manto di copertura
02.02.P03 | Controllo della condensazione superficiale - coperture
Le coperture devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie
degli elementi.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008.

02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.P01 | Controllo della condensazione superficiale - coperture
Le coperture devono essere realizzate in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie

degli elementi.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008.

03 | SERRAMENTI

03.01 | Infissi esterni
03.01.P03 | Controllo della condensazione superficiale - infissi esterni
Gli infissi devono essere realizzati in modo da evitare fenomeni di condensazione all'interno dei telai e
comungue in maniera tale che I'acqua di condensa non arrechi danni o deterioramenti permanenti.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894,
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN
1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670;
UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

Classe di Esigenza: Aspetto

Gl{sse di requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

\Q.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
01 | STRUTTURE IN ACCIAIO
ONQ2 | Unioni elementi acciaio

01.02.POIN| Resistenza alla corrosione - unioni
i elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se
osti all'azione dell'acqua e del gelo.
ivo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
01.02.01 o pilastro-piastra di fondazione
01.02.01.P01 orrosione - unioni

ici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se

01.02.02 | Collegamenti pilastro-pilastgo e trave-trave, con corpigiunto
01.02.02.P01 | Resistenza alla corrosione - u
Gli elementi metallici utilizzati per [&unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se

01.02.03 | Collegamenti pilastro-pilastro e trave-travéxcon flangia
01.02.03.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.04 | Collegamenti pilastro-trave, con squadretta
01.02.04.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adegua

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.05 | Collegamenti trave - altro materiale, con flangia
01.02.05.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

01.02.06 | Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con flangia

re una adeguata resistenza alla corrosione se

resistenza alla corrosione se
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01.02.06.P01

01.02.08
01.02.08.P01

01.02.09
01.02.09.P02

01.02.10
01.02.10.P01

01.02.11
01.02.11.P01

01.02.12
01.02.12.P01

Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con squadretta
esistenza alla corrosione - unioni
lementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se

i utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se

Rif. Normativo: DM 17/01-201
Unioni bullonate

Resistenza alla corrosione - uni
Gli elementi metallici utilizzati per le

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 1504

Unioni chiodate
Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono a

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Unioni con perni
Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Unioni saldate
Resistenza alla corrosione - unioni
Gli elementi metallici utilizzati per le unioni devono avere una adeguata resistenza

sottoposti all'azione dell'acqua e del gelo.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

TC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

ioni devono avere una adeguata resistenza alla corrosione se

; UNIEN 20898.

adeguata resistenza alla corrosione se

corrosione se

A

Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Resistenza all'irraggiamento

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P16 | Resistenza all'irraggiamento solare - coperture
La copertura non deve subire variazioni di aspetto e caratteristiche chimico-fisiche a causa dell'esposizione
all'energia raggiante.
Rif. Normativo: UNI 4529; UNI 8089; UNI 8178; UNI EN 1108; UNI 8272-1; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 89411-2-3; UNI
9307-1; UNI 9308-1; UNI EN ISO 877; UNI ISO 4582.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P20 | Resistenza all'irraggiamento solare - infissi esterni

Gli infissi non devono subire mutamenti di aspetto e di caratteristiche chimico-fisiche a causa
dell'esposizione all'irraggiamento solare.

Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI EN 2135; UNI 8290-2; UNI 8327; UNI 8328; UNI 8894; UNI EN 1SO
125431-2-3-4-5-6.
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Classe di Esigenza: Aspetto

Classe di requisito: Visivo

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P09 | Regolarita delle finiture - coperture
Le coperture devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature o
screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale.
Rif. Normativo: UNI 8091; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8627.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P11 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
Gli infissi non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P07 | Regolarita delle finiture - infissi esterni

Gli infissi non devono presentare a vista anomalie, fessurazioni, screpolature, sbollature superficiali, ecc..
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI EN 12150-1; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8938.

Classe di Esigenza: Benessere

Clése\di requisito: Asetticita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
04
04.01 to di trattamento aria
04.01.07 ello
04.01.07.P02 | Asetticita - filtri

imatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei e posti in opera in modo
nze nocive per la salute degli utenti.
N 779.

| filtri dell'impianto
da evitare lo sviluppo di so
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; U

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Assenza dell'emissione di so

nze nocive

U.T. Struttura tecnologica /Prest\azn\%ni - requisiti
04 | IMPIANTI
04.01 | Impianto di trattamento aria
04.01.07 | Filtri a pannello
04.01.07.P03 | Assenza emissione sostanze nocive - filtri

| filtri degli impianti di climatizzazione devono limitare la emissione di sostanze inquina
nocive alla salute degli utenti.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 779.

i.0 comunque

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Controllo dell'inerzia termica

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P04 | Controllo dell'inerzia termica - coperture

| solai di copertura devono limitare il flusso di energia che, in condizioni invernali, tende ad uscire
all'esterno dell'edificio, mentre in condizioni estive tende ad entrarvi.

Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8804; UNI 10351;
UNI EN 12086; UNI EN ISO 13788.

Pagina 6
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Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Impermeabilita ai fluidi aeriformi

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P08 | Permeabilita all'aria - infissi esterni
Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la
permeabilita all'aria indicata in progetto.
Rif. Normativo: ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P05 | Permeabilita all'aria - infissi esterni

Gli infissi devono essere realizzati in modo da ottenere, mediante guarnizioni, camere d'aria, ecc., la
permeabilita all'aria indicata in progetto.

Rif. Normativo: ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 1026; UNI EN 12519; UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN
12210.

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Impermeabilita ai liquidi

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P05 | Impermeabilita ai liquidi - coperture
Le coperture devono impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di
essa non predisposti.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI EN 539-1; UNI EN 1928.
02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.P02 | Impermeabilita ai liquidi - coperture

Le coperture devono impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o elementi di
essa non predisposti.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI EN 539-1; UNI EN 1928.

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Isolamento acustico

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P06 | Isolamento acustico - coperture
Le coperture devono fornire una adeguata resistenza al passaggio dei rumori, riducendo quelli aerei (da
traffico, da vento, ecc.) e quelli d'impatto (da pioggia, da grandine, ecc.).
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P05 | Isolamento acustico - infissi esterni
Gli infissi esterni devono fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P03 | Isolamento acustico - infissi esterni
Gli infissi esterni devono fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.Lgs. 81/08 UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12758.
4 | IMPIANTI
04.01 ¥ i trattamento aria
04.01.P01 | Controllo del ru impianto di climatizzazione
Gli impianti di climatizzazione rantire un livello di rumore nelllambiente esterno e in quelli
abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vi
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI =LINI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 1 10412; UNI 10847.
04.01.03 | Centrale trattamento aria

Pagina 7



Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

" 3.P02

04.01.04
04.01.04.P01

Controllo del rumore - impianto di climatizzazione
i_impianti di climatizzazione devono garantire un livello di rumore nell’ambiente esterno e in quelli

abitativ i limiti prescritti dalla normativa vigente.
Rif. Normativo: D.M" 008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 95T T=T=&l\ll 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

Centrale frigorifera
Controllo del rumore - impianto di climatizzazi

Gli impianti di climatizzazione devono garantire un livello di nell’ambiente esterno e in quelli
abitativi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065 11; UNI 8364;

UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 1

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Isolamento termico

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P07 | Isolamento termico - coperture
Le coperture devono resistere al passaggio di calore e conservare la superficie interna a temperature vicine
a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di
condensazione superficiale e la formazione di ponti termici.
02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.P03 | Isolamento termico - coperture
Le coperture devono resistere al passaggio di calore e conservare la superficie interna a temperature vicine
a quelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi siano pareti fredde e comunque fenomeni di
condensazione superficiale e la formazione di ponti termici.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P06 | Isolamento termico - infissi esterni
Gli infissi devono resistere al passaggio di calore in relazione alle condizioni climatiche.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P04 | Isolamento termico - infissi esterni
Gli infissi devono resistere al passaggio di calore in relazione alle condizioni climatiche.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.
4 | IMPIANTI
04.01 attamento aria
04.01.P09 | Limitare le tempera iciali - impianti di climatizzazione
| componenti direttamente accessibili dag i ono essere in grado di contrastare in modo efficace le
variazioni di temperatura superficiali.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8 ; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412;

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Pulibil

°g

ita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P10 | Pulibilita - infissi esterni
Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente
accessibili dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P06 | Pulibilita - infissi esterni
Le superfici degli infissi esterni verticali, siano esse opache o trasparenti, devono essere facilmente
accessibili dall'utente e/o operatori per le operazioni di pulizia, sia dall'esterno che dall'interno.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894.
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Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Resistenza agli attacchi biologici

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.01 | Strutturain legno
02.01.P02 | Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Le strutture di elevazione in legno non devono permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi
marini, ecc., ma devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi
biologici.
Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;
UNI EN 335-1-2.
02.01.01 | Capriate
02.01.01.P01 | Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Le strutture di elevazione in legno non devono permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi
marini, ecc., ma devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi
biologici.
Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;
UNI EN 335-1-2.
02.01.02 | Arcarecci o terzere
02.01.02.P01 | Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Le strutture di elevazione in legno non devono permettere la crescita di funghi, insetti, muffe, organismi
marini, ecc., ma devono conservare nel tempo le proprie caratteristiche funzionali anche in caso di attacchi
biologici.
Rif. Normativo: UNI 8290-2; UNI 86621-2-3; UNI 8789; UNI 8795; UNI 8859; UNI 8940; UNI 8976; UNI 9090; UNI 9092-1;
UNI EN 335-1-2.
02.02 | Manto di copertura
02.02.P11 | Protezione dagli agenti biologici - coperture
Le coperture non devono subire riduzioni delle proprie prestazioni a seguito della presenza di organismi
viventi.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8627; UNI EN 335-1-2; UNI CEN/TS 1099.
4 | IMPIANTI
04.01 itrattamento aria
04.01.07 | Filtri a pannello
04.01.07.P01 | Controllo della purezza dell'aria - filtri
| filtri degli impianti di climatizzazione devono garantire loro funzionamento condizioni di
purezza ed igienicita dell'aria ambiente indipendentemente dalle condizioni
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 779.

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Tenuta agli aeriformi

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

04

04.01
04.01.09
04.01.09.P01

|

Impianto di tratta

Serrande tagliafumo

Controllo della tenuta - serrande tagliafumo

Le serrande tagliafumo devono garantire la tenuta ermetica per evitare il pa
Rif. Normativo: UNI 10365; UNI EN 1366-2.

i fumi.

Classe di Esigenza: Benessere

Classe di requisito: Tenuta all'acqua

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P15 | Tenuta all'acqua - coperture

| materiali costituenti la copertura, a contatto con l'acqua, devono mantenere inalterate le proprie
caratteristiche chimico-fisiche.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8625-1; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 8754; UNI 9307-1; UNI 9308-1;
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UNIEN 539-1; UNI EN 1847; UNI EN 14411; UNIEN ISO 175.

03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P18 | Resistenza all'acqua - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate
le caratteristiche chimico fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque
il rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa
(meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.).
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.
03.01.P24 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di
altra origine di penetrare negli ambienti interni.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P11 | Resistenza all'acqua - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali ed eventuali dispositivi di schermatura e di tenuta devono conservare inalterate
le caratteristiche chimico fisiche, funzionali, dimensionali, e di finitura superficiale, assicurando comunque
il rispetto dei limiti prestazionali, qualora dovessero venire in contatto con acqua di origine diversa
(meteorica, di condensa, di lavaggio, ecc.).
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208.
03.01.01.P12 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di
altra origine di penetrare negli ambienti interni.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12208; UNI EN 1027; UNI EN 12519.
03.02 | Portoni
03.02.P02 | Tenuta all'acqua - portoni
| portoni devono essere realizzati in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti
interni.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 12208.
03.02.01 | Portoni ad ante
03.02.01.P02 | Tenuta all'acqua - portoni

J—

| portoni devono essere realizzati in modo da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli ambienti
interni.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1027; UNI EN 12208.

—

04.01
04.01.02
04.01.02.P01

IMPIANTI

Impi ttamento aria

Canali in lamiera

Controllo della tenuta - canalizzazioni climatizzazione

Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono lizzate con materiali e componenti

idonei ad impedire fughe dei fluidi termovettori nonché dei combustibili di a ione.
Rif. Normativo: UNI 8199; UNI 8364; UNI 10339.

Classe di Esigenza: Durabilita

Classe di requisito: Durabilita tecnologica

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

\H

01.02
01.02.12
01.02.12.P03

TTURE IN ACCIAIO
Unioni e jacciaio
Unioni saldate
Certificazione delle saldature
La saldatura degli acciai deve avvenire con uno cedimenti all’arco elettrico codificati secondo la
norma UNI EN ISO 4063. E ammesso I'uso di procedim iversi purché sostenuti da adeguata
documentazione teorica e sperimentale.

Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 1418; UNI EN 473; UNI EN ISO 4063; UNI EN ISO
EN ISO 17635; UNI EN ISO 5817; UNI EN I1SO 9692-1; UNI EN 1011-1-2; UNI EN ISO 15614-1.

NI EN 287-1; UNI
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Affidabilita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | SERRAMENTI
03.02 | Portoni
03.02.P03 | Tenuta all'aria - portoni
| portoni devono limitare il passaggio dell'aria quando sottoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria.
Rif. Normativo: UNI EN 1026.
03.02.01 | Portoni ad ante
03.02.01.P03 | Tenuta all'aria - portoni
| portoni devono limitare il passaggio dell'aria quando sottoposti all'azione del vento o di pressioni d'aria.
Rif. Normativo: UNI EN 1026.
04 | IMPIANTI
04.01 | Impianto di trattamento aria
04. 07 | Affidabilita - impianto di climatizzazione
Gli elementi che costituiscono I'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a
rantire nel tempo le proprie qualita cosi da garantire la funzionalita dell'impianto.
Rif. mativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 84 : UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.01 | Batterie ndensazione
04.01.01.P02 | Affidabilita - intajanto di climatizzazione
Gli elementi che costitscono l'impianto di climatizzazione devono essere realizzati con materiali idonei a
garantire nel tempo le propgie qualita cosi da garantire la funzionalita dell'impianto.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; | EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; U 0200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.03 | Centrale trattamento aria
04.01.03.P01 | Controllo del trafilamento - UTA
Le unita di trattamento devono essere realizzate®sQn materiali idonei ad impedire trafilamenti dei fluidi.
Rif. Normativo: UNI EN 1886.
04.01.03.P07 | Affidabilita - impianto di climatizzazione
Gli elementi che costituiscono I'impianto di climatizzazione no essere realizzati con materiali idonei a
garantire nel tempo le proprie qualita cosi da garantire la funzionati&a dell'impianto.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 0-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.04 | Centrale frigorifera
04.01.04.P06 | Affidabilita - impianto di climatizzazione

Gli elementi che costituiscono I'impianto di climatizzazione devono essere realizzati cofNgateriali idonei a
garantire nel tempo le proprie qualita cosi da garantire la funzionalita dell'impianto.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 821

UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 1084 7

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Comodita d'uso e manovra

TN\U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

w
04.01
04.01.P10

04.01.03
04.01.03.P09

04.01.04
04.01.04.P08

IMPIANTI

janto di trattamento aria

i Uso e manovra - impianto di climatizzazione

Gli impianti di ¢ izzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di
facilita di uso, di funziona¥ta e di manovrabilita.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10286;UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

Centrale trattamento aria
Comodita di uso e manovra - impianto di climati jone
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con matews
facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061 &l _8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UN 2; UNI 10847.

Centrale frigorifera
Comodita di uso e manovra - impianto di climatizzazione
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di

i e componenti aventi caratteristiche di
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo del fattore solare

U.T.

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

03
03.01
03.01.P01

03.01.01
03.01.01.P01

SERRAMENTI

Infissi esterni

Controllo del fattore solare - infissi esterni

Gli infissi devono consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici

trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche.

Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN
1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670;
UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

Infissi in alluminio
Controllo del fattore solare - infissi esterni
Gli infissi devono consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le superfici

trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche.

Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN
1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670;
UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo del flusso luminoso

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P02 | Controllo del flusso luminoso - infissi esterni
Gli infissi devono garantire un'adeguata immissione di luce naturale all'interno dei locali, in quantita
sufficiente per lo svolgimento delle attivita previste.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN
1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670;
UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN 1SO 6410-1.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P02 | Controllo del flusso luminoso - infissi esterni

Gli infissi devono garantire un'adeguata immissione di luce naturale all'interno dei locali, in quantita
sufficiente per lo svolgimento delle attivita previste.

Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. 26/08/82; ; UNI 7143; UNI 7895; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8369-1/5; UNI 8894;
UNI 8975; UNI 9171; UNI 9172; UNI 91731-2-3-4; UNI 9283; UNI 9570; UNI 10818; UNI EN 107; UNI EN 949; UNI EN
1026; UNI EN 1027; UNI EN 1154; UNI EN 1155; UNI EN 1158; UNI EN 1303; UNI EN 1527; UNI EN 1634-1; UNI EN 1670;
UNI EN 12207; UNI EN 12208; UNI EN 12210; UNI EN 12211; UNI EN 123651-2-3-4; UNI EN 12519; UNI EN ISO 6410-1.

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo della portata

—~=

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

04
04.01
04.01.P03

04.01.01
04.01.01.Po1

Impianto ento aria
Controllo portata dei e
Gli elementi che costituiscono l'impia
minimi di portata dei fluidi circolanti.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-T

Batterie di condensazione
Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori

ianto di climatizzazione
i_climatizzazione devono essere in grado di garantire valori

: UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
- UNI 10412; UNI 10847.
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma delle prestazioni

minimi di portata dei fluidi circolanti.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;

04.01.02
04.01.02.P03 rtata dei fluidi - impianto di climatizzazione
Gli elementi ch stituiscono I'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire valori
minimi di portata dei fT&idi circolanti.
Rif. Normativo: D.M. n® 37/20 NI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; 0200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.03 | Centrale trattamento aria
04.01.03.P04 | Controllo portata dei fluidi - impianto di atizzazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di clima zione devono essere in grado di garantire valori
minimi di portata dei fluidi circolanti.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI E 1; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; U 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.04 | Centrale frigorifera
04.01.04.P03 | Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di climatizzazione devono essere in grado
minimi di portata dei fluidi circolanti.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

arantire valori

364;

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo della pressione di erogazione

E! Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

04
04.01
04.01.P04

- impianto di climatizzazione
Gli elementi che costituiscono I'impianto di i ione devono essere in grado di assicurare

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; - UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412;

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Controllo della temperatura dei fluidi

\U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
04 | IMPIANTI
o Impianto di trattamento aria
04.01.P05 ntrollo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione

| fluldi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in
relazione enessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici.

Le temperatur i fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sono di
seguito indicati:

Tipo di terminale radiato

- temperatura fluidi in ingressd~jscaldamento pari a 70-80 °C;

- temperatura fluidi in uscita: risca ento pari a 60-70 °C.

Tipo di terminale termoconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldament ri a 75-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a

Tipo di terminale ventilconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 ° ffreddamento paria 7 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento paria 12 °C.

Tipo di terminale pannelli radianti:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.
Tipo di terminale centrale di termoventilazine

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;
- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento paria 12 °C.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UN 4,
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847. N
04.01.03 | Centrale trattamento aria
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4.01.03.P05 | Controllo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione

| fluidi termovettori devono avere temperatura idonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in
relazione al benessere ambientale che al contenimento dei consumi energetici.

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantire i valori minimi richiesti dalla normativa e sono di
seguito indicati:

Tipo di terminale radiatore:

temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;

peratura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.

i terminale termoconvettore:

Tipo di termirgle ventilconvettore:

- temperatura fldidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento paria 7 °C;

- temperatura fluidNn uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento paria 12 °C.

Tipo di terminale pannglli radianti:

- temperatura fluidi in in@gesso: riscaldamento pari a 35-40 °C;

- temperatura fluidi in uscit riscaldamento pari a: 25-30 °C.

Tipo di terminale centrale di téymoventilazine

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscal ento pari a 70-75 °C, raffreddamento paria 12 °C.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN -1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;

UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 1020 NI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.04 | Centrale frigorifera

04.01.04.P04 | Controllo della temperatura dei fluidi - imRianto di climatizzazione

| fluidi termovettori devono avere temperatura Ygonea per assicurare il corretto funzionamento, sia in

relazione al benessere ambientale che al contenimen%Q dei consumi energetici.

Le temperature dei fluidi termovettori devono garantir&j valori minimi richiesti dalla normativa e sono di

seguito indicati:

Tipo di terminale radiatore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 70-80 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 60-70 °C.

Tipo di terminale termoconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 75-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 65-75 °C.

Tipo di terminale ventilconvettore:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 50-55 °C, raffreddamento p.

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 45-50 °C, raffreddamento pari a

Tipo di terminale pannelli radianti:

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 35-40 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a: 25-30 °C.

Tipo di terminale centrale di termoventilazine

- temperatura fluidi in ingresso: riscaldamento pari a 80-85 °C;

- temperatura fluidi in uscita: riscaldamento pari a 70-75 °C, raffreddamento paria 12 °C.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 83&4;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

ia7°C

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Efficienza

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P19 | Ventilazione - coperture
La copertura deve essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o
mediante meccanismi.

Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 9460; UNI EN 1SO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO
6946.

02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.P05 | Ventilazione - coperture
La copertura deve essere realizzata in modo da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o
mediante meccanismi.

Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 9460; UNI EN ISO 13790; UNI EN 12831; UNI EN ISO
6946.
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03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P07 | Oscurabilita - infissi esterni
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di oscuramento, garantire la regolazione
della luce naturale immessa.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.P.R. 2.4.2009, n. 59 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 8979.
03.01.P09 | Protezione dalle cadute - infissi esterni
Gli infissi devono essere posizionati in maniera da evitare possibili cadute anche con l'impiego di dispositivi
anticaduta.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/08/82; ; UNI 7697; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9269 P; UNI 10880; UNI ISO 7892;
UNI EN 949.
03.01.P25 | Ventilazione - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali devono consentire la possibilita di poter ottenere ricambio d'aria per via naturale.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; ICITE UEAtc (Direttive comuni - Tecnico delle finestre).
04 | IMPIANTI
04.01 | Impianto di trattamento aria
04.01° Estrattori aria
04.01.06.P01 jcienza - estrattori aria
Gli e tori devono garantire nel tempo le proprie capacita di rendimento e quindi di funzionalita
dell'i
Rif. Normativo: D.M§yiluppo Economico 22.1.2008, n. 37.
04.01.08 | Recuperatore di ca
04.01.08.P01 | Efficienza - recuperatori caiQre
| recuperatori di calore devono re realizzati con materiali in grado di garantire un'efficienza di
rendimento.
Rif. Normativo: UNI 9953.
04.01.09 | Serrande tagliafumo
04.01.09.P02 | Efficienza - serrande
La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezz vono garantire la massima efficienza di
funzionamento.
Rif. Normativo: UNI 10365; UNI EN 1366-2.
04.01.10 | Serrande tagliafuoco
04.01.10.P01 | Efficienza - serrande

La serranda ed il relativo dispositivo di azionamento di sicurezza devono garantire la massi
funzionamento.
Rif. Normativo: UNI 10365; UNI EN 1366-2.

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Manutenibilita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P21 | Manutenibilita - infissi esterni

Gli infissi devono essere collocati in modo da consentire agevolmente il ripristino dell'integrita, la
funzionalita e I'efficienza di parti ed elementi soggetti a guasti.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894.

Classe di Esigenza: Fruibilita

Classe di requisito: Sostituibilita

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P17 | Sostituibilita - coperture
Gli elementi tecnici ed i materiali che costituiscono le coperture devono essere di facile collocazione e
sostituzione.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8091; UNI 8178; UNI 8627.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
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03.01.P22

Sostituibilita - infissi esterni

Gli infissi devono essere realizzati e collocati in modo da consentire con facilita la loro sostituibilita, e/o la
collocazione di parti ed elementi essi soggetti a guasti.

Rif. Normativo: UNI 7864; UNI 7866; UNI 7961; UNI 8290-2; UNI 8861; UNI 8894; UNI 8975; UNI EN 12519.

04
04.01
04. 15

04.01.02
04.01.02.P04

04.01.03
04.01.03.P12

04.01.04
04.01.04.P11

IMPIANTI

Impianto di trattamento aria

Sostituibilita - impianto di climatizzazione

Gli elementi che costituiscono I'impianto di climatizzazione devono essere atti a consentire la collocazione
era di altri elementi in caso di necessita.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN"SZ8-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 1020 1 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

Centrale trattamento aria
Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Gli elementi che costituiscono l'impianto di climatizzazio
in opera di altri elementi in caso di necessita.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 186
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-

Centrale frigorifera

Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Gli elementi che costituiscono I'impianto di climatizzazione devono essere atti a consen
in opera di altri elementi in caso di necessita.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

evono essere atti a consentire la collocazione

NI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
300-2; UNI 10412; UNI 10847.

la collocazione

8364;

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Qualita ambientale interna

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

04.01
04.01.P16

04.01.P17

tamento aria
Comfort acustico
Le pareti, il piano di calpestio e gli |
"Qualita ambientale interna".

Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017; UNI 11367.

Ricambio d'aria
L'impianto deve garantire un adeguato ricambio dell'aria degli ambienti con I'esterno.
Rif. Normativo: UNI EN 10339; UNI EN 13779.

evono garantire il comfort acustico per soddisfare il criterio di

Classe di Esigenza: Salvaguardia dell'ambiente

Classe di requisito: Tutela suolo, acqua e aria

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P20 | Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico - copertura
Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e limitare gli effetti della radiazione solare, le coperture che non
sono del tipo "a tetto giardino" devono impiegare materiali ad elevata riflettanza solare.
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017
02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.P08 | Riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico - copertura
Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e limitare gli effetti della radiazione solare, le coperture che non
sono del tipo "a tetto giardino" devono impiegare materiali ad elevata riflettanza solare.
Rif. Normativo: Allegato 2 al D.M. 11/01/2017
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Controllo della combustione

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

N\U.T.
04

04.
04.01.P02

04.01.03
04.01.03.P03

04.01.04
04.01.04.P02

IMPIANTI
Impianto di trattamento aria
llo della combustione - impianto di climatizzazione

ici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di combustione a massimo
rendimento e n tesso tempo produrre quantita minime di scorie e di sostanze inquinanti.
Rif. Normativo: D.M. n° 008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 95 . UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
Centrale trattamento aria
Controllo della combustione - impia di climatizzazione
| gruppi termici degli impianti di climatizzazioMe,devono garantire processi di combustione a massimo
rendimento e nello stesso tempo produrre quantita mivigae di scorie e di sostanze inquinanti.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; U 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; |-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
Centrale frigorifera
Controllo della combustione - impianto di climatizzazione
| gruppi termici degli impianti di climatizzazione devono garantire processi di co tione a massimo
rendimento e nello stesso tempo produrre quantita minime di scorie e di sostanze inquinant®
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

| gruppi

8364;

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Controllo della condensazione interstiziale

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P02 | Controllo della condensazione interstiziale - coperture

La copertura deve essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.
Rif. Normativo: Legge 10/1991- D.M. n° 37/2008; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 10351; UNI EN 1931;
UNI EN 12086; UNI EN ISO 13788.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Durabilita tecnologica strutturale

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

\UT\,&

TRUTTURE IN ACCIAIO

01.01 | Stru n elevazione
01.01.P01 | Durata della v inale
Le strutture in elevazion ono resistere per un periodo pari a quello di riferimento VR di una
costruzione, valutato moltiplicando ita nominale Vn (espressa in anni) per il coefficiente d’uso della
costruzione Cu.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); DPCM 09/02/2011.
01.02 | Unioni elementi acciaio
01.02.09 | Unioni bullonate
01.02.09.P01 | Durabilita - bullonature
Le unioni bullonate per acciaio devono garantire adeguata resistenza durante la fase di esercizio.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
02 | TETTI E COPERTURE
02.01 | Strutturain legno
02.01.P01 | Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno
Le strutture in legno devono tenere conto della sensibilita del legno e delle variazioni di umidita.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC).
02.01.P03 | Durabilita - strutture legno

Le strutture in legno devono garantire adeguata resistenza durante la fase di esercizio, prevedendo in sede
di progetto adeguati particolari costruttivi ed opportuni accorgimenti di protezione dagli agenti atmosferici
e dagli attacchi biologici di funghi e/o insetti xilofagi, ed utilizzando le specie legnose piu idonee per
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02.01.P07

02.01.01

02.01.01.P02

02.01.02
02.01.02.P02

durabilita naturale o per possibilita di impregnazione, in relazione alle condizioni ambientali di esercizio.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC).

Durata della vita nominale

Le strutture in elevazione devono resistere per un periodo pari a quello di riferimento VR di una
costruzione, valutato moltiplicando la vita nominale Vn (espressa in anni) per il coefficiente d’uso della
costruzione Cu.

Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); DPCM 09/02/2011.

Capriate
Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno

Le strutture in legno devono tenere conto della sensibilita del legno e delle variazioni di umidita.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC).

Arcarecci o terzere
Rispetto delle Classi di Servizio - strutture legno

Le strutture in legno devono tenere conto della sensibilita del legno e delle variazioni di umidita.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC).

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Isolamento elettrico

.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
IMPIANTI
04.01 | Inpiegto di trattamento aria
04.01.09 i
04.01.09.P03 ande
Gli elementi costituenti la serran liafuoco devono essere realizzati con materiali in grado di resistere
al passaggio di cariche elettriche senza ca alfunzionamenti.
Rif. Normativo: UNI 10365; UNI EN 1366-2; CEl EN 60529; 60335-1; CEI EN 60730.
04.01.10 | Serrande tagliafuoco
04.01.10.P02 | Isolamento elettrico - serrande

Gli elementi costituenti la serranda tagliafuoco devono essere realizzati con ma
al passaggio di cariche elettriche senza causare malfunzionamenti.
Rif. Normativo: UNI 10365; UNI EN 1366-2; CEl EN 60529; CEI EN 60335-1; CEl EN 60730.

i in grado di resistere

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Limitazione dei rischi di esplosione

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
04 | IMPIANTI
04. Impianto di trattamento aria
04.01.P08 itare rischi di esplosione - impianto di climatizzazione
Gli elem®sij dell'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire processi di combustione a
massimo ren to con una limitazione dei rischi di esplosione.
Rif. Normativo: D.M. n 2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI <1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.03 | Centrale trattamento aria
04.01.03.P08 | Limitare rischi di esplosione - impi di climatizzazione
Gli elementi dell'impianto di climatizzazione no essere in grado di garantire processi di combustione a
massimo rendimento con una limitazione dei rischi losione
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 153 NI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.04 | Centrale frigorifera
04.01.04.P07 | Limitare rischi di esplosione - impianto di climatizzazione

Gli elementi dell'impianto di climatizzazione devono essere in grado di garantire pr si di combustione a
massimo rendimento con una limitazione dei rischi di esplosione.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 82 NI 8364;

UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Protezione antincendio

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P12 | Limitare rischio incendio - coperture

| materiali costituenti le coperture, sottoposti all'azione del fuoco, non devono subire trasformazioni
chimico-fisiche.

Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04; D.M. 09/03/07; D.M. 09/05/07 C.M.
Interno 14.9.1961, n. 91;UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1363-1-2; UNI EN
1992; UNI EN ISO 1182.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Protezione elettrica

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
N STRUTTURE IN ACCIAIO
01.01 in elevazione
01.01.P05 | Controllo dispé ielettriche - strutture elevazione
Le strutture in elevazione devon ali da impedire eventuali dispersioni elettriche: tutte le parti
metalliche facenti parte delle strutture di elevazi 0 essere connesse ad impianti di terra mediante
dispersori, in modo che esse vengano a trovarsi allo stesso poten ico del terreno.
Rif. Normativo: L. 186/1968; D.M. n° 37/2008; D.Lgs. 81/08; UNI 8290-2; CEI EN 50522; -1; CEl 64-8; CEl 81-
10/1; CE1S.423.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P04 | Controllo dispersioni elettriche - infissi esterni

Gli infissi devono essere in grado di controllare e disperdere eventuali scariche elettriche e/o comunque
pericoli di folgorazioni, a carico degli utenti, per contatto diretto.

Rif. Normativo: L. 186/1968; D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08; DPR n. 380/2001; D.P.R.22.10.2001, n. 462; D.M. n° 37/2008;
UNI 8290-2; UNI 8894; CEI EN 50522; CEl EN 61936-1; CEl 64-8; CEl 81-10/1.

04.01.03
04.01.03.P06

04.01.04
04.01.04.P05

IMPIANTI
Impianto di trattamento aria
Controllo dispersioni elettriche - impianto di climatizzazione

Rif. Normativo: D" _n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364, 511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
Centrale trattamento ar
Controllo dispersioni elettriche ianto di climatizzazione

I componenti degli impianti di climatizzaziege, devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con
I'impianto di terra.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 126 | EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 1 ; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
Centrale frigorifera
Controllo dispersioni elettriche - impianto di climatizzazione
| componenti degli impianti di climatizzazione, devono essere dotati di collega
I'impianto di terra.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8 NI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 1084 7*

ti equipotenziali con

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza al fuoco

01
01.01
01.01.P06

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

JAIO
Strutture in elevazione
Resistenza al fuoco - strutture elevazione acci
Gli elementi delle strutture di elevazione devono avere un valore
quello valutato in fase di progetto e calcolo del carico d'incendio.

fuoco non inferiore a
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Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN 1634-1;
UNIEN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.

—

02 | TETTI E COPERTURE
02.01 | Strutturain legno
02.01.P05 | Resistenza al fuoco - strutture elevazione
Gli elementi delle strutture di elevazione devono avere un valore di resistenza al fuoco non inferiore a
quello valutato in fase di progetto e calcolo del carico d'incendio.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 9174; UNI 9177; UNI EN 1634-1;
UNI EN 1992; UNI EN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.
02.02 | Manto di copertura
02.02.P08 | Resistenza al fuoco - coperture
I materiali di rivestimento e di finitura interna delle coperture devono essere di classe non superiore a 1
secondo la classificazione di reazione al fuoco prevista dal DM 26.6.1984. Nel caso di utilizzazione di
membrane per l'impermeabilizzazione, queste devono essere di classe compresa fra 2 e 5, in relazione al
sistema di copertura, alla posizione ed alla destinazione d'uso degli ambienti sottostanti.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; D.M. 26/06/84 D.M. 14/01/85; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82;D.M. 21/06/04; D.M.
09/03/07; D.M. 09/05/07 ; UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8456; UNI 8627; UNI 8629-4; UNI 9174; UNI 9177; UNI
9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992; UNI EN 1363-1-2; UNI EN ISO 1182; UNI CEI EN ISO 13943.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P15 | Resistenza al fuoco - infissi esterni

I materiali che costituiscono gli infissi esterni, sottoposti all'azione del fuoco, non devono subire
trasformazioni chimico-fisiche e devono avere un valore di resistenza al fuoco (REl) secondo le norme
vigenti.

Rif. Normativo: D.M. Interno 30.11.1983; D.M. 246/87; D.M. 26/08/82; D.M. Interno 22.2.2006; D.M. 09/03/07; D.M.
09/05/07; D.M. 09/03/07; D.M. 09/05/07 ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI 9503; UNI 9504; UNI EN 1634-1; UNI EN 1992;
UNI EN ISO 1182; UNI EN 1363-1-2; UNI CEI EN I1SO 13943.

—

04.01
04.01.P11

IMPIANTI

ttamento aria

Resistenza al fuoco - i cllmatlzzazmne

I materiali che costituiscono gli elementi janti di climatizzazione suscettibili di essere sottoposti
all’azione del fuoco devono essere classificati secondo qua isto dalla normativa vigente.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 65; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300 2; UNI 10

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza al gelo

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
02 | TETTI E COPERTURE
02.02 | Manto di copertura
02.02.P13 | Protezione dal gelo - coperture
Le coperture non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto a seguito della
formazione di ghiaccio.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754; UNI EN ISO 10545-12.
02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.P06 | Protezione dal gelo - strato tegole
Lo strato di tenuta in tegole della copertura non deve subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di
aspetto in conseguenza della formazione di ghiaccio.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754; UNI 9029; UNI 9308-1; UNI 9460; UNI EN 539-2;
UNI EN 1304; UNI EN ISO 10545-12.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P16 | Protezione dal gelo - infissi esterni

Gli infissi non devono subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della
formazione di ghiaccio.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 13245-2; UNI 8772; UNI EN 12608.
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza alle intrusioni

U.T. Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P12 | Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura
e/o oscurabilita, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se
sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente.
03.01.P19 | Resistenza alle intrusioni - infissi esterni
Gli infissi esterni devono essere in grado di resistere ad eventuali sollecitazioni provenienti da tentativi di
intrusioni indesiderate di persone, animali o cose entro limiti previsti.
Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 1522; UNI EN 1523,
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P08 | Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni

Gli infissi esterni verticali, compresi gli organi di movimentazione e gli eventuali elementi di schermatura
e/o oscurabilita, devono conservare inalterate le proprie caratteristiche meccaniche e dimensionali se
sottoposti ad azioni derivanti da manovre errate e/o violente.

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Resistenza meccanica

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

N\, UT.
01

01.01
01.01N02

01.01.P03

01.01.01
01.01.01.Po1

01.01.02
01.01.02.P01

01.01.03
01.01.03.P02

STRUTTURE IN ACCIAIO

Strutture in elevazione

Resistenza meccanica - strutture in elevazione acciaio

Le strutture in elevazione devono essere dimensionate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i
edimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilita e resistenza con adeguato
ine di sicurezza.

Resiste al vento - strutture elevazione

Le strutture™dj elevazione devono resistere alle azioni e depressioni prodotte dal vento senza evidenziare
fenomeni di instwbilita e perdere la propria funzionalita.

Rif. Normativo: DM 1%{01-2018 (NTC); UNI 8290-2.

Colonne
Resistenza meccanica -‘strutture in elevazione acciaio

Le strutture in elevazione ono essere dimensionate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i
cedimenti dovuti all'azione di cafighi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilita e resistenza con adeguato

margine di sicurezza.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/19

Travi
Resistenza meccanica - strutture in eleva
Le strutture in elevazione devono essere dimenSi
cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche,
margine di sicurezza.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NT!
Controventi

Resistenza meccanica - strutture in elevazione acciaio
Le strutture in elevazione devono essere dimensionate allo scopo dicontrastare le deformazioni ed i
cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando staWjlita e resistenza con adeguato
margine di sicurezza.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 18Q0-2.

M 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 1090-2.

nate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i
c., assicurando stabilita e resistenza con adeguato

NI 8290-2; UNI EN 1090-2.

01.02
01.02.P02

01.02.01
01.02.01.P02

Unioni elementi acciaio
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmes

condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Collegamento pilastro-piastra di fondazione
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse durante le

durante le
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01.02.02
01.02.02.P02

01.02.03
01.02.03.P02

01.02.04
01.02.04.P02

01.02.05
01.02.05.P02

01.02.06
01.02.06.P02

01.02.07
01.02.07.P02

01.02.08
01.02.08.P02

01.02.09
01.02.09.P03

01.02.10
01.02.10.P02

01.02.11
01.02.11.P02

01.02.12
01.02.12.P02
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condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Collegamenti pilastro-pilastro e trave-trave, con corpigiunto

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Collegamenti pilastro-pilastro e trave-trave, con flangia

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Collegamenti pilastro-trave, con squadretta

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Collegamenti trave - altro materiale, con flangia

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con flangia

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con squadretta

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Collegamenti travi reticolari

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
Unioni bullonate

Resistenza meccanica - unioni

Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse
condizioni di esercizio.

Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Unioni chiodate
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse

condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Unioni con perni
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse

condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.

Unioni saldate
Resistenza meccanica - unioni
Le unioni devono garantire resistenza meccanica alle sollecitazioni di trazione trasmesse

condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI EN 15048-1; UNI EN 20898.
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02
02.01
02.01.P04

TETTI E COPERTURE
Struttura in legno
Resistenza meccanica - strutture in elevazione

Le strutture in elevazione devono essere dimensionate allo scopo di contrastare le deformazioni ed i
cedimenti dovuti all'azione di carichi, forze sismiche, ecc., assicurando stabilita e resistenza con adeguato

margine di sicurezza.
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Rif. Normativo: L. n® 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI EN 384; UNI EN 1356; UNI EN
12390-1; UNI EN 1992; UNI EN 1994.

02.01.P06 | Resistenza al vento - strutture elevazione
Le strutture di elevazione devono resistere alle azioni e depressioni prodotte dal vento senza evidenziare
fenomeni di instabilita e perdere la propria funzionalita.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2.
02.01.P08 | Resistenza meccanica - coperture
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati
e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.
02.01.01 | Capriate
02.01.01.P03 | Resistenza meccanica - coperture
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati
e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.
02.01.02 | Arcarecci o terzere
02.01.02.P03 | Resistenza meccanica - coperture
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati
e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.
02.02 | Manto di copertura
02.02.P01 | Resistenza meccanica - coperture
La copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati
e distribuiti) di progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti.
Rif. Normativo: L. n° 1086/1971;L. n° 64/1974; DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8290-2; UNI 8635-14; UNI EN 595.
02.02.P14 | Resistenza al vento - coperture
Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione
del vento in modo da assicurare durata e funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI EN 1991.
02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.P04 | Resistenza al vento - coperture
Tutte le parti costituenti una copertura, continua o discontinua, devono essere idonee a resistere all'azione
del vento in modo da assicurare durata e funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza dell'utenza.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI EN 1991.
02.02.01.P07 | Resistenza meccanica - strato tegole
Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle
condizioni di carico di progetto in modo da non compromettere la stabilita e la funzionalita degli strati
costituenti: anche le caratteristiche e la densita dello strato di supporto devono essere adeguate alle
sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta.
Rif. Normativo: UNI 8635-14; UNI 9029; UNI 9308-1; UNI 9460; UNI EN 538; UNI EN 1304.
02.03 | Sistemi anticaduta
02.03.01 | Ancoraggi sottotegola
02.03.01.P01 | Resistenza del fissaggio - dispositivi di ancoraggio
Il dispositivo di ancoraggio deve essere fissato su strutture piane inclinate verticali in grado di supportare la
forza trasmessa in caso di caduta in qualsiasi direzione essa possa manifestarsi.
Rif. Normativo: UNI EN 795; D.Lgs. 81/08; UNI EN 11158.
02.03.02 | Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
02.03.02.P01 | Resistenza del fissaggio - dispositivi di ancoraggio
Il dispositivo di ancoraggio deve essere fissato su strutture piane inclinate verticali in grado di supportare la
forza trasmessa in caso di caduta in qualsiasi direzione essa possa manifestarsi.
Rif. Normativo: UNI EN 795; D.Lgs. 81/08; UNI EN 11158.
02.03.03 | Linee vita flessibili
02.03.03.P01 | Resistenza del fissaggio - dispositivi di ancoraggio
Il dispositivo di ancoraggio deve essere fissato su strutture piane inclinate verticali in grado di supportare la
forza trasmessa in caso di caduta in qualsiasi direzione essa possa manifestarsi.
Rif. Normativo: UNI EN 795; D.Lgs. 81/08; UNI EN 11158.
03 | SERRAMENTI
03.01 | Infissi esterni
03.01.P14 | Resistenza agli urti - infissi esterni

Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrita strutturale; non devono prodursi
sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non
devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o
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cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o
all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto
accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle
cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.

03.01.P17 | Resistenza al vento - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.P09 | Resistenza agli urti - infissi esterni
Sotto l'azione degli urti gli infissi devono conservare la loro integrita strutturale; non devono prodursi
sconnessioni né deformazioni sensibili dei collegamenti tra gli infissi e la relativa struttura muraria; non
devono verificarsi sfondamenti né fuoriuscite di parti o componenti; non devono prodursi frammenti o
cadute di elementi che possano causare ferite accidentali alle persone che si possono trovare all'interno o
all'esterno. Tutti i componenti degli infissi esterni verticali devono risultare sicuri nel caso d'urto
accidentale dell'utenza. Gli elementi costituenti dei telai fissi e mobili, delle maniglie, dei pannelli, delle
cerniere, delle cremonesi, ecc. non devono presentare parti taglienti o appuntite né spigoli pronunciati.
03.01.01.P10 | Resistenza al vento - infissi esterni
Gli infissi esterni verticali devono essere idonei a resistere all'azione del vento in modo tale da assicurare la
durata e la funzionalita nel tempo e garantire inoltre la sicurezza dell'utenza.
Rif. Normativo: DM 17/01-2018 (NTC); UNI 7959; UNI 8290-2; UNI 8894; UNI EN 12210; UNI EN 12211.
03.02 | Portoni
03.02.P01 | Resistenza agli urti - portoni
| portoni durante l'uso non devono subire deformazioni o alterazioni che possano pregiudicarne la
funzionalita.
Rif. Normativo: UNI 8201; UNI 9269 P.
03.02.01 | Portoni ad ante
03.02.01.P01 | Resistenza agli urti - portoni
| portoni durante l'uso non devono subire deformazioni o alterazioni che possano pregiudicarne la
funzionalita.
Rif. Normativo: UNI 8201; UNI 9269 P.
04 | IMPIANTI
04.01 | Impianto di trattamento aria
04.01°RJ3 | Resistenza al vento - impianto di climatizzazione
li elementi costituenti I'impianto di climatizzazione devono essere in grado di contrastare in modo
effitage il prodursi di deformazioni o rotture sotto |'azione del vento.
Rif. Normasiyo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; U 364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.P14 | Resistenza meccanjca - impianto di climatizzazione
Gli impianti di climatizZazione devono essere realizzati con materiali in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deform i o rotture sotto le condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI 78-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 102 NI110339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.03 | Centrale trattamento aria
04.01.03.P11 | Resistenza meccanica - impianto di climatizza»igne
Gli impianti di climatizzazione devono essere realizza n materiali in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto le condiziortingdj esercizio.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 18 NI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI- 300-2; UNI 10412; UNI 10847.
04.01.04 | Centrale frigorifera
04.01.04.P10 | Resistenza meccanica - impianto di climatizzazione

Gli impianti di climatizzazione devono essere realizzati con materiali in grado di co stare in modo
efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto le condizioni di esercizio.
Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211;

UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

8364;
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Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di requisito: Stabilita chimico-reattiva

Struttura tecnologica /Prestazioni - requisiti

STRUTTURE IN ACCIAIO

Strutture in elevazione

Protezione dagli agenti aggressivi - strutture elevazione acciaio

trutture in elevazione devono essere tali da non subire dissoluzioni o disgegazioni e mutamenti di

01.01.01 | Colonne
01.01.01.P02 | Protezione dagli agen ressivi - strutture elevazione acciaio
Le strutture in elevazione dev essere tali da non subire dissoluzioni o disgegazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti essivi chimici quali anidride carbonica, ecc.
Rif. Normativo: UNI EN 1090-2; EN ISO 12944-1,; SO 14713-1; EN ISO 12944-2; EN ISO 14713-1.
01.01.02 | Travi
01.01.02.P02 | Protezione dagli agenti aggressivi - strutture elevasigne acciaio
Le strutture in elevazione devono essere tali da non subire™dissoluzioni o disgegazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici quali anidride
Rif. Normativo: UNI EN 1090-2; EN ISO 12944-1; EN I1SO 14713-1; EN ISO 12944-2;
01.01.03 | Controventi
01.01.03.P01 | Protezione dagli agenti aggressivi - strutture elevazione acciaio
Le strutture in elevazione devono essere tali da non subire dissoluzioni o disgegazioni e
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici quali anidride carbonica, ecc.
Rif. Normativo: UNI EN 1090-2; EN ISO 12944-1; EN I1SO 14713-1; EN ISO 12944-2; EN ISO 14713-1.

02 | TETTI E COPERTURE

02.02 | Manto di copertura
02.02.P10 | Protezione dagli agenti aggressivi - coperture
Le coperture non devono presentare fenomeni di dissoluzioni, disgregazioni o variaizoni di aspetto a causa
dell'azione di agenti aggressivi chimici.
Rif. Normativo: D.Lgs. 81/08; UNI ISO 1431-1; UNI 8089; UNI 8178; UNI EN 1844; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI EN ISO
8744; UNI 8754; UNI EN ISO 6270-1; UNI 9307-1; UNI 9308-1.
02.02.P18 | Stabilita agli agenti aggressivi chimici - coperture
Le coperture e gli altri elementi della copertura devono essere realizzati con materiali e rifinite in maniera
tale che conservino invariate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Rif. Normativo: UNI 8089; UNI 8178; UNI 8290-2; UNI 8627; UNI 8754.

03 | SERRAMENTI

03.01 | Infissi esterni
03.01.P13 | Resistenza agli agenti aggressivi - infissi esterni
Sotto I'azione degli agenti chimici normalmente presenti nell'ambiente, gli infissi esterni verticali, e gli
eventuali dispositivi di schermatura e di oscurabilita, devono conservare inalterate le caratteristiche
chimico-fisiche in modo da assicurare il rispetto dei limiti prestazionali relativi a tenuta dell'acqua e
permeabilita dell'aria. Inoltre non devono manifestarsi, in conseguenza di attacco chimico, variazioni della
planarita generale e locale, e il prodursi di scoloriture non uniformi accompagnate a macchie e/o difetti
particolari.
03.01.P23 | Stabilita agli agenti aggressivi chimici - infissi esterni
Gli infissi esterni devono essere realizzati con materiali e rifiniti in maniera tale che conservino invariate nel
tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

\ Rif. Normativo: D.M. 26/08/82; ; UNI 8290-2; UNI 8753; UNI 8754; UNI 8758; UNI 8894.
84 IMPIANTI
04.01 ‘

o di trattamento aria

04.01.P12 | Resistenza agh=agenti aggressivi chimici - impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizz3z deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire
dissoluzioni o disgregazioni e mu i di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; N 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; N 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.

04.01.02 | Canaliin lamiera
04.01.02.P02 | Stabilita agli agenti aggressivi chimici - canali impianto di clima
Le canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione devono essere realizzate co

mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimico-fisiche.
Rif. Normativo: UNI 8199; UNI 8364; UNI 10339.

04.01.03 | Centrale trattamento aria

eriali in grado di
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.03.P10

04.01.04
04.01.04.P09

Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con materiali e componenti idonei a non subire
dissoTtrmieni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione di agenti aggressivi chimici.

Rif. Normativo: D.To® 7/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065; UNI 8211; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9 1 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 10847.
Centrale frigorifera
Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impi i climatizzazione

L'impianto di climatizzazione deve essere realizzato con matéreliee_componenti idonei a non subire
dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto se sottoposti all'azione iaggressivi chimici.

Rif. Normativo: D.M. n° 37/2008; UNI EN 378-1; UNI EN 1264; UNI EN 1861; UNI 8061; UNI 8065 1; UNI 8364;
UNI 8477-1; UNI 8364; UNI 9511-1; UNI 10200; UNI 10339; UNI EN 15316; UNI-TS 11300-2; UNI 10412; UNI 1
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Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma dei controlli

ODSIRUTTURE IN ACCIAIO

e (01.01. Elemento strutturale
Elemento strutturale

¢ 01.01.03 Controvent: Elemento strutturale

01.02 Unioni elementi acciaio
* 01.02.01 Collegamento pilastro-pia
* 01.02.02 Collegamenti pilastro-pilastro e e-trave, con corpigiunto Elemento strutturale
* 01.02.03 Collegamenti pilastro-pilastro e trave-t
* 01.02.04 Collegamenti pilastro-trave, con squadretta

di fondazione Elemento strutturale

con flangia Elemento strutturale
Elemento strutturale
* 01.02.05 Collegamenti trave - altro materiale, con flangia Elemento strutturale
* 01.02.06 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con flangia Elemento strutturale

* 01.02.07 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con

squadretta Flemento strutturale
* 01.02.08 Collegamenti travi reticolari to strutturale
* 01.02.09 Unioni bullonate Elemento tturale
* 01.02.10 Unioni chiodate Elemento strutti
* 01.02.11 Unioni con perni Elemento strutturale
* 01.02.12 Unioni saldate Elemento strutturale

02 TETTI E COPERTURE
02.01 Struttura in legno
* 02.01.01 Capriate Elemento strutturale
* 02.01.02 Arcarecci o terzere Elemento strutturale

02.02 Manto di copertura
* 02.02.01 Manto di tegole in laterizio

02.03 Sistemi anticaduta
* 02.03.01 Ancoraggi sottotegola
* 02.03.02 Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
* 02.03.03 Linee vita flessibili

03 SERRAMENTI
03.01 Infissi esterni
* 03.01.01 Infissi in alluminio

03.02 Portoni
* (03.02.01 Portoni ad ante

0 TWRIANTI
04.01 Imp di trattamento aria
* 04.01.01 Batterfesdicondensazione
* 04.01.02 Canaliin lamiera
* 04.01.03 Centrale trattamento aria
* 04.01.04 Centrale frigorifera
* 04.01.05 Condensatori aria
* 04.01.06 Estrattori aria
* 04.01.07 Filtri a pannello
* 04.01.08 Recuperatore di calore
* 04.01.09 Serrande tagliafumo
* 04.01.10 Serrande tagliafuoco

Elemento s
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\

Ol\TRUTTURE IN ACCIAIO - 01 Strutture in elevazione

N. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
01.0%.01 | Colonne
01.01.01. Verifica strutture
Viene effettuato un controllo generale delle strutture per Controllo Ogni 1 Anni
evidenziarne deformazioni oppure anomalie nelle unioni.
equisiti da controllare
C01.P01 | Reyjstenza meccanica - strutture in elevazione acciaio
C01.P02 jone dagli agenti aggressivi - strutture elevazione acciaio
lie da controllare
C01.A01
C01.A02 i e spostamenti
01.01.02
01.01.02.€01 | Verifica struttixe
Viene effettuato \un controllo generale delle strutture per Controllo Ogni 1 Anni
evidenziarne deformdzioni oppure anomalie nelle unioni.
Requisiti da controllyre
C01.P0O1 | Resistenza meccanica - stNJtture in elevazione acciaio
C01.P02 | Protezione dagli agenti agghessivi - strutture elevazione acciaio
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Deformazioni e spostamenti
01.01.03 | Controventi
01.01.03.€01 | Verifica strutture
Viene effettuato un controllo geneNgle delle strutture per Controllo Ogni 1 Anni
evidenziarne deformazioni oppure anomalie\gelle unioni.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Protezione dagli agenti aggressivi - strutture elewgzione acciaio
C01.P02 | Resistenza meccanica - strutture in elevazione accitjo
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Deformazioni e spostamenti
01 STRUTTURE IN ACCIAIO - 02 Unioni elementikciaio
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
01.02.01 | Collegamento pilastro-piastra di fondazione
01.02.01.C01 | Revisione unione
Viene svolta la revisione delle unioni con verifica della giusta tenuta di Revisione Ogni 1 Anni
serraggio, della continuita della saldatura e dell'assenza di anomalie.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P02 | Resistenza meccanica - unioni
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
C01.A06 | Cricca
C01.A07 | Interruzione saldatura
C01.A08 | Rottura saldatura
01.02.02 | Collegamenti pilastro-pilastro e trave-trave, con
corpigiunto
01.02.02.C01 | Revisione unione
Viene svolta la revisione delle unioni con verifica della giusta tenuta di Revisione
serraggio, della continuita della saldatura e dell'assenza di anomalie.
Requisiti da controllare
C01.P0O1 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P02 | Resistenza meccanica - unioni

Pagina 2




Programma di manutenzione: Sottoprogramma dei controlli

Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
Strappamento
Tranciamento
Allentamento
Cricca
Interruzione saldatura
Rottura saldatura
01.02.03 | §ollegamenti pilastro-pilastro e trave-trave, con
01.02.03.C01
Ita la revisione delle unioni con verifica della giusta tenuta di Revisione Ogni 1 Anni
serraggiondella continuita della saldatura e dell'assenza di anomalie.
C01.P01
C01.P02
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
C01.A06 | Cricca
C01.A07 | Interruzione saldatura
C01.A08 | Rottura saldatura
01.02.04 | Collegamenti pilastro-trave, cn squadretta
01.02.04.C01 | Revisione unione
Viene svolta la revisione delle unioni con v&ifica della giusta tenuta di Revisione Ogni 1 Anni
serraggio, della continuita della saldatura e d§ll'assenza di anomalie.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P02 | Resistenza meccanica - unioni
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
C01.A06 | Cricca
C01.A07 | Interruzione saldatura
C01.A08 | Rottura saldatura
01.02.05 | Collegamenti trave - altro materiale, con flangia
01.02.05.C01 | Revisione unione
Viene svolta la revisione delle unioni con verifica della giusta tenuta di Revisione Ogni 2 Anni
serraggio, della continuita della saldatura e dell'assenza di anomalie.
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
C01.A06 | Cricca
C01.A07 | Interruzione saldatura
C01.A08 | Rottura saldatura
01.02.06 | Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con
flangia
01.02.06.C01 | Revisione unione
Viene svolta la revisione delle unioni con verifica della giusta tenuta di Revisione OgNi 2 Anni
serraggio, della continuita della saldatura e dell'assenza di anomalie.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P02 | Resistenza meccanica - unioni
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
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C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
C01.A06 | Cricca
C01.A07 | Interruzione saldatura
01.A08 | Rottura saldatura
01.02,07 | Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con
squadretta
01.02.07.C01\] Revisione unione
iene svolta la revisione delle unioni con verifica della giusta tenuta di Revisione Ogni 2 Anni
s&rraggio, della continuita della saldatura e dell'assenza di anomalie.
isiti da controllare
C01.P01 | Resistgnza alla corrosione - unioni
C01.P02 | ResisteMza meccanica - unioni
da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
C01.A06 | Cricca
C01.A07 | Interruzione saldatura
C01.A08 | Rottura saldatura
01.02.08 | Collegamenti travi reti
01.02.08.C01 | Revisione unione
Viene svolta la revisione delle uniogi con verifica della giusta tenuta di Revisione Ogni 1 Anni
serraggio, della continuita della saldatura e dell'assenza di anomalie.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P02 | Resistenza meccanica - unioni
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
C01.A06 | Cricca
C01.A07 | Interruzione saldatura
C01.A08 | Rottura saldatura
01.02.09 | Unioni bullonate
01.02.09.C01 | Revisione unione
Intervento di revisione delle unioni bullonate con verifica della giust Revisione Ogni 2 Anni
tenuta di serraggio ed effettuando inoltre le seguenti verifiche:
- di resistenza a taglio o a tranciamento;
- della pressione del foro o a rifollamento;
- a rottura per trazione della piastra o a strappamento;
- a rottura per trazione dei fori o a strappamento.
Requisiti da controllare
C01.P02 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P03 | Resistenza meccanica - unioni
Anomalie da controllare
C01.A01 | Allentamento
C01.A02 | Corrosione
C01.A03 | Rifollamento
C01.A04 | Strappamento
C01.A05 | Tranciamento
01.02.10 | Unioni chiodate
01.02.10.C01 | Revisione unione
Intervento di revisione delle unioni chiodate con verifica della giusta Revisione ni 2 Anni
tenuta di serraggio.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P02 | Resistenza meccanica - unioni
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
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C01.A05

Allentamento

Unioni con perni
Revisione unione

Intervento di revisione delle unioni con perni con verifica della giusta Revisione Ogni 2 Anni
tenuta di serraggio ed effettuando inoltre le seguenti verifiche:
iresistenza a taglio o a tranciamento;
C01.P01
C01.P02 | Resistenza meccanica - unio
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Rifollamento
C01.A03 | Strappamento
C01.A04 | Tranciamento
C01.A05 | Allentamento
01.02.12 | Unioni saldate \
01.02.12.C01 | Revisione unione
Intervento di verifica della continuita delle parti saldate e dell'assenza Revisione Ogni 1 Anni
di anomalie evidenti.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Resistenza alla corrosione - unioni
C01.P02 | Resistenza meccanica - unioni
Anomalie da controllare
C01.A01 | Corrosione
C01.A02 | Cricca
C01.A03 | Interruzione saldatura
C01.A04 | Rottura saldatura
02 TETTI E COPERTURE - 01 Struttura in legno
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
02.01.01 | Capriate
02.01.01.€01 | Verifica strutture
Viene controllato I'elemento  strutturale per evidenziarne Controllo a vista Ogni 1 Anni
deformazioni, spostamenti e/o lesioni, dovuti a diverse cause.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Anomalie da controllare
C01.A02 | Attacco biologico
C01.A03 | Attacco da insetti xilofagi
C01.A06 | Deformazioni e spostamenti
C01.A08 | Distacchi
C01.A10 | Lesione
C01.A11 | Marcescenza
C01.A14 | Penetrazione umidita
02.01.02 | Arcarecci o terzere
02.01.02.€01 | Verifica strutture
Viene controllato I'elemento  strutturale per evidenziarne Controllo a vista Ogni 1 Anni
deformazioni, spostamenti e/o lesioni, dovuti a diverse cause.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Protezione dagli agenti biologici - strutture legno
Anomalie da controllare
C01.A01 | Attacco biologico
C01.A02 | Attacco da insetti xilofagi
C01.A04 | Deformazioni e spostamenti
C01.A07 | Lesione
C01.A08 | Marcescenza
C01.A10 | Penetrazione umidita
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02 TETTI E COPERTURE - 02 Manto di copertura

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.€01 | Controllo manto
Viene controllato lo stato generale della superficie, verificando Controllo a vista Ogni 1 Anni
I'assenza di eventuali anomalie in particolare la presenza di
vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche, la regolare
disposizione degli elementi dopo il verificarsi di fenomeni
meteorologici particolarmente intensi e controllando la presenza di
false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Controllo della condensazione superficiale - coperture
C01.P02 | Impermeabilita ai liquidi - coperture
C01.P03 | Isolamento termico - coperture
C01.P04 | Resistenza al vento - coperture
C01.P0O5 | Ventilazione - coperture
C01.P06 | Protezione dal gelo - strato tegole
C01.P0O7 | Resistenza meccanica - strato tegole
Anomalie da controllare
C01.A01 | Alterazioni cromatiche
C01.A02 | Deformazione
C01.A03 | Deliminazione e scagliatura
C01.A04 | Deposito superficiale
C01.A05 | Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
C01.A06 | Disgregazione
C01.A07 | Dislocazione di elementi
C01.A08 | Distacco
C01.A09 | Efflorescenze
C01.A10 | Erroridipendenza
C01.A11 | Fessurazioni, microfessurazioni
C01.A12 | Imbibizione
C01.A13 | Mancanza elementi
C01.A14 | Patina biologica
CO1.A15 | Penetrazione e ristagni d'acqua
C01.A16 | Presenza divegetazione
C01.A17 | Rottura
02 TETTI E COPERTURE - 03 Sistemi anticaduta
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
02.03.01 | Ancoraggi sottotegola
02.03.01.€C01 | Revisione periodica
Viene effettuato un controllo periodico dell'ancoraggio installato, da Revisione Ogni 1 Anni
personale competente che consiste in:
- verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio;
- controllo degli eventuali assorbitori di energia;
- controllo dell’integrita dei punti terminali delle linee di ancoraggio;
- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali
delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine
o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali;
- controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea
di ancoraggio.
Anomalie da controllare
C01.A01 | Deformazione
C01.A02 | Corrosione
C01.A03 | Difetti di fissaggio
02.03.01.€02 | Verifica
Viene effettuato un controllo specifico dell'efficienza del dispositivo di Verifica Quando necessario
anticaduta a seguito di avvenuta caduta e sollecitazione dinamica
dell'ancoraggio.
Anomalie da controllare
C02.A04 | Rottura fissaggi
C02.A01 | Deformazione
02.03.02 | Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
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02.03.02.Cc01

C01.A01
C01.A02
C01.A03
02.03.02.€02

C02.A04
C02.A01

Revisione periodica

Viene effettuato un controllo periodico dell'ancoraggio installato, da
personale competente che consiste in:

- verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio;

- controllo degli eventuali assorbitori di energia;

- controllo dell’integrita dei punti terminali delle linee di ancoraggio;

- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali
delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine
o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali;

- controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea
di ancoraggio.

Anomalie da controllare

Deformazione

Corrosione

Difetti di fissaggio

Verifica

Viene effettuato un controllo specifico dell'efficienza del dispositivo di
anticaduta a seguito di avvenuta caduta e sollecitazione dinamica
dell'ancoraggio.

Anomalie da controllare

Rottura fissaggi

Deformazione

Revisione

Verifica

Ogni 1 Anni

Quando necessario

02.03.03
02.03.03.C01

C01.A01
C01.A02
C01.A03
02.03.03.€c02

C02.A01

Linee vita flessibili

Revisione periodica

Viene effettuato un controllo periodico dell'ancoraggio installato, da
personale competente che consiste in:

- verifica del tensionamento delle linee di ancoraggio;

- controllo degli eventuali assorbitori di energia;

- controllo dell’integrita dei punti terminali delle linee di ancoraggio;

- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali
delle stesse: deformazioni permanenti, corrosione dovuta alla ruggine
o ad altri agenti contaminanti, fissaggio degli elementi terminali;

- controllo dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea
di ancoraggio.

Anomalie da controllare

Deformazione

Corrosione

Difetti di fissaggio

Verifica

Viene effettuato un controllo specifico dell'efficienza del dispositivo di
anticaduta a seguito di avvenuta caduta e sollecitazione dinamica
della linea vita.

Anomalie da controllare

Deformazione

Revisione

Verifica

Ogni 1 Anni

Quando necessario

03 SERRAMENTI - 01 Infissi esterni

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.€C01 | Controllo generale

Vengono controllate le finiture e lo strato di protezione superficiale, Controllo a vista Ogni 1 Anni
controllando i giochi e la planarita delle parti.
Requisiti da controllare

C01.P0O5 | Permeabilita all'aria - infissi esterni

C01.P06 | Pulibilita - infissi esterni

C01.P0O7 | Regolarita delle finiture - infissi esterni

C01.P12 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Anomalie da controllare

C01.A01 | Alterazione cromatica

C01.A02 | Bolla

C01.A04 | Corrosione

C01.A05 | Deformazione

C01.A08 | Deposito superficiale

C01.A09 | Frantumazione

C01.A10 | Macchie

C01.A11 | Non ortogonalita

C01.A12 | Perdita di materiale
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C01.A13
03.01.01.c02

C02.P05
C02.P0o6
C02.P12

C02.A05
C02.A11
03.01.01.co3

C03.P05
C03.P07
C03.P12

C03.A05
C03.A06
C03.A11
C03.A14
03.01.01.co4

C04.P08

C04.A06
C04.A14
03.01.01.€co5

C05.P08

C05.A04
C05.A11
03.01.01.Cc06

C06.P0O3
C06.P04
C06.P0O5
C06.P06
C06.P09
C06.P10
C06.P12

C06.A03
C06.A08
C06.A09
C06.A10
C06.A13
03.01.01.co7

C07.P03
C07.P04
C07.P05
C07.P07
C07.P09
C07.P10
C07.P12

C07.A05

Perdita di trasparenza

Controllo guide di scorrimento

Viene verificata la funzionalita delle guide di scorrimento e
dell'assenza di depositi nei binari.

Requisiti da controllare

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Pulibilita - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Deformazione

Non ortogonalita

Controllo organi in movimento

Viene verificata I'efficacia delle cerniere, la perfetta chiusura dell'anta
col telaio fisso, gli organi di serraggio con finestra aperta e vengono
controllati i movimenti delle aste di chiusure.

Requisiti da controllare

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Deformazione

Degrado degli organi di manovra

Non ortogonalita

Rottura degli organi di manovra

Controllo maniglie

Viene verificata la funzionalita delle maniglie.

Requisiti da controllare

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni

Anomalie da controllare

Degrado degli organi di manovra

Rottura degli organi di manovra

Controllo serrature

Viene verificata la funzionalita delle serrature.

Requisiti da controllare

Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni

Anomalie da controllare

Corrosione

Non ortogonalita

Controllo vetri

Viene verificata I'uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio, la
presenza di depositi o sporco e l'assenza di anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Requisiti da controllare

Isolamento acustico - infissi esterni

Isolamento termico - infissi esterni

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Pulibilita - infissi esterni

Resistenza agli urti - infissi esterni

Resistenza al vento - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Condensa superficiale

Deposito superficiale

Frantumazione

Macchie

Perdita di trasparenza

Controllo guarnizioni di tenuta

Si verifica I'efficacia delle guarnizioni: I'adesione delle guarnizioni ai
profili di contatto dei telai, il corretto inserimento nelle proprie sedi
delle guarnizioni e la loro elasticita.

Requisiti da controllare

Isolamento acustico - infissi esterni

Isolamento termico - infissi esterni

Permeabilita all'aria - infissi esterni

Regolarita delle finiture - infissi esterni

Resistenza agli urti - infissi esterni

Resistenza al vento - infissi esterni

Tenuta all'acqua - infissi esterni

Anomalie da controllare

Deformazione
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C07.A07 | Degrado delle guarnizioni
C07.A11 | Non ortogonalita
03.01.01.€08 | Controllo persiane ed avvolgibili
Si verifica la funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista. Controllo Ogni 1 Anni
Requisiti da controllare
C08.P06 | Pulibilita - infissi esterni
C08.P0O7 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
C08.P08 | Resistenza a manovre false e violente - infissi esterni
Anomalie da controllare
C08.A01 | Alterazione cromatica
C08.A05 | Deformazione
C08.A11 | Non ortogonalita
03.01.01.€09 | Controllo telai fissi
Si verificano le asole di drenaggio ed il sistema di drenaggio: Controllo Ogni 1 Anni
I'ortogonalita dei telai, il fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio
al muro e dei blocchetti di regolazione.
Requisiti da controllare
C09.P05 | Permeabilita all'aria - infissi esterni
C09.P07 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
C09.P12 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Anomalie da controllare
C09.A03 | Condensa superficiale
C09.A05 | Deformazione
C09.A11 | Non ortogonalita
03.01.01.C10 | Controllo telai mobili
Si verifica I'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati Controllo Ogni 1 Anni
dell'anta.
Requisiti da controllare
C10.P05 | Permeabilita all'aria - infissi esterni
C10.P07 | Regolarita delle finiture - infissi esterni
C10.P12 | Tenuta all'acqua - infissi esterni
Anomalie da controllare
C10.A03 | Condensa superficiale
C10.A11 | Non ortogonalita
03 SERRAMENTI - 02 Portoni
U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
03.02.01 | Portoni ad ante
03.02.01.€01 | Controllo automatismi
Viene svolto un controllo periodico delle fasi di apertura-chiusura e di Verifica Ogni 6 Mesi
verifica dell'efficienza dei motori elettrici in relazione ai sistemi di
comando a chiave.
Anomalie da controllare
C01.A03 | Deformazione
C01.A05 | Non ortogonalita
03.02.01.€02 | Controllo cerniere e guide di scorrimento
Viene svolto un controllo dell'efficienza di cerniere e guide di Verifica Ogni 6 Mesi
scorrimento con verifica durante le fasi di movimentazione delle parti,
I'assenza di depositi o detriti lungo le guide di scorrimento, in grado di
ostacolare e/o impedire le normali movimentazioni.
Anomalie da controllare
C02.A05 | Non ortogonalita
C02.A02 | Corrosione
C02.A03 | Deformazione
03.02.01.€03 | Controllo a vista
Viene svolto un controllo periodico del grado di finitura e di integrita Controllo a vista Ogni 1 Anni
degli elementi in vista.
Anomalie da controllare
C03.A01 | Alterazione cromatica
C03.A02 | Corrosione
03.02.01.€04 | Controllo organi apertura-chiusura
Viene svolto un controllo degli organi di apertura e chiusura con Verifica Ogni 6 Mesi

verifica delle fasi di movimentazione e di perfetta aderenza delle parti
fisse con quelle mobili; un controllo dei dispositivi di arresto e/o
fermo delle parti al cessare dell'alimentazione del motore, dell'arresto
automatico del gruppo di azionamento nelle posizioni finali di
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C04.A03
C04.A05

apertura-chiusura e verifica dell'efficienza d'integrazione con gli
automatismi a distanza.

Anomalie da controllare

Deformazione

Non ortogonalita

04 IMPIANTI - 01 Impianto di trattamento aria

Pagina 10

Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
Batterie di condensazione
Controllo batterie
Viene effettuato un controllo generale delle batterie che consiste nel Ispezione Ogni 3 Anni
verificare che la valvola servocomandata funzioni correttamente, che
le alette lato aria siano libere da incrostazioni e che non ci siano
perdite di acqua sugli attacchi.
Requisiti da controllare
C01.PO1 ntrollo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
C01.P02 | AffNabilita - impianto di climatizzazione
lie da controllare
C01.A01 as nei circuiti
C01.A02 tura
C01.A03 | Perdite di carigo
C01.A04 | Rumorosita
04.01.02 | Canaliin lamie
04.01.02.C01 | Controllo generale
Si verificano le carattefstiche principali delle canalizzazioni con Controllo a vista Ogni 1 Anni
particolare riguardo a:
-tenuta dell'aria (le fughe son¥visibili con parti annerite in prossimita
delle fughe); -giunti per verMcare la presenza di lesioni o di
sconnessioni; -la stabilita dei sostelypi dei canali; -vibrazioni; -presenza
di acqua di condensa; -griglie di rfyresa e transito aria esterna; -
serrande e meccanismi di comando; -coibentazione dei canali.
Requisiti da controllare
C01.P02 | Stabilita agli agenti aggressivi chimiciN\- canali impianto di
climatizzazione
C01.P03 | Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizz
C01.P04 | Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Anomalie da controllare
C01.A02 | Difetti di regolazione e controllo
C01.A03 | Difetti di tenuta
C01.A04 | Difetti di tenuta giunti
C01.A05 | Incrostazioni
04.01.02.€02 | Controllo strumentale
Si effetua un controllo interno dei canali con apparecchiature speci Controlli con Ogni 2 Anni
quali endoscopio, telecamere per la verifica dello stato di pulizia ed apparecchiature
igiene.
Requisiti da controllare
C02.P02 | Stabilita agli agenti aggressivi chimici - canali impianto di
climatizzazione
C02.P03 | Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
C02.P04 | Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Anomalie da controllare
C02.A03 | Difetti di tenuta
C02.A05 | Incrostazioni
04.01.03 | Centrale trattamento aria N
04.01.03.€C01 | Controllo carpenteria sezione ventilante
Viene verificato lo stato generale della carpenteria accertando che: Controllo a vista Ogni 1 Anni
- non ci siano vibrazioni;
- che lo strato coibente e di materiale fonoassorbente siano sufficienti
a garantire livelli di isolamento acustico non inferiori a quelli imposti
dalla normativa vigente;
- che i bulloni siano ben serrati;
- che lo strato di vernice protettiva sia efficiente.
Requisiti da controllare
C01.P02 | Controllo del rumore - impianto di climatizzazione
C01.P07 | Affidabilita - impianto di climatizzazione
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C01.P12

C01.A05
C01.A09
04.01N3.€02

C02.P01
C02.P02
C02.P03
C02.P04
C02.P05
C02.P0o6
C02.P07
C02.P0o8
C02.P09
C02.P10
C02.P11
C02.P12

C02.A01
C02.A07
04.01.03.co3

C03.P04
C03.P09

C03.A01
C03.A07
04.01.03.co4

C04.P0o4
C04.P05

C04.A04
04.01.03.€C05

C05.P02
C05.P07

C05.A08

C05.A09
04.01.03.C06

C06.P07

C06.A07
04.01.03.€C07

Sostituibilita - impianto di climatizzazione

Anomalie da controllare

Difetti di tenuta

Rumorosita

Controllo generale U.T.A.

Viene verificata I'efficienza dei filtri e delle celle filtranti a perdere
valutando lo spessore dello stato filtrante. Se la riduzione di spessore
supera il 20% dello spessore integro allora si deve sostituire il filtro.
Requisiti da controllare

ontrollo del trafilamento - UTA

trollo del rumore - impianto di climatizzazione

ollo della combustione - impianto di climatizzazione

ControlNg della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione
ispersioni elettriche - impianto di climatizzazione

Limitare rischNdi esplosione - impianto di climatizzazione
manovra - impianto di climatizzazione

Resistenza meccanidg - impianto di climatizzazione
di climatizzazione
Anomalie da contro
Difetti di filtraggio
Incrostazioni
Controllo motoventilatori
Vengono eseguite una serie di Werifiche e controlli generali su alcuni
elementi dei motoventilatori quali\girante, cuscinetti, trasmissione.
Verificare, in particolare, che i cusci\etti non producano rumore, che
le pulegge siano allineate e lo stato di usura della cinghia di
trasmissione.

Requisiti da controllare
Controllo portata dei fluidi - impianto di clim
Comodita di uso e manovra - impianto di clima®zzazione
Anomalie da controllare
Difetti di filtraggio

Incrostazioni

Controllo sezioni di scambio
Viene verificato che nelle sezioni di scambio termico delle U.T.A,, la
differenza tra la temperatura di ingresso e quella di uscita Ron superi
il valore stabilito dal costruttore.

Requisiti da controllare

Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
Controllo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione
Anomalie da controllare

Difetti di taratura

Controllo sezione ventilante

Viene verificato il corretto funzionamento degli elementi della sezione
ventilante; in particolare:

- pulegge e cinghie (controllare l'allineamento delle pulegge, se
esistenti, e controllare la tesatura e lo stato di usura delle cinghie);

- cuscinetti (controllare la rumorosita e la temperatura);

- molle ammortizzatori (controllare che le molle siano ben salde alla
base del gruppo motoventilante, che siano flessibili e che non
subiscano vibrazioni eccessive).

Requisiti da controllare

Controllo del rumore - impianto di climatizzazione

Affidabilita - impianto di climatizzazione

Anomalie da controllare

Perdita di tensione delle cinghie

Rumorosita

Controllo ugelli umidificatore

Viene verificata I'efficienza della rete degli ugelli di distribuzione
dell’'umidificatore dell’U.T.A.

Requisiti da controllare

Affidabilita - impianto di climatizzazione

Anomalie da controllare

Incrostazioni

Controllo umidificatori ad acqua

Viene effettuato un controllo generale degli umidificatori ad acqua
dellU.T.A,; in particolare, verificare la funzionalita del galleggiante,
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Controllo a vista

Ispezione

Controlli con
apparecchiature

ontrollo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista

Ogni 15 Giorni

Ogni 6 Mesi

Ogni 1 Anni

Ogni 12 Mesi

Ogni 3 Mesi
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del filtro dell'acqua, della valvola di intercettazione a solenoide, degli
apparati di tenuta della pompa.

Requisiti da controllare

Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione

Affidabilita - impianto di climatizzazione

Anomalie da controllare

Incrostazioni

Difetti di taratura

Controllo umidificatore a vapore

Viene effettuato un controllo generale degli umidificatori a vapore Controllo a vista Ogni 3 Mesi
|le macchine U.T.A.; in particolare, verificare la funzionalita e
I'efficienza del cilindro o della vaschetta vapore, della valvola di
inter8ettazione a solenoide.
Requisiti da controllare
C08.P07 | Affidabilitg - impianto di climatizzazione
AnomalieYa controllare
C08.A07 | Incrostazioni
04.01.03.C09 | Taratura appaecchiature di regolazione
Si verifica che negambienti climatizzati vengano mantenuti i valori di Registrazione Ogni 3 Mesi
umidita e temperat\ra prestabiliti, regolando le apparecchiature di
controllo e regolazion
Requisiti da controll
C09.P02 | Controllo del rumore - impignto di climatizzazione
C09.P04 | Controllo portata dei fluidi - Mopianto di climatizzazione
C09.P0O5 | Controllo della temperatura deNfluidi - impianto di climatizzazione
C09.P06 | Controllo dispersioni elettriche - IWgpianto di climatizzazione
C09.P07 | Affidabilita - impianto di climatizza¥one
Anomalie da controllare
C09.A04 | Difetti di taratura
04.01.03.C10 | Taratura apparecchiature di sicurez
Si verifica il regolare funzionamento delle Wrincipali apparecchiature Registrazione Ogni 1 Mesi
di controllo e sicurezza, quali pressostato oNg, termostato antigelo,
etc.
Requisiti da controllare
C10.P02 | Controllo del rumore - impianto di climatizzazione
C10.P03 | Controllo della combustione - impianto di climatizzazioge
C10.P04 | Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
C10.P06 | Controllo dispersioni elettriche - impianto di climatizzazio
C10.P07 | Affidabilita - impianto di climatizzazione
C10.P08 | Limitare rischi di esplosione - impianto di climatizzazione
C10.P09 | Comodita di uso e manovra - impianto di climatizzazione
C10.P10 | Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto di climatizzazio
C10.P11 | Resistenza meccanica - impianto di climatizzazione
C10.P12 | Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Anomalie da controllare
C10.A04 | Difetti di taratura
04.01.04 | Centrale frigorifera
04.01.04.C01 | Controllo del livello di umidita
Viene verificato che il livello di umidita segnato dagli indicatori sia Contyolli con Ogni 3 Mesi
quello previsto appare
Requisiti da controllare
C01.P03 | Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
Anomalie da controllare
C01.A06 | Mancanza dell'umidita
04.01.04.€C02 | Controllo fughe dai circuiti
Viene verificato che non si verifichino fughe dei fluidi nei vari circuiti Ispezione Ogni 3 Mesi
refrigeranti.
Requisiti da controllare
C02.P03 | Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
C02.P07 | Limitare rischi di esplosione - impianto di climatizzazione
Anomalie da controllare
C02.A03 | Perdite di carico
04.01.04.€03 | Controllo temperatura acqua
Viene verificata la rispondenza delle temperatura dell'acqua in Controlli con
ingresso ed in uscita con quella prescritta dalla norma (valori di apparecchiature
collaudo).
Requisiti da controllare
C03.P04 | Controllo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione
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Anomalie da controllare

C03.A03 | Perdite di carico
04.01.04.C04 | Controllo termostati, pressostati e valvole di sicurezza
Viene verificata la funzionalita e la corretta taratura dei termostati e Controllo a vista Ogni 3 Mesi
dei pressostati di blocco installati sui generatori. Verificare inoltre che
le valvole di sicurezza siano funzionanti sia ad impianto spento che
funzionante.
Requisiti da controllare
Controllo portata dei fluidi - impianto di climatizzazione
Affidabilita - impianto di climatizzazione
Limitare rischi di esplosione - impianto di climatizzazione
nomalie da controllare
C04.A05 etti di taratura
04.01.04.C05 | Targtura apparecchiature di regolazione
Viene\yerificato che negli ambienti climatizzati vengano mantenuti i Taratura Ogni 3 Mesi
valori \Ji umidita e temperatura prestabiliti regolando le
apparecchNature di controllo e regolazione.
Requisiti dy controllare
C05.P01 | Controllo del ore - impianto di climatizzazione
C05.P03 | Controllo portat&dei fluidi - impianto di climatizzazione
C05.P04 | Controllo della temperatura dei fluidi - impianto di climatizzazione
C05.P05 | Controllo dispersionNelettriche - impianto di climatizzazione
C05.P06 | Affidabilita - impiantoyi climatizzazione
Anomalie da control
C05.A05 | Difetti di taratura
04.01.04.C06 | Taratura apparecchiatur&di sicurezza
Viene verificato ed eventualmynte tarare, il regolare funzionamento Taratura Ogni 1 Mesi
delle principali apparecchiatu di controllo e sicurezza quali
pressostato olio, termostato antigedp, etc.
Requisiti da controllare
C06.P01 | Controllo del rumore - impianto di climdNjzzazione
C06.P02 | Controllo della combustione - impianto di§l/imatizzazione
C06.P03 | Controllo portata dei fluidi - impianto di climgtizzazione
C06.P04 | Controllo della temperatura dei fluidi - impian%p di climatizzazione
C06.P0O5 | Controllo dispersioni elettriche - impianto di climgtizzazione
C06.P06 | Affidabilita - impianto di climatizzazione
C06.P0O7 | Limitare rischi di esplosione - impianto di climatizzaXNone
C06.P08 | Comodita di uso e manovra - impianto di climatizzazioge
C06.P09 | Resistenza agli agenti aggressivi chimici - impianto di clzatizzazione
C06.P10 | Resistenza meccanica - impianto di climatizzazione
C06.P11 | Sostituibilita - impianto di climatizzazione
Anomalie da controllare
C06.A05 | Difetti di taratura
04.01.05 | Condensatori aria
04.01.05.C01 | Controllo batterie
Viene effettuato un controllo generale delle Dbatterie di Controllo Ogni 2 Mesi
condensazione, verificando che le alette siano ben orientate.
Anomalie da controllare
C01.A03 | Anomalie delle batterie
04.01.05.€C02 | Controllo dei contattori
Viene effettuato un controllo che i contattori dei motori dei Ogni 2 Mesi
ventilatori siano funzionanti.
Anomalie da controllare
C02.A01 | Anomalie dei contattori
04.01.05.€03 | Controllo ventilatore
Viene effettuato un controllo dello stato generale del ventilatore, Controllo Ogni 2 Mesi
verificando che non vi siano giochi e che le cinghie siano ben allineate
e tese.
Anomalie da controllare
C03.A07 | Perdita di tensione delle cinghie
C03.A08 | Rumorosita
04.01.06 | Estrattori aria
04.01.06.C01 | Controllo cuscinetti
Si verifica l'usura dei cuscinetti. Controllo a vista Ogni esi
Requisiti da controllare
C01.P01 | Efficienza - estrattori aria
Anomalie da controllare
C01.A03 | Usura deij cuscinetti
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04.01.06.€C02 | Controllo generale
Viene verificato il corretto funzionamento degli estrattori Controllo a vista Ogni 6 Mesi
controllando che la girante ruoti liberamente e che le pulegge sia
allineate.
Requisiti da controllare
Efficienza - estrattori aria
Anomalie da controllare
Disallineamento delle pulegge
Usura della cinghia
Usura dei cuscinetti
04.01.07
04.01.07.co1
erificata la pressione a valle e a monte dei filtri Controlli con Ogni 3 Mesi
apparecchiature
C01.P01
C01.P02
C01.P03 | Assenza emissioge sostanze nocive - filtri
Anomalie da coftrollare
C01.A05 | Difetti di montaggi
C01.A06 | Difetti di tenuta
C01.A08 | Perdita di carico
04.01.07.€02 | Controllo stato filtri
Viene effettuato un controll®generale dello stato dei filtri, verificando Controllo a vista Ogni 3 Mesi
che non vi siano perdite di teriale. Si verifica inoltrer che i filtri
siano ben agganciati sui telai upporto e che le guarnizioni siano
efficienti.
Requisiti da controllare
C02.P01 | Controllo della purezza dell'aria - filtri
C02.P02 | Asetticita - filtri
C02.P03 | Assenza emissione sostanze nocive - filtri
Anomalie da controllare
C02.A01 | Corrosione dei telai
C02.A02 | Difetti alle guarnizioni
C02.A03 | Difetti dei controtelai
C02.A04 | Difetti delle reti metalliche
C02.A05 | Difetti di montaggio
C02.A06 | Difetti di tenuta
C02.A07 | Essiccamento di sostanze viscose
C02.A08 | Perdita di carico
04.01.07.€03 | Controllo tenuta filtri
Viene effettuato un controllo generale della tenuta dei Controllo a vista Ogni 3 Mesi
verificando che non vi siano perdite o fughe di sostanze.
Requisiti da controllare
C03.P01 | Controllo della purezza dell'aria - filtri
C03.P02 | Asetticita - filtri
C03.P03 | Assenza emissione sostanze nocive - filtri
Anomalie da controllare
C03.A02 | Difetti alle guarnizioni
C03.A06 | Difetti di tenuta
C03.A07 | Essiccamento di sostanze viscose
C03.A08 | Perdita di carico
04.01.08 | Recuperatore di calore
04.01.08.C01 | Controllo generale
Viene effettuata una verifica generale degli scambiatori con Controllo a vista Ogni 6 Mesi
particolare allo scambio acqua/acqua.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Efficienza - recuperatori calore
Anomalie da controllare
C01.A02 | Depositi di materiale
C01.A01 | Anomalie del termostato
C01.A03 | Difetti di tenuta
C01.A04 | Sbalzidi temperatura
04.01.08.€C02 | Verifica temperatura
Viene effettuato un controllo verificando che i valori della Controlli con Quando necedsario
temperatura del fluido in entrata e in uscita siano quelli di esercizio. apparecchiature
Requisiti da controllare
C02.P01 | Efficienza - recuperatori calore
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Anomalie da controllare

C02.A04 | Sbalzi di temperatura
04.01.09 | Serrande tagliafumo
.01.09.C01 | Controllo generale

Viene effettuata una verifica generale delle serrande accertando che Controllo a vista Ogni 1 Anni
siano nella corretta posizione di progetto e che non ci siano fenomeni
di corrosione.
Requisiti da controllare
Efficienza - serrande
Anomalie da controllare
C01.A03 \\ Corrosione
C01.A04
C01.A05
C01.A06 i dispositivi di azionamento
04.01.09.C02
ttuata una verifica per controllare che i DAS (dispositivi di Prova Ogni 1 Anni
azioname{o di sicurezza) siano ben serrati e che siano funzionanti;
controllare §he i motori di azionamento di detti dispositivi siano
funzionanti.
Requisiti da c
C02.P02 | Efficienza - serran
Anomalie da cont
C02.A02 | Anomalie delle guarnizNni
C02.A04 | Difetti dei DAS
C02.A06 | Difetti dispositivi di azionarNento
04.01.10 | Serrande tagliafuoco
04.01.10.C01 | Controllo generale
Viene effettuata una verifica genergle delle serrande accertando che Controllo a vista Ogni 0 Anni
siano nella corretta posizione di prog8fto e che non ci siano fenomeni
di corrosione.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Efficienza - serrande
Anomalie da controllare
C01.A03 | Difetti dei DAS
C01.A02 | Corrosione
C01.A04 | Difetti di serraggio
04.01.10.C02 | Controllo DAS
Viene effettuata una verifica per controllare che i DAS\dispositivi di Prova Ogni 1 Anni
azionamento di sicurezza) siano ben serrati e che siano funjjonanti.
Requisiti da controllare
C02.P02 | Isolamento elettrico - serrande
Anomalie da controllare
C02.A03 | Difetti dei DAS
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PROGRAMMA DI MANUTENZIONE - Sottoprogramma degli interventi

OMSIRUTTURE IN ACCIAIO

* 01.01.03 Controve

01.02 Unioni elementi acciaio
* 01.02.01 Collegamento pilastro-pi
* 01.02.02 Collegamenti pilastro-pilastro e“save-trave, con corpigiunto
* 01.02.03 Collegamenti pilastro-pilastro e trave-tqye, con flangia
* 01.02.04 Collegamenti pilastro-trave, con squadretta
* 01.02.05 Collegamenti trave - altro materiale, con flangia
* 01.02.06 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con flang

a di fondazione

* 01.02.07 Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con

squadretta
* 01.02.08 Collegamenti travi reticolari
* 01.02.09 Unioni bullonate
* 01.02.10 Unioni chiodate
* 01.02.11 Unioni con perni
* 01.02.12 Unioni saldate

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale

Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale
Elemento strutturale

Elemento strutturale
ento strutturale

Elemento struttura
Elemento strutturale

02 TETTI E COPERTURE

02.01 Struttura in legno
* 02.01.01 Capriate
* 02.01.02 Arcarecci o terzere

02.02 Manto di copertura
* 02.02.01 Manto di tegole in laterizio

02.03 Sistemi anticaduta
* 02.03.01 Ancoraggi sottotegola
* 02.03.02 Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
* 02.03.03 Linee vita flessibili

Elemento strutturale
Elemento strutturale

03 SERRAMENTI

03.01 Infissi esterni
* 03.01.01 Infissi in alluminio

03.02 Portoni
* (03.02.01 Portoni ad ante

IANTI
04.01 Imipianto di trattamento aria
* 04.01.01 Battéme.di condensazione

* 04.01.02 Canaliin lami

* 04.01.03 Centrale trattamento ar
* 04.01.04 Centrale frigorifera

* 04.01.05 Condensatori aria

* 04.01.06 Estrattori aria

* 04.01.07 Filtri a pannello

* 04.01.08 Recuperatore di calore
* 04.01.09 Serrande tagliafumo

* 04.01.10 Serrande tagliafuoco




Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

Q1 STRUTTURE IN ACCIAIO - 01 Strutture in elevazione

01.01.01.102

01.01.02

01.01.02.101

01.01.02.102

01.01.03
01.01.03.101

prevista dalla CNR UNI 10011 con tolleranza del £ 10%: in caso di esito negativo si provvede alla
loro sostituzione.

iparazione anomalia

ervento di riparazione dell'anomalia riscontrata a seguito della verifica e previa diagnosi delle
cale del difetto accertato.

Tra
Contro¥o serraggio

Interventddi controllo dei principali giunti, verificando il serraggio dei bulloni, i quali sono
progettati pRr lavorare a taglio e sono serrati con coppia pari al 70% della coppia di serraggio
prevista dalla'{NR UNI 10011 con tolleranza del £ 10%: in caso di esito negativo si provvede alla
loro sostituzion

cause del difetto acce
Controventi

Controllo serraggio
Intervento di controllo dei giynti, verificando il serraggio dei bulloni, i quali sono progettati per
lavorare a taglio e sono serrathcon coppia pari al 70% della coppia di serraggio prevista dalla
CNR UNI 10011 con tolleranza\del + 10%: in caso di esito negativo si provvede alla loro
sostituzione.

\U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita
Colonne
Controllo serraggio
Intervento di controllo dei principali giunti, verificando il serraggio dei bulloni, i quali sono
rogettati per lavorare a taglio e sono serrati con coppia pari al 70% della coppia di serraggio Ogni 10 Anni

A seguito di guasto

Ogni 10 Anni

A seguito di guasto

Ogni 10 Anni

01.01.03.102

Riparazione anomalia
Intervento di riparazione dell'anomalia Nscontrata a seguito della verifica e previa diagnosi delle

A seguito di guasto

cause del difetto accertato.

01 STRUTTURE IN ACCIAIO - 02 Unioni éi@menti acciaio

U.T. Struttura tecnologica manutenib\ﬂ‘/interventi da eseguire Periodicita
01.02.01 | Collegamento pilastro-piastra di fondazione
01.02.01.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli efmenti uniti, con sostituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldaturédanneggiate e realizzazione di Quando necessario
nuove anologhe saldature.
01.02.02 | Collegamenti pilastro-pilastro e trave-trave, con corpigiunto
01.02.02.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi un¥i, con sostituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggidte e realizzazione di Quando necessario
nuove anologhe saldature.
01.02.03 | Collegamenti pilastro-pilastro e trave-trave, con flangia
01.02.03.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con so\tituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e reali i Quando necessario
nuove anologhe saldature.
01.02.04 | Collegamenti pilastro-trave, con squadretta
01.02.04.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione Wi
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di Quando necessario
nuove anologhe saldature.
01.02.05 | Collegamenti trave - altro materiale, con flangia
01.02.05.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di Quango necessario
nuove anologhe saldature.
01.02.06 | Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con flangia
01.02.06.101 | Ripristino serraggio e saldatura
Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di

Pagina 2




Programma di manutenzione: Sottoprogramma degli interventi

01.02.07
.02.07.101

01.02.09
01.02.09.101

01.02.10
01.02.10.101

01.02.11
01.02.11.101

01.02.12
01.02.12.101

01.02.12.102

nuove anologhe saldature.

Collegamenti trave primaria - trave secondaria, con squadretta

Ripristino serraggio e saldatura

Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di
nuove anologhe saldature.

Collegamenti travi reticolari

Ripristino serraggio e saldatura

Intervento di ripristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di
eventuali elementi corrosi o degradati. Rimozione di saldature danneggiate e realizzazione di
uove anologhe saldature.

Intervento di ryristino delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di
eventuali elemen®corrosi o degradati.

Unioni con pern{
Ripristino serraggio
Intervento di ripristino\delle coppie di serraggio tra gli elementi uniti, con sostituzione di
eventuali elementi corrosiy degradati.

Unioni saldate
Ripristino saldatura
Intervento di rimozione di saldatiye danneggiate e realizzazione di nuove anologhe saldature.
Rimozione ossidatura

Intervento di rimozione di ossidazioné\dalle saldature.

Quando necessario

Quando necessario

Ogni 2 Anni

Ogni 2 Anni

Ogni 2 Mesi

Quando necessario

Quando necessario

N\

02 TETTI E COPERTURE — 01 Struttura ¥a legno

U.T. Struttura tecnologica manute}q:)ile/interventi da eseguire Periodicita
02.01.01 | Capriate
02.01.01.101 | Interventi strutture in legno
Intervento di manutenzione in caso di comparsa di lesionNg comparsa di ammaloramenti, previa
diagnosi per accertare l'anomalia, verificare la strutturd, e valutare il consolidamento da Quando necessario
eseguire.
02.01.02 | Arcarecci o terzere
02.01.02.101 | Interventi strutture in legno
Intervento di manutenzione in caso di comparsa di lesioni o comparsg di ammaloramenti, previa
diagnosi per accertare l'anomalia, verificare la struttura e valutale il consolidamento da Quando necessario
eseguire.

AN

02 TETTI E COPERTURE - 02 Manto di copertura

AN

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguir\ Periodicita
02.02.01 | Manto di tegole in laterizio
02.02.01.101 | Pulizia e manutenzione
Intervento di pulizia con rimozione di fogliame e materiali che ostacolano il deflusso delle acqye. Ogni 6 Mesi
L'intervento puo essere integrato con sostituzione delle lastre danneggiate e serraggio.
02.02.01.102 | Ripristino manto
Intervento di ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con .
. . Quando necessario
elementi analoghi.
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02 TETTI E COPERTURE - 03 Sistemi anticaduta

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita
02.03.01 | Ancoraggi sottotegola
02.03.01.101 | Sostituzione dispositivo
Intervento di sostituzione dell'ancoraggio e dei relativi tasselli e bulloni, a seguito di esito .
. ) Quando necessario
negativo di controllo dopo essere stato fortemente sollecitato durante una caduta.
02.03.02 | Punti fissi di ancoraggio e/o deviazione caduta
02.03.02.101 | Sostituzione dispositivo
Intervento di sostituzione dell'ancoraggio e dei relativi tasselli e bulloni, a seguito di esito .
o ) Quando necessario
negativo di controllo dopo essere stato fortemente sollecitato durante una caduta.
02.03.03 | Linee vita flessibili
02.03.03.101 | Sostituzione dispositivo

Intervento di sostituzione della linea vita, a seguito di esito negativo di controllo dopo essere
stato fortemente sollecitato durante una caduta.

Quando necessario

03 SERRAMENTI - 01 Infissi esterni

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita
03.01.01 | Infissi in alluminio
03.01.01.101 | Lubrificazione serrature e cerniere
Intervento di lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, . .
. . Ogni 6 Mesi
verifica del corretto funzionamento.
03.01.01.102 | Pulizia delle guide di scorrimento
Intervento di pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide . .
. . Ogni 6 Mesi
di scorrimento.
03.01.01.103 | Pulizia guarnizioni di tenuta
Intervento di pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento Ogni 1 Anni
con detergenti non aggressivi.
03.01.01.104 | Pulizia organi di movimentazione
Intervento di pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando necessario
03.01.01.105 | Pulizia telai fissi
Intervento di pulizia dei residui organici che possono provocare |'otturazione delle asole, dei Ogni 6 Mesi
canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. ent est
03.01.01.106 | Pulizia telai mobili
Intervento di pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. Ogni 12 Mesi
03.01.01.107 | Pulizia vetri
Intervento di pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando necessario
03.01.01.108 | Registrazione maniglia
Intervento di registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra . .
. Ogni 6 Mesi
apertura-chiusura.
03.01.01.109 | Regolazione guarnizioni di tenuta
Intervento di regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Ogni 3 Anni
03.01.01.110 | Regolazione telai fissi
Intervento di regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di Ogni 3 Anni
regolazione e relativo fissaggio. gni 2 Anni
03.01.01.111 | Regolazione organi di movimentazione
Intervento di regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso; Ogni 3 Anni
riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. gni 3 Anni
03.01.01.112 | Ripristino fissaggi
Intervento di ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del . .
y . X - X X . X o Ogni 3 Anni
fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.
03.01.01.113 | Ripristino ortogonalita telai mobili
Intervento di ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati . .
\ Ogni 1 Anni
dell'anta.
03.01.01.114 | Sostituzione infisso
Intervento di sostituzione dell'infisso, comprese le opere murarie necessarie per la rimozione e Ogni 30 Anni

posa dei controtelai.
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03 SERRAMENTI - 02 Portoni

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita
03.02.01 | Portoni ad ante
03.02.01.101 | Ingrassaggio degli elementi di manovra
Intervento di pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, . .
g . . . . . Ogni 3 Mesi
superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.
03.02.01.102 | Revisione automatismi a distanza
Intervento di sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi con di pulizia degli schermi
barriere fotoelettriche (proiettori e ricevitori) e sostituzione di parti ed automatismi usurati e/o Ogni 6 Mesi
difettosi.
03.02.01.103 | Ripristino protezione elementi
Intervento di riverniciatura delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi
strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al tipo di Ogni 2 Mesi
materiale ed alle condizioni ambientali.
03.02.01.104 | Sostitutzione elementi

Intervento di sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra
usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

Quando necessario

ONIIPIANTI — 01 Impianto di trattamento aria

h\ Struttura tecnologica manutenibile/interventi da eseguire Periodicita
04.01&;\ Batterie di condensazione
04.01.01.10 Pulizia bruciatore
tervento di pulizia degli elementi dei bruciatori: filtro di linea, fotocellula, ugelli, elettrodi di . .
R Ogni 1 Anni
acdgnsione.
04.01.02 | Candiiin lamiera
04.01.02.101 | Pulizia ali
Intervento & pulizia dei canali, delle bocchette, delle griglie e delle miscelatrici, mediante . .
. R Ogni 1 Anni
aspiratori.
04.01.02.102 | Ripristino coibeNtazione
Intervento di ripristingdello strato coibente quando deteriorato. Quando necessario
04.01.02.103 | Serraggio
Intervento di ripristino dei 8gdi di serraggio dei vari tratti di canale. Quando necessario
04.01.03 | Centrale trattamento a
04.01.03.101 | Pulizia bacinella
Intervento di pulizia delle bacinell&Ndi raccolta delle condense, e del relativo scarico, degli . N
. . . , . . Ogni 15 Giorni
umidificatori ad acqua, mediante I'uso isinfettanti.
04.01.03.102 | Pulizia batterie
Intervento di pulizia delle batterie di conagpsazione mediante spazzolatura e trattamento . .
. X . Ogni 3 Mesi
chimico biodegradabile.
04.01.03.103 | Pulizia motoventilatori
Intervento di pulizia e lubrificazione degli eleméyti dei motoventilatori, ed eventuale . .
- . R . Ogni 1 Anni
sostituzione di quelli degradati.
04.01.03.104 | Pulizia filtri
Intervento di pulizia dei filtri dell'acqua degli umidificatori. Ogni 3 Mesi
04.01.03.105 | Pulizia sezioni di ripresa
Intervento di pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni ripresa delle centrali di Ogni 6 Mesi
trattamento.
04.01.03.106 | Pulizia sezioni di scambio
Intervento di pulizia e disincrostazione delle griglie delle sezioni di scambi®&delle centrali di . .
Ogni 6 Mesi
trattamento.
04.01.03.107 | Pulizia umificatori
Intervento di pulizia e trattamento chimico biodegradabile dei circuiti degli umificatori apore Ogni 15 Giorni
04.01.03.108 | Sostituzione celle filtranti
Intervento di sostituzione delle celle filtranti come indicato dal fornitore. Quando necessario
04.01.03.109 | Sostituzione cinghie
Intervento di sostituzione delle cinghie e dei cuscinetti. Quando necessario
04.01.04 | Centrale frigorifera
04.01.04.101 | Disincrostazione
Intervento di pulizia e disincrostazione del condensatore ad acqua.
04.01.04.102 | Sostituzione filtro
Intervento di sostituzione del filtro del compressore.
04.01.04.103 | Sostituzione olio
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04.01.05
0A\01.05.101

04.01.05.103
04.01.05.104
04.01.05.105

04.01.06
04.01.06.101

04.01.07
04.01.07.101

04.01.07.102
04.01.07.103

04.01.08
04.01.08.101

04.01.09
04.01.09.101

04.01.09.102

04.01.10
04.01.10.101

04.01.10.102

Intervento di sostituzione dell'olio del compressore.

Condensatori aria

Ingrassaggio motori

Intervento di ingrassaggio dei motori e dei cuscinetti per evitare attriti durante il funzionamento
e per evitare rumori eccessivi.

Pulizia batteria condensante

Intervento di pulizia della superficie della batteria con spazzola morbida e soluzione saponata
seguita da un risciacquo con acqua pulita.

Sostituzione galleggiante

tervento di sostituzione dei galleggianti quando necessario.

SQstituzione motoventilatori

Intelyento di sostituzione dei motoventilatori dei condensatori quando necessario.

Rigenerazione fil
Intervento di rigeneradjone dello strato viscoso adesivo.
Sistemazione controtglai

Intervento di sistemazion
Sostituzione filtri
Intervento di sostituzione dei
20% di quello iniziale.
Recuperatore di calore
Pulizia

Intervento di pulizia con disincrostaziol
Serrande tagliafumo
Lubrificazione

Intervento di lubrificazione dei perni e dei pist
Pulizia

Intervento di pulizia delle serrande e dei DAS.
Serrande tagliafuoco

Lubrificazione

Intervento di lubrificazione dei perni e dei pistoni delle se\ande.
Pulizia

Intervento di pulizia delle serrande e dei DAS.

ei controtelai dei filtri.

iltri quando usurati oppure quando lo spessore si € ridotto del

dei circuiti primari e secondari del recuperatore.

i delle serrande.

Ogni 1 Anni

Ogni 6 Mesi

Ogni 1 Anni

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Quando necessario

Ogni 6 Mesi

Ogni 12 Mesi

Ogni 12 Mesi

Ogni 12 Mesi

Ogni 12 Mesi
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Programma di monitoraggio e controllo qualita dell'aria interna

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITA’ DELL’ARIA INTERNA

Il presente documento, come previsto dall’Allegato 2 al D.M. 11/01/2017, & parte integrante del Piano di
manutenzione dell’'opera e ha lo scopo di definire le modalita con cui effettuare il monitoraggio e il
controllo della qualita dell’aria interna.

| criteri per la valutazione della qualita dell’aria dal punto di vista della tutela della salute sono definiti in
linee guida fissate dalle agenzie internazionali e/o dalla comunita scientifica internazionale per ciascun

agente. Le suddette linee guida forniscono dati tecnici e metodologici piu o meno approfonditi sulla base
delle specifiche conoscenze tossicologiche, cliniche ed epidemiologiche sull’agente in questione oltreché
dei risultati di specifiche esperienze sul campo.

LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI

05.01.01.P01

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

05.01.01.P02

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

05.01.01.P03

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

05.01.01.P04

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

05.01.01.P05

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

05.01.01.P06

Concentrazione monossido di carbonio
Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

e L'OMS [WHO, 2010] ritiene validi per I'indoor i valori guida outdoor presentati in “Air quality guidelines
for Europe” [WHO, 2000]:- 100 mg/ m3 per 15 min;- 60 mg/ m3 per 30 min;- 35 mg/ m3 per un’ora;- 10
mg/ m3 per 8 ore;- 7 mg/ m3 per 24.¢ L’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc.) propone per gli ambienti interni lo stesso valore guida di 9 ppm per 8 ore
indicato per I'esterno dall’U.S. National Ambient Air Quality Standards.

Concentrazione biossido di azoto
Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

Valori di riferimento relativi all'aria esterna:  D.Lgs.155/2000 ha confermato i due valori limite per la
protezione della salute umana gia in vigore (ex DM 60/2002): 200 ug/m3 come media oraria da non
superare piu di 18 volte I'anno; 40 ug/m3 come media annuale. ® L'OMS ha indicato come valori guida: ("Air
quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide", WHO, 2006): 200
ug/m3 come media oraria; 40 pug/m3 come media annuale. ¢ L'US. EPA National Ambient Air Quality
Standards indica 0,053 ppm (100 pg/m3) come limite della media annuale per il NO2 nell'aria
esterna.Valore di riferimento relativo all’aria interna:e L'OMS [WHO, 2010] ritiene validi per I'indoor i valori
guida outdoor presentati in "Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur
dioxide" [WHO, 2006].  L'ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers) propone per gli ambienti interni lo stesso valore guida indicato dall'U.S. National Ambient Air
Quality Standards.

D.Lgs. 155/2000

Concentrazione biossido di zolfo

Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

L’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air - Conditioning Engineers, Inc.) propone per gli

ambienti interni lo stesso valore guida di 80 g/m3 in un anno indicato dall’U.S. National Ambient Air Quality
Standards.

Concentrazione composti organici volatili

Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

Non ci sono valori limiti standard, ma la legislazione europea ed italiana mostrano un'attenzione crescente
come dimostrato dalla Dir. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione
delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici; la
direttiva & stata recepita in Italia con il D.Lgs. 161/2006.

Direttiva 2004/42/CE; D.Lgs. n.161 del 27/3/2006

Concentrazione di ozono
Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor
L’ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.) ha proposto il
valore guida per ambienti interni pari a 100 pg/m3 come media di 8 ore.

Direttiva 2004/42/CE; D.Lgs. n.161 del 27/3/2006

Concentrazione di particolato aerodisperso
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Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

05.01.01.P07

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale
Riferimento normativo

05.01.01.P08
Classe di Esigenza
Classe di Requisito
Riferimento normativo

05.01.01.P09

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

05.01.01.P10

Classe di Esigenza

Classe di Requisito

Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

05.01.01.P11
Classe di Esigenza

Classe di Requisito
Livello minimo prestazionale

Riferimento normativo

ANOMALIE RISCONTRABILI
05.01.01.A01

Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

Non ci sono riferimenti per aria indoor.Valori di riferimento relativi all'aria esterna:e Il D.Lgs. 155/2010 ha
confermato per il PM10 i limiti gia in vigore (ex DM 60/2002): 50 pg/m3 come media delle 24 ore da non
superare piu di 35 volte I'anno; 40 g/m3 come media annuale.  Per il PM2.5 ha fissato il valore di 25
ug/m3 come media annuale entro il 01/01/2015. ¢ L'OMS ha indicato i seguenti valori guida ("Air quality
guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide", WHO, 2006): PM2.5: 10
ug/m3 come media annuale e 25 pug/m3 come media giornaliera; PM10: 20 ug/m3 come media annuale e
50 pg/m3 come media giornaliera.e L'US. EPA National Ambient Air Quality Standards indica come limite
per il PM10 il valore pari a 150 pg/m3 in un giorno; per il PM2.5 i valori 15,0 yug/m3 in un anno e 35 pg/m3
in un giorno.

Fumo di tabacco ambientale in luoghi pubbilici e posti di lavoro

Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

Non ci sono restrizioni per il fumo in casa, mentre per i luoghi pubblici e i posti di lavoro & vietato fumare.
Legge n.3 del 16/01/03; Dir.P.C.M. del 14/12/1995; Legge n.584 dell'11/11/1975.

Assenza di muffe
Salvaguardia dell'ambiente
Qualita aria indoor

Linee guida per la qualita dell'aria indoor relativamente a umidita e muffe [WHO, 2009]

Allergeni

Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

Non esistono valori di riferimento relativi all’aria indoor.

Concentrazione gas radon
Salvaguardia dell'ambiente

Qualita aria indoor

Una raccomandazione della Comunitd Europea (Raccomandazione 90/143/Euratom) indica i valori di
concentrazione media annua oltre i quali si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento. Questi sono:
400 Bg/m3 per le abitazioni gia esistenti e 200 Bq/m3 per quelle di nuova costruzione. La normativa italiana
(D. Lgs. 241/00) ha stabilito come soglia un valore di concentrazione media annua pari a 500 Bq/m3 per
I'esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro, cui le scuole sono espressamente equiparate. Questo
valore rappresenta il livello di azione per gli edifici scolastici al di sopra del quale devono essere intraprese,
entro 3 anni, azioni di rimedio. Inoltre, nel caso di concentrazioni inferiori al limite ma superiori a 400
Bg/m3 "I'esercente deve assicurare nuove misurazioni nell’arco dell’anno successivo".

D. Lgs. 241/00; Raccomandazione 90/143/Euratom.

Ricambio d'aria
Salvaguardia dell'ambiente
Qualita ambientale interna

Il numero di ricambi deve essere quello previsto dalle seguenti norme:- UNI EN 10339 per impianti
aeraulici;- UNI EN 13779 per destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali.

UNI EN 10339; UNIEN 13779.

Presenza di muffe

Presenza di muffe dietro gli armadi e nelle pareti acontatto con I'esterno.

L'aria viziata si riconosce istintivamente con I'odorato. L'aria pulita invece non ha odore e non & percepita dagli occupanti.

Aria priva di umidita che provoca disturbi alle vie respiratorie.

Alta concentrazione di inquinanti indoor

Un'alta concentrazione di inquinanti indoor (CO, SO2, NO2, 03, particolato) determina disturbi agli occupanti (gola secca;
irritazione naso e occhi; nausea; ecc.)

05.01.01.A02 Aria viziata
05.01.01.A03 Aria secca
05.01.01.A04

05.01.01.A05 Presenza di batteri

Presenza di batteri responsabili di malattie o non patogeni.
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

U.T. Struttura tecnologica manutenibile/Controlli Tipo controllo Periodicita
05.01.01 | Ariaindoor
05.01.01.€01 | Verifica gas inorganici
Per la rilevazione di CO e CO2 si adoperano celle elettrochimiche. Per Controlli con Quando necessario
quanto riguarda I'NO2 si adoperano tecniche di campionamento apparecchiature
passivo del gas mediante diffusione ed analisi in spettrofotometria. La
misurazione dell'ozono, infine, si basa sulle tecniche in
chemioluminescenza.
Requisiti da controllare
C01.P01 | Concentrazione monossido di carbonio
C01.P02 | Concentrazione biossido di azoto
C01.P03 | Concentrazione biossido di zolfo
C01.P0O5 | Concentrazione di ozono
Anomalie da controllare
C01.A04 | Alta concentrazione di inquinanti indoor
05.01.01.€02 | Verifica inquinanti organici
La determinazione delle concentrazioni indoor di questi inquinanti Controlli con Quando necessario
viene effettuata mediante campionamento che prevede una apparecchiature
preconcentrazione del campione ed una fase analitica di laboratorio. Il
campionamento puo essere effettuato mediante raccolta di campioni
d’aria in appositi palloni filtrazione attiva dell’aria con pompe
attraverso fiale di adsorbimento oppure diffusione passiva dell’aria
attraverso un supporto solido o liquido. Successivamente il campione
viene analizzato mediante tecniche analitiche sofisticate che
prevedono la separazione dei componenti della miscela mediante gas
cromatografia o cromatografia liquida ad alta risoluzione e I'analisi di
ciascuno di essi utilizzando ad esempio la spettrometria di massa.
Requisiti da controllare
C02.P04 | Concentrazione composti organici volatili
Anomalie da controllare
C02.A04 | Alta concentrazione di inquinanti indoor
05.01.01.€03 | Verifica particolato
Viene effettuato campionamento con filtrazione attiva dell'aria su Controlli con Quando necessario
membrana e successiva fase analitica in laboratorio. E possibile apparecchiature
effettuare la determinazione del particolato totale oppure, utilizzando
pre-selettori durante la fase di campionamento che permettono il
passaggio solo di frazioni granulometriche specifiche, determinare la
cosiddetta frazione respirabile e quella inalabile.
Requisiti da controllare
C03.P06 | Concentrazione di particolato aerodisperso
Anomalie da controllare
C03.A04 | Alta concentrazione di inquinanti indoor
05.01.01.€04 | Verifica fumo
La determinazione delle concentrazioni di questo inquinante e Controlli con Quando necessario
possibile attraverso la quantificazione di alcuni composti tipici della apparecchiature
miscela che costituisce il fumo di sigaretta. La sostanza piu
comunemente utilizzata e la nicotina. La determinazione di questo
parametro viene effettuata utilizzando metodi di assorbimento su
fiala e successiva analisi in gascromatografia con rivelazione a
ionizzazione di flamma.
Puo essere utile anche la misurazione dell'acroleina, dell'ossido di
carbonio, degli idrocarburi aromatici, dell'ossido d'azoto e del
particolato respirabile.
Requisiti da controllare
C04.P07 | Fumo di tabacco ambientale in luoghi pubblici e posti di lavoro
05.01.01.€05 | Verifica ventilazione

La ventilazione viene valutata mediante I'esame del numero di
ricambi d'aria per ora garantiti dall'impianto. Per la valutazione di
questo parametro, oltre alle consuete determinazioni del valore della
portata d'aria alle bocchette di immissione dell'aria, che forniscono il
dato di ricambio “teorico”, sono disponibili tecniche che consentono
di determinare il cosiddetto “ricambio effettivo” mediante gas
traccianti. Un gas inerte, dotato di modestissima tossicita (esafluoruro
di zolfo, anidride carbonica, elio, ecc.), rilevabile a basse
concentrazioni, viene liberato in quantita nota nell'ambiente oggetto
di studio in modo che si distribuisca uniformemente nell’ambiente
stesso. La concentrazione del gas diminuisce nel tempo in rapporto al
ricambio d'aria garantito dall'mpianto. La riduzione della
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C05.P11

C05.A02
C05.A03
05.01.01.€C06

C06.P0O8
C06.P09

C06.A01

C06.A05
05.01.01.€co7

C07.P10

concentrazione del gas tracciante & funzione del numero di ricambi
d'aria per ora. Campionamenti e determinazioni analitiche sequenziali
delle concentrazioni di gas, ad intervalli di tempo determinati,
permettono di stabilire |a relazione tra queste due variabili.

Condizioni necessarie per eseguire in modo corretto questa
valutazione sono che il gas si misceli omogeneamente in modo
istantaneo, il volume di gas liberato sia noto e che i fattori che
influenzano il decadimento rimangano invariati per tutta la durata
della rilevazione.

Requisiti da controllare

Ricambio d'aria

Anomalie da controllare

Aria viziata

Aria secca

Verifica agenti biologici

Per la misurazione di inquinanti di natura biologica vitali ("viable"), si
utilizzano come supporto piastre, filtri o soluzioni. Dopo un opportuno
tempo di incubazione del supporto di campionamento & possibile
effettuare una determinazione quantitativa (conta) del numero di
colonie presenti nel campione. Per effettuare la determinazione
qualitativa dei ceppi presenti (speciazione) & necessario effettuare
successivi "step" di analisi basati principalmente sulla crescita dei
ceppi presenti su terreni selettivi per alcune specie, sull’esame al
microscopio e sull’esecuzione di test biochimici sui vari ceppi.

Per quanto concerne invece gli agenti biologici anche non vitali ("not
viable"), sono a disposizione vari metodi standardizzati per misurare
gli allergeni degli acari e di animali domestici negli ambienti indoor. In
particolare, i corpi dell’acaro ed i loro derivati sono presenti
principalmente sulle grandi particelle con alto tasso di sedimentazione
e, pertanto, le concentrazioni degli allergeni vengono misurate nella
polvere depositata.

Requisiti da controllare

Assenza di muffe

Allergeni

Anomalie da controllare

Presenza di muffe

Presenza di batteri

Verifica gas radon

La determinazione del radon e dei composti di decadimento viene
effettuata mediante quantificazione delle particelle alfa emesse
durante il decadimento. Altri metodi alternativi sfruttano I’'emissione
di raggi gamma o beta. La quantificazione della radiazione emessa
viene effettuata comunemente con celle di scintillazione. In
alternativa, possono essere usati rilevatori di particelle alfa in grado di
essere impressionati dalle particelle emesse. Le tracce impressionate
sulla pellicola vengono contate in microscopia o attraverso sistemi di
conteggio computerizzati.

Requisiti da controllare

Concentrazione gas radon

Controlli con
apparecchiature

Controlli con
apparecchiature

Quando necessario

Quando necessario
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