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D - RELAZIONE IDRAULICA
VASCA DI RITARDO

Bordighera, 30/11/2013



La seguente Relazione Idraulica riguarda il calcolo delle Superfici
inerenti il complesso immobiliare F° VIII Mapp. N° 188 dell’Ambito
73 detto ‘PIAZZA RUFFINDI’in base all’Art. 49.05.02 delle NTA del
PRG di Bordighera in progetto per la sua integrale ristrutturazione
mediante la parziale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti

OSSERVAZIONI EDIFICIO ESISTENTE:

Si osserva che il volume esistente dell’edificio in oggetto ¢ distribuito
totalmente su tutto il lotto di proprieta ed identificato con alcuni
volumi accorpati dei quali il principale, con destinazione commerciale
al P:T. e residenziale al I° Piano, si affaccia sulla Piazza Ruffini mentre
nel retro si trovano gli altri volumi con destinazioni varie ed accesso da
Via Regina Margherita.

Il complesso degli edifici esistenti non risulta dotato di autorimessa
interrata e I’area su cui insiste risulta completamente cementificata, e
quindi priva totalmente di qualsiasi area verde.

OSSERVAZIONI EDIFICIO IN PROGETTO:

Il Progetto di ricostruzione prevede una diversa sistemazione degli
edifici nel loro insieme con il mantenimento sulla piazza Ruffini
dell’edificio principale esistente oggetto di ristrutturazione mentre sul
retro i volumi saranno demoliti e ricostruiti ma con una forma
accorpata parallela alla Via Regina Margherita e posizionata sul
versante Ovest del lotto per lasciare libera un’area destinata a nuovo
giardino drenante sia sul lato Nord che su quello di levante in affaccio
sulla strada stessa.

Nel’interrato viene proposta la creazione di una autorimessa mediante
una rampa di accesso sul lato Nord a norma VV.FF. con dimensioni di

legge.

RELAZIONE DI PIANODI BACINO:
D.C.P. n. 86 del 15/10/2002 approvato con D.G.P. n. 92 del 16.06.2004,

successive varianti non sostanziali e VARIANTE SOSTANZIALE ADOTTATA CON
D.G.P. n. 67 del 28.09.2010

AMBITO N. 2 NERVIA
Tav. 13 a-2 TER — Ambiti Normativi
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La zona in oggetto risulta essere completamente esterna alle aree degli
ambito normativi e pertanto non risulta essere inondabile,

I’area verde, composta dal giardino pensile all’interno della corte semiaperta e dai
giardinetti posti a Nord a servizio degli appartamenti a Piano Terra per un
complessivo di 70 mq risulta pari a circa 1’11%_della superficie dell’intero lotto che &
pari a 654 mq (a differenza della situazione esistente che si presenta del tutto
cementifica

E’ prevista altresi, la realizzazione di una VASCA di RITARDO per il contenimento
e successiva dispersione delle acque piovane. Tale vasca, € posta nel Piano interrato
in prossimita della rampa d’accesso all’Autorimessa (come indicato nell’allegata
planimetria). Il suo dimensionamento é stato dettato tenendo in considerazione una
capacita equivalente ben maggiore di quella richiesta dal calcolo Pluviometrico di
seguito allegato.

Calcoli Pluviometrici.



CALCOLO SUPERFICI ESPOSTE

1 - SUPERFICI COPERTURA

Superfcie massima coperta dal tetto mqg. 526,00
2 - AREE VERDI =
Giardino pensile ed Aiuole: mqg. 70,00

3 - RAMPA E MARCIAPIEDI
[Sup. Lotto - (Giardino+Sedime)] mqg. 112,00

COEFFICIENTI DI FILTRAZIONE

Copertura : 1,0
Giardino pensile: 0,3
Asfalto : 0,8

PORTATA DI ACQUA DI DEFLUSSO

Superficie coperture: (526,00 *1.00) = 526,00 I/*
Rampa a marciapiedi: (112,00*0.80) = 89,60 1"
Giardino pensile: (70,00*0.30) = 21.00 I/

TOTALE = 636.60 I/*

INTENSITA' PLUVIOMETRICA PARI A 1.666 L/Min

(50 mm/mq in 30 minuti)

Capacita minima VASCA di RITARDO

636,60 litri/minuto * 15 minuti = 9549,00 1/15 min

SOLUZIONE PREVISTA VASCA DI RITARDO

(2.00*3.50*1,50) = 10,50 mc = 10500 litri
10500 litri > 9549,00 litri richiesti

Tale Vasca, prevede il ritardo d’immissione nella rete pubblica fognaria, di 15 minuti, di
una pioggia di intensita pari a 50 mm in 30", uniformemente distribuita sull'intera
superficie scolante nella rete di smaltimento;
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— Particolare Sezione Vasca di Ritardo

La Vasca di ritardo in oggetto sara dotata di due elettropompe di svuotamento, la
prima “primaria” e di utilizzo, la seconda di “emergenza” con sensori di minimo e
massimo livelli e tubazione di mandata alla fognatura bianca comunale in PE 32.

In fede,

il Tecnico
Antonio Arch. MOSCATELLO



