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In relazione alla richiesta del Comune di Bordighera del 06.02.2014
inerente alla necessita ( Punto 8 ) di una integrazione all’Indagine
geotecnica e tecnica attestante la fattibilita dell’intervento anche in
realzione al Piano di Bacino per la ristrutturazione dell’Ambito 73
detto ‘PIAZZA MAZZINI’in F° VIII Mapp. N° 188 base all’Art.
49.05.02 delle NTA del PRG di proprieta del Sig. Vincenzo MANUEL
GISMONDI, con la presente Relazione integrativa si precisa che:

A- RELAZIONE GEOTECNICA

Come si evince dalla Perizia Geologica ( Allegato H del progetto)
redatta dal Dott. Lionello Belmonte di Imperia, mediante sondaggi
specifici nel sito e carotaggi continui nel rispetto della normativa
vigente e specificatamente del D.M. 14.01.2008, con la presente si
conferma che il substrato del compendio edilizio in oggetto costituito
da depositi di spiaggia antichi in banchi ghiaiosi e sabbiosi-ghiaiosi per
spessori superiori agli 8 m.

Tali strati non presentano rischio sismico di liquefazione in ambito
sismico Zona 3S.

Il substrato dell’area urbana in oggetto risulta pertanto del tutto
coerente e stabile, sub orizzontale, senza alvei fluviali o scorrimenti
superficiali adiacenti e la zona ricade nella Tav. 18 area FU/MA
‘fondovalle urbano/ mantenimento senza alcuna pericolosita o
problematica di sorta.

B- PIANO DI BACINO:

Ai _sensi del D.C.P. n. 86 del 15/10/2002 approvato con D.G.P. n. 92 del
16.06.2004, da parte della Regione Liguria e successive varianti non
sostanziali ed ai sensi della VARIANTE SOSTANZIALE ADOTTATA
CON D.G.P. n. 67 del 28.09.2010 si puo determinare la normativa del sito
come segue, essendo estremamente chiaro dalla planimetria allegata come
I’area oggetto dell’intervento di riqualificazione urbanistica-edilizia.-
estetica in oggetto risulta essere non soltanto completamente assentibile ma
del tutto lodevole ed auspicabile epr la migliore sistemazione paesistica ed
estetica dei volumi preesistenti in forme armoniche sotto D’aspetto
compositivo lasciando libere aree a verde e con nuove piantumazioni di

progetto:

AMBITO N. 2 NERVIA
Tav. 13 a-2 TER — Ambiti Normativi — Estratto:
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La zona in oggetto risulta essere pertanto completamente esterna alle
aree degli ambito normativi e PERTANTO NON RISULTA ESSERE
ASSOLUTAMENTE INONDABILE.

Nel pieno rispetto del Piano di Bacino e scegliendo come quota di
riferimento la quota 0.00 posta sul marciapiede pubblico,si precisa che:

e J’area verde, composta dal giardino circondante I’edificio SUL LATO
Nord ed Ovest, I’area verde localizzata all’interno del cortile aperto
condominiale e le due aiuole a levante lungo la Via Regina Margherita
sud, risulta pari_a circa 85mg. che corrisponde a circa il 13% della
superficie dell’intero lotto, Piano di Bacino art. 23 lett. B comma 1 (a
differenza della situazione esistente che si presenta del tutto
cementificata).

e E’ prevista altresi, la realizzazione di una VASCA di RITARDO di
10.50 mc ( dimensionamento v. All. D di progetto) per il contenimento
e successiva dispersione delle acque piovane. Tale vasca & posta nel
Piano interrato, nell’angolo nord-est della proprieta in prossimita della
rampa d’accesso all’Autorimessa (come indicato in rosso nell’allegata
planimetria).
Il suo dimensionamento e stato dettato tenendo in considerazione una
capacita equivalente ben maggiore di quella richiesta dal calcolo
Pluviometrico allegato nella Relazione D precitata.

In fede,

Il Tecnico



