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PRESCRIZIONE MATERIALI

tubazioni fognarie: PVC SDR 41 SN4 (o strutturato SN 8) DN vario

tubazione allaccio scarichi: PVC SDR 41 SN4 (o strutturatoSN 8) DN 160

chiusini e caditoie: in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D400 con
marchio NF con guarnizioni antirumore

tubazioni acquedotto: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNI 6363/84, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo UNI 9099 / 89 spessore rinforzato
R3R e rivestimento interno in resina epossidica senza solvente di spessore 250 microns
conformi alla Circolare del MInistero della Sanita n. 102 del 02.12.78 e al decreto n. 174
del 06.04.2004, con estremita bicchierate, da saldare in opera.

tubazioni acquedotto: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNI 6363/84, con
rivestimento esterno bituminioso pesante a norma UNI-ISO 5256 / 87 e bitumati
internamente in cnformita alla Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 02.12.78 e al
decreto n. 174 del 06.04.2004 del ministero della salute, da saldare in opera.

tubazioni acquedotto derivazioni: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNIEN 10255,
serie media, zincati a caldo, in conformita alla norma UNI EN 10240 A-1, estremita
filettate ISO 7 / 1, con manicotto zincato, con rivestimento esterno in polietilene B.D.
estruso triplo strato in conformita alla Norma UNI 9099 / 89, spessore rinforzato R3R.

cavidotti: tubi corrugati in HDPE a doppia parete completi di tirafilo e monicotti di giunzioni,
conformi alle normeCEI EN 50086-2-4 classe N con marchio IMQ e CE .
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LATO UTENZA
LATO ACQUEDOTTO. rubinetto di arresto unidirezionale
valvola a sfera piombabile (con 2 valvoline di scarico/presa)

(a cappuccio o con maniglia a farfalla)
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I - a manicotto a doppio guscio in ghisa
0 con manicotto saldato

chiusini e caditoie: in ghisa sferoidale conformi alla norma UNI EN 124 classe D400 con
marchio NF con guarnizioni antirumore

tubazioni acquedotto: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNI 6363/84, con
rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo UNI 9099 / 89 spessore rinforzato
R3R e rivestimento interno in resina epossidica senza solvente di spessore 250 microns
conformi alla Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 02.12.78 e al decreto n. 174
del 06.04.2004, con estremita bicchierate, da saldare in opera.

tubazioni acquedotto: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNI 6363/84, con
rivestimento esterno bituminioso pesante a norma UNI-ISO 5256 / 87 e bitumati
internamente in cnformita alla Circolare del Ministero della Sanita n. 102 del 02.12.78 e al
decreto n. 174 del 06.04.2004 del ministero della salute, da saldare in opera.

tubazioni acquedotto derivazioni: in acciaio Fe 360, conformi alla norma UNIEN 10255,
serie media, zincati a caldo, in conformita alla norma UNI EN 10240 A-1, estremita
filettate ISO 7 / 1, con manicotto zincato, con rivestimento esterno in polietilene B.D.
estruso triplo strato in conformita alla Norma UNI 9099 / 89, spessore rinforzato R3R.

cavidotti: tubi corrugati in HDPE a doppia parete completi di tirafilo e monicotti di giunzioni,
conformi alle normeCEI EN 50086-2-4 classe N con marchio IMQ e CE .
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