
LEGENDA TUBAZIONI 

Linea alimentazione rete idranti (interrata)

Linea alimentazione rete idranti (fuori terra)

Linea adduzione gas (centrale termica, cucine)
(tratto interrato)

Linea adduzione gas (centrale termica, cucine)
(fuori terra su muro confine)

Linea adduzione gas (centrale termica, cucine)
(tratto fuori terra su facciata)

Posizonamento tubazione acque nere meramenti indicativo
Verificare prima dei lavori esatto percorso tubazioni elettriche
interrate
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Alla cucina 
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Contatore acqua

Tubo gas in facciata

Colonna cavi alll'impianto FTV

Montante idranti

Pozzetto elettrico

R
et

e 
fo

gn
ar

ia

S
e
tt
o
 S

4

S
e
tt
o
 S

2

Setto S1
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Setto S6
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Setto S3b

Setto S3a

Setto S6

Depositi 
temp.

Depositi 
temp.

Area esterna gioco bimbi

Piazzale basket/pallavvolo

Attacco Autopompa UNI 70
esistente

Accesso principale al plesso

Scala sic. a cielo libero,
di esodo del piano seminterrato e 
di accesso al locale altrà attività
(banda musicale) separato dalla
attività scolastica con strutture REI 120
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Scala sic. esterna da piano primo
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Rampa esodo da locale refettorio
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Accesso carraio

Legenda Apprestamenti

Recinzioni fisse amovibili in pannelli metallici zincati
su basamenti in cls ovvero pannelli ciechi - altezza 2 metri

Baraccamenti

Recinzioni fisse amovibili in pannelli palancola 
su basamenti in cls ovvero pannelli ciechi - altezza 2 metri

Area deposito temporaneo/stocaggio

Indicazione massima segnaletica sicurezza

Percorsi di esodo/emergenza da mantenersi liberi e 
praticabili durante attività plesso ovvero con possibilità
di chiusura temporanea di un solo percorso con accordo
Direzione Didattica e Responsabili Emergenze

Scale esterne temporanee in elementi multidirezionali

Sviluppo indicativo opere provvisionali

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
INGG. PINO & BERTORA
Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)
tel. 0183/650796
p.e.c.: studiopinobertora@pec.it 

ING. PAOLO BIANCHERI
Via Roseto 31, 18012 Bordighera (IM)
tel. 0184/263309
p.e.c.: paolo.biancheri@ingpec.eu 

STUDIO TECHNE ASSOCIATO
INGG. BERTORA, PINO, CALANDRI, ASCHERI
Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)
tel. 0183/650796
p.e.c.: studiotechneassociato@pec.it 

DOTT. GEOL. PIERLUIGI TORRIERI
Via Privata Bellavista 50, 18019 VALLECROSIA (IM)
tel. 0184/254864
p.e.c.: torrieri@epap.sicurezzapostale.it 

ARCH. ALICE BERTORA
Viale Matteotti 4, 18100 Imperia (IM)
tel. 0183/650796
p.e.c.: alice.bertora@archiworldpec.it 

Consulente: PROF. ING. GIUSEPPE FERRO
Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica

Sviluppo indicativo scavi in trincea


